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CZESC OGOLNA

Specyfikacja Techniczna

1. Zakres specyfikacji technicznej regulujg przepisy ustawy Prawo budowlane, okreslajgce wymagania
techniczne i uzytkowe dla budynkéw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z p6zn. zm.] w art.5 formutuje podstawowe wymagania , jakie powinny
spetnia¢ obiekty budowlane.

2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne,
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnos¢ cieplnej przegréd, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen
a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w wode, usuwania
sciekéw i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci, ochrone intereséw o0so6b trzecich w tym
w szczegolnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez halas wibracje zaki6cenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby. Wymagania te powinny byé spetnione przez wykonawce
przez stosowanie przepiséw techniczno-budowlanych oraz PN, w powigzaniu z dokumentacjg
projektowa.

3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywac
odstepstw od tych przepiséw.

4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego realizowaé¢ zgodnie z wymogami art.7 Prawa
budowlanego, ktéry zawiera zesp6t przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w sktad ktérych
wchodza;

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
« warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Obowigzek przestrzegania przepiséw techniczno-budowlanych kierowany jest do kierownikéw budéw oraz
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje konieczno$¢ zgodnosci realizowanych roboét
budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym- wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to
przepis art.22 pkt.3 precyzujacy obowigzki kierownika budowy i kierownika rob6t w tym zakresie. Do
podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru w procesie budowlanym nalezy kontrola wykonywanych robét
zgodnie z projektem i przepisami w tym takze techniczno-budowlanymi co jednoznacznie okreslone zostato w
art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.

Odpowiedzialno $¢ za przestrzeganie przepisow techniczno- budowlanyc  h.

Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét niezgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych realizowana bedzie
W spos6b razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Za wykroczenia okreslone
w art. 93 pkt.6 prawa budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega ten, kto wykonuje roboty budowlane w
spos6b odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe, badz istotnie
odbiegajgcy od projektu. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania robot
budowlanych w sposo6b niezgodny z przepisami techniczno- budowlanymi.

Odst epstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.

Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych mozliwe jest
wylgcznie w przypadkach szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikajg z ksztattu, wymiaru dziafki
zagospodarowania terenu sgsiedniego lub niemozliwosci spetnienia obowiazujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Ustawodawca dopuszczajgc mozliwosé odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie moze by¢ dowolne, a organ wydajgcy zgode na odstepstwo
Zwigzany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych nie moze powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, ograniczenia
dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska po spetnieniu warunkéw zamiennych. Zgodnie z art. 9
Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat
pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno byé
poprzedzone wydaniem upowaznienia przez whasciwego ministra uprawnionego do wydania przepiséw, od
ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie
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jest konieczne, jezeli w przepisach techniczno- budowlanych okreslone sg rozwigzania wariantowe, warunki,
na jakich mozna odstepowa¢ od rozwigzan podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla organéw
panstwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od tych przepiséw.

Naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych w trak cie robat.

Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie rob6t uwaza sie odstepstwo od projektu
budowlanego zatwierdzonego decyzjg administracyjng. Zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowe a takze
wstrzymania robét budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te
jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej, moga by¢ orzeczone, gdy
naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robé6t budowlanych
art.51 ust.4 Prawa budowlanego. Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym
naruszenie przepisow techniczno - budowlanych wymagajg przedstawienia organowi panstwowego nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi rysunkami
zamiennymi na etapie przystgpienia do uzytkowania. Zmiany wymagdajg potwierdzenia oswiadczeniem
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.

Odpowiedzialno $¢ wykonawcy od chwili rozpocz  ecia robot do ich odbioru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za stan wykonywanych robét od dnia przejecia az do dnia odbioru
koncowego rob6t przez zamawiajgcego. Zabezpieczenie rob6t w okresie obnizonych temperatur obcigza
wykonawce. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét przenosi sie na czas rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Wymagania dotycz gce kwalifikacji, uprawnie A i do $wiadczenia personelu kierowniczego

i wykonawczego.

Zgodnie z art.12 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie
realizacji robét, odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg jakos¢, starannos¢ w wykonywaniu rob6t, wkasciwag
organizacje i bezpieczenstwo. Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane z prawem do
kierowania robotami budowlanymi oraz udokumentowang praktyka na budowie. Powyzsze wymogi dotyczgce
praktyki obowigzujg kierownikow poszczegoélnych robét branzowych. Majster budowy - wymagany, co najmniej
5-letni staz w wykonawstwie na stanowisku samodzielnym. Personel wykonawczy - wykwalifikowani
pracownicy w specjalnosciach wymaganych przy robotach budowlanych, grupa pracownikow
niewykwalifikowanych.

Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.

Roboty budowlane ubezpieczy¢ w towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie powinno obejmowac
szkody wiasne oraz oso6b trzecich przebywajgcych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich, uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wykonywania robét budowlanych, kradziezy oraz swiadomych zniszczeh przez osoby
trzecie i innych zdarzen losowych. Ubezpieczeniu podlegajg roboty, urzagdzenia , mienie ruchome zwigzane z
prowadzeniem robdt. Wartos¢ rob6t objeta ubezpieczeniem powinna uwzglednia¢ roboty do wartosci
szacunkowej okreslonej przez wykonawce wraz z materialami niezbednymi do ich wykonania. Urzadzenia
budowy, a takze sprzet transport zgromadzony na budowie przez wykonawce - do wartosci niezbednej do ich
zastgpienia.

Wspétpraca z inspektorami nadzoru.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego w trakcie realizacji rob6t. Obecnos¢ inspektora
nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcg rob6t, wpisem do dziennika budowy.
W przypadku czestszych pobytow ze wzgledu na problemy - wedilug potrzeb nie powodujgcych
nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. Inspektor jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepisOw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje. Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru
powinno byé zgtoszone zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wspotpraca z innymi wykonawcami.
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres rob6t wykonywany przez firmy
specjalistyczne wymaga szczegolnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika budowy.

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie ch ronionych rozwi gzan.
Projekt stanowi wlasnosé zamawiajgcego - dokumentacja, nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez
jego zgody. Wprowadzenie chronionych rozwigzan zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami
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autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwigzan, na ktére
zamawiajgcy uzyskal zgode, stanowitoby naruszenie praw autorskich. Autor moze dochodzi¢ roszczen
w stosunku do os6b trzecich korzystajgcych z tych dobr.

Szczegotowe ustalenia Specyfikacji Techniczne;.

Zamawiajacy posiada projekt budowlany wykonawczy. Podstawg do rozpoczecia roboét jest art. 28 Prawa
budowlanego, zgodnie z ktérym inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Projektanci
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora,
wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami techniczno- budowlanymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany - wykonawczy uwzglednia warunki inwestora oraz warunki
zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zamoéwienia wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202, poz.2072), Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)

2. Rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego
Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16 grudnia 2002 r. z p6zn. zm.) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgce procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).

4. Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

STRUKTURA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Kazda z czesci STWIOR zostata opracowana wedtug 10 punktowego uktadu numerycznego:

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci rob6t
Obmiar robot

Odbior robot
Podstawa ptatnosci
0. Przepisy zwigzane

PBOONOOGOAMLONE

Oznaczenia i skréty u zyte w opracowaniu:

STWIOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

STWO Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna. Jest to zbior:

= wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,

= wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatow budowlanych,

= wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania
SST poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
poszczegoblnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.
Specyfikacja odpowiada w swojej tresci - zakresowi prac, ujetych w opisach
poszczegoblinych pozycji przedmiaru robét na podstawie odpowiednich Katalogach
Naktadéw Rzeczowych.

Krzysztof Tarkowski y
97-200 Tomasz6éw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8 FENIKS



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI
Wspdlny Stownik Zaméwien (kody CPV) - skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajgce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robé6t budowlanych lub ustug stanowigcych
przedmiot zamoéwienia.
Specyfikacja odnosi sie do grupy, klasy i kategorii rob6t. Kod numeryczny to 8 cyfr, podzielonych
w nastepujgcy sposab:

= dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y), - trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),

= cztery pierwsze cyfry okres$lajg klasy (XXXX0000-Y), - pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie

(XXXXX000-Y).
= kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
= dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

ZASTRZEZENIA

= Wskazane w ST materialy, w szczegélnosci nazwy producentéw i oznaczenia, zawarte w opisie, majg
charakter przyktadowy i nie stanowig rozwigzan wigzgcych z punktu widzenia ustawy o zamoéwieniach
publicznych. W kazdym przypadku wystepowania w opisie ST, oznaczenia indywidualizujgcego, nalezy
w sposob dorozumiany przyja¢, ze wystepuje ono kazdorazowo z okresleniem ub réwnowazny”.
Dopuszcza sie zatem zastosowanie materialtdbw rownowaznych, o parametrach technicznych nie
gorszych niz opisane w ST, spelniajgcych obowigzujgce normy i przepisy prawa, a takze atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania
materialdbw réwnowaznych, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze proponowane przez niego
materialy rownowazne spetniajg wskazane w ST wymagania. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢
z Inwestorem i projektantem zastosowanie rGwnowaznych materiatow.

= Uzyte w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych nazwy marek (firm), wyrobdéw
budowlanych czy technologii, traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb do wbudowania.
Mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji projektowej.

= W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarami a projektem budowlanym i STWIOR, w sposéb
dorozumiany przyja¢, ze wigzace jest wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
STWIOR.

= Opis6w poszczegl6lnych pozycji przedmiaru nie traktowac jako ostatecznej definicji wymagan dla
poszczegdlnych robot.

= Przedmiar rob4t opracowano wytgcznie w celu oszacowania wartosci zaméwienia dla Zamawiajgcego
i nalezy go traktowac¢ jako materiat pomocniczy. Wykonawca (oferent) powinien w sposéb dorozumiany
przyjac, ze catos¢ robot w tym roboty nie ujete w poszczegdinych pozycjach przedmiaru, powinny by¢
wykonane wg projektu budowlanego, STWIOR i przepisow techniczno budowlanych.

= Przedstawiona przez oferenta cena powinna uwzglednia¢ i obejmowacC koszty wszystkich faz
operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym
i wymaganiami STWIOR oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru
nie uwzgledniono pewnych faz zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez
oferenta uwzglednione w cenie ofertowej.

- =7 Krzysztof Tarkowski
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Struktura Kod CPV Symbol Rodzaj robot w/g Nr
klasyfikaciji specyfikacji wspolnego stownika CPV strony
45000000-0 ST-WO Wymagania ogélne 7
45100000-8 SST-B.01 Organizacja placu budowy 20
45111100-9 SST - B.02 Roboty w zakresie rozbioérek i usuwania gruzu 23
45111200-0 SST-B.03 Mechaniczne i reczne roboty ziemne wykopy 27
w gruntach kat. I-V
CD;fLIJap*a . 45262100-2 SST-B.04 Wznoszenie rusztowan i demontaz rusztowan 32
Klasa : 45262521-9 | SST-B.05 | Roboty murarskie 36
Kategoria :
45410000-4 SST - B.06 Roboty tynkarskie i gltadzie gipsowe 39
45421152-4 SST - B.07 Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych 45
45431000-7 SST - B.08 Oktadziny z ptytek ceramicznych 57
45421131-1 SST - B.09 Stolarka okienna i drzwiowa 63
4532000-6 SST-B.10 Podktady pod posadzki ze styropianu 67
45262423-2 SST - B.11 Podktady i warstwy wyréwnawcze 70
45432000-4 SST-B.12 Wykfadziny podtogowe. 75
45442100-8 SST-B.13 Roboty malarskie 82
45321000-3 SST-B.14 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji 90
45233252-0 SST-D.01 Obrzeza chodnikowe krawezniki drogowe 96
45233000-9 SST-D.02 Plac parkingowy i chodnik z kostki betonowej 99
4533200-5 SST-1S.01 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej 102
4533200-3 SST - 1S.02 Instalacja kanalizacyjna z rur z tworzyw 111
sztucznych
45310000-3 SST - IE.O1 Instalacje elektryczne 117
45315700-5 | SST - IE.02 Rozdzielnice 124
Krzysztof Tarkowski \gj
El 97-200 Tomasz6éw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8 FENIKS




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE (ST-WO)

Struk.tura“ kod CPV Sympol - Rodzaj rob6t w/g wspélnego stownika CPV
klasyfikaciji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria .
Grupa 45.0 45000000-0 ST -WO0 WYMAGANIA OGOLNE
Klasa 45.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Specyfikacja Techniczna ST-WO0 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét remontowych — modernizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST-WO0) stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. W skiad Specyfikacji Technicznej wchodzg opracowania branzowych specyfikacji technicznych,
ktére nalezy rozpatrywaé tgcznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia procesu realizacji inwestycji
w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. oraz powotuje i klasyfikuje szczegétowe zasady wyznaczajgce kryteria
jakosciowe przy realizacji rob6t, uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
e umowa, dokumentacja projektowa;
e aktualne normy, ktérych stosowanie przez przywolanie w specyfikacjach szczegétowych, jest
obligatoryjne;
« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét;
e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V - Wydawnictwo Arkady,
Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan jakie mogag zachodzi¢ pomiedzy normami a dokumentacija
projektowg powinny byé wyjasniane przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzajg wykonawce robét. Odstepstwa od wymagan specyfikaciji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
» Zamawiajagcy: Gmina Odrzywét 26 — 425 Odrzywot, ul. Warszawska 53
e Organ nadzoru budowlanego,
«  Wykonaweca - wytoniony w przetargu,
e Zarzadzajacy realizacjg umowy.

1.4. Charakterystyka przedmiot zamowienia.

Obiekt: Adaptacj e pomieszcze n w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzy ~ wole
na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”
Lokalizacja: 26-425 Odrzywot, ul. Tomaszowska 57 gm. Odrzywot nr ewid. dz. 1032/5, obreb Odrzyw6t

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia.
* Projekt budowlany - opis i cze$¢ graficzna (rysunki),
*  Przedmiar robét,
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy jest tozsama
z przetargowg dokumentacjg projektowg. W okresie przygotowania ofert petna dokumentacja projektowa
znajduje sie na stronie internetowej zamawiajgcego oraz w SIWZ. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie
sie z dokumentacjg projektowg i okreslenie na jej podstawie ceny oferty, zawierajgcej wszelkie koszty, ktére
poniesie Wykonawca w celu prawidtlowego wykonania rob6t objetych postepowaniem. Ewentualne btedy lub
braki w dokumentacji nie bedg stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczen i odszkodowan ze strony
oferenta (przysziego Wykonawcy rob6t). Ewentualne bledy lub braki w przedmiarze robét nie zwalniajg
Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacijg projektowg i ST.
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Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana
i udostepniana osobom trzecim bez zgody projektanta, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla
celéw zwigzanych z wykonaniem kontraktu. Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania
robdt nie wymienionych w ST to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu
o0 zapisy ST. Podstawe wykonania robét stanowi projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Roboty realizowa¢ zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Dokumentacja
projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wykonane roboty i dostarczone
materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okredlone w dokumentaciji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i urzadzen powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.6. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t do zrealizowania jest zawarty w dokumentacji projektowej - czes¢ opisowa i graficzna.
W Specyfikacji Technicznej podano odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy traktowac jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych w ktérych sa wymienione. Wykonawca
powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty wykonywa¢ w bezpieczny
spos6h, wg obowigzujgcych norm, standardow i wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo Budowlane, projekt organizacji robét, projekt zasilania w energie elektryczng terenu budowy.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczeg6towy harmonogram rob6t gwarantujacy ciggtosc
wykonywanych prac. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg i mapg
geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnym zasobow geodezyjnych. Koszt
dokumentacji uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robdt. Calos¢ dokumentacji opracowanej przez
Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie nie zwalnia z odpowiedzialnosci
Wykonawcy robot, wynikajgcej z postanowien kontraktu.

1.8. Ogolne Informacje o terenie i zadaniu inwestycyjnym.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢
Z Zarzadcg obiektu, przed rozpoczeciem robét . Wymaga sie prowadzenia rob6t w sposéb mato ucigzliwy dla
uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy - do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Zarzadcg budynku.
Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej oraz wodomierz, na podstawie ktérego zostanie
rozliczony za pobér wody i odprowadzenie $ciekdw.

1.9. Roboty towarzyszgce niezbedne do wykonania.
Prace towarzyszace niezbedne do wykonania:

e projekt organizacji robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

e organizacja zaplecza budowy,
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy (zaplecze socjalno-sanitarne, pomieszczenia magazynowe
niezbedne dla przyjetej technologii robot, tymczasowe zabezpieczenie placu budowy i tymczasowe zasilanie
w energie elektryczng i wode).

1.10. Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania.
» zabezpieczenie terenu robdt, oswietlenie terenu robadt,
»  znaki ostrzegawcze na terenie robot,
e 0znaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robot,

1.11. Roboty pomocnicze niezbedne do wykonania.
e rusztowania,
e daszki zabezpieczajace,
e uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
e wywo0z i koszty utylizacji odpadow.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania weryfikacji i badan kolorystyki remontowanych elementéw na

Krzysztof Tarkowski =— 7
r—a

97-200 Tomasz6éw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8 FENIKS



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

kazde wezwanie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego i powinien powyzsze uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Oferent uwzgledni w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty wykonanie robét towarzyszacych,
tymczasowych, pomocniczych, czynnosci administracyjnych i wszelkich optat, ktére wynikajg ze
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiar robot zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z p6zn.
zm.) nie uwzglednia w/w robét, ktére sg wykonywane, jako niezbedne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.

Zaleca sie Oferentowi przeprowadzenie wizji lokalnej terenu realizacji robot. W jej wyniku, Wykonawca oceni
ilos¢ i rodzaj koniecznych rob6t towarzyszgcych, tymczasowych i pomocniczych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania weryfikacji i badan kolorystyki remontowanych elementow na
kazde wezwanie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego i powinien powyzsze uwzgledni¢é w swojej
ofercie.

1.12. Roboty nieprzewidziane niezbedne do wykonania.

Zamowienie nie obejmuje robdt nieprzewidzianych, bezposrednio zwigzanych z realizacjg zaméwienia,
wytonionych podczas realizacji robo6t i niezbednych do jego poprawnego i w petni kompletnego wykonania.
Nie przewiduje sie wykonywania rob6t mogacych by¢ nastepstwem pominiecia zasadniczych elementéw
rob6t. Jednak wystgpienie takiego przypadku wymagac¢ bedzie ustalenia dalszego toku dzialania oraz
udokumentowania w protokotach koniecznosci, dokonania obmiaréw dla rob6t nieprzewidzianych, wykonania
kosztoryséw i uzgodnienia ceny.

1.13. Roboty dodatkowe.

Jezeli w trakcie trwania realizacji rob6t zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, to mogg one by¢
wykonane wylacznie na podstawie odrebnego zamdéwienia oraz rozliczane odrebnie. Roboty dodatkowe moga
wynika¢ z wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony
Zamawiajgcego. Podstawa wyceny dla rob6t dodatkowych przyjeta zostanie z oferty wykonawcy. Uzgodnienia
powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania zmienionego zakresu robo6t. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajgcego.

1.14. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonywanie robét.
Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazddéw i sprzetu na teren budowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy, dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczna.

1.15. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t a w szczegdlnosci do:

e ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych,

e wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatow i sprzetu,

» ustawienia tymczasowych obiektow biurowych, magazynowych i socjalnych,

e wykonania przytagczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika).
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce: bariery
ochronne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehnstwa. Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy
i nienaruszalno$¢ mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostgepem o0séb
nieupowaznionych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca ogtosi przez umieszczenie tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.
Wykonawca umiesci w widocznym miejscu na terenie budowy plan BIOZ, zawierajgcy dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt drogi prowadzace na placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow. Koszt zabezpieczenia placu
budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.16. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich .
Wykonawca zapewni ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub wlasnosci oséb trzecich.
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Wszelkie uszkodzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy zgodnie ze stanem pierwotnym na witasny koszt.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia instalacji przechodzgcych przez teren budowy i zaplecza.
W przypadku prowadzenia robét w bliskosci urzadzen lub instalacji bedgcych wtasnoscig osob trzecich,
Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela tych urzgdzen o zamiarze prowadzenia robét.

1.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot .

Wykonawca powinien znac¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wynikajgcych z przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca zabezpieczy materialy stosowane
w realizacji robét tak by nie oddziatywaly niekorzystnie na S$rodowisko naturalne. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia powstania zagrozenia pozarowego, przekroczeniem
obowigzujgcych norm hatasu i zanieczyszczeniem gruntu, ciekow i zbiornikbw wodnych substancjami
szkodliwymi. Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych,
pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytéw. Zabrania sie Wykonawcy odprowadzania
zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajgcych
normy poziomu hatasu. Wykonawca nie przestrzegajgcy przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w przepisach dotyczgacych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.18. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.19. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robot
powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatbw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.20. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci nie
powinien by¢ gorszy od stanu przed powstaniem uszkodzenia.

1.21. Ochrona instalacji nad i podziemnych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz uzyska od
wihadcicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie prac rezerwe czasowa dla robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych.

1.22. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw .

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich roboét
w ten sposéb uszkodzonych.
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1.23. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.24. Plan BIOZ.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa, ktéry powinien by¢ sporzadzony wg Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ informacje o :

e stosowaniu i dostepnosci srodkéw pierwszej pomocy,

e stosowaniu i dostepnosci srodkéw ochrony osobistej,

« planie dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

e planie dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e dziataniach przeciwpozarowych,

« dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,

e zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porzadku,

e dziataniach w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
« innych dziataniach gwarantujgcych bezpieczenstwo robaét.

1.25. Ochrona i utrzymanie robét .
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiatéw i urzadzen od daty rozpoczecia do daty odbioru
robot.

1.26. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego .

Przy realizacji rob6t w pasie drogowym, Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z wiascicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania oznakowania objazdéw drég. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasny staraniem.

Koszt optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.27. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot .

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw
i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.28. Wycinki drzew i krzewow.

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdéw Wykonawca uzyska zezwolenie z wlasciwego Wydziatlu Ochrony
Srodowiska. Wykonawca zgtosi wniosek do Wydziatu w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas realizacji
prac Wykonawca zniszczy zielen nie przeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie.
Koszt optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.29. Wymagania wynikajgce z realizacji robo6t w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987), wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji
przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich, lub badan konserwatorskich oraz opracowania
wynikéw tych badan w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
czynnosci, uzytych materiatdw oraz dokonanych odkryé¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
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zabytkow. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie do przepisow Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.(Dz. U. 2003 r. nr 162 poz. 1568).

1.30. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
Zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.31. Podstawowe okreslenia i definicje.

Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajgca jego przydatnosé

techniczna do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw

Audyt jakosci badanie majgce okresli¢, czy dziatania dotyczgce jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym
ustaleniom oraz czy sa skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celéw

Atest potwierdzenie przez producenta zgodnosci wlasciwosci uzytkowych i technicznych wyrobu z PN lub

aprobatg techniczna, z powolaniem na jej petne oznaczenie i termin waznosci.

Bezpieczenstwo
realizacji robot

warunki wykonania robo6t, zgodnie z przepisami BHP, prawidtowa organizacja placu budowy i
prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z

budowlanych ryzykiem zawodowym.

Budowa wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego

Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedagcy budynkiem lub obiektem malej architektury

Budynek obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz majgcy fundamenty i dach
badanie zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, oparte na okreslonym systemie

Certyfikacja postepowania certyfikacyjnego, ktére powinno zosta¢ zakonczone wydaniem certyfikatu przez

wyrobéw jednostke certyfikujgcg

Certyfikat na znak
bezpieczenstwa

dokument wydany przez jednostke certyfikujgca, przyznajacy wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska

Certyfikat dokument producenta, ktéry posiada certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z
zgodnosci systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze wyréb jest zgodny z PN lub wlasciwymi przepisami prawnymi
Cykl realizacji okres trwajacy od daty przekazania terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe, inwentaryzacjg istniejgcego zagospodarowania hadziemnego i podziemnego placu budowy
w zakresie okreslonym w umowie o roboty budowlane - do dnia odbioru zakohczonej inwestycji
Deklaracja o$wiadczenie producenta, stwierdzajgcego, ze wyréb nie podlega obowigzkowej certyfikacji i jest
zgodnosci zgodny z PN, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym
Dokumentacja pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze, operaty
budowy geodezyjne, projekty organizacji budowy, dziennik budowy, dziennik montazu, ksigzka obmiaréw,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

Dokumentacja

sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w

powykonawcza toku wykonywania rob6t budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
projektowa uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi

okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robé6t budowlanych

Droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych plac budowy na
czas wykonywania robét budowlanych, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziatka budowlana

wydzielona geodezyjnie czes$é terenu, przeznaczona pod zabudowe, na ktérej znajdujg sie juz
budynki lub dla ktérej wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dopuszczajaca jej zabudowe

Dziennik budowy

ksiega z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez organ architektoniczno-
budowlany w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron. Stuzy do rejestracji przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania, majgcych
znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, przechowywanie i udostepnianie osobom uprawnionym oraz dokonywanie
wpiséw odpowiada kierownik budowy

Dziennik montazu

ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci zwigzanych z
wykonaniem obiektu budowlanego metodg montazu z gotowych (prefabrykowanych) elementow
konstrukcyjnych

Generalny przedsiebiorca, bedgcy zleceniobiorcg kompleksowej realizacji catego zadania inwestycyjnego.

wykonawca Generalny wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia
ustanowienia kierownikéw robot budowlanych dla poszczegélnych specjalnosci.

Geodezyjna uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje

ewidencja o0 podmiotach wladajacych siecig
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Geodezyjne
czynnosci w
budownictwie

1)inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (w szczegélnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

2) opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

3) geodezyjne wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych - reperéw,

4) geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego,
5) pomiary przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen obiektu,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu

Geotechniczne
warunki
posadowienia

czynnosci zmierzajgce do okreslenia przydatnosci gruntéw, wykonywane w terenie i laboratorium, w
celu uzyskania parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, umozliwiajgcych rozpoznanie
zagrozen i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu budowlanego.

Grunt budowlany

grunt w granicach lokalizacji, przeznaczony pod zabudowe i wymagajgcy okreslenia jego struktury
geologicznej i wiasciwosci technicznych w zakresie warunkéw posadowienia i wspotpracy podioza z
konstrukcjg obiektu

Grupa, klasa,
kategoria robét

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspo6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Gwarancja jakosci

zobowigzanie (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad, jezeli ujawnig sie one w czasie okreslonym w gwaranc;ji.

Harmonogram graficzna metoda planowania realizacji inwestyciji, sktada sie z trzech czesci:
budowy 1)analitycznej, w ktérej podane sg cechy i wielkosci zadan,
2) graficznego wykresu trwania realizacji robét lub innych czynnosci ,
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizaciji
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (agresja
chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia.
Infrastruktura sieci i urzadzenia nadziemne i podziemne uzbrojenia w zakresie komunikacji i transportu, gospodarki
techniczna wodnej i $ciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne

Inspektor nadzoru
inwestorskiego

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w budownictwie.
Inwestor powierza jej nadzor nad budowa. Inspektor reprezentuje interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot i bierze udziat w odbiorze gotowego
obiektu.

Inwestor

osoba bedaca prawnym uczestnikiem procesu w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkow
inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnosci, wyspecjalizowanej jednostce, zabezpieczenie srodkéw finansowych i dokonanie zaptaty
za wykonanie robot, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji

Istotne wymagania

wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja
spetnia¢ roboty budowlane.

Inwestor zastepczy

jednostka organizacyjna, zajmujgca sie powiernictwem inwestorskim na zlecenie inwestora
bezposredniego

Inzynier

osoba upowazniona przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach
inwestorskich w procesie realizacji inwestycji

Kierownik budowy

osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych.

Kolaudacja sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie jakosci wykonywanych robdét oraz usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze

Kontrola ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,

techniczna przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i warto$é rob6t budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji

projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatow i zysku.

Kosztorys ofertowy

wyceniony przez oferenta kompletny przedmiar robét.

Kosztorys Slepy

opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatdw podstawowych.

Kosztorys
powykonawczy

zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét.

Ksigzka obmiaréw

rzeczywisty obmiar robét w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikow, akceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium

laboratorium badawcze wykonujgce niezbedne badania i proby zwigzane z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Mapa zasadnicza

opracowanie kartograficzne w skali 1:500, zawierajgce informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektéw oraz o elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych i

podziemnych

=
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Mapa do celéw

kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowaniem sytuacyjno-wysokosciowym oraz

projektowych potozeniem uzbrojenia podziemnego, obejmujacej obszar, na ktérym znajduje sie teren lokalizaciji
inwestycji z obszarem o szerokosci 30 m od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celow
projektowych dostosowana do skali wtasciwej do opracowania projektu zagospodarowania terenu
Materiaty materialy stanowigce prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzace do budowy i remontu obiektow
budowlane budowlanych

Nadzér autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzo6r budowlany

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Nadzoér inwestorski

forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej inwestyciji.

Niwelacja

zmiana uksztattowania terenu, polegajgca na wyréwnaniu poziomu jego ptaszczyzny lub zmianie
nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Normy europejskie

normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany

1) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
2) budowla nie bedaca budynkiem, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami,
3) obiekt malej architektury

Obmiar rob6t

pomiar robot w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

Obszar teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

oddzialywania zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Ochrona dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrédcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

Srodowiska 1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wpltywom na srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,
4) przywracanie do stanu wkasciwego elementéw przyrodniczych

Odbidr czesciowy  |odbiér robét ulegajacych zakryciu, préby i sprawdzenia. Odbidr czesciowy obiektu wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktéry jest traktowany jako odhiér ,koncowy”

Odbiér koncowy odbiér od wykonawcy gotowego obiektu. Odbidér dokonany po zgtoszeniu przez kierownika budowy,

wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robot, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przyleglych

Organ administracji

organy administracji architektoniczno-budowlanej: Starosta, Wojewoda, Gtdwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Osoby petnigce
funkcje techniczne

osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalnosé
zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Polskie Normy

normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania, okreslajgce metody, sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gitownych
parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan, odbioru wyrobu lub robét
budowlanych

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego potrzymania elementéw budowli i budynkéw do czasu
osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci
obiektu.

Pozwolenie na
budowe

decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzajgca projekt
budowlany i pozwalajgca na realizacje rob6t budowlanych

Prace
konserwatorskie

dziatania zmierzajgce do zabezpieczenia i utrwalenia substancji zabytku, zahamowania proceséw
jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dziatanh.

Prawo

do dysponowania
nieruchomoscig na
cele budowlane

tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru
rob6t

dokument odbioru robét, stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

Przedmiar rob6t

opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek

przedmiarowych robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych i naktadéw rzeczowych

Krzysztof Tarkowski
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Przepisy warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki

techniczno- uzytkowania obiektu

budowlane

Rekultywacja roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnego stanu terenu naruszonego w
czasie realizacji robdt bud.

Remont wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane

prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Roboty
podstawowe

minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane
zabezpieczajgce

Roboty wykonywane dla zabezpieczenia wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji rob6t
inwestycyjnych. Roboty nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdét na
czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed
wpltywami atmosferycznymi

Roboty zanikajgce

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etap6w robét.

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, stuzgca, jako pomost roboczy do wykonywania robot
na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

informacyjna

Specyfikacja zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét, obejmujgcy wymagania dotyczgce wtasciwosci

techniczna materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru

Tablica umieszczona w miejscu widocznym, powinna mie¢ zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe

informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, inspektora nadzoru,
projektanta, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy

Teren budowy

przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z urzadzeniami zaplecza budowy

Teren zamkniety

teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt

obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w czasie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze obiekt nie potgczony trwale z
gruntem

Uprawnienia decyzja wojewody potwierdzajgca posiadanie przez osobe odpowiedniego wyksztalcenia i praktyki

budowlane oraz ztozenia egzaminu ze znajomosci przepiséw procesu budowlanego oraz umiejetnosci
praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Usterki uchybienia w jakosci rob6t i wyrobéw usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najp6zniej - przed podpisaniem
protokotu odbioru

Urzadzenia urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania

budowlane obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce

oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca.

Wady

ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajg ich warto$é
lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich
przeznaczenia

Wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci

Wspd6lny Stownik
ZamoOwien

systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

\Wyréb budowlany

wrob wytworzony w celu wbudowania, w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zabytek obiekt objety ochrong konserwatorska , wpisany do rejestru zabytkow, stanowigcy swiadectwo
minionej epoki, ktérego zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢
historyczna.

Zamawiajgcy podmiot udzielajgcy zamoéwienia publicznego

- =7 Krzysztof Tarkowski
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Zaplecze teren, obiekty i urzadzenia stuzace do produkcji elementéw budowlanych lub ich czesci sktadowych,
techniczne budowy [przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt budowlany, w tym takze do przygotowania
rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do konstrukcji zelbetowych, wykonania
indywidualnych detali oraz konserwaciji i prostej, biezgcej naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na
budowie

Zarzadzajgcy osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej

realizacjg umowy  |zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzgcej do zasilania
odbiorcow.

Znak prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

bezpieczenstwa

Znak zgodnosci zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze

wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi

2. MATERIALY

Stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
i oznaczone znakiem CE (Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi i znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, upowazniajgcym do znaku CE, jest
Deklaracja Zgodnosci Producenta. Za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos$¢ z projektem
i wymaganiami ST odpowiada Wykonawca. Wykonawca zapewni zabezpieczenie materiatow przed
zanieczyszczeniem aby zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t powinien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$é zastosowanych
materiatldw i robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji
rob6t. Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robot
z Zamawiajgcym. Roboty wykonac scisle wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, ST, obowigzujgcych norm, zgodnie z projektem organizacji robét, przyjetym przez wykonawce.
Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykona na wtasny koszt. Przy realizacji
robé6t przestrzegaé szczegotowych warunkéw, opisanych w instrukcjach technicznych. Stosowac przepisy
norm budowlanych i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedow
spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t Wykonawca poprawi na wiasny koszt.
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykonawca wykona, ustawi i bedzie utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania rob6t oraz
wykona, umiesci i zabezpieczy w sposo6b trwaly przed zniszczeniem ogloszenie o planie BIOZ. Tablice
informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
« zawiera¢ informacje o rodzaju robo6t, adresie, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych,
e posiadaé¢ wymiary 90 x 70 cm,
e napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokosci 4 cm,
» tablica powinna byé umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
« maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
« informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci wykonania robét. Program
powinien zawierac:
e Zasady kontroli materiatéw, elementéw, wyrobéw i konstrukcji:
e dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,
e U producenta w wytworni przed wysytkg elementéw na budowe - np. elementéw konstrukcji stalowej,
* przeznaczonych do wbudowania - bezposrednio przed wbudowaniem,
*  bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
Jakos¢ materiatéw, wyrobow, elementéw okresla sie na podstawie:
e dokumentdéw zatgczonych do dostawy,
e ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
e pobranych lub specjalnie wykonanych probek,
e badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,
« certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
Zasady kontroli jakosci wykonanych rob6t okresla sie na podstawie:
«  kontroli rodzajéw robot wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” i SST,
e kontroli wykonanych elementéw konstrukcyjnych,
e sprawdzenia wykonanych potgczen konstrukcyjnych,
« sprawdzenia rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e protokotu odbioru koncowego budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych
w kosztorysie ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét przeprowadzi¢ z czestoscia wymagang w umowie. Zasady okreslania ilosci robot
podane sg w specyfikacjach technicznych lub w KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robét. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot to zesp6t czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego. Odbidr czesciowy to odbidr robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie préb
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiér koncowy to odbiér gotowego
obiektu budowlanego od wykonawcy, dokonany zgodnie z procedurg okreslong w umowie i ST. Odbior
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
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odbioru ostatecznego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego :

» szczego6towe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajgce lub zamienne,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci urzadzen i sprzetu, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w umowie. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i transportu na

teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 p0z.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8,
poz. 71)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6zn. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.- o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U. Nr.108 poz. 953)

Dyrektywy Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
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ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrob6éw budowlanych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1ll, 1V, V) Arkady,

Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)
DLA SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (SST)

) OBOWIAZUJA WYMAGANIA ZAWARTE
W OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST-WO)

Struktura Symbol , . . .
Klasyfikaci kod CPV specyfikacji Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.1 |45100000-8) SST -B.01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Klasa 45.10
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce organizacji placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Roboty obejmujg czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy, tj.:
e opracowanie projektu organizacji placu budowy,
e zapewnienie dojazdu do placu budowy,
e zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajgcymi,
« doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna),
e ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy
i wandalizmu,
e zainstalowanie tablic informacyjnych i ich konserwacja,
e zapewnienie tymczasowych pomieszczeh magazynowych, szatni i urzadzen sanitarnych,
« zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robét,
e utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drdg innych, ktére beda wykorzystywane jako

dojazdy,
« doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia Specyfikacji sg zgodne z normami oraz okresleniami ST ,Wymagania ogdlne”.
15 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne”. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Stosowac¢ materiaty okreslone w projekcie organizaciji
placu budowy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okresla ST ,Wymagania ogodlne”. Roboty wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu. Sprzet powinien posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez
Urzad Dozoru Technicznego. Jesli sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt. Maszyny i urzgdzenia uzyte na budowie powinny
spetnia¢ wymagania norm w zakresie BHP podczas ich obstugi. Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych
dopuszczalne normy, zapewni¢ pracownikom przebywajgcym w strefie rozbiérki wkasciwe srodki ochrony na
czas pracy urzgdzen.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Materiat przewozi¢ dowolnym
$rodkiem transportu na ustalong odlegto$é. Srodki transportu powinny posiadaé dopuszczalng mase pojazdu
dostosowang do ograniczehn wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane
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odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy. Szkody wynikajgce z niewtasciwego
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary
natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji placu wraz
z okresleniem rodzaju uzytych materiatdw, warunkéw technicznych dla tych materiatdbw oraz sprzetu
i srodkéw transportowych niezbednych dla wykonania rob6t zwigzanych z organizacjg placu budowy.
Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia dotyczace projektu organizacji placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym, w/g zakresu i sposobu okreslonego w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST
"Wymagania og6lne". Tablice informacyjne powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i zamontowane w miejscach widocznych. Tablice powinny zawiera¢ informacje odnoszace sie¢ do zakresu
budowy. Tablice powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie przez Wykonawce przez okres trwania rob6t. Dojazd
do placu budowy moze odbywa¢ sie po istniejgcych eksploatowanych drogach. Plac budowy organizowaé¢ na
terenie mieszczgcym sie w obrebie linii rozgraniczajgcych. Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali
Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzgdzenia obce
kolidujgce z placem budowy lub uniemozliwiajgce prowadzenie robét. Zakres niezbednych przetozen urzgdzen
obcych zawarty w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy, czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzen
po uprzednim ich oczyszczeniu. Ochrona uzytkownikéw tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia rob6t, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych
i wewnetrznych, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy. Teren placu budowy, drég dojazdowych a takze
teren naruszony powinien by¢ po zakonczeniu budowy doprowadzony na koszt Wykonawcy do stanu
pierwotnego.

arwONE

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontroli podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materialy uzywane dla potrzeb organizacji placu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu wykonanie wszystkich rob6t sktadowych
okreslonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajag wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robot wg projektu organizacji budowy.
Odbioréw dokonuje sie na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z projektem organizacji placu
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Okresla ST ,Wymagania ogolne”. Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie niezbednych
urzagdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen i instalacji, oczyszczenie
terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Z dnia 26 wrzes$nia 1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, poz.313)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001 r. w sprawie opfat za korzystanie ze $rodowiska
(Dz.U.2001r.Nr 130.p0z.1453) z p6zn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 r. Nr 118, poz. 1263)

Krzysztof Tarkowski "%\qj‘
97-200 Tomasz6éw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8 FENIKS



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

Struktura__ kod CPV Sym_bol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria -
Grupa 45.1 9 SST - B.02 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
45111100-9
Klasa 45.11
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wpt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
« Rozbiérka scianek dziatowych
» Rozbiérka poditug i posadzek zgodnie z dokumentacjg
« Demontaz urzadzen sanitarnych
« Demontaz bojleréw elektrycznych
» Rozbiérka schodéw betonowych na gruncie.
« Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
e Skucie ptytek glazura ze $cian
« Demontaz opraw oswietleniowych
« Demontaz instalacji elektrycznej
« Demontaz rozdzielni elektrycznych
« Demontaz instalacji kanalizacyjnej
« Demontaz grzejnikdw na parterze budynku
« Demontaz instalacji wodociggowe;j
Szczegotowy zakres robét wg przedmiaru robdét.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ogoblne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogélne”. Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i STWO “Wymagania ogélne”, oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy og6ine” , PN-ISO 7607-
2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

roboty rozbiérkowe prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robét wynikajgcych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej
wykonawca firma wykonujgca roboty rozbiérkowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wymagania dotyczace robot okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢
roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadcg obiektu, przed rozpoczeciem robot.
Wymaga sie prowadzenia robét w spos6éb mato ucigzliwy dla uzytkownika. Usytuowanie zaplecza budowy -
do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Zarzgdcg budynku. Roboty realizowaé¢ w godzinach od 7% do 15 % w dni
powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,
podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobdr energii elektrycznej.
Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej i zamontuje wodomierz, na
podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobdr wody i odprowadzenie $ciekéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna.
Prace demonta zowe.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposOb zabezpieczenia placu budowy i miejsce sktadowania
materialdbw pochodzgcych z rozbiérki. Prace rozbiérkowe wykonaé zgodnie z projektem, specyfikacjg
techniczng, wedlug wiedzy i doswiadczenia wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru
materialy przeznaczone do odzysku, oraz miejsce ich przechowywania. Pozostate materiaty Wykonawca
wywiezie z budowy. Wykonawca przedstawi na zadanie Inspektora Nadzoru dowdd usuniecia materiatéw
rozbiérkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.).
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Odpady.
Powstate w trakcie prac remontowych odpady, stanowig zgodnie z katalogiem odpadow, grupe 17 ,Odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych).”

Kod odpadu  |Nazwa odpadu

17.01.02 gruz ceglany

17.01.07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

17.02.01 drewno

17.02.02 szkio

17.01.08 usuniete tynki

17.06.04 materialy izolacyjne, budowlane

17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu nie moga
by¢ wykorzystywane podczas budowy po skruszeniu jako kruszywo i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko
odpaddéw obojetnych. Odpady transportowa¢ z miejsca ich powstania do konteneréw usytuowanych przy
obiekcie. Kontenery zamkniete i usytuowane w poblizu miejsca rozbiorki. Odpady sktadowa¢ w miejscu
uzgodnionym z zarzadcg terenu i sukcesywnie usuwaé z budowy. Roboty rozbiérkowe wykonaé recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu. Transport powstatych odpadow realizowa¢ wytgcznie w porze
dnia. Materiaty z rozbiérki zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.

2. MATERIALY
Nie dotyczy .

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Roboty rozbiérkowe wykonaé recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet powinien posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego. Jesli sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg
okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt. Maszyny
i urzgdzenia uzyte na budowie powinny spetniaé wymagania norm w zakresie BHP podczas ich obstugi.
Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy, zapewni¢ pracownikom przebywajgcym
w strefie rozbiorki wkasciwe srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Materiat z rozbiérki przewozié¢
dowolnym $rodkiem transportu na ustalong odlegto$é. Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu
powinny posiada¢ dopuszczalng mase pojazdu dostosowang do ograniczen wynikajgcych z lokalizacji placu
budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren
budowy. Gruz na otwartych $rodkach transportu powinien by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). Szkody wynikajgce z niewtasciwego
transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary
natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét okresla ST ,Wymagania ogdine”. Przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
elementéw budynku, ustali¢ metode rozbiodrki. Teren rozbiérek zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b
niepowotanych i przed nadmiernym hatasem oraz zapyleniem. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadow
niebezpiecznych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie na rozbioérke takich elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany : posiada¢ pozwolenie na wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza, pozwolenie wodno-
prawne na wprowadzanie sciekow do wdd i ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadéw lub decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz potwierdzenie przediozenia informacji o
wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami lub pozwolenie zintegrowane. Roboty
rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy elementéw rozbidérkowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. Roboty rozbiérkowe wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST.
Elementy do powtérnego wykorzystania usuwa¢ bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on ziozyé je na wskazane miejsce. Elementy
i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy usung¢ z terenu budowy. Rozbiorke
realizowa¢ stopniowo, odcigzajac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementow przylegtych. Przechowywanie gruzu na placu budowy. Dopuszcza sig
sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajgcej w sprzecznosci
z obowigzujgcymi odpadami. Skltadowisko tymczasowe odpaddéw na placu budowy zlokalizowa¢ w sposob
zapewniajgcy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajgcy interesu 0sob trzecich.
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Wywo0z gruzu z terenu budowy. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy
w odpowiedniej iloci i asortymencie zostat ziozony w miejscu do tego przeznaczonym a jes$li zachodzi taka
koniecznos¢ - zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich
sktadowaé na placu budowy a Wykonawca powinien wskaza¢ do transportu osoby posiadajgce stosowne
zezwolenia w tym zakresie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania og6lne”. Kontrola jakosci rob6t polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementoéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych
jest dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), dla podktad6éw i gruntu - m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Odbidr przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Odbiorowi koncowemu podlega kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiérkach i wywozu gruzu, w tym
kontrola sposobu skladowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce dostarczenie gruzu na wysypisko,
dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na
wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod kgtem
posiadanych uprawnieA do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych jesli takie
wystepujg). Odbiorowi koncowemu podlegajg drogi dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw)
oraz stan zanieczyszczenia tych drog. Gdy odbiér robo6t jest negatywny, wykonane roboty uzna¢ za niezgodne
Z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i SST, poprawi¢ w ustalonym
terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, oceni¢ pod
wzgledem celu jakim miaty stuzyé¢, jesli to mozliwe wykona¢ ponownie, albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢
i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatbw pomocniczych i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe;
obstugi,
e wywiezienie materiatdw z rozbiérki wraz z wszelkimi kosztami (sktadowanie, utylizacja),
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego,
* roboty porzgdkowe po zakohczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2006r.Nr 156, poz.1118)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z
dnia 26 wrzesnia 1997r. (Tekst jednolity, Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000r.Nr 26, poz.313)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozhiorek
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego Dz.U.2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn.zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U.2001 r.Nr 100.p0z.1085)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001r. Nr 62.p0z.627),(Tekst jednolity:
Dz.U.2008r. Nr 25, poz.150)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. 2001r.Nr 62, poz. 628) (Tekst jednolity: Dz.U.2007r.Nr 39,
poz.251)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. 09. 2001r. w sprawie katalogu odpadéw(Dz.U.2001 r.Nr 112,poz.
1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2001r. Nr 152, poz.1736)

Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informaciji oraz wzoréw formularzy stuzacych
do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U.2001r.Nr 152.p0z.1737.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i srednich przedsigbiorstw, ktére
moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U.2001r.Nr152.p0z.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcych przedsiebiorcami, do
wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U.2002r. Nr 74, poz. 686)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie
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sa niebezpieczne (Dz.U.2004r. Nr 128, poz.1347)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001 r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska
(Dz.U.2001r.Nr 130.p0z.1453) z pézn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzeh technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 r. Nr 118, poz. 1263)
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol - Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
gﬂﬁ:is L lasasdona ST . B.O3 MECHANICZNE | RECZNE ROBOTY ZIEMNE
Klasa 45.11 |45111240-2 WYKOPY W GRUNTACH KAT. |-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad realizacji robét ziemnych w okresie budowy i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

* wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V),

* wykonanie wykop6w przy $cianach budynku,

* wykonania robét zwigzanych z utozeniem obrzezy trawnikowych i kraweznikow drogowych,

* pozyskiwanie gruntu z wykopu,

* Zasypanie wykopow po wykonaniu docieplenia $cian piwnic,
Szczegotowy zakres robét wg przedmiaru robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Glebokosé wykopu r()znica_ rzgdnej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

\Wykop $redni wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

\Wykop gteboki wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m

Ukop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego

Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy

Odktad miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw nie wykorzystanych

\Wskaznik zageszczenia |wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.5. 0OgdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposGb Bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogéine”. Drewno przeznaczone
do zabezpieczenia scian wykopéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych lub rozpierajacych $ciany
wykopéw iglaste, zaimpregnowane i powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Do
obudowy wykopu stosowa¢ elementy drewniane lub walcowane elementy stalowe. Elementy stalowe lub inne
materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajgce s$ciany wykopdw powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do
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obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji rob6t. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot ziemnych powinien
posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajgce go do prac. Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, okazac
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt. Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie
powinny spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dotyczace izolacyjnosci
urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu. Podczas pracy urzgdzen przekraczajgcych dopuszczalne
normy, zapewnic¢ pracownikom przebywajgcym w strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony na czas pracy
urzadzen. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sprzet do odspajania
i wydobywania gruntdow (narzedzia reczne i mechaniczne, topaty, kilofy, oskardy, mitoty pneumatyczne,
wiertarki mechaniczne itp.), do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.), do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), do
zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasnhy koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Materiat przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na ustalong odlegtos¢. Srodki
transportowe otwarte powinny by¢ zabezpieczone na czas transportu przed spadaniem, pyleniem
(plandeki, siatki). Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu, uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary nalozone za
nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce. Wybor $Srodkow
transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkdw transportowych
powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi. Bledy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych. Wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow, konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana
w zaleznosci od wielkosci rob6t, gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Wykopy
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na giebokosci rownej lub wigkszej
niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, zastosowa¢ srodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztalceniem tych budowli. Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 do 30 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przegiebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonaé¢ grubszy korek betonowy na koszt wykonawcy.
Doktadno $¢€ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajgce zasypaniu wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t ziemnych. Wykopy i krawedzie wykopéw, powinny by¢ wytyczone w sposéb trwaty poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm
dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
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projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. R6znice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t
ziemnych nie mogg przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Wymiary
wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu
ich zalozenia, glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci
i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

Odwaodnienie rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych poza obszar
rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zbytnim zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunt ulegnie nawodnieniu, Wykonawca ma obowigzek usuniecia gruntu
i zastgpienia go gruntem przydatnym. Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem
fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizyé poziom wody gruntowej przez
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studni
rozmieszczonych poza obrysem fundamentu, wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.
Wspdélnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego doplywu wody
i niedopuszczenie do wymywania drobnych czgstek z odwadnianego gruntu.

Zabezpieczenie $cian wykopdw przez rozparcie.
W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych przestrzegaé¢ zasady :

e gOrne krawedzie bali przy$ciennych muszg wystawac¢ na wysokos$¢ 10-15cm ponad teren,

*  rozpory muszg by¢ trwale zabezpieczone przed opadnieciem w dot,

»  krawedzie wykopu powinny by¢ zabezpieczone szczelnie balami,
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikbw niekorzystnych. Rozbiérka zabezpieczen scian wykopdw powinna by¢ prowadzona
w miare wykonywania zasypki. Rozbiérke oraz samg zasypke wykonywa¢ odcinkowo, zabezpieczajgc
rozpierany odcinek.

Zasady wykonywanych robét.

Wykopy w obrebie projektowanej zabudowy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i starannoscig. Wybrac
grunt do osiagnigecia zatozonej gtebokosci posadowienia fundamentéw. Przewidzie¢ mozliwo$¢ wystepowania
sieci istniejgcych, nie zinwentaryzowanych. Bezwzglednie zinwentaryzowad istniejgce uzbrojenie, a nastepnie
zabezpieczy¢ je i oznaczy¢. Inwentaryzacja ma na celu zapobiezenie uszkodzeniu ewentualnej istniejgcej
i uzytkowanej instalacji. Dokona¢ w kontrolnym wykopie rozeznania rzeczywistego ukladu warstw oraz
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntu. W trakcie robét, prowadzi¢ nadzér geologiczny, pod katem
przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia fundamentu. Prace prowadzi¢ odcinkami wedtug $cisle
opracowanego harmonogramu. W przypadku obsypywania sie gruntu, wykop na poszczegdlnych odcinkach
obudowac¢ deskami z odpowiednim rozparciem.

Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych
robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno oczysci¢ z namutdw oraz innych zanieczyszczen
obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie¢ bedzie pod woda,
zasypywanie i zageszczenie moze by¢ wykonane tylko przy odwodnionym wykopie. Odwodnienie utrzymywac
do momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadta wody. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami
Zz jednoczesnym zageszczaniem kazdej z warstw. Do zasypywania uzy¢ gruntu rodzimego bez
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

Zageszczanie gruntu.
Zageszczanie podktadéw winno odbywac¢ sie warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Grubosé warstwy gruntu powinna wynosic :
e przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m.
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m.
W okolicach urzgdzen, warstw odwadniajgcych oraz instalacji, grunt zageszczac recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywaé sie przy jednoczesnej , statej kontroli, a wskaznik zageszczania powinien byé réwny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna byc¢
zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntdéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego
wskaznika nalezy:
* rozscieli¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
* warstwe nasypowego gruntu zageszczac¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé sprzetu
zageszczajgcego,
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* prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania og6lne”. Kontrola jakosci rob6t polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t ziemnych. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Sprawdzeniu
i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegajg roboty pomiarowe, przygotowanie
terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, odwadnianie wykopow , wymiary wykopow , zabezpieczenie wykopow.
Ponadto w czasie kontroli szczeg6lng uwage zwrdci¢ na: odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich
wlasciwosci, zapewnienie statecznosci wykopu, odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robat,
doktadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie). Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ sie od
rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg
3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych powyzej, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$é
robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania og6ine”. Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sie w m3 gruntu
w stanie rodzimym. llos¢ wykonanych robét, ktéra stanowi podstawe ptatnosci okresla sie jako iloczyn
powierzchni podstawy projektowanego wykopu i sredniej gtebokosci wykopu, liczonej od spodu do powierzchni
terenu. Jednostkg miary odwodnienia jest 1szt odwodnienia, ktérg nalezy rozumie¢ jako zapewnienie
odwodnienia wykopu przez caly okres trwania prac budowlanych (rozliczenie ryczaltowe). Jednostkg
obmiarowg robot ziemnych jest dla elementéw nawierzchni i podktadéw, gruntu - m3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot okresla ST ,Wymagania ogolne”. Przy odbiorze rob6t ziemnych powinno byé
dokonane sprawdzenie zgodnosci robot z rysunkiem rozparcia, sporzadzonym przez Wykonawce,
sprawdzenie odwodnienia terenu, sprawdzenie wykonanych wykopow. Badania przeprowadzaé w czasie
odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru czesciowego przeprowadzaé
w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan
sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace wpisa¢ do Dziennika
Budowy. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot
ziemnych z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiaréw. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajgcych
oraz stwierdzeniu prawidlowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiaréw. Sprawdzenie
wykonanych wykop6w polega na poréwnaniu ich z dokumentacjg projektowg oraz stwierdzeniu ich zgodnosci
ze Specyfikacjg przez ogledziny oraz pomiar za pomocg niwelatora oraz tasmy stalowej z podziatkg
centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm. Jezeli wszystkie badania daty wynik dodatni, wykonane roboty
ziemne nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Odbiér rob6t ziemnych powinien byé przeprowadzony po ich zakonczeniu i byé
dokonywany na podstawie wizji lokalnej i protokotow. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym
mogg byé przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi koricowemu podlega takze kontrola stanu
uprzatniecia terenu po robotach i wywozu gruntu i gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania (dokumenty
potwierdzajgce dostarczenie gruntu i gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji
gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola
uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktoremu powierzyt to zadanie pod kgtem posiadanych uprawnien
do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpaddéw niebezpiecznych, jesli takie wystepujg). Odbiorowi
koncowemu podlegajg réwniez drogi dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan zanieczyszczenia
tych drég ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia podczas wywozu gruzu.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogdine”. Placi sie za ilos¢ m® wykopu.
Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie, zatadowanie i odwiezienie go na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, reczne wyrdéwnanie dna wykopu, odwodnienie wykopu,
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu. Rozliczenie odwodnienia wykopu odbywa sie
ryczatltowo za zapewnienie odwodnienia wykopu przez caly okres trwania prac budowlanych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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Struk_turan kod CPV Sym_bol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacii specyfikacji
Dziat 45 Kategoria )
Grupa 45.2 45262100-2 SST - B.O4 WZNOSZENIE RUSZTOWAN
Klas% 45 '26 45262120-8 ' DEMONTAZ RUSZTOWAN
7 145262110-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace ustawienia i demontazu elewacyjnego rusztowania zewnetrznego.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonania rob6t montazowych i demontazowych
rusztowania.

e ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych — roboty dociepleniowe $cian zewnetrznych budynku

wraz z wykonaniem tynkdéw pocienionych.

- zabezpieczenie okien na czas wykonywania robét - ostony folig
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia Specyfikacji zgodne z ST ,Wymagania ogoélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

rusztowanie system rusztowania modutowego

stezenie pionowe zamkniete ramy ze wzmochieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z
wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen
oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo

stezenie poziome ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

stupek poreczowy rura z tgcznikami umozliwiajagca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacji rusztowania

stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikow rozszerzajgcych rusztowanie
- element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

wezet miejsce roztgcznego potgczenia dwoch lub wiecej elementéw rurowych

stezenie wzdtuzne rura zakonczona tacznikami stuzgca do stezenia podtuznego ptaszczyzny rusztowania stojak
element pionowy

stojak element pionowy

poprzecznica poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku

poziomy element réwnolegty do budynku, zgodny z kierunkiem dtuzszego wymiaru
podtuznica rusztowania

odcigg element tgczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku
pomost jeden lub wiecej podestdw, ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
wspornik element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do

uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
podtuznica wzmacniajgca [belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad przejazdami ,
daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m (w rusztowaniach systemowych )

podstawka sztywna piyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie

dzwigar mostowy podest prefabrykowany, samodzielnie przenoszacy obcigzenie, stanowigcy czes¢ konstrukcji

rama pozioma element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajagcy sie z dwoch
podtuznic potgczonych poprzeczkami

rama pionowa gtdwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z
dwdch stojakéw potgczonych poprzeczkami

kotwa element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu

porecz gtéwna element zabezpieczajacy poziomy

porecz posrednia element zabezpieczajagcy poziomy

bortnica drewniana deska kraweznikowa

zabezpieczenie boczne  |systemowy element zamykajacy bok rusztowania

podstawka srubowa podstawka z elementem do pionowej regulaciji

zlacze krzyzowe do tgczenia dwéch rur przecinajacych sie pod katem prostym

zlacze obrotowe do taczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem

zlgcze réwnolegte do taczenia dwoch réwnoleglych rur

zlacze wzdluzne do tgczenia dwdéch rur wspdétosiowo wzdtuz linii prostej

siatka ostonowa siatka ochronna zabezpiecza przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatow
budowlanych
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1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Prace realizowa¢ w sposaéb nie powodujacy ucigzliwosci
dla mieszkancow budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7°° - 15° . Rozliczyé koszty poboru energii
elektrycznej, podpisa¢é umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobér energii.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie BHP - Rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania okreslono w ST " Wymagania ogdlne".

Rusztowanie. Uniwersalny system rusztowania modutowego ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajgce
atesty i certyfikaty. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane przeglagdy okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla typu
rusztowania. Rusztowanie zabezpieczone siatkg ochronng. Konstrukcja tymczasowa, w ktorej wymiary siatki,
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw modutowych.

o & “

Drewno. Do daszkéw ochronnych - drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Stupki
drewniane i deski klasy Ill, stupki z krawedziakéw Kl. I1. Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-
ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

taczniki. Gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12. Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania okreslono w ST "Wymagania ogélne". Rusztowanie z atestem, wciggarka elektryczna,
drabina transportowa tamana z napedem elektrycznym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania og6lne". Sposoby
transportu wg PN-M-47000- 2:1996 , Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan". Rusztowania
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio zabezpieczone zgodnie i instrukcja producenta.
Podczas transportu rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne". Rusztowanie systemowe montowa¢ z elementéw
modutowych producenta. Montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz zgodnie z instrukcjg producenta. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowania dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy. Odbidr rusztowania potwierdzié
wpisem w dzienniku budowy. Na rusztowaniu umie$cic¢ tablica okreslajaca wykonawce montazu rusztowania,
dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania wykorzystywa¢ zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny posiada¢ pomost o}
powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
materiatéw, stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen, zapewniaé bezpieczna komunikacje
i swobodny dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwosé wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku, posiada¢ porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske kraweznikowg o
wysokosci 0,15 m i piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie wieksza niz 20 m, miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania
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ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd
opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej okreslone przez
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie powinna wystawaé¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszczac nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m
stosowa¢ balustrady od strony tej sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach
mocowanych do rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Rusztowanie z instalacjg odgromowa.
Rusztowanie, usytuowane przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinno
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Osoby montujgce i demontujgce rusztowanie sg obowigzane do stosowania
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci
bezpieczne wynoszg w poziomie 5 m, w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczagc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytagczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé;

e wczasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajgcej 10 m/s.

e praca na rusztowaniu i pozostawianie materiatdbw na pomostach po zakonczeniu pracy sg
zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan zabronione. Rusztowanie
kazdorazowo sprawdzac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych
sprawdzeniem okresla instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli okreslono w ST "Wymagania ogélne". Sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu rusztowan
z instrukcjg i wytycznymi producenta. W czasie eksploatacji, rusztowanie przegladaé¢ po silnym wiatrach,
burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu
wykonania robét i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu. Sprawdzi¢ stan podtoza pod
posadowieniem rusztowania, zigcza, stezenia, zakotwienie, pomosty robocze i zabezpieczajgce, urzgdzenia
komunikacyjne i transportowe, instalacje piorunochronna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady okreslono w ST "Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowg jest: m2 - powierzchni
rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady okreslono w ST "Wymagania ogdlne". Odbiér rusztowania przed rozpoczeciem robét
wykonywanych na obiekcie. Podstawe do odbioru robét montazowych powinny stanowi¢ dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci rusztowania dostarczonego na budowe,

d) protokoty odbioru,
e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne ustalenia okreslono w ST "Wymagania ogélne" . Podstawa rozliczenia z uwzglednieniem zapiséw
zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w Umowie o wykonanie robdét, jest faktycznie wykonana
i odebrana ilo$¢ rusztowania wg zaoferowanych cen jednostkowych, ktére obejmuija:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét montazowych moze sie postuzyé wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych
wydawnictwach lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR. KNNR, KNRW na bazie
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wihasnych lub publikowanych sktadnikow cenotworczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 74:2002 (U)

Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN-EN 12810-1:2004 (U)

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobéw

PN-EN 12810-2:2004 (V)

Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Szczegdlne metody
projektowania konstrukciji

PN-EN 12811-1:2004 (U)

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03163-2:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN-78/M-47900

Rusztowania stojgce metalowe, robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

PN-78/M-47900-1:1996

Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania

PN-78/M-47900-2:1996

Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogdlne wymagania i badania.

9001. 9002. 9003 i 9004)

PN-ISO-9000 (Seria 9000.

Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia

jakosci.

Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentéw rusztowan

=
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol . Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.2 45269521-9 SST - B.05 ROBOTY MURARSKIE
Klasa 45.26
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
*  Whykonanie $cianek dziatowych murowanych z cegly dziurawki
* Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach konstrukcyjnych
e Zamurowanie otworéw drzwiowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogélne”. Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i STWO “Wymagania ogélne”, oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-
2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w spos6b nie powodujacy ucigzliwosci
dla uzytkownika budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7% - 15%. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie
Zz umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem
Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres robét zorganizowaé transport odpaddéw i materiatow
w sposo6b jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca
skladowania materiatdbw pochodzacych z rozbidérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisdw w zakresie BHP - Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogéine”.
Cegta petna o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm. Wymiary podstawowe: dtugos¢ 25 cm, szerokos¢ 12 cm, wysokosé
6,5 cm. Cegta petna grupy Z ( zwykia ), bez otwordéw, petna, klasy 15. Nasigkliwos¢ wagowa 6-22 %.
Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa. Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 15 MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna z dodatkiem srodka uplastyczniajgcego o whasciwosciach uszczelniajgcych
(hydrofobowa i wodoszczelna). Zaprawa murarska systemowa o uziarnieniu od 0-1,3mm. Zaprawa klasy M5.
Marka i sktad zaprawy zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robdt murowych wykona¢ mechanicznie. Zaprawe przygotowaé w ilosci
zapewniajgcej jej wbudowanie mozliwie szybko po jej przygotowaniu. tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich stosowa¢ piasek rzeczny lub kopany. Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowa¢ cement
portlandzki wedlug PN-B-19701-1997 "Cementy powszechnego uzytku". Do zapraw cementowo-wapiennych
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Woda zarobowa. Wg PN-EN 1008:2004. Stosowaé¢ wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
sciekowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne”. Wykonawca powinien uzywaé sprzetu spetniajgcego
wymagania Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych prac. Stosowaé¢ narzedzia i akcesoria systemowe. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Materialy przewozone na s$rodkach transportu
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
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wytworce. Cegla z jednego zrédia. Pochodzenie cegly i jej jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce
technicznej producenta. Skladowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B- 12030:1996. Cegly dostarczy¢ na
budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie transportu zabezpieczona przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na skladowanie cegiet wyréwnac
i oczyscié. Cegly dostarczy¢ na paletach w poblize miejsca wbudowania. Dostarczone luzno ustawi¢ w stupy
lub pryzmy, w sposéb umozliwiajacy przeliczenie. Cegty ustawiaé¢ w stosy, stupy do wysokosci 220 cm. Wyroby
przeznaczone do wbudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, chroni¢ folig przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania og6lne”. Wykonanie robdt powinno zapewni¢ osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

«  Prace przygotowawcze.
Przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci
elementéw murowych i zapraw. Sprawdzi¢ w projekcie zatozenia dotyczgce przyjetej kategorii wykonania robot
murowych oraz kategorii elementéw murowych.
Sprawdzi¢ jakos¢ murdéw i zapraw. Przed przystgpieniem do robét ustali¢é punkty pomiarowe, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw. Punkty pomiarowe zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Zasady ogdline.
Roboty murowe wykona¢ z zachowaniem prawidiowego wigzania i wymaganych grubosci spoin. Stosowaé
strzepia koncowe. Roboty murowe zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych folig,
matami itp. Warunki wykonywania robdt murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie
i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

e Grubosci spoin.
Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych na zaprawie cementowo -
wapiennej nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2 mm. Scianki i uzupetnienia muréw
wykonaé na spoiny niepeine, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawa na gieboko$¢ okoto 15 mm od lica
Sciany.

* Tolerancje wykonania.
Tolerancja wykonania klasy N1. Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych £1mm. Odchylenia poziome
i pionowe powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku
stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym podja¢ dziatania korygujgce. Dopuszczalne odchyiki nie
mogg by¢ wieksze niz 10 mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Stosowa¢ klase kontroli | i wizualne sprawdzenie
powierzchni $cianek. Powierzchnia czysta bez resztek zaprawy. Elementy murarskie wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz
warunkami specyfikacji technicznej. Sprawdzi¢ jakosci uzytych materiatéw, w szczegoélnosci wymiaréw, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych. Oceni¢ prawidtowos$¢ wigzania
cegiet. Sprawdzi¢ grubosci spoin i ich wypetienie zaprawg - na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg
Z podziatkg milimetrowa, do oceny przyjmowa¢ srednig grubosé spoin ustalong przy zatozeniu $rednich
wymiaréw cegty na odcinku o dlugosci 1,0 m. Sprawdzi¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowosci krawedzi przez przylozenie faty kontrolnej o diugosci 2,0 m na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm.

7. OBMIAR
Ogoblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 scianki i 1 m 3 muru.
Uzupetnianie i naprawe powierzchni muréw z cegty z naprawg spoinowania i wyréwnania wytomow liczy¢ jako
1 miejsce.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Sporzadzi¢ protokét odbioru rob6t koncowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Cena obejmuje roboty przygotowawcze, dostarczenie
materiatdw, wbudowanie materiatéw, wykonanie $cianek, uzupetnienie muréw, naprawa i spoinowanie muréw
z cegly. Placi sie za calos¢ wykonanych robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050 :1996 \Wyroby ceramiczne budowlane. Cegty budowlane

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN - 85/ B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-12069 : 1998 \Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane

PN-B-12030 :1996 \Wyroby budowlane ceramiczne, przechowywanie i transport

PN-70 /B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom. I. -Budownictwo ogélne . Wyd. Instytut Techniki
Budowlanej

Krzysztof Tarkowski "%\qj‘
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol - Rodzaj rob6t w/g wspodlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 9 SST - B.06 ROBOTY TYNKARSKIE | GLADZIE GIPSOWE
45410000-4
Klasa 45.41
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wapiennych zwyktych wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjg
Wykonanie tynkow zwyktych zewnetrz Il kat. z przygotowaniem podtoza, wykonanie warstwy wyréwnawczej
i tynkow zwyktych wielowarstwowych. Tynki zwykte - wg PN-707B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze". Podtoza — wg PN-70/B-10100.
* Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat Ill na nowo postawionych $ciankach dziatlowych i w miejscu
zamurowani otworéw drzwiowych.
* Naprawa uszkodzonych tynkéw po robotach instalacyjnych i elektrycznych
«  Wykonanie gtadzi gipsowych na powierzchni scian i sufitbw zgodnie z przedmiarem rob6t
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane
w umowach”, a takze w normach przedmiotowych. Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Podtoze powierzchnia elementu budynku przeznaczona do otynkowania

Zaprawa tynkarska zarobiona wodg w odpowiednich proporcjach masa z piasku i spoiwa

Sucha mieszanka przygotowana fabrycznie mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy i dodatkéw
Warstwa wyréwnawcza warstwa zaprawy eliminujgca nieréwnosci powierzchni podtoza

Warstwa gruntujgca powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosé

Tynk powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i

wewnetrzng elementu budynku, wykonywana dla nadania estetycznego wygladu,
zabezpieczenia od szkodliwego dziatania wptywdw atmosferycznych

Tynk jednowarstwowy tynk sktadajacy sie z jednej warstwy zaprawy budowlanej

Tynk dwuwarstwowy tynk sktadajacy sie z dwdch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki i z narzutu

Obrzutka pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubosci od 3 do 5 mm

Gtadz tynkowa zewnetrzna gtadka warstwa tynku trojwarstwowego , grubosci od 8 do 15 mm, wyréwnujgca
powierzchnie

Zatarcie wykonczenie powierzchni tynku, polegajgce na zatarciu packa

Tynk zatarty na ostro tynk zacierany packg drewniang dla wyréwnania powierzchni, majgcy gtadkg powierzchnie
powstalg przez zatarcie gruboziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowej

Tynk zatarty na gtadko tynk zacierany packg drewniang dla wyréwnania powierzchni, majgcy gtadkg powierzchnie
powstalg przez doktadne zatarcie drobnoziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowej

Tynk zwykly tynk dwuwarstwowy, tréjwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej lub cem. - wapiennej

Naroznik ochronny element zabezpieczajagcy naroze, wykonany z katownika stalowego lub profilowanej blachy,

zamocowany do naroza przed tynkowaniem

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t okresla ST ,Wymagania Ogoélne”. Wykonawca rob6t jest zobowigzany
realizowac roboty zgodnie z zasadami, ktére powinien z uzgodni¢ z Zarzadca obiektu, przed rozpoczeciem
robot. Wymaga sie prowadzenia robdt w sposéb mato ucigzliwy dla uzytkownika. Usytuowanie zaplecza
budowy - do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Zarzadcg budynku. Roboty bedg wykonywane w godzinach od
7% do 15% w dni powszednie. Rozliczy¢ koszty poboru wody zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym, podpisa¢ umowe ryczaltowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobor
energii elektrycznej. Alternatywnie, Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej
i zamontuje wodomierz, na podstawie ktérego zostanie rozliczony za pobo6r wody i odprowadzenie sciekéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna.

1.6. Zalozenia dotyczgce podtozy.
Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien zbada¢ przydatnos¢ podioza pod tynkowanie. Badanie
podioza na podstawie normy i bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, skrobania oraz zwilzania.
Wadliwe wykonane podtoze, moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwatosé tynku (powstawanie rys). Zlikwidowac
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przed otynkowaniem wszelkie nierdwnosci (wystajgce cegly). Nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko
powstawania rys. Zwréci¢ uwage na prawidlowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, spoin zamykajgcych
i taczacych. Podioze pod tynk powinno by¢: rbwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, wolne od wykwitow,
jednorodne, rownomiernie chtonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, nie zamarzniete,
o temperaturze powyzej + 5C.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne".
Zaprawa wapienna- wg PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie". Sklad objetosciowych sktadnikéw
zapraw dobiera¢, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju wapna.
Suche mieszanki tynkarskie - wg PN-B-10109:1998.
Wapno. Suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno wg PN-EN-459.
Piasek. Stosowac piasek rzeczny i kopany, przechodzgcy catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm wg
PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”. Piasek bez domieszek
organicznych, frakcji réznych wymiaréw, drobnoziarnisty 0,25 mm - 0,5 mm, srednioziarnisty 0,5 mm - 1,0 mm,
gruboziarnisty 1,0 mm - 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty, do gtadzi drobnoziarnisty.
Woda - wg PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Bez badan laboratoryjnych stosowa¢ wodociggowg
wode pitng.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu
i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Do wykonywania robot
tynkarskich stosowaé sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

« do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki o pojemnosci okoto 40 - 60 |, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

« do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlkasnym zbiornikiem
i sprezarkg powietrza do nakfadania masy tynkarskiej , pompy do zapraw, kielnie, szpachle, pace
( metalowe , drewniane i z tworzywa sztucznego);

e sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku ;

e urzadzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe state lub wiszgce, aparaty do zmywania
woda podtoza $ciennego .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Transport wapna wg BN-88/6731- 08. Wapno
suchogaszone workowane przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone (ciasto wapienne) przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Wyroby tynkarskie
konfekcjonowane przechowywac¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C
a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki uktada ¢ na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to
wode przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie przechowywa¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych moggcych zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne". Zbada¢ przydatnosé poditoza pod tynkowanie. Wadliwe ma
wplyw na jakos¢ i trwatosé tynku (powstawanie rys). Zlikwidowa¢ nieréwnosci (wystajgce cegty). Nieregularna
grubosé tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.
Podto ze drewniane.
Podsufitki i opierzenia $cian wykonac¢ z desek o szerokosci do 12 cm. Deski nadtupywac.
Dranice jako podktad tynku o szerokosci 20-30 mm i grubosci 7-10 mm. Dranice przybija¢ w kratke prostopadle
jedng do drugiej i ukosnie pod katem 45°do desek podto za. Odlegtos¢ w swietle dranic na $cianach do 50
mm, na sufitach do 30 mm. Mozna stosowac¢ listewki o przekroju trapezowym, umozliwiajgce mechaniczne
zaklinowanie zaprawy (w tym przypadku umieszcza sie je na deskowaniu $ciany lub podsufitce w jednym
kierunku. Podtoze szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeh o temperaturze powyzej + 5TC.
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Wykwity (naloty, s6l krystalizujgca na powierzchni) naruszajgce przyczepnosc tynku do podioza bezwzglednie
usung¢ szczotkami drucianymi. Powierzchnie darnic zwilzy¢ wodg.

Maty trzcinowe rozpos$ciera¢ dtugoscig trzcin prostopadle do kierunku desek (bali) i mocowac drutami
wyzarzonymi $rednicy 1,6 mm, zakreconym dookota haczykowatych gwozdzi ,sufitowych” whbijanych
w odstepach co 15 cm w sufitach i co 20-25 cm w Scianach. Aby osiagnac¢ lepszg przyczepnosé, podktadac
pod maty pojedyncze todygi w poprzek trzcin w odstepach do 20 cm, co umozliwia przenikanie zaprawy na
tylng strone mat.

Podto ze z elementéw ceramicznych.

Podtoze zgodne z PN -70/ B-10100. Podtoze pod tynk réwne, nosne, bez wykwitéw, jednorodne, rownomiernie
chlonne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej
+ 5C. Dolne poiki belek stalowych pokry ¢ siatkg tynkarskag. Wykwity (naloty, sol krystalizujgca na powierzchni)
naruszajgce przyczepno$¢ tynku do podioza bezwzglednie usungé szczotkami drucianymi. Suchg
powierzchnie muru zwilzy¢ woda. W przypadku zastosowania cegiet z rozbiorki oczyszczone podioze
bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Srodki zwi ekszaj ace przyczepno $6.

Obrzutka wstepna, zaprawa i szlam zwiekszajacy przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.
Przygotowanie zapraw tynkarskich wapiennych.

Sposo6b przygotowania zaprawy wapiennej : mieszac¢ sktadniki sypkie (wapno sucho gaszone i piasek). Doda¢
wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich miesza¢ je na
sucho z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku dodatkéw ciektych ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego, rozprowadzi¢ je w wodzie, przed dodaniem do skfadnikéw sypkich. Przy mechanicznym
sposobie przygotowywania zaprawy, kolejnos¢ wykonywania czynnosci pozostaje taka sama jak przy
przygotowywaniu recznym lecz przy uzyciu mieszarki.

Ciasto wapienne:

Marka zaprawy : M 0,3 : Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:3,5do 1:4,5
Marka zaprawy : M 0,6 : Proporcje  objetosciowe wapno :  piasek 1:2do 1:3
Marka zaprawy : M1: Proporcje objetosciowe wapno : piasek 1:1,5

Wapno hydratyzowane:

Marka zaprawy : M 0,3 : Proporcje  objetosciowe wapno : piasek 1:3do 1:4
Marka zaprawy : M 0,6 : Proporcje  objetosciowe wapno : piasek 1:1do 1:2,5

Tynki zwykte.
Wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z tabl. 4 PN-70/B-10100. Grubos¢ tynku
zwyktych w zalezna od kategorii i rodzaju podtoza lub podktadu. Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian
wykonywanych w sposdb standardowy. Tynk powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Obrzutka wst epna.
Obrzutke na dranicach i na trzcinie wykonaé z zaprawy wapienno - gipsowej lub wapiennej, o rzadkiej
konsystencji (z duzg iloscig wody), w proporcji ciasta wapiennego do piasku 1:1- 1:2. Pierwszg warstwe
narzuca¢ z kielni i dociska¢ packa. Do sufitow stosowaé naktadanie z pacy i nanoszenie z deski z trzonkiem,
z dociskaniem zaprawy do sufitu. Grubos¢ pierwszej warstwy tgcznie z trzcing powinna wynosi¢ 20 mm.
Wykorzystywanie zaprawy murarskiej do obrzutki niedozwolone. Obrzutke na podtozu drewnianym wykonac¢
Z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2. Na podtoze drewniane obrzutke nanosi¢ paca, doktadnie
dociskajac jg do poditoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podkladem 20 mm. Na podtozu z gestej siatki, obrzutke
wyciskac¢ na drugg strone siatki. Prace tynkarskie rozpoczg¢ po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu
dostatecznej wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe). W przypadku pdzniejszego nanoszenia tynku
jednowarstwowego na obrzucone powierzchnie, obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnac.
Narzut
Warstwe narzutu wapiennego wykonaé z zaprawy :

e wapiennej - z wapna lasowanego w stosunku wapna i piasku 1:4, 1:3 lub 1:2, albo wapna

hydratyzowanego w stosunku 1:3,
e wapienno-gipsowej - dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10 %, przy tynkowaniu stropoéw - do 30 %
w stosunku do objetosci wapna.

Proporcja sktadnikow zaprawy powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od gatunku i ttustosci wapna
oraz rodzaju kruszywa. Przy wykonywaniu tynkéw z suchych zapraw, bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta mieszanki w zakresie przygotowania podtoza i zaprawy tynkarskiej oraz warunkéw nakfadania
zaprawy oraz jej pielegnaciji.
Narzut wykonaé po czesciowym stwardnieniu (nie catkowitym wyschnieciu) obrzutki. Podtoze skropi¢ woda,
narzucaé¢ zaprawe z kielni, scigga¢ do rébwna pacg i zaciera¢ packg. Narzut dociskany packg i zacierany
w jednym kierunku, dla uzyskania jak najlepszego potgczenia warstw. Grubosé narzutu wynosi 8 - 15 mm.
Narzut wyréwnacé i zatrze¢ na ostro (kat. 1) lub na gtadko (kat. Ill). Grubos$¢ catkowita tynku dwuwarstwowego
na drewnie 20 - 30 mm.
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W przypadku koniecznosci szybszego wigzania wyprawy, uzyskania ostrych krawedzi, do wyprawy doda¢ gips
murarski w proporcji 0,3 na jedng cze$¢ ciasta wapiennego. Gips dodaje sie po zarobieniu wapna
z wodg i piaskiem.

Gladz

W przypadku zastosowania tynku trojwarstwowego, na warstwe wierzchnig, tzw. gltadz, uzyé zaprawe
w proporcji 1:2 do 1:3 z drobnym (przesianym) piaskiem. Gtadz wapienna bardziej ttusta niz narzut. Gtadz
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, przed jej zwigzaniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi dociskana
do warstwy narzutu. Grubos¢ warstwy 2-3 mm

Tynk pod ptytki ceramiczne.

Tynk cementowo-wapienny nie narazony na zawilgocenie - w stosunku 1:2:10. Powierzchnie tynkowac
jednowarstwowo, bez zacierania i wygtadzania. Wygtadzone lub zatarte powierzchnie zmatowic i oczyscic¢
z pytu. Tynk cementowo - wapienny o gr.10 mm. Oceni¢ przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

1.Zawilgocenie powierzchni.

Rodzaj zawilgocenia Czas trwania oraz intensywno$¢ zawilgocenia Grupy zawilgocenia
w1 w2 w3 w4
Wilgo¢ w powietrzu podwyzszona: brak [chwilowo wysoka: ewentualnie [chwilowo wysoka: trwata rosa, para
(rosa) rosy rosa rosa wodna
wilgotne przecieranie; okresowe
okresowe czyszczenie na
Woda ze sprzagtania na |okresowe wilgotne |czyszczenie mokro codzienne intensywne
mokro przecieranie na mokro czyszczenie
krotkotrwate: niskie do krotkotrwate: dtugotrwate: srednie do
Oprysk woda - Sredniego silne silnego
2. Przyktady grup zawilgocenia.
w1 w2 w3 w4
. W pomieszczeniach W pomieszczeniach
sK(?k:zt(jac:\fv% toalety, klatki mieszkalnych: kuchnie w mieszkalnych; nat.ryski w w zak}qdach: kuchnie,
zaktadach: toalety umywalniach i tazienkach natryski, pralnie

3. Dziatania przed utozeniem plytek w zaleznosci od rodzaju spoiwa zaprawy tynkarskiej oraz stopnia
zawilgocenia

Spoiwo zaprawy w1 W2 W3 W4
tynkarskiej
alternatywne
Cement / wapno brak przygotowan brak przygotowan uszczelnianie uszczelnianie powierzchni
powierzchni
gruntowanie uszczelnianie nie stosowac tynkow
Gips brak przygotowan powierzchni powierzchni gipsowych

Tynki cementowo-wapienne przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2 stosowac bez
specjalnej obrébki wstepnej. W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajgcg grupie W3 oraz W4 przed
przystgpieniem do ukfadania ptytek przeprowadzi¢ wstepng obrébke powierzchni. Gipsowe tynki wewnetrzne
stosowac w grupach pomieszczen W1, W3 przy spetnieniu warunkéw : W grupie W1 przed przystgpieniem do
ukfadania ptytek zastosowac sie do zalecer producenta kleju do ptytek. W grupie W2 powierzchnie
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem. Na ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3) na
powierzchni wykonaé izolacje przeciwwilgociowg. Skontrolowaé katy proste. Elementy dodatkowe - profile
tynkarskie, nosniki tynku odpowiadajace warunkom grupy zawilgocenia. W odniesieniu do basendw, saun,
tazni parowych przyjmowac grupe W4. W takich pomieszczeniach stosowa¢ fabryczne zaprawy tynkarskie na
bazie cementu.

Profile tynkarskie.

W formie ksztattownikéw z siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z wkladami z elementéw
ceramicznych oraz w formie ponacinanej blachy (po rozciggnieciu tworzy siatke). Dobér profilu zalezny od
zgodnosci materiatu, z ktérego wykonano profil, z rodzajem tynku. Profile z metalu lekkiego stosowac¢ do mas
szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic syntetycznych, a takze silikonéw i w pomieszczeniach
wewnetrznych do tynkéw gipsowych. Profile z blachy ocynkowanej stosowac¢ do tynkdéw gipsowych,
wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych. Ocynkowanych profili tynkarskich nie stosowa¢ pod
tynki zywiczne, zywiczne masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce silikony.

Profile ze stali nierdzewnej stosowa¢ w pomieszczeniach silnie zawilgoconych, nieostonietych $cianach
zewnetrznych. Nie uzywac jednoczes$nie profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo
korozji kontaktowej.
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. . Materiat, z ktérego wykonany jest profil

Material tynkarski Stalowy ocynkowany Ocynkowany + PCV
Z metali lekkich Nierdzewny

Gips + + + Silne zawilgocenia
\Wapno + + (kuchnie zaktadowe,
Cement / wapno + + przemyst itp.)
Legenda: Nie stosowac¢ razem profili ocynkowanych
+ nadaje sie i profili z metali lekkich.
_nie nadaje sie Niebezpieczenstwo korozji.

Osadzanie profili.

Profile osadza¢ na zaprawie tynkarskiej. Profile osadza¢ punktowo, w odstepach 50 cm. Jezeli do
zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po zwigzaniu zaprawy, gwozdzie usung¢. Nie
cig¢ profili ocynkowanych szlifierkg kgtowa (warstwa cynku ulega spaleniu na szerokosci ok.1 cm od miejsca
ciecia). Profil ulega korozji. Stosowaé nozyce do metalu. Szczeliny dylatacyjne oczysci¢ z zaprawy i resztek
tynku. Profile osadzi¢ tak, aby zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie szczeliny dylatacyjnej.

Elementy metalowe.

Elementy metalowe narazone na korozje (gwozdzie, druty mocujgce), usung¢. Nieusuniete elementy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Instalacje.

Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej. Nie mocowac
przewodow przebiegajgcych pod tynkiem cementowo - wapiennym lub cementowym przy uzyciu gipsu. Bruzdy
instalacyjne w $cianach catkowicie przykryé nosnikiem tynku .Specjalne zaprawy wypetiajgce (nie
wymagajgce podktadu pod tynk} stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta.

6.  KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania og6lne". Badania tynk6w zwyktych przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100
p. 4.3. Sprawdzi¢ :
+ jakos$¢ materiatow,
»  prawidtowo$¢ przygotowania podiozy,
e przyczepnosc¢ tynkéw do podioza,
e grubos¢ tynku, wyglad powierzchni tynku,
»  prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
e réwnosci powierzchni - przez ocene wygladu i sprawdzenie przy uzyciu taty,
* obecnos¢ wykwitow - przez ocene wygladu,

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne". Powierzchnie tynkéw oblicza¢ w m2 jako iloczyn diugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza¢ w m2 ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza¢ jako iloczyn diugosci
$cian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi
Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementdw oblicza¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca¢ powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych
i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogodlne". Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp.
od projektowanego promienia dla tynkow kategorii 1l i Ill - 7 mm, dla tynkéw kategorii IV i IV f - 5 mm.
Wymagania nie dotycza tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnawczych kielnia, $ciaganych paca. Wypryski
i specznienia na powierzchni tynku od czgstek wapna niedopuszczalne. Pekniecia na powierzchni tynkéw dla
tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, niedopuszczalne. Dla tynkéw surowych
i jednowarstwowych zacieranych na ostro dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe. Dla wszystkich odmian
tynkéw niedopuszczalne wady i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni, trwate slady zaciekéw, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle
smugowym.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw

odchylenie powierzchni tynku |odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Kategoria od ptaszczyzny i odchylenie . . przecinajacych sie
krawedzi od linii prostej plonowego poziomego ptaszczyzn od kata
0,1, 1a nie podlegajg sprawdzeniu
) < 4mm na diugosci 1mi <
I < 4mm na diugosci faty < 3mm na dtugosci 1 m [10mm na diugosci $ciany < 4mm na 1m
kontrolnej 2m
<2mm na 1m i ogélem < 3mm na diugosci 1m i
m < 3mm i w liczbie < 3 na < 4mm w pom. do 3,5 mog(’)’rem < 6mm na < 3mm na 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m Wwys. oraz < 6mm w . S
pom. wyzszych powierzchni $ciany
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogodlne". Cena wykonania tynku obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robé6t na wysokosci 4 m,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem,

siatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia, umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego z wykonaniem naciec¢ i fug wypetnianych masg
elastyczna,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow, likwidacje
stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-30020 Wapno
PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonania i badania

PN-ISO 3443-1 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt . Tynki.
Wydanie ITB - 2003r.
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol - Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 |45421152-4| SST - B.07 OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH,
Klasa 45.42 [45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z wykonaniem $cian dziatlowych, oktadziny $ciennej, obudowy kanatéw instalacyjnych
oraz sufitbw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw) w remontowanych
pomieszczeniach .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji scian i sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujgcej tynki na scianach i sufitach. Zakres robot :

« Wykonanie zabuddéw z ptyt kartonowo gipsowych na ruszcie stalowym w pomieszczeniach
tazienek

Szczegobtowy zakres rob6t wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia podane
w specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

,Prawa" strona
piyty stanowi lico piyty i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia

niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe
l.Lewa" strona piyty potgczenia kartonu

Sciana dziatowa, |0 ciezarze nie przekraczajgcym 1000 N/m2 (udziat w statecznosci budynku jest pomijany)
sufit podwieszony

Stupek nienosny element rusztu wykonany z cienkosciennych profili stalowych typu UW,
przymocowany kotwami do stropow, stuzgcy do stabilizacji stupkéw

Profil obwodowy |nienosny element rusztu wykonany z cienkosciennych profili stalowych typu UW,
przymocowany kotwami do stropow, stuzgcy do stabilizacji stupkéw

Oktadziny piyty gipsowo-kartonowe uktadane jedno- lub wielowarstwowo, przymocowane do rusztu
za posrednictwem wkretdw Izolacja - warstwa wetny mineralnej, ukladana wewnatrz
Sciany

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B10122. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST. Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Wymagania ogoélne pkt . 1.5.

2.  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw okresla ST Wymagania ogolne. Dostarczone na plac
budowy materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego. Polska Norma PN-B-79405 obejmuje
piyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm, (dostepne na podstawie aprobat
technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.
Zgodnie z normg PN-96/B-02874 ptyty nalezg do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

Ptyty gipsowo kartonowe. Wg PN-B-79405. WyrGznia sie nastepujgce rodzaje ptyt:
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GKB - grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugosc) - ptyta standardowa
do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70% (karton szary a napis na spodniej
stronie niebieski) wykonana z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdluzne
pokryte sg kartonem. Plyty stosowane sg jako oktadziny scian i sufitbw na konstrukcji nosnej oraz
jako suchy tynk.

GKBI - grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugos¢) - ptyta impregnowana
0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, stosowana w pomieszczeniach w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% Plyta z
ograniczong nasigkliwoscig do 10%, przez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego
(karton od strony licowej kolor zielony, a napis na spodniej stronie kolor niebieski). Plyty stosowane
w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako
podtoze dla ptytek ceramicznych.

GKF - grubos¢ 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugosc€) - ptyta ognioochronna
przeznaczona do wykonania przegrod ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw witdkna szklanego
w rdzeniu gipsowym. Stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(napisy czerwone).

GKFI - grubos¢ 12,5 mm, szerokos¢ 1200 mm x 2000 do 3000 mm (dtugosc) - ptyta ognioochronna
i impregnowana, taczy w sobie cechy piyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wiéknem szklanym, co zapewnia op6znione
i zmniejszone wchianianie wilgoci. Stosowana w fazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Ptyty stosowac w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na
dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85. Plyty gipsowe GKF i GKFI, powinny
odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001.

Profile metalowe. Ksztattowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm. Ksztattowniki oscieznicowe UA
50 mm, UA 75 mm, UA 100 mm z blachy stalowej grubosci 2,0mm. Stosowac profile, wieszaki
i taczniki pochodzace z jednego systemu.
e profil U o szer. 50 mm, 75 mm, 100 mm, profil ,U” naciety,
e profil C o szer. 48,8mm; 73,8mm; 98,8 mm,
» profil kapeluszowy, profil oscieznicowy,
e profil sufitowy gtéwny CD 60x27 mm, profil sufitowy przyscienny UD 27x28 mm,
e standardowe gtadkie, ryflowane.
Wiasciwosci techniczne profili:
* blacha stalowa wg PN-89/H-92125, gat. StOS wg PN-88/H-84020 |lub DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997,
e grubos¢ blachy: 0,6 mm z tolerancjg wg PN-H-92201: 1996,
e ksztalt i wymiary: zgodnie z AT-15-4452/2000; AT-15-4679/2000 na sciany dzialowe; AT-
15-4637/2000 na sufity podwieszone; AT-15-4499/2001 na zabudowy poddaszy,
* powioka cynkowa nanoszona ogniowo, grubosci 19 pm (275 g/m2), wg PN-EN 1SO 2178:
1998
« badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997);
* przyczepnosc: brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
* wyglad powierzchni : bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
W zakresie odpornosci na korozje ryflowane profile stosowaé w pomieszczeniach zamknietych
o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%, okresowo do 85%, w srodowiskach o stopniu agresywnosci
korozyjnej B lub L wg PN-71/H-04651.
Izolacja akustyczna. Wetna mineralna 80 - 100 kg/m? , o grubosci 8 cm , higroskopijno$¢ nie wieksza
niz 0,05%, lub szklana. Dla poprawienia wiasciwosci akustycznej przegrody pod profile U podkiadac
tasme gluszaca z tworzywa spienionego, dla danego systemu.

Uszczelki obwodowe. Polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm - do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
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Tasma papierowa. Perforowana, tasma samoprzylepna z widkna szklanego, siatkowa, tasma
narozna z wkiadka.

Naroznik perforowany. 25x25 mm, poétnaroznik aluminiowy 13x23x5 mm, naroznik metalowy
siatkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw.

Blachowkr ety do blach o grubosci od 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania blach grubych,
blachowkrety do mocowania plyt g-k do drewna. Wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, typu
TN. Wkrety powinny odpowiada¢ wymaganiom norm : PN-EN ISO 7050:1999, PN-EN 1SO 3506-
4:2004 (V)

Profil do stabilizaciji profili ,UA” do podtogi i sufitu. tgcznik krzyzowy 60/60, tgcznik wzdtuzny, tgcznik
poprzeczny jednostkowy, tgcznik poprzeczny dwustronny, wieszak gorny noniusza, wieszak gérny
do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profil/listwa drewniana, element
bezposredniego mocowania profilu CD/27.

Podktadki ttumigce, kratki wentylacyjne kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego
montazu, kotki wstrzeliwane.

Woda. Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podioza stosowac¢ wode odpowiadajacag
wymaganiom normy PN-EN-1008/2004 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

Piasek. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje
roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu powinien by¢ drobnoziarnisty, przechodzacy catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.

Gips szpachlowy, zaprawa klejowa. Gips szpachlowy do szpachlowania spoin piyt oraz zaprawa
klejowa do mocowania piyt gipsowo- kartonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-30042:1993.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogoélne". Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Sprzet do
przygotowania i naktadania szpachli gipsowej - pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe
do przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe. Sprzet do montazu scianek - pity i pilarki
do docinania plyt, miary zwijane lub skladane, wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i piyt.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne". Pakowanie
i magazynowanie w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Kazdy stos
spiety tasmg stalowg. Pakiety sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Transport
materialdw przy uzyciu zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekg). Roztadunek w sposéb
zmechanizowany wozkami widlowymi o udzwigu 2000 kg. Zabezpieczy¢é materialy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych. Materiaty
sypkie, jak gips szpachlowy, szczegOlnie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Elementy sktadowaé
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta dla zachowania gwarancji. Elementy chronié
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem czynnikéw atmosferycznych. Materialy sypkie,
w workach, skiadowa¢ w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang podtoga.
W pomieszczeniu wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.
Elementy stalowe ukfadac¢ na poprzecznych legarach drewnianych powyzej powierzchni terenu.

- =7 Krzysztof Tarkowski
FENIKS 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt .5. Okladziny z ptyt
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0. Pomieszczenia powinny by ¢ suche i dobrze przewietrzone.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych przestrzegac
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okiladzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”. Mocowanie piyt przy uzyciu zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzing) ze Sciang a rownoczesnie zapewniajgcy jej sztywnosc¢, sa
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

Przygotowanie podto za. Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek
zaprawy, stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte. Przed
przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropié¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie. Dla podtoza
nienasigkliwego stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

Mocowanie ptyt na plackach gipsowych.  Odchytki do 20 mm/mb, zniwelowac przed rozpoczeciem
montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych
marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych piyt. Marki powinny
mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica sciany
przystapi¢ do wtasciwego przyklejania piyt.

b5 ., 0%
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Plyte ukfadaé strong licowg do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Na jej tylng strone
naktada¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki
powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale uktadac je gesciej. Grubos$¢ naniesionych plackow powinna
byC nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami
podnies¢ i lekko dociska¢ do $ciany. Skorygowaé potozenie plyty, dosungé do krawedzi
zamontowanej wczesniej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate o przekroju
prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm, doprowadzi¢ do doktadnego licowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang plyta. Mozna stosowa¢ metode naktadania plackow
gipsowych na $ciane. Szczeg6lnie w pomieszczeniach waskich. Przyklejone plyty powinny
doktadnie przylegac do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.

Klejenie piyt na styk do podio za. W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do
obtozenia sg réwne, o odchylce do ok. 3 mm/mb, zastosowa¢ metode klejenia pltyt na cienkiej
warstwie kleju gipsowego. Na utozong licem do podiogi ptyte naktada¢ cienkg warstwe klejaca.
Warstwe rozgarngé¢ po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami
wzdtuz dtuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki.

Mocowanie piyt na pasach gipsowo-kartonowych. Przy nierownym podtozu, wykona¢ wstepne
wyréwnanie powierzchni pasami z piyt gipsowo-kartonowych. Pasy o szerokosci 10 cm, odcina¢ z
piyty gipsowo-kartonowej i mocowac przy uzyciu zaczynu gipsowego. Poziome pasy montowac przy

Krzysztof Tarkowski y
97-200 Tomasz6éw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8 FENIKS



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

suficie i przy podiodze. Pasy pionowe klei¢ w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe
powinny po zamontowaniu wyznaczaé¢ rowng ptaszczyzne.

]
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Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podioza, przystgpic do klejenia ptyt.

Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie drewnianym.

taty drewniane, o przekroju 50x30 mm, mocowac poziomo do podtoza stosujgc kotki rozporowe.
Odlegtosci miedzy fatami sg uzaleznione od grubosci ptyt stosowanych na oktadzine. Piyty
montowac, ustawiajgc je pionowo. Celem polepszenia wkasnosci cieplnych i akustycznych przegrody
w przestrzen miedzy tatami wktadac¢ wetne mineralng. Ruszt powinien by¢ wystarczajgco odsuniety
od sciany (grubosc¢ wetny). Mocowac faty do sciany pionowo, przy uzyciu strzemion blaszanych typu
ES. Rozstaw tat w osi - 650 mm.

Monta z oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na  $cianach i sufitach na ruszcie metalowym.
Ruszt metalowy wykonaé z :

« profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

e profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

e profili ,,C” 0 szer. 50 mm, umocowanych do podtoza kotkami rozporowymi,

» profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu ES.

» profili przysciennych 30/27, mocowanych do podioza kotkami rozporowymi.

Monta z $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rus zcie metalowym.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac na ruszcie nosnym z cienkosciennych ksztattownikow stalowych
ocynkowanych, grubosci 0,6 mm z tolerancjg wymiaréw 0,04 mm lub z drewna (stupki drewniane
6x6 cm). Do wykonywania rusztu drewnianego uzywac drewno pierwszej klasy. Norma DIN 18182
okresla ksztatty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikdéw wygietych z blach. Profile stalowe majg
dwa ksztalty: Uw (wand - $ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Rodzaje rusztu:

e pojedynczy, podwéjny,

e podwdjny przedzielony tasmg uszczelniajgcg (akustyczng),

* podwdjny usztywniony przewigzkami z ptyt g-k ($ciany instalacyjne),

* podwojny rozsuniety (oktadziny w tych $cianach nie wspotpracujg).

Sciany mogg by¢ pokryte jedng, dwiema lub trzema warstwami piyt.

Maksymalna wysokos$¢ Sciany [m]

Rodzaj konstrukcji Sciany CW 50 CW 75 CW 100
pojedyncza metalowa konstrukcja nosna
pokrycie jednowarstwowe 3,00 4,50 5,00
pojedyncza metalowa konstrukcja nosna
pokrycie dwuwarstwowe 4,00 5,50 6,50
podwdjna metalowa konstrukcja nosna
pokrycie dwuwarstwowe 4,50 6,00 6,50
instalacyjna
podwojna metalowa konstrukcja nosna 4,50 4,50 4,50
pokrycie dwuwarstwowe

Wytyczanie $ciany. Przebieg $ciany wyznaczy¢ na podiozu sznurem lub linialem, zaznaczajgc
ewentualne otwory drzwiowe. Nanies¢ przebieg $ciany poziomicg i tatg na otaczajgce sciany i stropy.
Przy s$cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu uzy¢ niwelatora laserowego z
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kompensatorem lub pionu murarskiego.

Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykonaé¢ z ksztattownikow U przytwierdzonych do podioza i sufitu
oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw C. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m? $ciany
- 1,7 do 2,8 kg. Ksztattowniki U mocowac do podfoza i sufitu uniwersalnymi elementami mocujgcymi,
gwozdziami wstrzeliwanymi lub rozporowymi kotkami wbijanymi. Rozstaw miedzy elementami
mocujgcymi 800 mm. Dla poprawienia wtasciwosci akustycznej budowanej przegrody pod profile U
podkifadac¢ tasme gluszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do sufitu i podioza
profile U, wstawic¢ stupki z profili C na gtebokos¢ min.1,5 cm. Rozstaw 600mm (w szczegdlnych
przypadkach 400mm). Profile C nie sg trwale tgczone z profilami U. Rozmieszczanie profili w tej
fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykona¢ na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtosc¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest,
nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig odleglto$¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy
pierwszym i drugim profilem. W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika wznosi¢ scianki
0 grubosci 75,100,125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m. W Scianach dziatlowych,
mozna montowac drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikdéw oscieznicowych UA
oraz naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikéw UA lub CW.

Mocowanie podituzne ptyt wzdtuz elementéw nosnych rusztu, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami:

- L

Monta z ptyt. Obustronne , zewnetrzne pokrycie $cianki wykonac¢ z piyt g-k gr. 12,5 mm, nakfadanej
jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.poz decydujg o rodzaju
zastosowanej plyty. Mocowanie piyt do rusztu blachowkretami. Okladziny z piyt gipsowo-
kartonowych wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0T, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy
i doswiadczenia wykonawcy w oparciu o instrukcje montazu zalecang przez producenta
zastosowanego systemu. Pokrycie rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep
miedzy wkretami 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa piyt mocowac
w odstepach 75 cm. Przy mocowaniu ptyty korygowac potozenie rozstawionych wczesniej profili.
Ptyty podniesione o 10 mm w stosunku do poziomu podtoza. U gory pozostawi¢ 5 mm szczeline
umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugieC stropu i wypehi¢ jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca¢ do profili UW mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwac o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny miedzy ptytami wzmocnié¢ stalowym profilem. Krawedzie
stykajacych sie piyt przykreci¢ blachowkretami do przycietego profilu.

Izolacja przestrzeni pomi edzy ptytami. Grubos¢ wetny mineralnej powinna odpowiadac
szerokosci uzytych profili. Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetni¢ wetng. Nie
pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczego6lnosci przy suficie i naroznikach.
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1) Uszczelka obwodowa z pianki polietylenowej

2) Profil poziomy

3) Profil pionowy

4) Otwdr do montazu przewodow instalacyjnych
5) lzolacja akustyczna z welny mineralne;j

6) Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych
7) Druga warstwa piyt gipsowo-kartonowych

8) Blachowkrety

9) Tasma zbrojgca

10) Masa szpachlowa

11) Wykonczenie powierzchni - farba

Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgig¢ naciete fragmenty blachy i przeciggnac¢ przez
otwory przewody. Przewody oklei¢ tasmag izolacyjng, aby uchroni¢ je przed przecieciem ostrg
krawedzig blachy.

Puszki elektryczne. Plyte, w ktérej mocowane bedg puszki pod gniazdka lub przetgczniki,
przykreca¢ po zamocowaniu puszek montazowych. Otwory wykonaé otwornicg (przystawkg do
wiertarek), dobierajgc s$rednice pity do wielkosci puszki. Gniazdka i przetgczniki instalowaé
w puszkach specjalnie przeznaczonych do montazu w ptytach gipsowo - kartonowych.

Potgczenia obwodowe $cian dziatowych.

Potgczenie sciany dzialowej z jastrychem plywajgcym na stropie petnym. Szczelina dylatacyjna w
jastrychu poprawia izolacyjnos¢ akustyczng potgczenia, ogranicza wzdluzne przenoszenie
dzwiekow przez podtoge.

Potagczenie Sciany dziatowej z podtogg na drewnianym stropie belkowym. Potgczenie z suchym
jastrychem plywajgcym.

Plytowanie zredukowane w strefie cokotu. Aby poprawié¢ izolacyjnos¢ akustyczng tego fragmentu
Sciany, wewnatrz szkieletu utozy¢ paski ptyt g-k.
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Potgczenie sciany ze stropem drewnianym. Przerwanie pltytowania stropu, zastosowanie desek
wypeltniajgcych w pustce oraz wetny mineralnej.

Potgczenie sciany z sufitem podwieszonym. Doprowadzenie sciany do stropu konstrukcyjnego.
Konstrukcja nad stropem podwieszonym tworzy cigglg przepone akustyczna.

Potgczenie sciany z konstrukcjg nosng sufitu podwieszonego. Aby ograniczy¢ wzdtuzne
przenoszenie dzwiekow, wykona¢ szczeling dylatacyjng w ptytowaniu sufitu.

AL ISl LI O

Potgczenie Sciany z konstrukcjg nosng sufitu podwieszonego. Plytowanie sufitu jest ciggte. Takie
rozwigzanie stosowac¢ w pomieszczeniach o niskiej klasie wymagan akustycznych.
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Potgczenia pomiedzy scianami dziatowymi :

a — profilami LW. Ma mniejszg sztywnosc¢ na zginanie, ale lepszg izolacyjnos¢ akustyczna,

b — profilami CW. Ma wiekszg sztywnos$¢ na zginanie, ale pogarsza sie izolacyjnos¢ akustyczna
w poréwnaniu z rozwigzaniem, w ktérym zastosowano profile LW. Aby ograniczy¢ wzdluzne
przewodzenie dzwiekéw, wykonac szczeling dylatacyjng w ptytowaniu $ciany, do ktérej dotgcza sie
drugag przegrode,

Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji sciany dziatowej. Szczeliny nie pogarszajg
charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej scian dziatowych.

.
[ Lot AR AP PRI ArH
min mn
Dmen| | Wrrm
mi Wmm

e frm

C - z ptytowaniem ciggtym. Potgczenie stosowac¢ w pomieszczeniach o niskich wymaganiach
akustycznych.

Podwéjny szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji sciany dziatowej. Szczeliny nie pogarszajg
charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej scian dziatowych.

Ochrona przeciwpo zarowa $cian dziatowych.

Sciany dzialowe powinny speliaé wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz wymagania
izolacyjnosci akustycznej wedlug normy PN- B-02151-3:1999). Klase odpornosci ogniowej
| stopien rozprzestrzeniania ognia scian dzialowych dostosowac¢ do klasy odpornosci pozarowej
budynku. W budynkach klas D i E sciany dziatowe powinny byé wykonane jako stabo
rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wymagane jest
wykonanie scian dziatowych jako nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). W budynkach klas od
A do C wymaga sie, aby $ciany dzialowe byly klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia, ale
takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita: dla budynkéw klasy C - F 0,25, dla budynkéw
klasy B - F 0,5, dla budynkow klasy A - F 1.

Klase odpornosci ogniowej (F) elementow budynkoéw ustala sie wediug PN-B-02851:1990 lub PN-
B-02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriow izolacyjnosci (I), szczelnosci (E) i
nosnosci przegrody (R). Sciany dzialowe powinny mie¢ klase El (okreéla jak diugo elementy
nienosne zachowujg szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa).

Ochrona przeciwpo zarowa sufitow. Klase odpornosci ogniowej (F) elementow budynkow ustala
sie wedtug PN-B-02851:1990 lub PN- B-02851:1997, na podstawie trzech kryteriow : izolacyjnosci
(1), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane powinny spetniaé wszystkie te
kryteria, czyli powinny mie¢ klase REI (okresla jak dlugo elementy nosne spelniajgce funkcje
oddzielajgce zachowujg nosnosc¢, szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowg). Sufity pokryte ptytami typu
GKF [ogniochronne] stanowig skuteczne zabezpieczenia stropu przed dziataniem ognia . W celu
uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] rozréznia sie dwa przypadki:

- =7 Krzysztof Tarkowski
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e konstrukcja sufitu podwieszonego z izolacjg cieplng utozong na ruszcie. Zamontowac¢ dwie
warstwy z ptyt GKF o grubosci 12,5 mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15 mm,

» konstrukcja sufitu podwieszonego bez izolacji cieplnej. Zamontowac jedng warstwe ptyt GKF
ogr. 12.5 mm.

Szpachlowanie spoin. Piyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlowa¢ masg szpachlowg z
uzyciem tasmy zbrojgcej. Plyty z krawedzig poétokragla szpachlowa¢ wzmocniong widknami
szklanymi masg bez uzycia tasmy zbrojgcej. Mase szpachlowg przygotowaé wg instrukcji
producenta w ilosci, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 1-2 godzin. Wypetnianie spoin w ptytach
gipsowo-kartonowych rozpoczg¢ od naktadania masy metalowg szpachelkg poprzecznie do linii
styku ptyt. Mase weciskac jak najgtebiej w szczeline.

Naklejanie ta $my zbroj gcej. Potaczenia ptyt oklei¢ tasma spoinowg. Wzdtuz spoiny naklei¢ tasme
zbrojaca. Naklejong tasme powlec cienkg warstwg masy szpachlowej. Tasma wzmacnia potgczenia
i zapobiega pekaniu masy szpachlowej. Tasme stosowa¢ takze do oklejania poziomych potgczen
miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy scianach i sufitach.

Wygtadzanie spoin. Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, uzyé
gtadzi szpachlowej. Sg bardzo plastyczne i tatwo sie rozprowadzajg. Powierzchnia ptyt gipsowo -
kartonowych jest chtonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okladaniem glazurg, piyty
gipsowo-kartonowe zaimpregnowac¢ srodkiem gruntujgcym.

6. KONTROLA JAKO ScCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.6. Czestotliwos¢ oraz
zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla piyt
gipsowo-kartonowych. Oceniac :

* réwnosé powierzchni piyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

« wymiary plyt zgodne z tolerancja,

« wilgotnos¢ i nasigkliwosé

* obcigzenia na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

Warunki badan piyt i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

Préba zginania
Grubosé s . Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [ mm]
nominalna ptyty Odlegtos¢ podpor prostopadle do réwnolegle do prostopadle do | réwnolegle do kierunku
gipsowej [mm] [mm] kierunku witékien | kierunku wtdkien | kierunku wiékien wiékien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢é katami prostymi lub posiada¢é rozwarcie wynikajgce z zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow przeprowadzaé za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej
o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt .7. Powierzchnie suchych
tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podifoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Krzysztof Tarkowski y
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Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Jednostkg
obmiarowa jest jeden metr kwadratowy wykonanej Scianki dziatowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 8. Odbiér podioza
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okladzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie do jego wykonania nalezy go
oczysci¢ i umy¢ wodg. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe”.
Sprawdzeniu podlega:
-zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatow,
-przygotowanie podtoza, prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
oraz obrzezach,
-wichrowatos¢ powierzchni,
Powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozeh
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadzaé
przez ogledziny zewnetrzne oraz przyktadanie (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki powierzchni podano w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni _ i . _ _ Odchylenia przecinajacych sie
suchego tynku od Odchylema powierzchni i krawe,d2|_0d kierunku plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia plonowego poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 1,5 mm nie wieksze niz 2 mm
nie wieksza niz 2 mmiw |na 1 mb i ogétem nie nie wieksza niz 2 mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 |wiecej niz3 mm w 1 mb i ogétem nie wiecej
na catej diugosci taty pomieszczeniach do 3,5 |niz 3 mm na catej
kontrolnej o dlugosci 2,0 |m wysokosci oraz nie powierzchni ograniczonej
mb wiecej niz 4 mm w pom. |$cianami, belkami itp.

powyzej 3,5 m wysoko$ci

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9. Ptaci sie
za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
« obsluge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4,0 m,
e przygotowanie podioza,
» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« likwidacje stanowiska roboczego.
« dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
e przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
e przygotowanie kleju gipsowego,
e przyklejenie paskéw z piyt gipsowo-kartonowych do poditoza,

- =7 Krzysztof Tarkowski
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e przyklejenie piyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu gwozdziami lub wkretami wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
c) na rusztach z ksztattownikow metalowych
* przymocowanie ptyt do gotowego rusztu wkretami wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
*  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
» szpachlowanie potgczen i stykOw plyt ze Scianami i stropami,
»  zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
* szpachlowanie i cyklinowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 520:2006

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79405

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-79405:1997

Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-79406:1997

Ptyty warstwowe gipsowo - kartonowe

PN-EN 14195:2006

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566:2009

t gczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN I1SO \Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

7050:1999

PN-EN I1SO 3506- [Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4:
4:2004 (U) \Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

PN-EN 14353:2009

Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2005

Materiaty tgczace do piyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-78/H-93461.26

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety scian dziatowych

PN-EN 14496:2006

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do piyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008

Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-93/B-02862

Odpornos$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu

PN-79/B-0671

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitw podwieszanych oraz do
zabudowy poddaszy - BPB Rigips Polska.

\Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robn Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej. Zeszyt nr 417/2006 -
Lekkie $ciany dziatowe

Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie ogélnym

Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie"- wydanie IV Krakéw 1996r.

Profile - karty techniczne producenta.
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StruKtura__ kod CPV Sym_bol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 9 SST - B.08 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
45431000-7
Klasa 45.43
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
oktadzinowych z ptytek ceramicznych na posadzkach i scianach.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST - dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot

Czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia posadzek i scian piytkami ceramicznymi, ktore
stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme architektoniczng oktadanych elementow.
Szczegobtowy zakres wedtug przedmiaru dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych (glazury), wykonanie oktadzin podtogowych
z ptytek gres i cokolikow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji zgodne z ST ,Wymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo.
Terminy ogdélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”.

Zaprawa klejgca mieszanina wigzgcych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z
bezposrednio przed uzyciem. Naktadanie kleju na jedng powierzchnie (metoda pacy
zgbkowanej lub metoda narzucania) - sposob uktadania polegajacy na nanoszeniu zaprawy
klejgcej na powierzchnie uktadania paca, w celu uzyskania réwnomiernej warstwy, ktorg
profiluje sie pacg zabkowang. Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania
i rozprowadzania)- spos6b uktadania polegajgcy na nanoszenia zaprawy klejacej na
powierzchnie uktadania i na plytke

Czas dojrzewania czas od momentu wymieszania kleju do momentu jego gotowosci do uzycia

Czas obrabialnosci czas, w jakim zaprawa klejowa moze by¢ uzyta po zarobieniu

Czas otwarty czas, kiedy ptytki osadzone w warstwie kleju uzyskujg wymagang przyczepnosé
Korygowanie czas, w ktdrym mozna poprawi¢ potozenie plytki w warstwie kleju bez utraty wytrzymatosci
Odksztatcalno$é podatno$¢ kleju na deformacje pomiedzy ptytkg ceramiczng a podtozem, bez uszkodzenia

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujgcy
ucigzliwosci dla uzytkownika budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7% — 15% . Rozliczy¢ koszty
poboru wody zgodnie z umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg
miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobdr energii elektrycznej. Na okres robét
zorganizowac transport odpadow i materialdw w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni
sposoOb zabezpieczenia placu budowy i miejsca sktadowania materiatdéw pochodzacych z rozbiérki.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie BHP - Rozporzgdzenie
ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”.

Ptytki

Ptytki spetniajgce wymagania normy PN-EN 14411:2005 oraz PN-EN 10545-1+16. Na scianach
ptytki ceramiczne (gat. I) matowe na stronie licowej, strona montazowa - chropowata, zeberkowa,
spoina plytek wg dokumentacji projektowej. Kolor, wzér piytek wg dokumentaciji projektowej.
Oktadzine scienng uktadac¢ w siatke prostokatng. Plytki z rektyfikacjg krawedzi (doktadnos¢ 0,2mm)
19,8 x 19,8 cm.

- =7 Krzysztof Tarkowski
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Parametry techniczne Wymagania PN-EN 14411:2005 | Srednia warto$é Norma
Nasigkliwos¢ [%)] >10 17 ISO 10545-3
Wytrzymato$é na zginanie N/mm2 >15 19-24 PN-EN ISO 10545-4
Sita famigca > 200 400 ISO 10545-4
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate wymagana odporne PN-EN I1SO 10545-11
Odpornos¢ na plamienie klasa 3 klasa 5 PN-EN I1SO 10545-14
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chem. klasa GB klasa GA PN-EN ISO 10545-13
domowych
Odporno$¢ na dziatanie kwasow i zasad klasa GL klasa GLA PN-EN I1SO 10545-13
Odchylenia dtugosci i szerokosci [%0] +0,5 +0,25 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci [%] +10 +3 PN-EN ISO 10545-2
Ptaskos$¢ powierzchni [%] +0,5/0,3 +0,35/0,1 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia od kgta prostego [%] +0,3 +0,15 PN-EN ISO 10545-2
Krzywizna bokéw [%)] +0,5 +0,25 PN-EN ISO 10545-2
Jakos¢ powierzchni 95 % plytek bez wad powodujgcych 98 % PN-EN ISO 10545-2

pogorszenie wygladu powierzchni

Na posadzkach ptytki ceramiczne 20 cm x 20 cm, matowe na stronie licowej, strona montazowa -
chropowata, zeberkowa, w ukladzie siatki prostokagtnej, klejone bezposrednio na warstwie izolacji
przeciwwodnej. Cokoliki systemowe o wysokosci 7,5 cm lub ciete z plytek i wykonczone
alternatywnie listwami PVC , w kolorze zblizonym do koloru ptytek posadzkowych.

Parametry techniczne Wymagania PN-EN 14411:2005 | Srednia warto$é Norma
Antyposlizgowosé R-10 R-10 ISO 10545-3
Nasigkliwos$c¢ [%] <0,5 <0,2 ISO 10545-3
Klasa $cieralnosci wymagana PEI 5 ISO 10545-7
Twardos¢ wg skali Mohsa wymagana 8 ISO 10545-7
Wytrzymato$é na zginanie N/mm2 > 35 51 PN-EN ISO 10545-4
Mrozoodpornosé nie wymagana PN-EN I1SO 10545-12
Sita famigca > 1300 > 1800 ISO 10545-4
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana odporne PN-EN I1SO 10545-11
Odpornos¢ na plamienie klasa 3 klasa 5 PN-EN I1SO 10545-14
Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chem. klasa GB klasa GA PN-EN ISO 10545-13
domowych
Odporno$¢ na dziatanie kwasoéw i zasad klasa GL klasa GLA PN-EN I1SO 10545-13
Odchylenia dtugosci i szerokosci [%0] +0,5 +0,1-0,25 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia grubosci [%] +5 +3 PN-EN ISO 10545-2
Ptaskos$¢ powierzchni [%] +0,5 +0,35/0,1 PN-EN ISO 10545-2
Odchylenia od kgta prostego [%] +0,3 +0,15 PN-EN ISO 10545-2
Krzywizna bokéw [%] +0,5 +0,25 PN-EN ISO 10545-2
Jakos¢ powierzchni 95 % plytek bez wad powodujgcych 98 % PN-EN ISO 10545-2

pogorszenie wygladu powierzchni

Ptytki spetniaj gce wymagania normy:
PN-EN 177- dla ptytek formowanych metoda B - prasowane na sucho,
PN-EN 186- dla ptytek formowanych metoda A - ciggnione,
PN-EN - dla ptytek formowanych metoda C-odlewane.
Kompozycje klejgce i zaprawy. Kompozycje klejgce do mocowania ptytek spetniajgca wymagania
PN-EN 12004:2002. Stosowa¢ zaprawe klejowg klasy C2 modyfikowang polimerami :

e do pomieszczen suchych - WS.

« do pomieszczen mokrych (toalety, sanitariaty, pom. porzgdkowe, natryski) - WM.

Odksztatcalno$¢ poprzeczna
- klasa S2
- klasa S1

>5mm25-5mm

Przyczepnosé [ N/mm2]

50 % wilgotnosci wzglednej > 2 MPa

Przyczepnosé [ N/mm2] - 50 % wilgotnosci wzglednej + 21 dni w wodzie > 2 MPa
Przyczepnos¢ [ N/mm2] - 50 % wilgotnosci wzglednej + 14 dniw 70° C > 2 MPa
Czas wstepnego dojrzewania 5 min.
Krzysztof Tarkowski y
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Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej nie powinna przekracza¢ 8mm - typ 8 (zalecana do 5mm
- typ 5). Cementowa zaprawa spoinujgca. Wymagania w stosunku do zapraw - spoinujgcych wg
PN-EN 13888:2004.

Odpornos¢ na Scieranie [ mm3] <2000
Wytrzymatos$é na zginanie w warunkach suchych [N/mm?2] >3,5
Wytrzymato$é na zginanie przy zamrazaniu i rozmrazaniu

[N/mm2] >3,5
Wytrzymatos$é na $ciskanie w warunkach suchych [N/mm2] >15
Skurcz [mm/m] <2
Absorpcja wody po 30 minutach [g] <5
Absorpcja wody po 240 minutach [g] <10

Materiaty pomocnicze

» listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

» srodki ochrony piytek i spoin,

e $rodki do usuwania zanieczyszczen,

e $rodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.
Woda. Stosowac wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Bez
badan moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Elastyczna masa do wypetieh dylatacji. Elastyczny kit (masa) na bazie wielosiarczkéw (tiokoli),
poliuretanéw lub silikonow. Stosowaé kit konstrukcyjny typu F wg PN-EN I1SO 11600:2004
»Konstrukcje budowlane - wyroby do uszczelniania”. Zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej nie
wieksza niz zdolnos¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksztatcen

Gestosé 1,15 g/ml
Stabilnosé spetnia wymagania
Czas tworzenia btony 14 godz.
Szybkos$¢ twardnienia 0,2 mm/dzien
Wartos¢ naprezenia rozciggajgcego 100% 1,0 N/mm2
Wartos¢ naprezenia rozciggajgcego 50% 0,6 N/mm2
Wytrzymato$é na rozrywanie 1,5 N/mm2
Wydtuzenie przy zerwaniu 140 %
Zdolnos$¢ powracania do stanu pierwotnego > 75%
Skurcz objeto$ciowy 4%
Dopuszczalne catkowite odksztatcenie +20%
Lepkosé, kubek Forda nr 10 25-40 s
Petna wytrzymatos¢ po 7 dniach
Mozliwos$¢ uzytkowania 24 godz.
3. SPRZET

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne” pkt.3. Do wykonywania robot stosowac:

» szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

» faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni, poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne” pkt.4. Zatadunek i wyladunek wyrobéw
w opakowaniach, utozonych na paletach prowadziC sprzetem mechanicznym. Zatadunek
i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem recznie. Reczny zatadunek przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych: chwytaki, wciggniki, wozki. Jezeli
nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonania robét, wode dowozi¢ w szczelnych i

- =7 Krzysztof Tarkowski
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czystych pojemnikach lub cysternach. Nie przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych mogacych zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Podtoze. Wykona¢ zgodnie z PN-B 10107 lub DIN 18156. Podtoze pod ptytki posadzkowe - beton
klasy B-15-20, grubos¢ 50 mm. Podtoze pod plytki Scienne z zaprawy cementowej - wytrzymatosc
na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa. Minimalna grubo$¢ 25 mm. Powierzchnia zatarta na ostro,
bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie wykonaé spadki i szczeliny
dylatacyjne i przeciwskurczowe. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykona¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Roboty przygotowawcze. Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek
rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Rozplanowanie ptytek symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Starannego
rozplanowania wymaga powierzchnia zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca
sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i
podtoza. Kompozycja (zaprawa) Kklejgca przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycjeklejgcag naktadac na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesac” zebatg
krawedzig ustawiong pod katem 50° Kompozycje klejacg naktada¢ rownomiernie i pokry¢ calg
powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezna od wielkosci plytek. Stosowaé nastepujgce
wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50 mm-3mm

e 100 x 100 mm -4 mm
e 150 x 150 mm -6 mm
e 200x200 mm-6 mm
e 250 x 250 mm -8 mm

Oktadzina na $cianach. Plytki uktada¢ do wysokosci 2,00 m lub do wysokosci gornej krawedzi
otworéw drzwiowych. Uktadanie ptytek zacza¢ od drugiego rzedu ptytek, od dotu rozpoczynajgc catg
ptytka i opierajac ptytki na tacie. Jako ostatni rzad ukladaé rzad ptytek nad posadzka tzw. cokotowy.
Plytki przykleja¢ po utozeniu pitytek na posadzce. Klej nanosi¢ na catg powierzchnie plytki warstwg
gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin 2 mm. Narozniki szlifowane pod katem 45 ° lub wykonczone listwami
(PVC, aluminium) w kolorze harmonizujgcym z barwg okfadziny. Profil dobrany do grubosci ptytki
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. Uszczelnienia narozy oraz styku scian z oscieznicami
silikonem o barwie spoiny. Silikon o dobrej przyczepnosci z dodatkiem srodka grzybobdjczego.
Oktadzina na posadzkach. Uktadanie ptytek rozpoczynac¢ od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Uktadanie ptytek rozpoczg¢ od utozenia pojedynczych
ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow prostopadiych ustalajgcych kierunki spoin.
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej nie powinna przekracza¢ 8 mm - typ 8 (zalecana do 5mm - typ
5). W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac
catg powierzchnig piytki. Grubos$¢ spoin 5 mm. Posadzke wykohczy¢é wokoét scian cokolikiem z
ksztaltek cokotowych lub przycietych pitytek z listwg PVC w kolorze harmonizujgcym z barwg
oktadziny. Uszczelnienia narozy na styku scian z posadzkg wykona¢ silikonem o barwie spoiny.
Silikon o dobrej przyczepnosci z dodatkiem srodka grzybobojczego.

Spoinowanie. Spoinowac¢ powierzchnie wyktadziny sciennej i posadzek stosujgc wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do100 mm-2 mm

« 0d 100 do 200mm - 3 mm

e 0d 200 do 600mm -5 mm

e powyzej 600 mm - 6-20 mm.

Krzysztof Tarkowski :’é’
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Spoinowanie wykonac¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni ptytek paca
gumowg. Zaprawe doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera¢ z powierzchni piytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziemi uzyskaé wklesly ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskaC przez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Dotyczy to ptytek nie szkliwionych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci po stwardnieniu
spoiny zagruntowac preparatem impregnujgcym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego
lub poziomego 1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadzin sciennych 1mm/1m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2
m) nie wieksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki. Utozona okiadzina cata powierzchnig trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem
warstwy wigzgcej. Powierzchnia o jednakowej barwie, zgodnej z wzorcem (nie dotyczy posadzek,
dla ktorych r6znorodnosé barw jest zamierzona). Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci powierzchni. Spoiny na
catej diugosci i szerokosci wypetnione zaprawg do spoinowania. Szczeliny dylatacyjne wypetnione
catkowicie materialem wskazanym w projekcie. Listwy dylatacyjne osadzone zgodnie z instrukcjg
producenta. Sprawdzi¢:

» gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku), jednolitos¢ barwy i wzoru,

» stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

e prawidiowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatosc¢ ptytek),

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Powierzchnie z ptytek oblicza¢ w m2 , przyjmujac
wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza¢ powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentéw i elementéw wiekszych od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8. Podczas odbioru sprawdzic:
e przyleganie piytek do podkiadu, prawidlowos¢ przebiegu spoin, prawidtowosé
uksztattowania powierzchni, szerokoscstykéw i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie
I przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm, jednolitos¢ barwy lub wzoru plytek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9. Ceny jednostkowe uwzgledniaja:
* przygotowanie podfoza, montaz oktadziny ceramicznej, zabezpieczenie przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem, osadzenie kratek wentylacyjnych, usuniecie pozostalosci, resztek i
odpaddéw materiatéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceram. scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B 11l
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3% Grupa A |

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lll

PN-EN ISO 10545-2:1999 |Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 1SO 10545-4:1999 |Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej

PN-EN 1SO 10545-5:1999 [Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia

PN-EN 1SO 10545-7:2000 |Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545- Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych
11:1998
- =7 Krzysztof Tarkowski
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PN-EN ISO 10545-
12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-
13:1990

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej

PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-2:2002

Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie

PN-EN 12808-4:2002

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu

PN-EN 12808-5:2002

Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej

PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13888:2004

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN ISO 10591:2007

Kity - Okreslanie wiasciwosci adhezji/lkohezji kitdw po dziataniu wody

PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cz. 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B zeszyt 5.

Oktadziny i wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok

Krzysztof Tarkowski \g/’“
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Struktura__ kod CPV Sym_bol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 9 SST - B.09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45421131-1
Klasa 45.42
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki drzwiowej
i okiennej.
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Specyfikacja dotyczy czynno$ci majgcych na celu wykonanie montazu drzwi drewnianych wewnetrznych wraz
Z wyposazeniem, montazu drzwi zewnetrznych z profili PCV, montazu stolarki okiennej zewnetrznej z profili
PCV. Szczegotowy zakres wedtug przedmiaru dokumentacji projektowej.
* przygotowanie oscieznicy do wbudowania,
e usytuowanie i mocowanie oscieznicy w otworach,
e uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie progéw.
* montaz skrzydia i oku¢ wraz z regulacjg zawiasow,
* demontaz drzwi istniejgcych ( zdemontowane drzwi przekaza¢ zamawiajgcemu).
Szczegotowy zakres robét wg przedmiaru robdét.
1.4  Okreslenia podstawowe
Ogoblne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogoélne”. Okreslenia ST sg zgodne z normami, ST
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w normach przedmiotowych. Okreslenia SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Oscieznica rama do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
Skrzydto ruchoma cze$¢ drzwi, zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
Skrzydito prawe skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu

w oscieznicy lub bezposrednio w otworze, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.

Skrzydio lewe skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy lub bezposrednio w otworze, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara

ruchoma czes¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje
Drzwi okna i drzwi

Okna uchylne Skrzydito okienne otwiera sie do wewnatrz w pionie

Okna rozwieralne Skrzydio okienne otwiera sie do wewnatrz w poziomie

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Prace realizowa¢ w spos6b nie powodujacy ucigzliwosci
dla uzytkownikéw budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7% — 15% . Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie
Zz umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem
Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres robét zorganizowaé transport odpaddéw i materiatow
w spos6b jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy i miejsca
skladowania materiatéw z rozbidrki. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi. Montaz drzwi wykonaé na podstawie
dokumentaciji i ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Stolarka drzwiowa i okienna wykonana z ksztattownika
z wysokoudarowego PCV (pieciokomorowe ), w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Catosé
okna o wspéitczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,9 W/m2K, natomiast wspétczynnik przenikania
ciepta dla drzwi zewnetrznych nie wiekszy niz U=1,30 W/m2K . lIzolacyjno$¢ akustyczna catego okna nie
wieksza niz 35 dB. Szybu zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz U= 1,1W/m2K
starannie osadzone w ramie z PCV, ktére uniemozliwig strate ciepta przez okno. Uszczelki przylgowe z EPDM
na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw. Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do
ciezaru wilasnego skrzydta i obcigzen eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny byé wyposazone
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w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozliwoscig stopniowania — minimum 40, klamki w kolorze biatym z materiatu
PCV. Nawiewniki cisnieniowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja
pomieszczenia-zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu). Montaz nawiewnikow dotyczy wszystkich
wymienianych okien w lokalach). Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii postforming (ptyta
wiorowa klasy | TYP E-1 w kolorze biatlym z atestem PZH). Parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej grubosci
0,5 mm, chyba ze trzeba zastosowac inne dobrane do istniejgcych w budynkach ocieplonych.

Otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody. Inne wyroby i materiaty
« elementy mocujgce drzwi w otworze: kotki rozporowe (dyble), kotwy, sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, kgtowniki stalowe, materiaty
do uszczelniania potgczen oscieznic i ram ze Scianami (pianki montazowe, fartuchy EPDM itp.).
* elementy wykonczeniowe: kgtowniki, éwieréwalki i listwy maskujace potgczenie styku oécieznicy
i tynku.
Materiaty uszczelniajgce. Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a $ciang stosowac¢ w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia materiaty zestawione w tablicy.

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) [Warstwa $srodkowa (izolacja termiczna)|Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)

Impregnowana taséma rozprezna
paroprzepuszczalna.

Folia paroprzepuszczalna. Pianka poliuretanowa Welna mineralnalFolia paroszczelna Kit trwale plastyczny
Folia elastyczna Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna. paroszczelna Tasma butylowa

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych, przestrzega¢ zasady, ze gteboko$¢ warstwy
uszczelnienia powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdélne”. Przy montazu drzwi wykorzystywaé narzedzia,
elektronarzedzia i sprzet do sprawdzania wymiaréw i plaszczyzn, wiercenia otworéw oraz ustawienia
i zamocowania drzwi w otworze i transportu technologicznego wyrobow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdélne”. Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady
tadowania i zabezpieczania drzwi w $rodkach transportu zgodne z wymogami PN-B-0500 oraz z wytycznymi
producenta. Stolarke drzwiowg przewozi¢ $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy jg przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby przechowywa¢ i przewozi¢
w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zatadunek
i roztadunek w spos6b zmechanizowany przy uzyciu wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru
palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Na kazdym opakowaniu wyrobu powinna znajdowac¢
sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem
informacje o producencie i o spetnieniu wymagarn odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe: nazwa,
rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje, wymiary i inne
istotne parametry techniczne,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Wymiar otworu powinien zapewnié¢ luz (szczeline)
pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw pod wplywem temperatury,
wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci drzwi i miejsce dla klockéw
dystansowych. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
usung¢. Oscieznice montowaé w pomieszczeniach z wykonczong podioga. W innych przypadkach konieczne
jest ustalenie poziomu ostatecznej, koricowej powierzchni posadzki. O$cieznice montowac zgodnie z wiedzg
i doswiadczeniem wykonawcy. Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 30 mm. Po osadzeniu, a przed trwatym zamocowaniem o$cieznicy zatozyé skrzydto drzwiowe
i dopasowac oscieznice do drzwi. Sprawdzi¢ doktadnosé przylegania drzwi do o$cieznicy, zamykanie bez
zacie¢, pion, poziom goérnej czesci oscieznicy. Jezeli w zestawieniu wpisano w uwagach koniecznos¢
wentylacji przez drzwi, wykona¢ odpowiednie otwory i zamontowac¢ w nich kratki i tuleje lub wykona¢ podciecia
dolnej krawedzi drzwi zgodnie z projektem. Zamontowaé odbojniki posadzkowe. Szczelina pomiedzy
posadzkg a dolng krawedzig skrzydta maksymalnie 6 mm. Do mocowania oscieznicy stosowac $ruby stalowe.
Zamocowania rozmiesci¢ na catym obwodzie oscieznicy. Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg szczelnie
wypei¢ zaprawg cementowo-wapienng, gipsowg lub piankg uszczelniajgcg. O$cieznice mocowac sztywno
w sposo6b nie pozwalajgcy na odksztalcenia w trakcie uzytkowania drzwi. Zamontowaé okucia i osprzet. Okucia
mocowac¢ w sposéb zapewniajacy nalezyte dziatanie skrzydta. Po zamontowaniu drzwi zabezpieczy¢ folia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci okresla ST ,Wymagania Ogodlne”. Kontrole realizowa¢ zgodne
Z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN- B-10086:1967. Podstawowe wymagania:

e o0scieznice licowane z wykonczeniem sciany, dopuszczalne odchylenie 2 mm na wysokosci

oscieznicy;

e powierzchnia skrzydia gtadka, prosta;

* ewentualne reperacja skrzydta tylko na fragmencie uszkodzonym;

»  klamki i okucia na jednym poziomie;

e nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

e drzwi z samozamykaczem wyregulowane.
Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien, uwzgledni¢ min. + 20
mm zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysokosci elementéw budynku. W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej sprawdzi¢: zgodnosé z dokumentacjg techniczng przez ogledziny
zewnetrzne, prawidtowo$s¢ montazu przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z projektem w czasie ich
wykonywania, tolerancje i dokladnos¢ wykonania wedtug zalecen producenta. Badania polegajg na
sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych podparcia progu oscieznicy, zamocowania
oscieznicy na catym obwodzie (zachowania odstepéw miedzy tgcznikami mechanicznymi), izolacji termicznej
szczeliny miedzy $cianami a oscieznica, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy, uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy $cianami a oscieznicg, ze
szczegoblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych, obrébek progu drzwi i sprawdzeniu luzow.

Warto$¢ luzow i odchytek [mm]

Miejsca luzéw drzwi wrot
ptytowych | klepkowych | deskowych klepkowych deskowych
Luzy miedzy skrzydtami 2 2 2 2 2

Luzy miedzy skrzydtami a

A -1 -1 -1 -1 -1
oscieznicg

Sprawdzanie prawidtowos$ci dziatania drzwi wykona¢ przez kilkakrotne otwieranie i zamykanie. Otwieranie
oraz zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie ptynnie i bez zacie¢ i zahamowani, skrzydto nie powinno pod
whasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwieraé. Po kazdorazowym zamknigeciu drzwi sprawdzi¢
czy uszczelki przylegajg na catej dugosci do odpowiednich powierzchni. Sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki,
zamki i inne elementy wyposazenia dziatajg prawidtowo. Wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4, wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Jednostkg obmiarows jest :
e jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi lub okien
e jeden metr biezgcy zamontowanej oscieznicy
e jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkfadki do zamka
« jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdélne”. Odbioru robét polega na sprawdzeniu prawidtowosci
zamocowaniu drzwi, prawidtowosci dziataniu drzwi oku¢ i osprzetu, wygladu drzwi, oscieznic, uszczelek, okué
i osprzetu,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania
montazu dla :
e jednego metra kwadratowego zamontowanych drzwi lub okien
« jednego metra biezagcego zamontowanej oscieznicy
* jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka
« jednego kompletu dla zamontowanych klamek i szyldow
Cena jednostkowa uwzglednia koszty wykonania robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
e ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
» obsadzenie oscieznic, uszczelnienie, wykonanie izolacji termicznej i akustyczne.
« obrobienie progéw drzwi ,
e regulacje skrzydet i okuc,
e obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
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e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obsluge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét,

« zabezpieczenie elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

e ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

e 0czyszczenie miejsca pracy , usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos$¢ na wiamanie - Wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos$¢ na wiamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci
na préby wlamania recznego

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych - Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgcej

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie whasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylaciji mieszkan -
Czesc¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - 1zolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych -
Wymagania

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok.

Zeszyt nr 421/2006 - Montaz okien i drzwi
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol - Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.3 9 SST-B.10 PODKLAD POD POSADZKI ZE STYROPIANU
45320000-6
Klasa 45.32
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét izolacji
termicznej ze styropianu na posadzkach.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych ST

Roboty obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie robo6t izolacyjnych w zakresie izolacji termicznej
podiozy betonowych. W robotach izolacyjnych przewiduje sie wykonanie warstw poslizgowych z folii
budowlanej czarnej 0,4 mm w dwdch warstwach oraz wykonanie izolacji termicznej posadzki z uzyciem
styropianu EPS gr. 100 mm,

Szczegotowy zakres robét wg przedmiaru robdét.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajéow UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Prace realizowa¢ w spos6b nie powodujacy ucigzliwosci
dla mieszkancéw budynku. Prace realizowaé w godzinach 7% - 15 % . Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie
Zz umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem
Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres robét zorganizowaé transport odpaddéw i materiatow
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla lokatoréw. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy i
miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisbw w zakresie BHP - Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Materialy do wykonywania izolacji zgodne
Z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach budowlanych oraz odpowiadajgce wymaganiom norm lub
swiadectwach ITB dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty
izolacyjne pakowane, przechowywane i transportowane w spos6b wskazany w instrukcji producenta, normach
i Swiadectwach ITB. Podstawowe materiaty:

Styropian. Styropian elastyczny do podtég z bokami frezowanymi BAZA PLUS Termo Organika - kod EPS EN
13163 wg normy PN-EN 13163:2009. Grubo$¢ 10 cm. Piyty uktada¢ z przesunietymi spoinami, unikajac
krzyzowania sie stykow .

Wiasciwosci Wymagania
Klasy tolerancji wymiarow:
- grubos¢ T2 (1 mm)
- dlugos¢é L2 (2 mm)
- szerokosé W2 (+ 2 mm)
- prostokatnosé S1 (x5 mm /1000 mm)
- ptasko ¢ P2 (15 mm)

Poziom wytrzymato$ci na zginanie

BS 115 (> 115 kPa)

Naprezenie sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym

CS(10)70 (70 kPa)

Wytrzymatos$é na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych

TR100 (> 100 kPa)

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2 (£ 0,2 %)

700C, 48 h)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.

DS(70,-)2 (< 2 %)

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury

DLT(1)5 (> 5%)

- =7 Krzysztof Tarkowski
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Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta w temperaturze 10 °C 0,038 W/(mK)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien E

Wymiary: - dlugos$¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
* szerokos¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
e grubos¢ - 20 -500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

3. SPRZET
Ogélne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Plyty styropianowe przewozi¢ w opakowaniu krytymi
srodkami transportu. Przy za i wyladunku oraz przewozie przestrzega¢ przepisOw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonywania rob6t okresla ST ,Wymagania ogélne”. Stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-
suchym. Warstwy izolacyjne uktada¢ starannie. Plyty styropianowe i ptyty polistyrenu spienionego uktadaé¢ na
styk bez szczelin. Plyty przycig¢ na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach,
kazdg warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow minimum 3 cm. Plyty powinny przylega¢ catg
powierzchnig do podioza, puste przestrzenie zlikwidowac podsypka piaskowa. Warstwe ocieplenia pokryé folig
PE min, 0,2 mm grubosci aby uniemozliwi¢ zawilgocenie wodg. Zaktadki folii 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania okresla ST,Wymagania ogolne”. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci podlega:
e sprawdzenie podioza,
+ sprawdzenie jakosci materialdbw na podstawie dowoddw dostawy i Swiadectw jakosci lub atestow
producentow,
« sprawdzenie terminu przydatnosci do uzycia materiatdw, dla ktérych taki termin okreslono wg danych
na opakowaniu.
e sprawdzenie jakosci izolacji na podstawie okreslenia zgodnosci wykonania robét z wymaganiami
normy PN-B-10260.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie bedag
dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych obejmuje sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy. Nie dopuszcza sie stosowania do
rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom norm. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobow kazdorazowo wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania og6lne”. Jednostkg obmiaru jest m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST. Odbiér robét izolacyjnych etapowo, jako odbiér robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorowi podlega:
sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatéw, sprawdzenie przygotowania podtoza, prawidtowosé
wykonanych robét zgodnie z wymaganiami norm. Z przeprowadzonego odbioru sporzadzi¢ protokot
zawierajgcy: stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem, wykaz wad i usterek
ze wskazaniem mozliwo$ci i sposobu ich usuniecia. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢
i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru. Odbior koncowy po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Cena jednostkowa obejmuje:
e zakup i dostarczenie na plac budowy materiatow,
e oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robét,
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« ulozenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacjg techniczna,

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen.
Cena uwzglednia odpady, ubytki i straty materiatowe i ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania
niezbednych poprawek w toku prowadzenia robaét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia. PN-EN 13163 Wyroby do izolaciji

cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

PN-EN 13164 produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN I1SO 11600:2004 |Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczgce kitow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

- =7 Krzysztof Tarkowski
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol - Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria £
Grupa 45.2 9 SST-B.11 PODKLADY | WARSTWY WYROWNAWCZE
45262423-2
Klasa 45.26
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem warstw
wyréwnawczych i posadzek jastrychowych z zaprawy cementowe;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg
Specyfikacja dotyczy wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podktadéw i warstw wyréwnawczych
z jastrychu cementowego. Okresla wymagania i wkasciwosci materialéw do wykonania rob6t posadzkarskich.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie rob6t przygotowawczych, robot podstawowych i odbioru robét:
e sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,
* wylanie podkfadu betonowego,
« wykonanie dylataciji.
Szczego6towy zakres robét wg przedmiaru robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach” oraz odpowiednimi normami lub odpowiednimi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawo.

\Warstwa szczepna polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podiozem oraz warstwg jastrychu,
poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezeni (i w
konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek réznic w zakresie
odksztalcen sprezystych lub termicznych

Jastrych zespolony zespolony z podiozem podktad cementowy wykonany na plycie stropowej

Jastrych dociskowy podktad cementowy utozony powyzej termoizolacji, oddzielony od nizej potozonych
warstw konstrukcji warstwag ochronng poslizgowa i dylatacja od $cian pomieszczenia

Czas dojrzewania okres od momentu wymieszania jastrychu do momentu jego gotowosci do uzycia

. czas obrabialnosci, czas obrobki, maksymalny czas, w jakim jastrych cementowy moze
Zywotnosé by¢ uzyty

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Prace realizowa¢ w spos6b nie powodujacy ucigzliwosci
dla mieszkancow budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7% - 15%. Rozliczyé koszty poboru wody zgodnie
z umowg miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe ryczattowg miedzy Wykonawca a Zaktadem
Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Na okres rob6t zorganizowa¢ transport odpadow i materiatdw
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla lokatorow. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia placu budowy
i miejsca skladowania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisOw w zakresie BHP - Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdine”. Materiaty do wykonania podktadow i warstw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).

Cement - klasy wytrzymato$ciowej 32,5 o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej (R), spetniajgcy wymagania normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czes¢ 1. skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku”. Gtéwny sktadnik cementu CEM | 32,5R - klinkier (95%) i regulator czasu wigzania (do
5%).

Piasek - rzeczny, spetniajacy wymagania PN -EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Woda - do przygotowania zapraw stosowa¢é mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
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Jastrych cementowy - klasy CT25, zgodny z PN-EN 13813:2003 , Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich
wykonania ,Materialy. Wiasciwosci i wymagania”. Mieszanka skiadajgca sie z cementu workowanego
i luznych dodatkéw, przygotowywana na miejscu budowy. Dostepne sg prefabrykowane zaprawy suche
i mokre. Zaleca sie stosowanie domieszek o duzym uziarnieniu, 0 mozliwie matej zawartosci komponentow,
ktére moga zosta¢ tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$é uziarnienia domieszki nie
powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej
40 mm. Zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego. Wymagana wytrzymatos¢
uzyskuje sie przez zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i prawidtowej strukturze
uziarnienia domieszek. Mieszanie komponentéw maszynowe. Przy sporzgdzaniu mieszanek na budowie
pamieta¢ o doktadnym dozowaniu skiladnikéw i zachowaniu jednolitej jakosci. Wtasciwosci techniczne
jastrychéw ze spoiwem cementowym regulowac przez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie
parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

Beton - zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé”,
Wiokna polipropylenowe - zbrojenie przeciwskurczowe.

Materiat gruntujgcy - przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasigkliwych, nadmiernie chionnych
i ostabionych podiozy.

Masa PC-MW - warstwa szczepna, hydrofobowa.

3. SPRZET

Ogblne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu
i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi uwzgledni¢ wymagania producenta.

4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania okresla ST "Wymagania ogélne". Materialy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w sposoOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Kruszywa przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Jezeli nie
istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Prace przygotowawcze - Naniesé na scianach poziomy przy uzyciu niwelatora laserowego.

Przygotowanie podioza - Poditoze stabilne, nosne, odkurzone i oczyszczone z zanieczyszczen wolne od
substancji mogacych pogorszyé przyczepnos¢ (mleczko cementowe). Czyszczenie podtoza przeprowadzié
metodg mechaniczng (np. szlifowanie), lub recznie, przez skucie, zmycie woda. Po usunieciu mleczka
cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchng¢ pyt sprezonym
powietrzem. Nie pozostawi¢ ostrych krawedzi pozostatych po rozbiérce podktadéw betonowych. Wyréwnaé
podtoze zaprawg cementowg klasy M 20 MPa.

Warstwa szczepna. Z masy PC-Mw, rozrobionej z wodg w proporcjach 1 czes¢ wagowa wody: 4-5 czesci
wagowych masy PCMW. Masa posiada Aprobate techniczng Nr AT-15-4908/2007 oraz Atest Higieniczny PZH
Nr HK /B/1675/01/2006.

Wiasciwosci Wartos¢ deklarowana
Obsuwanie sie /poslizg/ < 0,5 [mm]
Czas otwarty przy zachowaniu przyczepnosci 0,5N/mm2 > 10 [min]
Skurcz liniowy przy grubosci warstwy zaprawy 6mm < 1,5 [%]

Przyczepnos¢ do ptytek ceramicznych, podioza betonowego:
a) w warunkach powietrzno-suchych,

b) W wodzie,

c) w podwyzszonej temperaturze > 0,5 [N/mm2]
Korygowalnosé¢:

a) w warunkach powietrzno-suchych,

b) W wodzie > 0,5 [N/mm2]
Wytrzymatosé na zginanie > 5 [MPa]
Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 25 [MPa]
Mrozoodpornos$é po 25 cyklach zamarzania i rozmrazania: a) zmniejszenie

wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie < 20 [%]

b) ubytek masy <5 [%]
Przyczepnos¢ do podioza > 0,5-2 [MPa]
Gestosé nasypowa 1300 g/cm3 +/- 10 %
Odpornos¢ na wystepowaniu rys w podtozu o grubosci 0-5mm catkowita
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Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,45 g/cm3 +/- 10 %
Zawarto$¢ substancji suchej powyzej 99 %
Wydajnosé 1- 1.5 kg/m2 przy grubosci 1 mm

Tasma brzegowa. Po obwodzie $cian i stupow, utozy¢ nienasigkliwg tasme brzegowa dylatacyjng ze spienionej
pianki polietylenowej o gr. 5 mm i szerokosci 100 mm.

Przygotowanie jastrychu cementowego CT25 -F4

1. Sktadniki : piasek gruboziarnisty-ptukany 0-2, zwir 1-4 lub mieszanka obu kruszyw 50%/50%, cement
portlandzki CEM |, klasy 32,5 R, wiékna polipropylenowe dtugosci 19 mm, plastyfikator, woda, preparat
regulujgcy wysychanie. Widkna polipropylenowe jako zbrojenie przeciwskurczowe. Proporcje dozowania
sktadnikow na 1 m3 zaprawy : 400 kg cementu, 600 kg piasku, 1300 kg zwiru, wody do uzyskania mieszanki
podobnej do $rednio wilgotnej ziemi.

2. Zaprawe urabia¢ przy uzyciu agregatu mieszajgco - pompujgcego z ciggtym, przeptywowym
dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompe slimakowa.
3. Mikrowtdkna dozowa¢ do suchej masy przed dodaniem wody zarobowej i plastyfikatora w ilosci 0,75

do 0,9 kg na 1m3 gotowej zaprawy. Widkna dodawac¢ do suchej masy, po kruszywie a przed cementem
i woda. Widkna polipropylenowe pelnig wylgcznie role zbrojenia przeciwskurczowego. Widkna
polipropylenowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14889-1 i PN-EN 14889-2 oraz by¢ oznakowane
znakiem CE.

Surowiec Polipropylen C3H6
Postaé Widkno monofilamentowe
Srednica widkien 0,02-0,05 +/- 0,005mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 450 Mpa

Dlugos¢ 19 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu 20% +/- 5%

Gestosc 0,91 +/- 0,01 g/cm3
Temperatura topnienia 160 - 170 °C

Odpornos¢ na kwasy / zasady wysoka

Nasigkliwosé nienasigkliwe

Przez mieszanie doprowadzi¢ do réwnomiernego rozprowadzenia wiokien. Sktadniki zaprawy jastrychowej

mieszac z woda w proporcji 10 - 12% uzyskujgc konsystencje potsucha.
4. Zaprawe mieszac i podawac¢ w sposob mechaniczny przy uzyciu urzgdzenia typu mixokret (min. 7,0
atm.). Przy sporzadzaniu mieszanki na placu budowy pamieta¢ o doktadnym dozowaniu skiadnikow
i zachowaniu ich jednolitej jakosci. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie min. skurczu
jastrychu, stosowac piasek ptukany o uziarnieniu do 8 mm, o mozliwie matej zawartosci frakcji, ktére moga
zostaé fatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-
cementowego. Wymagana wytrzymatosc¢ jastrychu uzyskac przez zachowanie niskiej wartosci w/w wskaznika
i prawidtowg strukture uziarnienia kruszywa.
Wykonanie posadzek jastrychowych.
Wykonac¢ warstwe gr. min. 5 cm. Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie: CT2/15 ( ze zbrojeniem) = 15 MPa, klasa
wytrzymatosci na zginanie: F4 = 4 MPa. Jastrych cementowy powinien spetnia¢ wymagania normy  PN-EN
13813:2003 ,Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wiadciwo$ci i wymagania”.
Zaprawe ze zbrojeniem rozproszonym, zageszczaé tatami wibracyjnymi do momentu uzyskania grubo$ci min.
5 cm. Zaprawa w zadnym miejscu nie moze tgczy¢ sie bezposrednio z podiozem, $ciang lub instalacjami.
Zatrze¢ posadzke na szorstko zacieraczkg mechaniczng z prowadnicami laserowymi utrzymujgcymi poziom
posadzki.
Dylatacje.
Nacig¢ szczeliny dylatacyjne, dzielgc ptyte jastrychu na pola o pow. 6 m2 . Dylatacje nacina¢ zawsze
w progach pomieszczen. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane jako naciecia w swiezym jastrychu
0 gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci warstwy. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢
6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci. Obcig¢, wystajgcy ponad poziom posadzki, nadmiar taSmy
dylatacyjnej oraz folii. Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ poliuretanowym sznurem dylatacyjnym. Krawedzie
szczelin zagruntowaé polimerem poliuretanowym PU 150 lub uniwersalnym podkiadem silikonowym UP 20.
Po zakonczeniu proceséw skurczowych szczeliny wypetnié trwale elastyczng masg poliuretanowg PU 15 lub
ptynng masg poliuretanowg PU 50.

Rodzaj jastrychu Opis Szerokos$c¢ szczelin [mm]
Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokot stupéw 5-10

Jastrych zwigzany z podiozem
(wewnatrz budynku)
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Jastrych na warstwie Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokot stupéw. 5-10
oddzielajacej z folii (wewnatrz |Dylatacje pél o wymiarach max. 8-12 m Naciecia jastrychu w
budynku) progach drzwiowych.

W miejscu zmian grubosci jastrychu oraz w miejscach podziatu
skomplikowanych ksztattdéw jastrychu na prostokaty.

Jastrych na warstwie izolacji  |Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokot stupow.
termicznej Dylatacje p6l o wymiarach < 8 m Naciecia jastrychu w progach
(wewnatrz budynku) drzwiowych.

W miejscu zmian grubosci jastrychu oraz w miejscach podziatu
skomplikowanych ksztattow jastrychu na prostokaty.

Wielkosci pél nie powinny przekracza¢ 40 m2

Dylatacje obwodowe tarasow, balkonéw oraz wokét stupow.
Jastrych na zewnatrz budynku |Dylatacje pél o wymiarach max. 2,5-5 m.

8-10

10

Pielegnacja jastrychu. Temperatura otoczenia od + 5C do + 25CT. Powierzchni e chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem przez zraszanie woda, przykrycie folig lub stosowanie specjalnych preparatéw regulujgcych
wysychaniem i pielegnowac przez min. 7 dni. Petna wytrzymato$¢ jastrychu po ok. 28 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI .
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Sprawdzi¢ zgodnosé wykonywania rob6t z dokumentacja
projektowg, ST, kartami technicznymi. Kontrola obejmujg sprawdzenie:

e przestrzegania warunkéw prowadzenia robét podanych w ST,

e poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczeg6linych warstw.
Podczas badania kontrolowac¢ :

* wyglad zewnetrzny materiatow,

e poprawnos$¢ przygotowania podioza,

e ilo$¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

» grubos$¢ naktadanej powtoki. Kontrole prowadzaé na biezgco sprawdzajac zuzycie materiatu dla

kazdego cyklu roboczego,

* wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity wyglad,

e poprawnos$¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych.

e sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustow, przejsc rur instalacyjnych itp.
W odniesieniu do materiatdw nakfadanych wielowarstwowo badania przeprowadzi¢ przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Badania przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg projektowa,
réwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robét z wymaganiami specyfikacji. Wykonawca przedstawia
protokoty odbioréw czesciowych, stwierdzajgcych prawidiowe przygotowanie podioza, kazdej z warstw
podktadowych oraz innych rob6t zanikajgcych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru jest 1m2 podkfadu lub warstwy
wyréwnawczej. Z powierzchni odlicza¢ powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 m2.
Z powierzchni nie odlicza¢ powierzchni wpustéw. Dlugos¢ dylatacji oblicza¢ w mb z doktadnoscia do 10 cm.
llos¢ wpustow i przejs¢ rur instalacyjnych oblicza¢ w sztukach. Obmiar rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajgce;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Robotami ulegajacymi zakryciu sg podioza. Odbior
przeprowadzi¢ przed utozeniem kolejnej warstwy. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub
odbiorem koncowym. Odbi6r koncowy stanowi ocene wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz ST. Z czynnosci odbioru sporzadzi¢ protokot. Protokot
powinien zawiera¢: wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Cena jednostkowa obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obsluge sprzetu,
e zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do obrébki,
e przygotowanie materiatow,
e ocene i przygotowanie podiozy,
e demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
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w celu wykonania prac,
* wykonanie podktadu i warstw wyrownawczych,
e naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej,
« likwidacje stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wiasciwosci i
Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

] Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

PN-EN 1008:2004 wody do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

PN-EN 1SO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003

Deklaracja zgodnosci nr 03 ( PC-MW ws+h) 07 "ITBUD" Zaktad Nowych Materialéw Budowlanych Sp z o.0. XIl 2007r.
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Struktura Symbol . . . .
Klasyfikaci kod CPV specyfikacji Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria
Grupa 45.4 9 SST -B.12 WYKLADZINY PODLOGOWE
45432000-4
Klasa 45.43
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania i odbioru robo6t
montazowych posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Wykonanie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Specyfikacja obejmuje utozenie wyktadziny
przy uzyciu kompozycji klejowych. Docinanie arkuszy, klejenie wyktadzin, zgrzewanie arkuszy,
prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe zawiera ST ,Wymagania Ogdlne”. Okreslenia ST sg zgodne
z normami, ST oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoélne”, PN-ISO 7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w normach przedmiotowych. Okreslenia
SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposob nie powodujgcy
ucigzliwosci dla uzytkownika budynku. Prace realizowaé¢ w godzinach 7% — 15% . Rozliczy¢ koszty
poboru wody zgodnie z umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisac umowe ryczattowg
miedzy Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Na okres robét
zorganizowac transport odpadow i materialdw w sposob jak najmniej ucigzliwy. Wykonawca uzgodni
sposoOb zabezpieczenia placu budowy i miejsca skitadowania materiatbw pochodzgcych z rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie BHP - Rozporzgdzenie
ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg, SST.

2.  MATERIALY
Wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Wykiadzina powinna posiada¢ Swiadectwo ITB
I atest Panstwowego Zakitadu Higieny. Wykiadzina podiogowa obiektowa PCV dostarczana
w postaci rolki wg EN 426, homogeniczna, kod EAN 7393799149139, wzmochiona poliuretanem,
jednorodna w masie, przystosowana do uktadania na schodach, trudno zapalna wg KRT/11/II/MW,
przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

grubos¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm

grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm

waga catkowita EN 430 - 2.95 kg/m2

masa powierzchniowa 2860 - 3810 g/m2

stabilnos¢ wymiarowa EN 434 < 0.40 % rolki < 0.25% ptytki

wiasciwosci antyposlizgowe EN 13893 Klasa DS, AS/NZS 4586 - R 10

wzor bezkierunkowy
warstwa zabezpieczajaca 100% PVC
tlumienie odgloséw 15db

klasa $cieralnosci EN 660, warstwa $cierna :0,7mm

grupa $cieralnosci EN 660-2 - Grupa T

ubytek objetosci

EN 660-1 <2,0mm 3

ubytek grubosci

EN 660-1 <2,0 mm

odpornos¢ na wgniecenie resztkowe

EN 433 < 0,03 mm

- =7 Krzysztof Tarkowski
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oddziatywanie nézek od mebli EN 425 - brak uszkodzen
oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 - odporna

odpornos$¢ na zarysowania, zabrudzenia, chemikalia powierzchnia nie wymagajgca ochrony
nasigkliwosé wodg 1 mg/cm2

trwato$¢ kolorow EN I1SO 105-B02 - poziom > 6
odpornos$¢ na dziatanie $wiatta EN 1SO 105-B02 - poziom >6
odpornos¢ ogniowa EN 13501 -1 Klasa Bfl/s1, EN ISO 9239-1 > 8 kw/m2
odpornos¢ chemiczna EN 423 - wysoka

odpornos¢ na mikroby i bakterie EN I1SO 846 - Part C. nie powoduje wzrostu
wiasciwosci antystatyczne EN 1815->1x109n

napiecie indukowane - powierzchniowe EN 1815- <2 kV

opor cieplny EN 12667 - 0,01 m2 K/IW

sita wigzania EN 684 - > 240 N/50 mm

Wyktadzina - certyfikacja i klasyfikacja
Klasyfikacja - obiektowe (EN 685) - Klasa 34 Klasyfikacja - przemystowe (EN 685) - Klasa 43 U -
klasyfikacja UPEC - U4 P - klasyfikacja UPEC - P3 E - klasyfikacja UPEC - E 2/3 C - klasyfikacja
UPEC - C2, oraz wytycznymi podtogi sportowej.
Listwy przyscienne.

e listwy drewniane azurowe

Klej monta zowy. Klej dyspersyjny, poliuretanowy lub kontaktowy (profile schodowe). Klej
dyspersyjny dostosowany do rodzaju wykladzin. Stosowaé klej wskazany przez producenta
wyktadziny. Nie stosowac¢ kleju przewodzgcego prgd na catej powierzchni. Klej przewodzacy
stosowac wytgcznie do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny i pokrycia tasm
miedzianych. Zgrzewanie. Sznury do zgrzewania wyktadzin na gorgco, w kolorach odpowiadajgcych
kolorowi fgczonych pasm wyktadziny lub bezbarwne. Zgrzewanie przez autoryzowane firmy, scisle
wedtug wskazan producenta.
Materiaty pomocnicze

» $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin, sznurki do

zgrzewania wyktadzin.

Wszystkie materiaty powinny mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Do uktadania
wyktadzin rulonowych stosowac noze do przycinania wyktadzin, pace i szpachelki stalowe, waiki
dociskowe, liniaty stalowe, zgrzewarke do zgrzewania sznurowego gorgcym powietrzem, frezarke
reczna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca powinien uzywaé¢ srodkow
transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wskazanymi przez producenta. Podczas transportu wyktadzina zabezpieczona przed
uszkodzeniem, zawilgoceniem, zalamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonywania okresla ST ,Wymagania ogolne”. Montaz wykiadzin wykonaé¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta wykiadziny.
Warstwa wyréwnawcza pod wyktadzine. Oczyszczona, zagruntowana, zatarta na gtadko. Podtoze o
powierzchni rownej - sprawdza¢ dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu. Przeswity nie
wieksze niz - 5 + 3 mm.
Projekt kolorystyczny posadzki. Ustali¢ kompozycje kolorystyczng z Inwestorem.
Oszacowanie ilosci materiatdbw, docinanie arkuszy. Na podiozu wyznaczy¢ w skali 1:1 linie
laczeniowe.
Przygotowanie wyktadziny z tworzyw sztucznych. Wyktadzine na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwing¢ z rulonu, przycigé do wymiarOw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakladdw,
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I luzno utozy¢ na podktadzie. Unika¢ marszczenia i zaginania wyktadziny. Sprawdzi¢ rolki wyktadziny
pod katem numeréw fabrycznych. Zachowac etykiety fabryczne rolek do chwili zakonczenia robot.
W obrebie jednego pomieszczenia, posadzke wykona¢ z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej
barwie i wzorze. Ewentualne wady towaru zgtosic¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody
barw, numer serii oraz rolki. Dane podane na etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych
informowac przed zamontowaniem wyktadziny.

Przygotowanie do montazu. Materialy (wyktadzina, klej) pozostawi¢ na 24h w pomieszczeniu.
Roztozy¢ na ptaskim poditozu, aby materiat sie rozprezyt i przyjgt temperature pomieszczenia. Do
uktadania w jednym pomieszczeniu uzywac¢ wykitadzin z tej samej serii produkcyjnej. Arkusze
wyktadzin docina¢ wg projektu kolorystycznego (projekt uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
nadzoru) - wzor wyznaczy¢ na podiozu.

Posadzka z tworzyw sztucznych. Do wykonania posadzki PCV przystgpi¢ po zakonczeniu robét
budowlanych. Temperatura nie nizsza niz 18°C. Rozplanowac¢ uktad spoin miedzy arkuszami, aby
nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i przebiegaly prostopadle do sciany okiennej.
Dopasowaé kierunek spoin a przy wyktadzinach wzorzystych wzér stykajacych sie arkuszy.
Wyktadzine przyklejac calg powierzchnig do podkladu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Przycig¢ wyktadzine. Diugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ diugosc
pomieszczenia. Oznaczy¢ srodek arkusza i Srodek podtoza prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia
osi na wykladzinie i podiozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia
przekracza szerokos¢ wyktadziny (potrzebny jest wiecej niz jeden arkusz), zaznaczy¢ na podiozu
linie rownolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny.
Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢
ich srodek prostopadiymi osiami. Punkty przeciecia osi na podiozu i na arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie.

Brzegi wyktadziny dopasowa¢ do siebie, przycinajgc je nozem, na zatozonym zakiladzie. Po
przycieciu odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajgc przed przesunieciem. Nanies¢
klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa kleju o rownomiernej grubosci. Po
5-10 min. nalozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisng¢. Wyktadzine przyklei¢ do podtoza.
Powinna przylega¢ do krawedzi $cian szczelnie aby uzyska¢ koncowy efekt rownolegtosci listew
podiogowych po ich zamocowaniu. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny bez pofaldowan
i pecherzy, szczeliny miedzy brzegami arkuszy nie wieksze niz 0,5 mm. Frezowac styki arkuszy,
frezarka reczng na 3/4 grubosci. Frezarka z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie
frezowacC frezarkg elektryczng. Styki sagsiednich pasm lgczyé przez zgrzewanie. Spawanie
zgrzewarkg termiczng z koncowkg do zgrzewania sznurowego. Spawanie stykow po 24 godz. od
przyklejenia wyktadziny. Zgrzac brzegi sznurem spawalniczym.
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Odcinaé zgrzew w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Scinanie nadmiaru sznura wykonaé
w dwoch etapach :

e wstepne $cinanie spawu - nozem z natlozong prowadnicg lub scinaczem. Sznur Sciety

ok. 1 mm nad powierzchnig wykiadziny.

* wilasciwe scinanie spawu - nozem bez prowadnic.
Nie uszkodzi¢ brzegow wykladziny - scina¢ po catkowitym ostygnieciu spawu. N6z zapewnia
wykonanie obu etapow pracy. Po jednej stronie noza ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze
do wygtadzania. Przy rurach usytuowanych w poblizu scian, wykona¢ naciecie w arkuszu i docisngé
wyktadzine wokoét rury tak, aby powstat kotnierz. Ciecie wykonaé w/g rysunku (linia przerywana).

Jezeli ostona rury jest wykonana :
a) z wykladziny podtogowej - ostone dopasowac do rury, klejem kontaktowym przyklei¢ i zespawac

brzegi wykladziny, zgrzewarka (szyja tabedzia).
b) z ostony prefabrykowanej - zamontowac¢ wg wskazan producenta.
Do uszczelnienia zastosowa¢ uszczelniacz do zgrzewu lub masy uszczelniajgcej (silikon).
Uszczelniacz stosowa¢ pomiedzy podtozem, a arkuszem wyktadziny. W celu uzyskania najlepszego
rezultatu:

» utozyC wyktadzine Scisle wedtug instrukciji,

e uzywac tylko klejéw do podtég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,

e dokona¢ przegladu podiogi po potozeniu wyktadziny,

« w przypadku montazu wykitadziny na zlgczach dylatacyjnych, stosowac specjalne listwy

kompensacyjne,
* nie przesuwac ciezkich przedmiotéw bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie
wyktadziny zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Posadzke wykonczy¢ przy scianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na sciane. Jako listwy
przypodtogowe stosowac listwy z tworzywa sztucznego, przystosowane do nawierzchni pokrytych
wyktadzing PCV. Listwy mocowa¢ do scian klejem lub mechanicznie kotkami rozporowymi z
wkretem, z krytym tbem. Dopasowanie - cokoliki (listwy przyscienne). Zaznaczy¢ linie na Scianach
pomieszczenia na wys. 10 cm. Natozy¢ zgbkowang packag warstwe kleju na sciany do poziomu linii.
Rozprowadzi¢ klej na podtozu. Docisng¢ starannie wykfadzine rolkg naroznikowa.

Krzysztof Tarkowski ,é/
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Docisng¢ wyktadzine rolkg naroznikowg aby przylegata scisle do linii zetkniecia sciany z podtogg. W
pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej rozprowadzic¢
na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. W naroznikach wewnetrznych przecig¢ fatde
materiatu, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem
materiatu zachodzi potrzeba jego uplastycznienia, podgrza¢ takze przestrzen pomiedzy sciang a
materialem. Polgczenie naroznikowe umieszcza¢ na jednej ze $cian, pod katem 45° Wybra¢
najmniej widoczng (stabo oswietlong) $ciane.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzine odgig¢ i nacig¢, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm
nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod
katem 459. Wykona ¢ ciecie po przekatnej w/g rysunku. Powstatg luke uzupetnic trojkatem wycietym
z wyktadziny. Wykonac zlobek na odwrotnej stronie wyktadziny nozem kétkowym. Glebokos¢ ztobka
nie powinna przekraczac¢ potowy grubosci arkusza.
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Zagig¢ trgjkat i docisngé do naroznika. Jezeli trojkagt bedzie zachodzit na cze$¢ scienng wykiadziny,
przycig¢ nadmiar materiatu aby krawedzie do siebie pasowaty. Przecig¢ zachodzacy materiat, aby
scisle przylegal. Frezowanie i spawanie polgczenia wykona¢ po zwigzaniu kleju. Narozniki
wewnetrzne i zewnetrzne spawaé zgrzewarkg termiczng z koncéwkg do zgrzewania sznurowego.
Listwy wykonczeniowe schodow, listwy dylatacyjne oraz tgczace r6zne rodzaje posadzek montowac
w miejscach ich wbudowania i zamocowac¢ zgodnie z technologig producenta. Jezeli Wykonawca
przewiduje dalsze prace w pomieszczeniach, wykladzine zabezpieczy¢ folig.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogdélne”. Badanie polega na sprawdzeniu zgodnosci
Z projektem zastosowanych wykladzin i listew przysciennych, oraz na sprawdzeniu zgodnosci
I starannosci montazu zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta. Sprawdzic¢
prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dtugg tatg : nieréwnosci nie powinny przekraczaé -
5+3 mm. Sprawdzi¢ réwnos¢ scian w miejscu mocowania listew przysciennych, w razie koniecznosci

- =7 Krzysztof Tarkowski
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skorygowa¢ tak aby mozliwe bylo wiasciwe zamontowanie listew. Wymagana jako$¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez Producenta przez Atest higieniczny, zaswiadczenie o jakosci lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie do robét materiatéw, ktérych wkasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie stosowa¢ materialtdbw po okresie gwarancyjnym.
Dokona¢ sprawdzenia czy wyktadzina i listwy przylegajg scisle do podioza, czy nie ma miejsc
~Zwijania” sie wyktadziny, uszkodzenia, zabrudzen, obrébek w naroznikach skutecznos¢ zgrzewania
i 0gllng estetyke utozenia. Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podiég z posadzkami
z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu
posadzki. Kontrola jakosci powinna obejmowac:
» sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i SST,
e sprawdzenie wykonania podkiadu,
* sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadziny sprawdzié:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych wykltadzin (gatnek I),
* jednolitos¢ wzoru lub barwy. u
Wyktadzina powinna posiadaé¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie
rodzaju, barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub
obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
» poprawnosci przyklejenia wyktadziny do poditoza (niedopuszczalne jest wystepowanie
miejsc nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow),
« wyglgdu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gladka, nie
zanieczyszczona klejem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru jest 1m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru okre$la ST ,Wymagania ogolne”. Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e podczas uktadania podktadu,
¢ po calkowitym stwardnieniu podkfadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
e prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,
* grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
» réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
e prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
Odbior koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
» ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
» jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
e ocene wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,
» ocene prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogolne”. Cena jednostkowa obejmuje czynnosci konieczne do

Krzysztof Tarkowski :’é’
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utozenia 1 m2 wyktadziny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu

PN-EN - 649: 2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685 :2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
whasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

| Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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Struk_turan kod CPV Sym_bol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji

Dziat 45 Kategoria

Grupa 45.4 45442100-8 SST-B.13 ROBOTY MALARSKIE

Klasa 45.44
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét malarskich -
naprawczych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie malowania scian i sufitow.
Zakres obejmuje wykonanie powtok malarskich wewnetrznych powierzchni scian i sufitbw oraz
konstrukcji stalowej z przygotowaniem powierzchni do malowania. Zakres robot i kolorystyka

zgodnie z projektem i przedmiarem robat.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Podtoze malarskie

surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana powtoka

Powtoka malarska

stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii olejnej, natlozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni

Farba ptynna lub poétptynna zawiesina, (mieszanina) rozdrobnionych ciat statych (pigmentu i
wypetniaczy) w roztworze spoiwa
Emalia lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke
naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbie lub
Pigment emalii

Farba dyspersyjna

zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw
pomochiczych

Farba
na rozpuszczalnikowych
spoiwach zywicznych

zawiesina pigmentéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalnym rozpuszczalnikami
organicznymi (benzyng lakowsa, terpentyng)

Farba na spoiwach
zywicznych rozcienczana
wodg

zawiesina pigmentéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalnym wodg

Farba na spoiwach
mineralnych

mieszanina spoiwa mineralnego (wapna, cementu, szkta wodnego), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci gotowej ciektej mieszanki do stosowania

Farba na spoiwach
mineralno - organicznych

mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego),
pigmentéw, wypetniaczy produkowana w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

2.  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
~Wymagania ogolne”. W robotach malarskich stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzujg sie one wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowie.

» farby dyspersyjne w/g PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane wg PN-

C81901:2002,
» farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002,
» farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002,

Krzysztof Tarkowski y
FENIKS

97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane wg PN-
C81607:1998,

» lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimerowane styrenowane wg
PN-C-81800:1998,

« lakiery wodorozciehczalne wg PN-C-81802:2002,

« $rodki gruntujgce, powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* materiaty pomocnicze : rozcienczalniki, srodki do odtluszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczenh podtoza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow, kity i masy szpachlowe
do napraw podtoza.

Farby odporne na szorowanie ,S".
Farby dyspersyjne o wytrzymatosci ma mycie ,M” minimum 150 znormalizowanych posuwéw
szczoteczki bez przetarcia powtoki podtoza - wg PN-C-81914:1998 (lub klasy 3 wg DIN 13300).

Farby odporne na mycie ,M".

Farby dyspersyjne o wytrzymatosci ma szorowanie ,S” minimum 750 znormalizowanych posuwow
szczoteczki bez przetarcia powtoki podtoza - wg PN-C-81914:1998 (lub klasy 1 wg DIN 13300).
Farba (baza) umozliwiajgca barwienie do koloru zgodnego z NCS S 05500-N.

Farby bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu, wodorozciehAczalne, odporne na
srodki dezynfekujgce, paroprzepuszczalne. Farby z bardzo duzg zdolnoscig krycia, kolor (pigment)
powinny charakteryzowac sie duzg odpornoscig na Swiatto oraz alkalia. Zaleca sie stosowanie
dyspersyjnych farb lateksowych.

Farba emulsyjna akrylowa

Odpowiadajgca wymaganiom normy PN-C-81914:2002 i posiadajgca ocene higieniczng
PZH. Farba mineralna wodorozciehczalna, o wysokich wspotczynniku krycia, przyjazna dla
Srodowiska - o stabym neutralnym zapachu, o wkasciwosciach grzybobojczych. Powtoka odporna na
zabrudzenia przy pocieraniu, matowa, nadajgca sie do zmywania, silnie dyfuzyjna
0 wihasciwosciach sorpcyjnych. Farba nie emitujgca szkodliwych substancji, (standard E.L.F.),
ekstremalnie odporna na obcigzenia mechaniczne, odporna na szorowanie, wg PN-EN 13 300 :
2002. Farba pakowana w wiaderka wg PN-EN 90-2:2002.

whasciwosci wysoki stopien bieli, odporna na promienie UV, odporna na
dziatanie $rodkoéw dezynfekujgcych

liczba nanoszonych warstw 2

dyfuzja sd<0,1m

odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1 (> 5 pi< 20 p), >5000 cykli

zdoIno$¢ krycia klasa 1 przy wydajnosci 6 m? /I tj. ok. 160 ml/m?

stopien potysku (potysk zwierciadlany) gteboki mat <5

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) drobna (<100 p)

spoiwo dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55 945

lepko$¢ umowna min. 60 mPas

gestose max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych max. 45%

roztarcie pigmentow max. 90 u

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow

grubos¢ 100-120 u

przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki zgieta powloka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardos$¢ wzgledna min. 0,1

Farba lateksowa

Odpowiadajgca wymaganiom normy PN-C-81914:2002 i posiadajgca ocene higieniczng PZH. Farba
mineralna wodorozcienczalna, o wysokich wspotczynniku krycia, przyjazna dla srodowiska - o
stabym neutralnym zapachu, o wiasciwosciach grzybobojczych. Odporna na szorowanie wg
EN 13 300 - przeznaczona do malowania Scian i sufitbw wewnagtrz pomieszczen. Farba nie emitujgca
szkodliwych substancji, (standard E.L.F.), ekstremalnie odporna na obcigzenia mechaniczne,
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odporna na szorowanie, wg PN-EN 13 300:2002. Farba pakowana w wiaderka wg PN-EN 90-

2:2002.

wiasciwosci

wysoki stopien bieli, odporna na promienie UV, dyfuzyjna

liczba nanoszonych warstw

2

przepuszczalnos¢ pary wodnej

sd < 0,14m

przepuszczalno$¢ wody

w < 0,5 [kg/ (m2 x h ©5)]

odpornos¢ na szorowanie na mokro

klasal (> 5 i<20 W), >5000 cykli

zdolnos¢ krycia

klasa 1 przy wydajnosci 6 m? /I tj. ok. 160 ml/m?

stopien potysku (potysk zwierciadlany)

gteboki mat <5

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 p)

spoiwo

dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55 945

lepko$¢ umowna

min. 60 mPas

gestosc

max. 1,57 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych

max. 45%

roztarcie pigmentéw

max. 90

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow

grubosé

100-200 p

przyczepnos¢ do podioza

1 stopien

elastycznos¢ powtoki

zgieta powloka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢

twardo$¢ wzgledna

min. 0,1

Emalia olejna - ftalowa

Produkowana z wysokie] jakosci zywicy ftalowej modyfikowanej olejami roslinnymi w benzynie bez
aromatycznej z dodatkiem sykatyw, $rodkéw pomocniczych i pigmentow. Stosowana do
dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, tynkéw i metali, uzytkowanych
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Uzyskane powitoki charakteryzuje wysoki potysk, odpornosé
na wode i zmienne czynniki atmosferyczne. Przyczepna do podfoza i powtok farb podktadowych.
Spelnia wymagania dla pomieszczen kategorii A i B wg Zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. (metoda badawcza PN EN ISO 16000-9:2009).

whasciwosci wysoki stopien bieli - trwaty kolor, elastyczna powtoka, bez
szkodliwych zwigzkdéw otowiu i chromu, odporna na promienie UV

liczba nanoszonych warstw 1-3

dyfuzja sd<0,1m

odpornosc¢ na srodki dezynfekcyjne odporna wg metody badawczej PN EN 1SO 2812-1:2008

zdolnos¢ krycia klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk, mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 p)

lepko$¢ umowna

1600 - 2500 mPas

gestose

max. 1,5 g/cm3

lepkos¢ (kubek Forda 0 4mm) 20°C 130-160 s
zawarto$¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentéw max. 90 gm

rozcienczalnik

do wyrobéw ftalowych ogdéinego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, potysk, mat, bez zmarszczen i zaciekow

grubos$¢ powtoki po wyschnieciu 30gm

przyczepnos$¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki zgieta powtoka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
twardos$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emalia alkidowa uretanowana

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, tynkow, betonu, zagruntowanych
elementéw stalowych i zeliwnych. Szybkoschngca o gladkiej satynowej powloce. Powloka
charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na uderzenia, podwyzszong odpornoscig na
zo6kkniecie i przyczepnoscig do podtoza. Emalia odporna na wode i zmienne czynniki atmosferyczne,
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stosowana do malowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

wiasciwosci

wysoki stopien bieli - trwaty kolor, elastyczna powtoka bez
szkodliwych zwigzkdw otowiu i chromu, odporna na promienie UV

liczba nanoszonych warstw 1-3

dyfuzja sd<0,1m

odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne odporna wg metody badawczej PN EN 1SO 2812-1:2008
zdolnos¢ krycia klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk, mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 gm)

lepko$¢ umowna

1600 - 2500 mPas

gestosc

max. 1,5 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda 0 4mm) 20°C 80-130s
zawarto$¢ substancji lotnych max. 40%
roztarcie pigmentéw max. 90 gm

rozcienczalnik

do wyrobéw ftalowych ogdéinego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, satynowy potysk, mat, bez zmarszczen i zaciekow

grubos¢ powtoki po wyschnieciu 30 gm

przyczepnos$¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki zgieta powtoka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
twardos$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emalia ftalowa modyfikowana do podtég

Emalia do podtdg - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w roztworze modyfikowanej zywicy ftalowej
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem srodkéw pomocniczych i uszlachetniajgcych.
Przeznaczona do malowania podtég i innych zagruntowanych powierzchni drewnianych narazonych

na scieranie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

wiasciwosci

trwaly kolor, elastyczna powtoka, bez szkodliwych zwigzkéw
otowiu i chromu, podwyzszona odpornos¢ na $cieranie,
przyczepna do podtoza odporna na promienie UV

liczba nanoszonych warstw 1-3

dyfuzja sd<0,1m

odpornosc¢ na srodki dezynfekcyjne odporna wg metody badawczej PN EN 1SO 2812-1:2008
zdolnos¢ krycia klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk, mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 gm)

lepko$¢ umowna

1600 - 2500 mPas

gestosc

max. 1,5 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda 0 4mm) 20°C 90- 150 s
zawarto$¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentow max. 90 gm

rozcienczalnik

do wyrobéw ftalowych ogélnego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, satynowy potysk, mat, bez zmarszczen i zaciekéw

grubos¢ powtoki po wyschnieciu 30 gm

przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki zgieta powtoka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
twardo$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Podktad chlorokauczukowy do metalu
Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w

roztworze zywicy chlorokauczukowej i alkidowej

w mieszaninie rozpuszczalnikow organicznych z dodatkiem $rodkéw uszlachetniajgcych

i pomocniczych. Szybko schngcy, matowy o elastycznej powloce, przyczepny do podioza.
Przeznaczony do gruntowania elementow konstrukgcji stalowych i zeliwnych uzytkowanych wewnatrz
I na zewnatrz pomieszczen w celu zabezpieczenia przed korozjg przed malowaniem emalig
chlorokauczukowsg. Stosowany takze pod inne emalie i farby nawierzchniowe ftalowe, alkidowe,
nitrocelulozowe.

- =7 Krzysztof Tarkowski
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wiasciwosci

zabezpiecza przed korozjg, trwaty kolor, elastyczna powtoka,
przyczepna do podtoza, bez szkodliwych zwigzkéw otowiu i
chromu

liczba nanoszonych warstw 1

dyfuzja sd<0,1m

odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne odporna wg metody badawczej PN EN 1SO 2812-1:2008
zdolnos¢ krycia klasa 1

stopien potysku (potysk zwierciadlany) mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 gm)

lepko$¢ umowna

1600 - 2500 mPas

gestose

max. 1,5 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda 0 4mm) 20°C 90-150 s
zawarto$¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentéw max. 90 gm

rozcienczalnik

do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, mat, bez zmarszczen i zaciekéw

grubos¢ powtoki po wyschnieciu 15 gm

przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki zgieta powtoka na sworzniu srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢
twardo$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emalia chlorokauczukowa do metalu

Zawiesina pigmentow w roztworze zywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach
organicznych z dodatkiem srodkow uszlachetniajgcych. Tworzy powtoki o bardzo dobrej odpornosci
na czynniki atmosferyczne i o podwyzszonej odpornosci chemicznej. Przyczepna do podtoza i
powiok farb podktadowych. Stosowana jest do hawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio
zagruntowanych elementow stalowych i zeliwnych. Stosowana do malowania podtozy betonowych i

tynkéw cementowo-wapiennych.

wiasciwosci

zabezpiecza przed korozja, trwaty kolor, elastyczna
powtoka, przyczepna do podioza, bez szkodliwych
zwigzkow otowiu i chromu zwiekszona odpornosé na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych

liczba nanoszonych warstw 1
dyfuzja sd<0,1m
odporna wg metody badawczej PN EN ISO 2812-
odporno$¢ na srodki dezynfekcyjne 1:2008
zdolno$¢ krycia klasa 1
stopien potysku (potysk zwierciadlany) mat

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja)

drobna (<100 gm)

lepkos¢ umowna

1600 - 2500 mPas

gestosc

max. 1,2 g/cm3

lepko$¢ (kubek Forda 0 4mm) 20°C 80-120's
zawartos¢ substancji lotnych max. 45%
roztarcie pigmentow max. 90 gm
do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdélnego
rozcienczalnik stosowania

Wymagania dla powtok

wyglad zewnetrzny

gtadka, potysk, bez zmarszczen i zaciekow

grubos$¢ powtoki po wyschnieciu 30gm

przyczepnos¢ do podioza 1 stopien

elastycznos¢ powtoki stopien 3, powtoka na sworzniu 0 3 mm nie wykazuje peknieé
twardos$¢ wzgledna min. 0,1

klasa palnosci

D,s1 d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010
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Metody i parametry malowania farbami ftalowymi i chlorokauczukowymi

dodatek . . o o
- L . $rednica dyszy |cisnienie natrysku | zalecana ilos¢
lepkosé¢ farby [s] | rozcienczalnika istol
[%] pistoletu [mm] [MPa] warstw
pedzel, watek posta¢ handlowa do 10 - - 1-2
natrysk pneumatyczny 25-35 do 20% 1,5-2 0,3-0,5 1-2
natrysk hydrodynamiczny posta¢ handlowa - 0,26 20-21 1-2

Srodki gruntuj ace.

Do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Mydto szare, do gruntowania
podtoza stosowac¢ w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie do gruntowania stosowac
rozcienczony pokost 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Woda.
Do przygotowania farb stosowac¢ wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.

Rozcie aczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby stosowac:
e wode - do farb emulsyjnych,
e terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Do robot malarskich
uzywaé¢ narzedzi recznych (pedzle, pistolety malarskie, szpachle, pedzle i watki ), urzgdzen
pomocniczych, drabinek przestawnych, pomostéw roboczych. szczotki o sztywnym wiosiu lub
druciane do czyszczenia podioza, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" pkt.4. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Opakowania farb transportowac
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym i drogowym.
Sktadowanie w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, okres skladowania - 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie podioza
Podloze naprawi¢ przez wypetnienie ubytkéw. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczenh. Powierzchnie malowane uprzednio farbami oczyscic ze starej farby. Powierzchnia
nie powinna wykazywac sladow starej farby i pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Usungc
odstajgce kawalki i platy. Sypigce sie powierzchnie oczysci¢é mechanicznie, zmy¢ wodg
Zz amoniakiem, a nastepnie czystg wodg lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Do
reperacji nie stosowa¢ materiatbw zawierajgcych wapno. Elementy metalowe oczysci¢ zgodnie
z PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
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Dopuszczalna wilgotnos¢ poditoza mineralnego, przeznaczonego do malowania.

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgcrﬁgg}é/é podtoza w [%]
1. |Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych, rozcienczalnych woda 4
2. |Farby na spoiwach zywicznych, rozpuszczalnikowych 3
3. |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek, rozcienczalnych woda w postaci ciektej
4. |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Tynki swieze przed malowaniem farbg emulsyjng lub olejng, zneutralizowaé przez fluatowanie, tj.
powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu lub cynku. Jezeli wymagane jest
gtadkie poditoze pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powtoke lakierniczg, powierzchnie tynku
szpachlowa¢ jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazdg warstwe po
wyschnieciu szlifowac.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, rozcienczong wodg w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ gruntem pokostowym
(1 czes¢ pokostu na 1 czes$¢ benzyny do lakierow).

Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow. Powloki
z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych
I dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzeh, smug, plam i sladow pedzla.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych o barwie jednolitej, zgodnej z wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, pomarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym na poszczegollne warstwy stosowac farby
w rdéznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. pkt. 6. Kontrola jakosci
wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST. Kontrola
powierzchni pomalowanej powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie czystosci,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.7. Obmiar robét okresla
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Powierzchnie
malowania oblicza sie w m2 w rozwinieciu, wg rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni
nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla scian
i sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur stosowac uproszczone metody pomiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST "Wymagania ogolne” pkt. 8. Odbiér robét malarskich po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem i ST. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok
malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, widocznych okiem
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Placi sie za
ustalong ilos¢ m? powierzchni malowanej. Cena obejmuije: przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podtoza, przygotowanie farb, ustawienie
i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, zabezpieczenie podidog i elementéw nie
przeznaczonych do malowania, demontaz i montaz elementow robot, ktdre wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich (skrzydet okiennych i drzwiowych), préby
kolorow, wykonanie prac malarskich, usuniecie wad i usterek, oraz uporzagdkowaniem stanowiska
pracy i jego likwidacje. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998 [Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN - C 81536 \Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnosci krycia

PN-69/B - 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B - 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

080/Ap1:1999

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-62/C - 81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata
BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-EN 13300-2002 |Farby i lakiery. Wodne wyroby i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity

PN-C-81901 ;2002 |Farby olejne i alkilowe

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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Struktura__ kod CPV Sympol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
gf&a":% ) Kategoria | <o 514 OCIEPLENIE, TYNKOWANIE
P . 45321000-3 ’ | MALOWANIE ELEWACJI
Klasa 45.23
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach niniejszego
zadania. ,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robot,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot okresla ST ,Wymagania Ogodlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna.

Zamawiaj gcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego systemu
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekko-mokra.

Zaproponowany system ,CERESIT” wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia
scian zewnetrznych metodg lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia parametréw co najmniej takich samych
lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach.

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdine".
Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:

= baleiglaste,

= deski,

=  piasek do zapraw,

=  cement hutniczy CEM lIl 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,

=  wapno hydratyzowane,

= listwa cokotowa,

=  emulsja gruntujgca,

=  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

= plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036 W/m? K
grubosc piyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm, na sciany zewnetrzne poddasza d = 13 cm (
np. piyty styropianowe TERMO — firmy TERMO ORGANIKA Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
skladania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanej plyty styropianowej wskazanej w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametréow A < 0,032 W/m2K co najmniej
takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),

=  dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z wibkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 15/00

Zamawiaj acy dopuszcza mozliwosc¢ skladania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowania
innych materiatow niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty
parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E

Zamawiaj acy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowanych farb
wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby
parametréw kolorystyki identycznych a jakosé co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w
dokumentacjach).
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.
Sprz et stosowany

= rusztowanie ramowe przyscienne

=  plyty pomostowe komunikacyjne

= baleiglaste

= hakido muru

= drut stalowy okragty miekki

= Zuraw okienny przenosny

»  reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.

= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
=  betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

=  wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

=  sprzet do recznego wykonania tynkéw

= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

= wiertarka

=  mieszadio do zapraw

=  sprzet do naktadania kleju

=  poziomica 1m

=  poziomica wezowa

=  pion
= lata aluminiowa 2m
= listwy i taty drewniane

= katownik metalowy
=  sznur malarski

=  otdwek stolarski

=  nozyk metalowy

= pita pfatnica

= pitka do metalu

=  nozyce do blachy
] miotek murarski

= lapka stalowa

= wkretaki

=  szczotki malarskie
= walki malarskie

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne". Srodkiem transportu, sprzetu
i materiatdw jest samoch6d dostawczy lub inny gwarantujgcy transport w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoélne". Proponowane materialy i technologie
wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody
Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg
Wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

Wznoszenie i demonta z rusztowa h

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot
objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie
powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikbw. Podstawowg zasadg przy
projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich konstrukcji. Rusztowanie
wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Z uwagi
na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

Naprawa tynkéw
Prawidiowo przygotowane podifoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci calego systemu. Aby
uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania podfoza i jego wtasciwos$ci. Delikatne
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opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkdéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie
stychaé metaliczny dzwiek. Gluche dzwieki $wiadczg o odspojeniu sie tynku od podioza. Po sprawdzeniu cafej
Sciany, tynki odspojone nalezy skué. Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia
powinno byé nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. Przed przystgpieniem do
whadciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podtoze,
ale takze zdemontowa¢ na czas robo6t wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce
szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.
Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do
docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy
oswietleniowe. Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania
zostang zastgpione nowymi, 0 wiekszym (o grubos$¢ docieplania) wysiegu. Oscieza okienne i drzwiowe
powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej
ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa tadma malarska. Poniewaz po przyklejeniu
styropianu wytacznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek
przewodu tgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowej. Prace na wysoko$ci nalezy
prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie calej elewacji. Mozna to wykonag¢, postugujgc
sie szczotkg ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie
luszczace sie fragmenty materialdw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatéw sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia
Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemnial), zachodzi potrzeba zredukowania jej
chlonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi sie¢ na sciange w postaci nierozcienczone;.
Najlepiej jest wykonywa¢ to pedzlem fawkowcem, dbajgc o dokladne pokrycie catej powierzchni. Po
przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podioza pod system dociepleniowy
poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajgc jg na cate powierzchnie
prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na
3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podioze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie prébek styropianowych.

Ocieplenie elewacji - Monta z listwy cokotowe;j

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane
sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralne;.
Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku linie
pozioma wyznaczajgca gorng krawedz przylegtego do Sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocg kotkow rozporowych lub kotkdéw szybkiego montazu w ilosci
co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia
ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujgc podkiadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do sciany.
Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod
kagtem prostym z listwg dochodzgcg ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docig¢ pod kgtem 45 stopni.
stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu usztywnienia koncéwek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez
przytozong listwe cokotowg. Prawidlowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii,
bez uskokow na ztgczach, zataman i zwichrowan.

Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe piyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: sg samogasngce,
krawedzie ptyt frezowane o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubosé ptyty z projektu i
opracowania na $ciany d = 15 cm (13 cm $ciany poddasza) na oscieza

d =5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokolika ze sciang wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60
x 120 cm, Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowaé¢ zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjnosé
termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspofczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci
na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé mocowanie piyt
styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2 . Dlugos$¢ kotkéw powinna byc¢ tak
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dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w konstrukcyjnej czeéci $ciany (nie liczgc tynku) co
najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatdw petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakow
ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpia trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwor i
ponownie whi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbac o potgczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig
ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez
docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co
najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Przyklejanie styropianu
nalezy zaczaé od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w pfaszczyznie
Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowaé sie w spoinach miedzy ptytami, warto
odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowag nakiada sie na obrzeza
ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm.
Zaprawa klejowa powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni piyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu.
Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packg drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowac
przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obrys piyty, nalezy jg usung¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy
zaczgc od plyty potéwkowej. Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych piyt. W
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pézniejszych kotkéw. W tym przypadku s3 to dwa srodkowe
placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w
miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokéw.

Dilugosc¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubo$ci
styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w
o$cieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm
wezsza niz gtebokos¢ oscieza.. Po przylozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczyé
wlasciwg dlugosé piyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w
narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez nalozy¢ na
krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokot otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ pacg z papierem sciernym.
Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukie, narazone na uszkodzenia
mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewngtrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu), muszg byé zabezpieczone kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugosé naroznika. Naroznik musi by¢é osadzony na styropianie
pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy naniesé niewielkg ilo$¢ kleju na catej dtugosci
po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Diuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg
zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokét, otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia
wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do
pojawienia sie ukosnych peknie¢ w plaszczyznie sciany, biegngcych od narozy otwor6éw na zewnatrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtow o wymiarach 35 x 25
cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc
klej gtadkg paca stalowa. W ten sposob dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu.

Obroébki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowe;
powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszag od gtebokosci oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do géry na min 2 cm. Dlugosé podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokoét otworéw okiennych
wzmocni¢ kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich
w pionie i poziomie (goérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy
owing¢ siatkg, zatapiajgc ja w nalozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawi¢ sie w narozach otworéw, stanowi siatka
szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadkg. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich
czterech narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe w gérnej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadbag,
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aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokosé, jaka jest grubosé piyt.

Dluga tatg aluminiowg mozna sprawdzié, czy piyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujac
powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w r6znych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci
ptaszczyzny styropianu muszg byé przeszlifowane papierem $ciernym, zalozonym na sztywng pace.
Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedag w stanie ukry¢ nawet
niewielkich nieréwnosci. Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopié¢
w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu
kagtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy
stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba
wystapita ze wzgledu na docieplanie sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac¢ po catkowitym
zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Giebokosc¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od diugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C i nie
wyzszej niz 25<C. Je zeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0C w ciggu 24 godz., woéwczas nie
nalezy przyklejaé¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5C.

Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych scian, nastepnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gtdbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkfadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wiékna szklanego.
Siatka pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstale w ptaszczyznie $ciany na
skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia
kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te muszg by¢ stosowane zaréwno na
potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w
warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidiowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mieé¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna
by¢ wykonczona ze szczego6lng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego. W przypadku p6znego terminu robdt i niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uktadu dociepleniowego.

Wykonanie tynkéw zewn etrznych mieszank g tynkarsk g mineraln g

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5C, a max 25C. Nie

nalezy wykonywac¢ tynkéw w czasie opaddw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkow
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykoriczona podktadem. Podkiad ten znakomicie zwigksza przyczepno$¢
tynku i tworzy jednoczes$nie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwaittownego ztamania pogody, mozna zakonczyé system na
tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu
tych wypraw sg identyczne. ROznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegajg jedynie na sposobie
przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania
z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie
tynku muszg byé zatarte wéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potgczen
przyschnigtego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem p6zniej zlikwidowag.

Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie
nizszej niz 5T (z zastrze zeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0C) i nie
wyzej niz 22 C - z tym, ze do nakladania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy
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wykonywac¢ powlok malarskich podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20
km/h. Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegac przepiséw bhp. Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni,
na ktorej ma by¢ potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem.

6. 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne". Sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw
czesciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw. Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownos¢, czystosc i suchose.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

« zgodnosci materiatdw (jakos¢ i ilosc¢) ilosé dokumentacjg budowlana.

e stanu wilgotnosci warstwy.

e czy zachowana jest ciggtosé warstwy izolacyjnej

e stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podioza.

e czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki badz substancje oleiste.
Jakos¢ robot dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

* badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

* badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

* badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby

podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.
e sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
* sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania Ogélne"

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczng,
e sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie podiozy,
e sprawdzenie przyczepnosci do podfoza,
e sprawdzenie grubosci tynku,
« sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
e sprawdzenie jakosci powierzchni.
e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia okresla ST ,Wymagania ogolne” Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-86/B-0671 Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 Piasek do betondw i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 Woda do betondw i zapraw

PN-88?b 06250 Beton zwykly

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002 | Drewno powinno odpowiada¢é wymaganiom normy
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Strikitira. kod CPV Syiio. Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 Kategoria 5 .
Grupa 45.2 9 SST - D.01 |OBRZEZA CHODNIKOWE KRAW EZNIKI DROGOWE
45233222-7
Klasa 45.23
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST " Wymagania Ogdlne ".
Obrzeza chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot okresla ST ,Wymagania Ogodlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogolne”.
e obrzeza wg BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/0,
e 2wir lub piasek do wykonania taw,
¢ cementwg PN-B-19701,
e  piasek do zapraw wg PN-B-06711.
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
e obrzeze niskie - On,
e obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:
e gatunek 1 - G1,
e gatunek 2 - G2.
Przykliad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych. Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1,
a wymiary podano w tablicy 1.

1y
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b |

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza 1 b H r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Krzysztof Tarkowski y‘
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 mm 3 mm
Szczerby i uszkodzenia krawedzii  |ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

narozy (Scieralne)

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba max 2 2
dtugos$¢ max 20 mm 40 mm
gtebokos$¢ max 6 mm 10 mm

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe uklada¢ z zastosowaniem podkiladek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B - 25i B - 30.

Zwir do wykonania tawy wg PN-B-11111a piasek - wg PN-B-11113. Materialy do zaprawy cementowo-
piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST ,Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych prac, w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu okresla ST ,Wymagania ogoélne. Obrzeza betonowe mogg byé
przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza betonowe uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gdérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy. Transport cementu powinien sie odbywac
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase
zalewowg pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Koryto pod podsypke (tawe) wykona¢ wg
PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podtoze lub podsypka (tawa). Podioze pod ustawienie
obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze Zzwiru lub piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem
i zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe ustawia¢ na wykonanym podiozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci
1 cm. Wypeti¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
oczyscic | zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gliebokosc.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Pomiary dtugosci i giebokosci uszkodzen wykonac¢ przy
uzyciu przymiaru stalowego z dokladnoscig do 1 mm, wg PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow
elementéw przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W czasie
rob6t sprawdza¢ wykonanie: koryta pod podsypke (tawe), podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub
podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku, ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych
odchyleniach:

< linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

* niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na peing gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogoélne”. Jednostka obmiarowg jest mb ustawionego
betonowego obrzeza chodnikowego. Obmiar okres$la faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiar rob6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat powykonawczy zawierajgcy dokumenty:
1) Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wraz z opisem technicznym dotyczgcym wykonania

robot,

2) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét
3) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogolne”. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
* rozscielenie i ubicie podsypki,
*  ustawienie obrzeza,
e wypelnienie spoin,
* obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Obrzeza chodnikowe. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol . Rodzaj robot w/g wspolnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 .
Grupa 45.2 Kategoria SST-D.02 PLAC PARKINGOWY | CHODNIK Z KOSTKI
o |45233000-9 ' BETONOWEJ
Klasa 45.23
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z chodnika z wibroprasowanej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodnika
z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w STOW " Wymagania Ogélne ".

Kostka ksztattka wytwarzana z betonu metodag wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
betonowa jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkciji

1.5. 0gdIne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg i ST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich pozyskiwania i sktadowania, okresla ST ,Wymagania ogdine”.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
0 grubosci 80 mm. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci
60 mm. Kostka brukowa koloru szarego ksztatt kostki brukowej:

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

* na dtugosci * 3 mm,
* na szerokosci + 3 mm,
e na grubosci + 5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 |\wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa,
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 [Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

3 |Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wiecej niz brak

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 |Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

Do produkcji kostki brukowej stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca

- =7 Krzysztof Tarkowski
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sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno byc¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢é wymaganiom PN-B-32250. Do
produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé
i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce
trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Roboty wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity
ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu okresla ST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca moze uzywac
srodkéw transportu, ktére nie wplyng negatywnie na jakos$é przewozonych materiatdw. Przewozone
urzadzenia i materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie
z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta. Transport cementu powinien sie odbywac¢ wg
BN-88/6731-08. Kruszywa przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét okresla ST ,Wymagania ogélne” . Na podsypke stosowaé piasek
odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Do
obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 20 x 30 x 100 cm. Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek,
mozliwe jest utlozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada¢ na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek
brukowych, stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia
i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t okresla ST ,Wymagania ogdlne”. Powierzchnie boczne uwaza sie za
ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej 2 mm przy grubosci elementu < 8 cm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Sprawdzenie réwnosci
nawierzchni przeprowadzacé fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac przy uzyciu niwelatora biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika
w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
dokonywa¢ szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg
*0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét okresla ST ,Wymagania ogolne”. Jednostka obmiarowg jest m? utozonego
chodnika z kostki betonowej. Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t okresla ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat powykonawczy zawierajgcy dokumenty:
1) Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wraz z opisem technicznym dotyczacym wykonania

robot,

2) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét
3) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okresla ST ,Wymagania ogolne”. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,
e wykonanie podsypki,
« ulozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- =7 Krzysztof Tarkowski
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Struk_turaﬂ kod CPV Sympol .. Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 . .
Kategoria INSTALACJA ZIMNEJ i CIEPLEJ
Grupa4s3 | 4533500.5 | SST-15:0.1 WODY UZYTKOWEJ
Klasa 45.33
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody zimnej

uzytkowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie
instalacji wodnej i urzgdzen na tej instalacji. Do prac towarzyszgcych zaliczy¢ inwentaryzacje

powykonawczg instalacji.

1.3. Zakres robot

Instalacja wodna zlokalizowane w pomieszczeniach objetych remontem wymieniona z uwagi na zty

stan techniczny.

« demontaz istniejgcej instalacji wodnej,

e montaz przewodow z rur zgrzewanych polifuzyjnie, polipropylenowych (PP-R Typ 3),
stabilizowanych, z wkiadkg aluminiowa.

e montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych

e montaz hydrantéw p.poz.,

e montaz zaworu pierwszenstwa,

* montaz zaworow antystarzeniowych,

e montaz armatury odcinajgcej, montaz armatury zwrotnej, montaz armatury czerpalnej,
e montaz otuliny Termaflex FRZ.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia Specyfikacji Technicznej (ST) zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Instalacja wodociggowa

uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania
w zimng i ciepta wode

Woda do picia

woda spethiajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U.Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej

instalacja zimnej wody z sieci wodociggowej bezposrednio za wodomierzem

Instalacja wodociggowa wody cieptej

instalacja za zaworem urzgdz. do przyg. cieptej wody na zasileniu zimng wodg

Cisnienie dopuszczalne instalacji

wartos$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne

cisnienie w instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

cisnienie charakteryzujgce wytrzymatosé elementu instalacji w temp. 20C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla
kielichéw ksztaltek - srednicy wewnetrznej) w milimetrach.

Wodomierz

urzgdzenie pomiarowe wbudowane w przewdd wodociggowy

Filtr mechaniczny

zatrzymuje zanieczyszczenia w postaci ciat statych unoszonych w wodzie

Punkt czerpalny

miejsce poboru wody w obrebie obiektu i jego otoczenia.

Ksztattki

elementy pozwalajgce na podigczenie przewodow z armaturg i urzadzeniami.

Kompensator

element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody

Izolacja cieplna

ostona rurociggow, armatury i urzadzen ograniczajgca straty ciepta do otoczenia

Krzysztof Tarkowski
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujgcy
ucigzliwosci dla uzytkownika budynku. Wymiana instalacji w godzinach nie utrudniajgcych
funkcjonowania pozostatych lokali w budynku. Prace realizowaé¢ w godzinach 7%° — 15%. Rozliczy¢
koszty poboru wody zgodnie z umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, Na okres robot
wewnatrz budynku zorganizowac transport odpadéw i materiatdbw w sposéb jak najmniej ucigzliwy.
Remonty instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub
pod bezposrednim nadzorem tych oséb. Catos¢ robot wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa,
przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. MATERIALY

1. Rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych (zimna woda).
Rury i ksztaltki z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem, podwdjnie ocynkowanych, tgczone
na gwint z uszczelnieniem konopiami i pastg, spetniajgce wymagania okreslone

w PN-H-74200:1998, ZN-72/8640-01

2. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych.

Rury polipropylenowe system np. BORplus firmy Wavin Metalplast-Buk , stabilizowane
mechanicznie wkladkg aluminiowg perforowang. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych speniajgce
wymagania normy PN ISO 15874-1 do 5, PN-C-89207.

gestosc > 950 kg/m 3

temperatura robocza 95° C, awaryjna - 100° C

ciSnienie robocze 1,0 MPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,43 W?(mK)

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej a - 0,026 mm/(mK)

wspoétczynnik chropowatosci 0,007 mm

promien giecia 0,05 m

Srednice rur 16x2 mm, 20x2,25 mm, 25x2,5 mm, 32x3 mm, 40x4 mm

Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych

Lp. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu

1. PB polibutylen

2. PE-X polietylen wysokiej gestosci usieciowany

3. PP-B kopolimer blokowy polipropylenu

4. PP-H homopolimer polipropylenu

5. PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random)

6 PE-X/AI/PE-HD |warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gestosci (wtasnosci

) techniczne i wlasciwosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego)

7. PE-X/AL/PE-X |warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu usieciowanego (wtasnosci
techniczne i wlasciwosci uzytkowe jak dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego)

8. PP-R/AL/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru statystycznego
polipropylenu (wtasnosci techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla jednorodnego materiatu
warstwy wewnetrznej z ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwg aluminium)

9. stal weglowa  |stal ocynkowana

10. Cu -DHP miedz

3. Armatura.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej spetniajgca warunki okreslone w normach:
PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M- 75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

4, Elementy instalacji wodnej.

Wodomierz skrzydetkowy typ JS 19, DN 40, przeptywie nominalnym 15 m3/h,

Filtr siatkowy 0 20 mm

Zawory zwrotne cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100C
Zawory spustowe kulowe cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100C
Zawory odcinajace kulowe z kurkiem ciSnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100C

- =7 Krzysztof Tarkowski
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spustowym
Zawory czerpalne ze ztgczka do weza cisnienie robocze 15 bar, maksymalna temperatura robocza +100C
System mocowania przewodéw HILTI

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej |A = 0,038 W/mK przy 40C, temperatura pracy od -80do +95C
THERMAFLEX

3. SPRZET
Warunki ogo6lne okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien
dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii robo6t. Maszyny
i urzgdzenia do robét instalacyjnych: gietarka do rur, nozyce do ciecia, zaciskarka, wiertarka,
gwintownica, zgrzewarka.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne okresla ST ,Warunki Ogdélne”. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i urzgdzenia chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 m. Materialy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogolne okresla ST ,Warunki Ogélne”.

Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych. Rury stalowe ocynkowane lgczy¢ za pomoca
gwintowanych, ocynkowanych fgcznikbw z zeliwa ciggliwego. Gwint wykonany w materiale
rodzimym elementu tgczonego albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigce;j
integralng czes¢ igczonego elementu. Gwinty réwno naciete i odpowiadajgce wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokladnos¢ naciecia gwintu sprawdzaé przez nakrecenie ztgczki. Polgczenia
uszczelnia¢ przedza z konopi lub tasma teflonowg. Zmiany kierunku przy uzyciu tgcznikéw.
Przewody prowadzone pod stropami mocowac obejmami z wktadkg gumowa, do stropu lub scian.
Catos¢ mocowania powinna zapobiega¢ przenoszeniu sie drgan powstajgcych w wyniku dziatania
instalaciji.

Prowadzenie przewodow instalacji z rur polipropylen owych. Do polagczen stosowaé ksztattki
systemowe. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem aby w najnizszych punktach zataman
przewodow zapewni¢ odwodnienie instalacji, oraz odpowietrzanie przez punkty czerpalne.
Przewody instalacji prowadzi¢ po scianach wewnetrznych. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
po scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolacja cieplna przewoddéw lub stosowanie elektrycznego kabla
grzejnego). Przewody poziome prowadzic przy scianach, na lub pod stropami na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢
wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody mozna prowadzi¢
w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do zaworow odcinajgcych
odgalezienia. Przewody uktada¢ w zakrywanych bruzdach sciennych i w posadzce zgodnie
z projektem. Trasy przewodow zinwentaryzowa¢ i nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej.
Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub z izolacjg
powietrzng w taki sposoéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajacy,
b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity

rozrywajgce potgczenia.

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzi¢ w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggow
cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza stosowac izolacje cieplna.
Przewody instalacji izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogloby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej + 30T. Przewody prowadzone przez
pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, izolowa¢ przed
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zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody prowadzi¢
w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosic : dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm, dla przewoddéw srednicy 32 * 50 mm - 5
cm. Przewody prowadzone obok siebie, uktada¢ rownolegle. Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdélnosci dotyczy to przewoddow
z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome instalacji wody zimnej prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegtosc
przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosié¢ 0,1 m.

Potaczenia zgrzewane. Polaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

e zgrzewanie doczotowe, ktére polega natgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementn grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem
lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinien
wystepowa¢ wyplyw stopionego materialu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym wyptyw nie powinien powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe. Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za
pomocg zilgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur. Polgczenia majg zastosowanie
w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia klejone. Polgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur
i ksztattek z PVC-U Powierzchnie tgczonych elementow za pomoca kleju agresywnego muszg by¢
czyste i odtluszczone. Bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta Kkleju. Rodzaj
zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatow.

Podpory state i przesuwne. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy
i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody mocowaé do elementow konstrukcji
budynku za pomocg uchwytoéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna zapewniaé swobodne
przesuwanie sie rur. Nie zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewododw.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach:

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodociggowej wody
cieptej, zimnej

. A . . Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury - - -
pionowo [m] inaczej [m]
stal weglowa ocynkowana DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 34 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 5,2 4,0
- =7 Krzysztof Tarkowski
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Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw rur z PE-X, PP-R i PB w instalacji
wodociggowej wody cieptej, zimnej

" . Przewdd montowany
. Srednica - -
Materiat - woda ciepta woda zimna
nominalna rury - - - - - -
pionowo [m] inaczej [m] pionowo inaczej [m]
PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN 50 1,3 1,0 1,6 1,2
DN 63 1,5 1,2 1,8 1,4
PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

Prowadzenie przewodéw bez podpor. Przewodd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka
rury, moze by¢ prowadzony w warstwach podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia
go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo
zamocowana do podioza do czasu ostatecznego jej osadzenia przez zalanie warstwg szlichty.
W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest prowadzenie rury ostonowej aby jej 0os byta linig
falista w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.
Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne. Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez sciane, a przewodu pionowego przez strop), stosowaé przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna z rury
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowg, co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode
w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Monta z zestawu wodomierzowego. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na poziomie 0.00 w miejscu
latwo dostepnym. Przewdd wodociggowy uksztattowaé tak, aby zapewni¢ jego catkowite
wypetnienie wodg w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia
sie poduszki powietrznej. Przewod wodociggowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien
by¢ tak umocowany, aby element zestawu wodomierzowego nie mégt zmieni¢ swojego potozenia
pod wptywem uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany badz z jednej strony
odigczony. Odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym wykonaé
wspétosiowo. Wodomierz i elementy zestawu zainstalowaé zgodnie z oznaczonym na nich
kierunkiem przeptywu wody. Usytuowanie wodomierza zgodne z przewidzianym przez Producenta
potozeniem roboczym. Na wodomierz nie powinny oddziatywa¢ w sposéb cigglty naprezenia
pochodzgce od rurociggu lub armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturg
zaporowg wykonac¢ podpory lub wsporniki.

Préba szczelno $ci. Przed podigczeniem instalacje poddac¢ probie szczelnosci, przy cisnieniu
prébnym nie mniejszym niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz + 1C. Po pozytywnym wyniku
proby i dezynfekcji roztworem wodnym wapna chlorowanego, rurocigg przeptukac i oczysci¢ woda
surowg z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do plukania przyjmuje sie 3-5 krotng objetos¢ plukanego odcinka. Catos¢ poddac
dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw :

Krzysztof Tarkowski y
106 97-200 Tomasz6éw Mazowiecki, ul. Ogrodowa 7/9m 8 FENIKS



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) Pazdziernik 2016
Adaptacje pomieszczen w budynku bytego Posterunku Energetycznego w Odrzywole na Dom Wsparcia ,, SENIOR — WIGOR”

e wapna chlorowanego Ca(OCL)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m3wody

e 0,6 litra podchlorynu sodu 16% - wego NaCLO"5H20 na 1 dm3wody

e 20-30 chloraminy na 1 m3wody
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg
CL2/dm3wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniac
wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

Wykonanie regulacji instalacji.  Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami

obliczeh hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
0 temperaturze w granicach od 55T do 60C.

Zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych
i innych urzadzen stalowych wchodzgcych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne
obejmuje powtoki malarskie elementoéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych,
w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
I przepisami. Przed malowaniem usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz
inne zanieczyszczenia. Powierzchnie czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie zabezpieczyé powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany grunt dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oleje i smary,
ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, usung¢ rozpuszczalnikiem. Pokrycie
nawierzchniowe naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone poddaé renowaciji.

Izolacja cieplna. Przewody instalacji wodociggowe] wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej,
w ktorych nie ma cyrkulacji. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane
cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji. Jezeli istnieje potrzeba
zabezpieczenia przewodow lub elementdw instalacji wodociggowej przed zamarznieciem powinny
by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone elektrycznym kablem
grzejnym. Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej rozpoczgé
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6ét protokotem odbioru. Materiat
z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materialy izolacyjne,
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skltadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakohczenia izolacji cieplnej powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w
sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczenie . Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych na scianach
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w tym w piwnicach nie bedgcych lokalami
uzytkowymi oraz w zakrytych bruzdach, kanatach Ilub zamknietych przestrzeniach -
w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
w budynku; oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen,
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

- =7 Krzysztof Tarkowski
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Badania przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
instalacyjnych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane, przed
pomalowaniem elementéw urzadzenia i nalozeniem otuliny oraz po ukonczeniu montazu i po
przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji. Sprawdzi¢ prawidtowosc
prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac wyniki z dokumentacja.
Sprawdzenie potgczen gwintowanych przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potgczen wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpor statych i ruchomych, spadkéw przewodéw; przej$¢ przewodow przez $ciany
i stropy, odlegtosci przewodow wzgledem siebie, prawidtowosci tgczenia przewodow.

Zestaw wodomierzowy. Sprawdzenie lokalizacji i miejsca wbudowania zestawu wodomierzowego
wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzi¢ warunki i sposéb wbudowania zestawu
wodomierzowego. ldentyfikacje wodomierza i pozostatych elementéw zestawu wykonaé przez
porownanie oznaczen na elementach z dokumentacjg podigczenia. Badanie szczelnosci - po
wypetnieniu wodg zestawu wodomierzowego zamknagé zawér za wodomierzem i wykonac
sprawdzenie szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw zestawu
wodomierzowego i ich potgczen. Po stwierdzeniu szczelnosci zestawu wodomierzowego otworzy¢
zawor za wodomierzem oraz wykonac probny przeptyw wody obserwujgc prawidtowo$¢ ruchu
wskazowek liczydta wodomierza.

Armatura odcinaj gca. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie doboru armatury przez jej identyfikacje i porébwnanie z projektem wykonawczym,
szczelnosé potgczen armatury, poprawnosé i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Izolacja termiczna. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodnos¢ co do rodzaju, gatunku
i grubosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest dla:

e przewodéw rurowych 1 mb dla kazdego typu i srednicy; dlugos¢ mierzy¢ wzdluz osi
przewodu, do ogodlnej diugosci przewodu wliczy¢ diugo$¢ armatury tgczonej na gwint
i fgcznikow; diugosé zwezki wliczy¢é do diugosci przewodu o wigkszej Srednicy. Catkowitg
dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnosé lub przy badaniach na gorgco
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw wody zimnej i wody cieptej.

e ksztaltki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt. dla kazdego typu i srednicy

* izolacja cieplna 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne”. Odbiér robot instalacji rurowych wykonywaé
w réznych fazach wykonywania robot. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci
wykonania robét poprzedzajgcych. Odbiory miedzyoperacyjne dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory
miedzyoperacyjne przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy, zgodnosc¢ kierunku bruzdy, zgodnos¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem,
c) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci instalacji
wodociggowej - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek, odwodnienie,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych, wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, osadzenie
stopni wkazowych, odwodnienie.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. Odbiér techniczny -
czesciowy przeprowadzi¢ dla elementéw lub czesci instalacji wodociggowej, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy: przewodéw utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach, przewoddéw uktadanych w rurach
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ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejS¢ w przepustach przez
przegrody budowlane,. Odbior czesciowy przeprowadza¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czesciowego:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO.
Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W protokole jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementow
lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore bylty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
zalgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru czesciowego. Instalacje zgtosi¢ do odbioru
technicznego - kohcowego po spetnieniu warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru technicznego - korncowego hie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogélne”. Cena wykonania robo6t obejmuje :
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
« obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
» przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
e montaz rurocigglw i armatury,
» wykonanie préb cisnieniowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/B-10700.00 . ) . . L . .
Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 15874-1:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (Pp). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 o ) .
Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Cze$¢ 1. Wymagania ogéine.

PN-EN ISO 15876-2:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(V)  |systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN 1SO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen(PB). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1SO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 1SO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.

PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurocigg6éw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary i oznaczenia.

PN-IS0 228-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary i
oznaczenia

PN-76/H-74392

tgczniki z zeliwa ciagliwego

PN-EN 1254-1:2002

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc¢ 1. Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-88/M-54870

Wodomierze srubowe

PN-B-10720:1998

Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-97-1SO-4064-3

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania
instalacyjne

PN-85/M-75002

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-B-02421:2000

Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen - Wymagania ii badania odbiorcze

PN-70/N-01270.01

\Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia og6ine

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych - COBRTI INSTAL - Warszawa 2003 r.
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Struk_tura__ kod CPV Sym_bol . Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
klasyfikacji specyfikacji
Dziat 45 .
Grupa 45.3 Kategoria SST-1S.0.2 INSTALACJA KANALIZACYJINA Z RUR Z
e | 4533200-3 e TWORZYW SZTUCZNYCH
Klasa 45.33
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem Specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych. Roboty obejmujg czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzgdzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej
instalacji roboty towarzyszace.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie
instalacji kanalizacyjnej i urzadzen na tej instalacji, ich kontroli oraz odbioru. Do prac towarzyszgcych
zaliczy¢ inwentaryzacje powykonawczg instalacji.
1.3.  Zakres robot
Istniejgcy instalacje kanalizacyjng zlokalizowang w pomieszczeniach objetych remontem czesciowo
zdemontowag, z uwagi na stan techniczny, jak i ze wzgledu na zmiane uktadu pomieszczen.

« demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej,

e montaz przewodow z rur PVC,

e montaz instalacji kanalizacyjnej,

* montaz urzadzen sanitarnych (umywalki, kratki Sciekowe, odptywy liniowe)
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia Specyfikacji Technicznej (ST) zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna uktad potaczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi scieki

Przybér sanitarny urzgdzenie do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

Przewod spustowy (pion) przewod odprowadzajgcy $cieki z podejs¢ kanalizacyjnych lub wpustéw do
przewodu odptywowego

Przewod odptywowy (poziom) przewod odprowadzajgcy $cieki z pionu do przykanalika lub innego odbiornika

\Wpust urzgdzenie zbierajgce $cieki z powierzchni odwadnianej i odprowadzajgcy je do
instalacji kanalizacyjnej

System kanalizacyjny rurociggi stuzgce do odprowadzania $ciekdw do oczyszczalni

System grawitacyjny system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposob nie powodujgcy
ucigzliwosci dla uzytkownika budynku. Wymiana instalacji w godzinach nie utrudniajgcych
funkcjonowania pozostatych lokali w budynku. Prace realizowaé¢ w godzinach 7% - 15% . Rozliczy¢
koszty poboru wody zgodnie z umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisaé umowe
ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobor energii elektrycznej. Na okres
rob6t wewnatrz budynku zorganizowac¢ transport odpadow i materiatbw w sposéb jak najmniej
ucigzliwy. Remonty instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem tych oséb. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie
z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe.
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2. MATERIALY
Rury i ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (kanalizacja sanitarna).
Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U), wg PN-EN 1329-1:2001,
PN-EN 1329-2:2002(V). Instalacja pod posadzkowa z rur kanalizacyjnych z PVC kl. ,S” oraz
w niewielkim stopniu z zeliwa. Instalacja nad posadzkg z rur kanalizacyjnych z PVC kl. ,N”. Srednice
od 040 mm do 110 mm.
Materiaty, z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej :

ez polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 1451 -2:2002(U),

ez polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

polichlorek winylu PVC-U

gestosci > 1410 kg/m3

temperatura robocza

95° C, awaryjna - 100° C

ciSnienie robocze

1,0 MPa

wspoétczynnik przewodzenia ciepta

A - 0,22 W/(mxK)

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej

a - 0,052 mm/(mK)

wspotczynnik chropowatosci

0,007 mm

polietylen PE

gestosci > 950 kg/m3

temperatura robocza

95° C, awaryjna - 100° C

cisnienie robocze

1,0 MPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A - 0,43 W/(mxK)

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej

a - 0,026 mm/(mK)

wspoétczynnik chropowatosci

0,007 mm

polipropylen PP

gestosci > 920 kg/m3

temperatura robocza

95° C, awaryjna - 100° C

cis$nienie robocze

1,0 MPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A - 0,22 W/(mxK)

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej

a - 0,016 mm/(mxK)

wspétczynnik chropowatosci

0,007 mm

3. SPRZET

Warunki ogoélne okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien
dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii rob6t - urzgdzenia do robot
instalacyjnych.

4, TRANSPORT

Warunki ogolne okresla ST ,Warunki Ogdlne”. Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Rury i urzgdzenia chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak, aby wolne krocce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 m. Materialy zabezpieczyé¢ przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu. Przybory i urzgdzenia przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy
przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Rury i ksztaltki w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0C lub przekraczaj gcg 40C. Przy ditugotrwatym sktadowaniu rury chroni ¢
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami. Zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki sktadowac¢ w stosach
na rownym podiozu, na podkitadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach skiadowac odrebnie. Rury kielichowe
uktada¢ kielichami naprzemian lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Urzgadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0C.
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5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogolne okresla ST ,Warunki Ogélne”.

Warunki przyst gpienia do robét. Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej
Z tworzyw sztucznych nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

* wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw kanalizacyjnych,

« wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

Montaz ruroci 3gow. Rurociggi kanalizacyjne mocowa¢ za pomocg uchwytow lub wspornikow
w sposOb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod posadzkg uktadaé na podsypce piaskowej.
Potaczenia kielichowe na wcisk. Montaz potgczenh kielichowych polega na wsunieciu (wcishieciu)
konca rury w Kkielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Zwroci¢
szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia zgrzewane. Potgczenia moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

» zgrzewanie doczotowe, polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

e zgrzewanie elektrooporowe, ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinien wystgpic
wyplyw stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym wyptyw
nie powinien powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia klejone. Powierzchnie elementow tgczone na klej agresywny. Przestrzegaé instrukcji
producenta kleju. Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

Potaczenia z przyborami i urz adzeniami. Montaz przyborow i urzadzen wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw przyboréw i urzgdzen.

Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej. Przewody instalacji kanalizacyjnej dla
sciekow bytowych prowadzi¢ po powierzchniach wewnetrznych scian budynku. Uktadanie rur pod
posadzka (ponizej podbudowy z piasku) na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Odgatezienia
przewoddw odptywowych wykona¢ tréjnikami o kacie rozwarcia 45° Stosowanie czwornikow
niedopuszczalne. Polgczenia kielichowe rur z PVC wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego
o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, fazowany pod katem 15%
20° wsun g¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtoS¢ miedzy nim i podstawg
kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Pion o jednakowej srednicy, nie mniejszej od najwiekszej srednicy
podejscia do pionu. Podejscia i przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkami. Dopuszczalny spadek
podejscia min.2,0 %. Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego w zaleznosci od Srednicy
przewodu:

e dla przewodu s$rednicy DN 100 nie mniej niz 2,5 %,

e dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,

» dla przewodu srednicy DN 200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0 %,

Kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekdéw. Przewody mocowaé uchwytami
(podpory state) lub na wieszakach (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw
podpér dla przewoddéw poziomych dla rur z PVC-U do 1,25 m. Kompensacja wydtuzen cieplnych
przewodow z PVC-U rozwigzana przez lokalizacje podpor statych i przesuwnych i kompensatorow.
Dotyczy to takze przewodow uktadanych w bruzdach. Uchwyty pionéw mocowac pod kielichem.
Maksymalny odstep miedzy podporami 2 m. Stosowane, przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami, zeliwo - tgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami
z uszczelkami, kamionka - kielichami z uszczelkami. Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego
z PVC-U od prowadzonych réwnolegle przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i wody
cieptej oraz przewoddw instalacji ogrzewczej - 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest
wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.
Przewody z PVC-U uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokoét siebie wolng przestrzeh
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I zabezpieczenie przed tarciem o sSciane, nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania
przewodow w bruzdach. Zakrycie bruzd po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.
Piony wyposazy¢ w rewizje. Przewody odplywowe (poziomy) wyposazone w czyszczaki
w odlegtosciach nie wiekszych niz: 15 m dla srednic od DN 100 do DN 150, - 25 m dla $rednic od
DN 200. Odgatezienia przewodow odptywowych wykona¢ za pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45° Dopuszcza sie stosowanie trojnikdw o kacie 68° dla wpustdéw piwnicznych,
podwérzowych oraz kanalizacji deszczowej. Nie stosowac na tych przewodach czwdrnikow.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica
wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o 5 cm od DN/OD przewodu. Przejscia przez
stropy przewoddéw z PVC-U wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajacej 3 cm powyzej
posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

Monta z przyboréw sanitarnych.  Przybory mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
scianki instalacyjnej w sposob zapewniajgcy wtasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Konstrukcje
wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w s$rodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztalci¢ w sposob
widoczny. Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu
niedopuszczalne. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od posadzki do gérnej krawedzi przyboru

Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia [m]
umywalka 0,75*0,80
umywalka w przedszkolu 0,60
zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85 *0,90
pisuar 0,65
miska ustepowa wiszgca 0,40

Srednice podej$é do pojedynczych przyboréw sanitarnych :

Nazwa przyboru Srednica podej$cia [mm]
umywalka Dn 30*50
zlewozmywak Dn 50
pisuar Dn 40
miska ustepowa wiszgca Dn 110
bidet Dn 40

Przybory sanitarne zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia
wodnego syfonu kanalizacyjnego 50 mm. Miski ustepowe fgczone z pionem podejsciem nie
wentylowanym montowaé nie dalej niz 1 m od pionu. Minimalne srednice pionow dla sciekéw
szarych - DN 70, dla $ciekéw czarnych DN 110. Zlewozmywak wyposazy¢ w indywidualny separator
i urzgdzenie do fatwego czyszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie
szczelnosci instalacji wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody
poddawac¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome przewody
kanalizacyjne poddac prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejscia i piony (przewody spustowe) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych oblicza¢
w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw
potgczen, bez odliczania ksztaltek. Zwezki wlicza sie do rurociggbw o wiekszej srednicy. Liczbe
podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejsc¢ i Srednic odptywu z urzgdzenia. Dlugo$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do
ogolnej diugosci rurociagdéw. Nie uwzglednia sie podejsé do urzadzen (przyboréw), stanowigcych
komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. Uzbrojenie rurociggéw - wpusty,
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syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
I sSrednicy. Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki,
piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.0. Badania przy odbiorze instalacji
kanalizacyjnej przeprowadzi¢ zgodnie z PN- 81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggi z tworzyw sztucznych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelnosc¢ potaczen,

e sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

* lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej elementéw urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
Odbidr kohcowy instalacji kanalizacyjnej po zakonczeniu robét montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru koncowego sprawdzi¢ w szczegolnosci:

e uzycie wlasciwych materialdw i elementéw urzadzen,

» prawidtowos¢ wykonania potgczen,

» wielko$¢ spadkow przewodow,

e odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacii,

e prawidiowos¢ wykonania uchwytow (podpér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami

(podporami),

» prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,

WTWiIO, oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Odbiér mi edzyoperacyjny. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzaé¢ w stosunku do rodzajow
robot i w zakresie:
a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w s$cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji -zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c) wykonanie kanatébw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, osadzenie

stopni wlazowych i drabinek.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania

robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego uzytkowania instalacji. W protokole

jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej

oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego uzytkowania instalaciji,

w protokéle okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po

wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbior techniczny - cz  esciowy. Odbidr techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla

tych elementéw lub czesci instalacji kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu

robo6t. Dotyczy przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach i kanafach,

przewodow uktadanych w warstwach posadzki, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody

budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego :

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,

b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych.

Odbidr techniczny ko ncowy. Instalacja kanalizacyjna do odbioru technicznego - kohcowego po
spetnieniu warunkow :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru technicznego - korncowego hie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Ceny obejmujgce roboty montazowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
« wykonanie wystepujgcych ewentualnie robo6t ziemnych, wykonanie robdt pomocniczych
okreslonych,
* montaz rurociggdw przyborow i urzadzen, wykonanie prob szczelnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
\Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej

PN-EN 1329-1:2001 i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmiekczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robn Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukltadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
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Strukt_ura . kod CPV Sym_bol . Rodzaj rob6t w/g wspolnego stownika CPV

klasyfikacji specyfikacji

Dzial 45 Kategoria

Grupa 45.3 9 SST-IE.0.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
45310000-3

Klasa 45.31

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji elektryczne;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot instalacyjnych w zakresie
instalacji elektrycznej wewnetrznej i urzgdzen na tej instalacji oraz prac towarzyszacych, ich kontroli
oraz odbioru.
1.3. Zakres robot
» wykonaniem robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza,
« wykucie i zaprawienie bruzd,
e wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,
* wymiana tablicy gtéwnej i rozdzielnic z zabezpieczeniami,
* wykonanie montazu wytgcznikow gtéwnych pradu
* wymiana wigcznikow, roztgcznikdéw przeciwporazeniowych,
e wymiana gniazd bezpiecznikowych,
* wymiana gniazd wtyczkowych uszczelnionych i nie uszczelnionych podtynkowych,
* wymiana puszek i fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych i natynkowych,
* montaz opraw oswietleniowych,
* wykonanie montazu opraw ewakuacyjnych i opraw awaryjnych,
« wykonanie oznakowania elementéw,
e préba samoczynnego wylgczania zasilania,
e pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
* badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia Specyfikacji Technicznej (ST) zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Czes¢ czynna przewod przewodzacy instalacji elektrycznej, ktdéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze |elektryczne potgczenie czesci przewodzacych w celu wyréwnania potencjatu

Kable i przewody materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, impulséw elektrycznych

Osprzet instalacyjny materialy dodatkowe, stosowane przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgce montaz,
zabezpieczajgce przed uszkodzeniem, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegltych przewoddw.

Urzgdzenia elektryczne  |urzgdzenia i elementy instalacji przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania,
rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej

Odbiorniki energii urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczng
Klasa ochronnosci oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,

przy bezposrednim dotyku

Oprawa oswietleniowa kompletne urzgdzenie do przymocowania i potgczenia z instalacjg zrédet Swiatta.

Stopien ochrony IP okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementu instalacji

Obwdd instalacji zespot elementdéw potgczonych ze zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu potgczonych przewodow elektrycznych

Przygotowanie podioza  |zesp6t czynnosci przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiornika energii elektrycznej majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposéb nie powodujgcy
ucigzliwosci dla uzytkownika budynku. Wymiana instalacji w godzinach nie utrudniajgcych
funkcjonowania pozostatych lokali w budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7% — 15%. Rozliczy¢
koszty poboru wody zgodnie z umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe
ryczattowg miedzy
Wykonawcg a Zakladem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres robot wewnagtrz
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budynku zorganizowa¢ transport odpadéw i materiatbw w sposéb jak najmniej ucigzliwy. Do
wykonania instalacji elektrycznych uzywa¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu, aparatury
i materialow elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgacych przez
odpowiednie przylgczanie odbiorébw jednofazowych. Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewodow prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do
scian i stropéw. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP
i ppoz. w oparciu o PN i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych
mogag wykonywac jedynie osoby posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu
.E1" - (eksploatacja, do 1 kV) wydane przez SEP. Badania powykonawcze instalacji elektrycznych
powinny wykonywac¢ osoby uprawnione swiadectwem kwalifikacyjnym SEP dla urzgdzen kontrolno-
pomiarowych typu E i D.

2.  MATERIALY
Kable i przewody. Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
Z zylg ochronng zielono-z6itg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. Przewody instalacyjne wielozytowe z zytami
miedzianymi o izolacji i powtoce polwinilowej z zytg ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe
450/750V, do ukladania na stale bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. Przekréj zyt
dobiera¢ w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw. Drabinki instalacyjne z perforowanych tasm stalowych,
aluminiowych, mocowane systemowo. Koryta i korytka instalacyjne z tworzyw sztucznych w formie
prostej 50 do 600 mm. Systemy koryt posiadajgce tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne ukfadanie
kabli sztywnych o wiekszych przekrojach zyt.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem.(rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) z tworzyw sztucznych
0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalne lub trudnozapalne. Rurowe instalacje
wnetrzowe odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 °C. Dobér srednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych
oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych gtadkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur od 16 mm do 63 mm. Srednice
rur karbowanych od 16 mm do 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane gtadkie lub
karbowane o srednicy od 13 mm do 50 mm.
Systemy mocujgce przewody. Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze
z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane. Uchwyty do rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych - mocowanie rury przez wciskanie lub przykrecanie.
Rozdzielnica nn. Rozdzielnica niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji
rozdzielnicy dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnica
wnetrzowa o stopniu ochrony IP 40 w klasie ochronnosci |. Rozdzielnica zapewniajgca bezpieczng
prace instalacji i urzadzen elektrycznych, zaciski rozdzielnicy dostosowane do przekrojow i Srednic
przewoddw, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robét. Rozdzielnica wyposazona w szyne,
zaciski N i PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne oznaczone
kombinacjg barw Zzoitej i zielonej. Rozdzielnica wykonana w | klasie izolacji. Rozdzielnica
przystosowana do wprowadzenia kabli i przewodow od goéry na zaciski przytgczeniowe, posiadajgca
oznakowanie wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.
Na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Szyna i inne odkryte elementy wewnetrznego
toru prgdowego ostoniete przed bezposrednim dotykiem. Oznaczenia poszczegolnych obwodow w
tablicy umieszczone przy elementach tych obwodow. Tablica ze sprawnym zamknieciem i blokadag
fabryczng zabezpieczajgcg przed otwarciem przez niepowotane osoby. Metalowa konstrukcja i
czesci urzadzen rozdzielczych zabezpieczone przed korozjg. Tablice wykonac¢ wedtug schematu w
dokumentacji technicznej.
Wymagane zastosowanie wylgcznika réznicowo-pragdowego. Zastosowac¢ zasade wybidrczosci
dziatania zabezpieczen. Zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych.
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Puszki elektroinstalacyjne. Standardowe do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych - tgczace,
przelotowe, odgalezne lub podiogowe i sufitowe, zapewniajgce stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony od systemu instalacyjnego. Puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszka sprzetowa sr. 60 mm,
sufitowa lub korncowa sr. 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa sr. 70 mm lub 75 x 75
mm -dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm?,. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych przystosowane do mocowania na
spazurki” i/ lub wkrety. Koncowki kablowe, zaciski i konektory z miedzi, mosigdzu, montowane przez
zaciskanie, skrecanie lub Ilutowanie. Osprzet instalacyjny. Spetniajgcy wymagania PN-E-
93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet
zapewniajgcy poprawng i bezpieczng eksploatacje i wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400V, 230V, 24V). Laczniki podtynkowe do instalowania w puszkach sr. 60 mm za pomocg
wkretéw lub ,pazurkéw”. tgczniki natynkowe do instalowania bezposrednio na podiozu (Scianie)
wkretami lub przez przyklejanie. Zaciski do tgczenia przewodéw umozliwiajgce wprowadzenie
przewodu o przekroju 1,0 -2,5 mm2. Obudowy tgcznikbw z materialu niepalnego lub nie
podtrzymujgcego ptomienia 250V, 50Hz, 10A, IP2X. Podstawowe dane techniczne :
e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, pragd znamionowy: do 10 A,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyklym IP 2X, stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP
44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Gniazda wtykowe. Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach §r. 60 mm za pomocag wkretow lub ,pazurkow”. Gniazda natynkowe
1-fazowe wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania na podtozu wkretami lub
przez przyklejenie. Gniazda natynkowe 3-fazowe przystosowane do 5-cio zytlowych przewodoéw,
w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potgczenia przewodow
umozliwiajgce wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5 do 6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd z materiatébw niepalnych lub
nie podtrzymujgcych ptomienia. Podstawowe dane techniczne :
e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, prgd znamionowy: 10A, 16A dla
gniazd 1-fazowych,
» prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, stopien ochrony w wykonaniu
zwyklym IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Sprzet do innych instalacji. Sprzet do instalacji przyzywowej (dzwonek, gong).
Pozostaty osprzet. Oznaczniki przewodow, dtawnice, zigczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne. Oprawy dobiera¢ odpowiednio do potrzeb os$wietleniowych
pomieszczenia. Oprawy zamkniete IP 4X, w pomieszczeniu tazienki wodoszczelna IP 8X,
zapewniajgce poprawng i bezpieczng eksploatacje z energooszczednym zrédiem sSwiatla wg
PN - EN-12464-1:2000 oraz odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng. Oprawy instalowaé na
stropie. Oprawy zapewniajgce wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
wykonane w Il klasie izolacji i wyposazone w zaciski PE, przystosowane do ukfadu sieciowego
TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczehstwa. Przewody
ochronne oznaczone kombinacijg barw zéltej i zielonej. Oprawy wyposazone w osprzet dostosowany
do zrédta swiatta.

3.  SPRZET
Warunki ogolne okresla ST ,Wymagania Ogdlne”. Do wykonania robot Wykonawca powinien
dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii robot.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne okresla ST ,Warunki Ogolne”. Warunki ogdlne stosowania transportu podano
w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne”. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z samochodu
dostawczego 0,9t.Na srodkach transportu przewozone materiaty zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogolne okresla ST, Warunki Ogoélne”. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot
powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych.
Ochrona przeciwporazeniowa. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN
IEC 60364-4-41 - samoczynne wylgczanie zasilania. Stosowa¢ wytgczniki ochronne réznicowo-
prgdowe.
Montaz przewodow instalacji elektrycznych. Trasy przewodow w liniach prostych rownolegtych do
krawedzi $cian i stropow. Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Przewody wtynkowe pokryte warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Zakres rob6t obejmuje:

e Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

» roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

» osadzenie kotkbw rozporowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow,

e {uki z rur sztywnych z gotowych kolanek,

* fgczenie rur ztigczkami lub przez kielichowanie,

e puszki osadza¢ na gtebokosci licujgcej gorng (zewnetrzng) krawedz z tynkiem,

e przed zainstalowaniem w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

» koniec rury zagtebiony do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

e oznakowanie zgodne z PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami.

» roboty o charakterze ogo6lnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

Obwody oswietleniowe i gniazdowe. Przewiduje sie niezalezne systemy obwodow oswietleniowych
i obwodow gniazd. Gniazda wyposazone w styk ochronny. Kable i przewody z zylami miedzianymi.
Przewody obwodéw os$wietleniowych o przekroju min. 1,5 mm?, do gniazd min. 2,5 mm?. Instalacje
wykonac przewodami 750V YDYp, YDYt, YDYzo 3 (4) x 1,5/ 750 V - oswietlenie, 3 x 2,5/ 750 V
- gniazdka wtykowe. Przewody zakonczone gniazdem lub wypustem oswietleniowym posiadajgce
przewdd ochronny PE. Instalacja elektryczna w pomieszczeniu tazienki zapewniajaca mozliwosé
zasilania oswietlenia w sposéb dogodny i bezpieczny. Instalacje uktadane w $ciankach G-K i pod
tynkiem $cian murowanych.

Montaz opraw oswietleniowych. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen
i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw
sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw montowac
po calkowitym zainstalowaniu opraw.

Montaz gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe i wytgczniki instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy
z wyposazeniem pomieszczenia. W pomieszczeniu tazienki przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Mocowanie puszek w $cianach
i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki
z gniazda. Pojedyncze gniazda instalowac tak, aby styk ochronny byt u gory, przewod fazowy
Z lewej strony a przewod N z prawej. Gniazda wtyczkowe w pokojach montowac¢ na wysokosci h=35
cm, w fazience na wysokosci ~110 cm. Dla bojlera na wysokosci 170 cm. W aneksie kuchennym lub
kuchni powyzej blatu szafek kuchennych tj. ~100-120 cm od podtogi.

Montaz sprzetu instalacyjnego. Sterowanie tgcznikami jednobiegunowymi, Swiecznikowymi,
schodowymi zlokalizowanymi w miejscach wskazanych w czesci graficznej. Polozenie zalagcz
Iwytacz tacznikdw oswietlenia przyjmowac tak, aby w catym lokalu byto ono jednakowe. Usytuowanie
lacznikébw na zewnatrz pomieszczenia. Zalecane potozenie zatgcz w gérnym potozeniu tgcznika-
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zalgczenie oswietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gornej czesci tgcznika kotyskowego.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja
barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie
z planami instalacji i schematami.

taczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1, 4 m od posadzki przy drzwiach od strony klamki
(odlegtosc tgcznika od otworu oscieznicy nie wiecej niz 20 cm).

Instalacja potaczen wyréwnawczych. Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie
wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonaé instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja
skfada sie z potgczenia wyrbwnawczego: gtdwnego (gidwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nie uziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy. Polgczenia wyrownawcze
gtéwne i miejscowe wybrac tgczgc przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.
Przed potgczeniem wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Instalacje potgczen wyréwnawczych
potgczy¢ z uziomem. Do gtdbwnej szyny uziemiajgcej poditgczy¢ przytaczy¢ tablice TL i rury cieplej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspdélnego punktu - gtdbwnej szyny
uziemiajgcej. Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych podtaczy¢ do przewodu ochronnego PE. W
przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
stosowac iskierniki. Dla instalacji potgczen wyréwnawczychw rozdzielnicach zasilajgcych
zewnetrzne obwody oswietleniowe stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Préby i badania. Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogdélne” pkt. 6.0. Szczegdtowy wykaz i zakres badan kabli
i przewodow zawarty w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wykonac
sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
» trwatos¢ zamocowania urzadzen, uchwytow i wspornikow,
e stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewodow,
* sprawdzenie ciggtosci przewodow wystepujgcych w instalacji,
» poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej,
e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej,
* poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
» lokalizacji i poprawnosci oznaczen identyfikacyjnych
» zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzgdzen i instalaciji.
e pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mw. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 Mw. Pomiaru
dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin sporzadzié¢
protokotow z przeprowadzonych badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady okresla ST ,Wymagania Ogélne” . Obmiar robo6t z natury (wykonanej roboty)
przyjmujgc jednostki miary:
» dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
» dla kabli i przewodow: m,
« dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
» dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.0. Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzi¢
po zakonczeniu etapu robot majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga
podlega¢ m.in.:
e przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddéw, Igcznikéw, gniazd, opraw
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oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
* instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze.
Odbidr czesciowy przeprowadzi¢ po montazu robét zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktore

ulegajg zakryciu.

Podczas odbioru

sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosé

z obowigzujgcymi przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.
Odbior koncowy jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot przeprowadzié po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych. Zakres
odbioru obejmuje sprawdzenie:

e dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

» dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyti zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan
okreslone w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

9. PODSTAWA PLATNO SClI
Ogolne zasady okresla ST ,Wymagania Ogoélne” pkt. 9. Cena wykonania robo6t obejmuije:
» ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan przestawnych,
* montaz urzgdzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie, uzbrojenie |,
podigczenie do instalacji,
« wykonanie pomiaréw i sprawdzen i prob,
» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,
* opfate za przylgczenie instalacji przez Zaktad Energetyczny,
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
« likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podst.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach bud. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Odigczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektr.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaciji

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt
przewoddw oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.

Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne
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PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaciji
domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prgdu przemiennego

PN-EN 60898-1 A1:2003:2005

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwodoéw pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prgdu przemiennego

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009-1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RcBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

PN-E-93207:1998/Az1: 1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

\Warunki techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

\Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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Struktura Symbol . , , .
Klasyfikacji kod CPV specyfikagji Rodzaj robot w/g wspoélnego stownika CPV
Dziat 45 Kategoria

Grupa 45.3 453157005 SST - IE.0.2 ROZDZIELNICE

Klasa 45.31

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem montazu rozdzielnic elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia specyfikacji dotyczg zasad wykonywania robo6t zwigzanych z prefabrykacjg i montazem
rozdzielnic elektrycznych i dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robot :

1.4.

kompletacja materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
wykonanie rob6t pomocniczych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegdlnosci
roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazem wyposazenia rozdzielnicy,
zamontowanie elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa,

wykonanie potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatow
oraz srodkéw wg dokumentaciji,

wykonanie wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgcg obiektu,
wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg elementdéw rozdzielnicy,
przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu,

montaz rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentaciji,

przeprowadzenie wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotdéw
kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z normami oraz okresleniami ST ,Wymagania
ogolne”.

Rozdzielnica elektryczna zespot aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy

do zasilania, zabezpieczania urzadzeh elektrycznych przed skutkami zwarc i
przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan pola oraz kontroli linii i obwodéw instalaciji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w
zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalac;ji,
taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i
alarmowe.

Klasa ochronnosci umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku

Stopien ochrony obudowy IP  |okreslona w PN-N 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw

wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa

Wyposazenie rozdzielnicy zespot aparatury i systemow potgczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji

wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy

Obwad instalacji elektrycznej  zesp6t elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem energii

elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspélnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewodoéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem),

Deklaracja zgodnosci oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce, na

iego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Norma wyrobu,
mniemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania okresla ST ,Wymagania Ogolne”. Prace realizowa¢ w sposob nie powodujgcy
ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku. Wymiana instalacji w godzinach nie utrudniajacych
funkcjonowania pozostatych lokali w budynku. Prace realizowa¢ w godzinach 7% — 15%. Rozliczy¢
koszty poboru wody zgodnie z umowg miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, podpisa¢ umowe
ryczattowg miedzy Wykonawcg a Zaktadem Energetycznym na pobér energii elektrycznej. Na okres
rob6t wewnatrz budynku zorganizowac¢ transport odpadow i materiatbw w sposéb jak najmniej
ucigzliwy. Do wykonania instalacji elektrycznych uzywac¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu,
aparatury i materiatdow elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przylgczanie odbiorébw jednofazowych. Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewoddéw prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do
scian i stropow. Calosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz.
w oparciu o PN i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych mogg
wykonywac jedynie osoby posiadajgce aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu
,E1” - (eksploatacja, do 1 kV) wydane przez SEP.

Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywa¢ osoby uprawnione
swiadectwem kwalifikacyjnym SEP dla urzadzen kontrolno- pomiarowych typu E i D. Prefabrykacje
i montaz rozdzielnic wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, ST i prefabrykacii,
opracowanych dla przedmiotu zamowienia.

2.  MATERIALY

Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne". Materialy do prefabrykacji i montazu
rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Obudowa. Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie
jest elementem instalacji. Spetnia roje zabezpieczajacag przed dotykiem elementéw pod napieciem,
jest elementem tgczacym podzespoly rozdzielnicy, chroni przed przedostawaniem sie do wewnatrz
ciat obcych [stopien ochrony obudowy IP), przez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwia
prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy
réznym obcigzeniu, podnosi estetyke instalacji elektrycznych, umozliwia prawidiowy montaz.
Przestrzega¢ stosowania zamiennikow obudow, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.
Wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegoine elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiada certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz nadang przez wytworce
deklaracje zgodnosci. Wymagania ogollne dotyczgce pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych wg PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208.2005 (U). Podczas przygotowywania
obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty skfadowe,
zachowa¢ wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudéw
w zestawy, sposobu montazu lub usuwania scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania materiatow
uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac
zgodnie z instrukcjg producenta obudowy. Stosowac zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé zabezpieczanie elementéw po obrdbce
mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia wyrézni¢ odpowiednim kolorem
wg PN-EN 60446:2004.

Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic. Sklad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla
projekt, jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacie powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane
elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci. Przestrzegaé¢ stosowania zamiennikow elementow
wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet montowac¢ do
obudowy za pomoca: ptyty montazowe] lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych
lub zaprojektowanych, poétek i szuflad. Polgczenia wewnetrzne elementow wykonac¢ za pomoca:
szyn przez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskOw przytgczeniowych lub przewodow.
Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 cynowac, na przewody powyzej 4 mm2 montowac
koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic uzywac elementow przylgczeniowych
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prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, Swiattowody krosowe o okreslonych
diugosciach.

Elementy mocujgce rozdzielnie . Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nhadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci-Podstawowe
sposoby montazu:

» zabetonowanie w podfozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

e 0sadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania

przygotowane w obudowie),

e przykrecenie lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

e Warunki przyjecia na budowe.

«  Wyroby do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic przyjg¢ na budowe, jezeli spetniajg

warunki:

* s zgodne z ich wyszczegdlnieniem \ charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej,

e sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

« spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie
do robo6t montazowych i prefabrykaciji - wyrobow i materialtdbw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZET
Ogodlne wymagania okresla ST ,Wymagania ogolne". Uzywac¢ sprzet ktory spetnia wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantuje jakos¢ robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne". Podczas transportu
na budowe z miejsca skltadowania po prefabrykacji zachowaé ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
zamontowanych elementéw wewnetrznych. Duze rozdzielnice przygotowac do transportu dzielgc na
elementy o wadze umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowac
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady okresla ST ,Wymagania ogoélne". Przy konstruowaniu rozdzielnic przewidzie¢
rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng rozbudowe ukiladu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnicy. Spos6b rozmieszczenia wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach
dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w |l klasie ochronnosci.

Montaz rozdzielnic . Prefabrykacja rozdzielnic na podstawie projektu technicznego. Sporzadzic¢
schemat ideowy, ktory zwykle jest zalgcznikiem do dokumentaciji. Po skompletowaniu elementow
rozdzielnicy dokona¢ mocowania potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw. Przy
skomplikowanych uktadach wyposazenia sporzgdzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wytyczne projektanta, co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

e stopien ochrony,

e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna,
wnekowa typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze, sredniego napiecia, niskiego
napiecia, staboprgdowa,

* sposob zasilania i odptywu: ,,od gory" lub ,od dotu”,

 typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, diawice, zaciski, przylgczenie
bezposrednie,

e sposbb mocowania wyposazenia w obudowie, pltyty montazowe | ostonowe elementy
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dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg PN-EN 60439-
2:2004,
* rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
e sposbb zabezpieczenia przed dostepem o0so6b nieuprawnionych, wg PN-EN 60439-3:2004,
« kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
e kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakow dla rozdzielnicy, znaki znajdujgce sie
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
* oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy wykona¢ w sposob czytelny,
e W rozdzielnicy w drzwiczkach powinna znajdowaé sie kieszen przeznaczona na rysunek
schematu.
Ze wzgledu na sposéb montazu rozréznia sie nastepujgce typy: wolnostojace, przyscienne, wiszace
(nascienne), wnekowe.
Rozdzielnica powinna spetniac wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowg
IEC-439-1). Wymagane swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z wymogami
normy.
Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 6 043 9-4.20 Q5( U).
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogolnodostepnych powinna spetniac
wymogi PN-EN 60439-5-2002. Rozdzielnica wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego
z elementami pod napieciem. Konstrukcje przyscienne rozdzielnicy powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu remontéw wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy przewidziec¢
rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng rozbudowe ukiladu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnicy. Spos6b rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzglednia¢
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu
w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu
elektrycznego wykona¢ w Il klasie ochronnosci. Na drzwiach rozdzielnicy usytuowaé szyki z nazwa
rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gitdwnego zasilania budynku. Szyld
przymocowac w sposob trwaty.
Montaz rozdzielnic obejmuije:
e przemieszczenie w strefie montazowej, rozpakowanie,
e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
* wyznaczenie miejsca zainstalowania,
* trasowanie,
« wykonanie slepych otwordw, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach,
» osadzenie kotkéw rozporowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow wraz
z zabetonowaniem,
e montaz wraz z regulacjg mechaniczng (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), podtgczenie
uziemienia,
* sprawdzenie prawidiowosci usytuowania, zachowanie minimalnych szerokosci przejsc
i drog ewakuacyjnych,
e sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,
e przeprowadzenie préb i badan,
Przy podfgczaniu rozdzielnicy do instalacji pamieta¢, aby kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy
z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych,

6. KONTROLA JAKO $CJ ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne". Szczegotowy wykaz oraz zakres badan rozdzielnic
wg PN-EN 60439-1:2003 i PN-E- 04700:199SAz1:2000. Sprawdzenia odbiorcze skiladajg sie z
ogledzin czesciowych i korncowych polegajacych na kontroli:
» zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
* napiséw informacyjno-ostrzegawczych,
e dziatania przyrzadéw kontrolno-po miarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
e dziatania sygnalizacji stanu ptozenia tgcznikow,
e stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddéw tgcznikow,
e stanu zewnetrznego glowic kablowych,
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e stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,
e stanu ochrony przeciwporazeniowej,
e stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,
* schematu stacji, rozdzielnicy,
e stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,
e sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,
e poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.
Dodatkowo dla rozdzielnic wykonaé sprawdzenia odbiorcze polegajgce na:
e pomiarach rezystancji izolacji gtbwnej wylgcznikow,
e pomiarach rezystancji torow prgdowych wytgcznikow,
* pomiarach rezystancji, czas6w wiasnych i czaséw niejednoczesnosci zamykania
i otwierania wytgcznikdw,
e prébach szczelnosci wytgcznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),
e pomiaréw czasow tgczenia uktadow zwiernik - odigcznik,
* pomiardw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtornych przektadnikow.
Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:
e pomiarach rezystancji izolacji,
e sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
» zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),
* zbadaniu wartosci nastawczych wytgcznikbéw, przekaznikdw termicznych, przekaznikoéw
réznicowe prgdowych, itp.
Pomiaru dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin
sporzgdzi¢ protokoéty z przeprowadzonych badan wg PN-IEC 60364-6-61:2000.
Badania po zakonczeniu rob6t, powinna wykona¢ niezalezna jednostka, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogdélne". Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury, przyjmujgc
jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
* dlarozdzielnicy szt., kpl,
« dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl. m,
e dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl,
e dla przewodow, kabli, rur, listew m.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady okresla ST ,Wymagania ogolne". Odbiér miedzyoperacyjny po zakonczeniu etapu
robo6t majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac:

* wykonanie i montaz konstrukcji,

e ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzadzen, dtawikéw, baterii Kondensatorow z

przynalezng do stosowania aparaturg

e ustawienie Tablic sterowniczych E przekaznikowych w nastawni,

e ustawienie rozdzielnicy,

» obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze, i

* instalacje oswietleniowe grzejne, telefoniczne i inne.

Odbidr czesciowy robét zanikajgcych oraz elementow urzadzen, ktore ulegajg zakryciu. Podczas
odbioru sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$S¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:

e instalacji wtynkowych i podtynkowych,

e sieci uziemiajgcej, karowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

« fundamentow, uzioméw fundamentowych | przepustow umieszczonych w fundamentach.
Odbidr koncowy po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzenh
zasilajgcych. Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan wg PN-IEC 60364-6- 61:2000
I PN-E-04 700:1993Az| .2000. Badania napieciem probierczym wykonac jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z badan, rozdzielnie sprawdzi¢ napieciem obnizonym do 75% napiecia
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probierczego, a rozdzielnie o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.
Badania dziatania obwodow pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zataczania
rezerwy. Badania przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien byé czescig, dokumentacji
eksploatacyjnej. Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad Itp. wykonuje sie na
napedach tacznikdw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Wykona¢ 5 normalnych
cykli roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego tacznika. W rozdzielnicach dwucztonowych
wykonac¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku
(préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy. taczniki sterujgce wyposazeniem czionu
zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie préby sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie
blokad tego czionu. Badania przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan zamiescic¢
w protokole odbioru koncowego.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia okresla ST ,Wymagania o0golne". Rozliczenie robét montazowych
i prefabrykacyjnych rozdzielnic jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze. Cena obejmuje:

e zakupy i koszty zakupu materiatow,

e dostarczenie i koszty dostarczenia materiatéw,

» koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

* montaz rozdzielnic.

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi

Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepetnym
PN-EN 60439-1:2003 zakresie

Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow
PN-EN 60439-2:2004 szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnie tablicowe

PN-EN 60439-4-2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 4; Wymagania dotyczgce zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439:2005(11) Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4; Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 5: Wymagania szczegétowe dotyczgce

zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogoélnie
dostepnych. Karowe rozdzielnie szafowe (CDCs) do rozdzialu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania og6ine PN-EN

50300:2005(11) Rozdzielnie i sterownice niskonapieciowe. Ogélne wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji
rozdzielczych

PN-EN 62208:2005fU) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice tusko napieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998Azl;2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 |Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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