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Onpis techniczny budowy instalacji elektrvcznej wewnetrznej

1.Dane ogdine:
1.1. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora
» podktady budowlane
1.2. Przedmiot opracowania
* Aneks do projektu technicznego budynku
1.3. Zakres opracowania

Instalacja elektryczna wewnetrzna:
» tablice bezpiecznikowe - uzupetnienie
« instalacja przeciwpozarowa
1.4. Materiaty pomocnicze

Aktualne przepisy, normy i katalogi.
2.0pis stanu projektowanego:

2.1. Zasilanie budynku - uzupetnienie
Projektowany budynek zasilany jest ze z{gcza zlokalizowanego przy elewacji budynku (przy

wejsciu do piwnicy). Istniejgce ziacze oraz aluminiowy kabel zasilajacy pozostawi¢ bez zmian. Zapewniona
moc 90kW + 12kW dla pomieszczen na parterze wystarczy do poprawnego funkcjonowania obiektu.

Przy wejsciu do budynku (gtéwne wejscia do budynku) przewidziano montaz Gtéwnego Wytgcznika
Prgdu — odtgczajgcego napiecie w budynku. W tym celu nalezy w rozdzielnicy RG zamontowaé rozitgcznik
wyposazony w wyzwalacz zanikowy (podnapigciowy) — powodujgcy zanik napiecia na obwodach
odbiorczych. Dokfadna lokalizacja przyciskéw pokazana zostata na rzutach.

Jako kable sterownicze do przyciskow wyzwalajgcych nalezy zastosowaé kompleksowe
rozwiazanie (kabel + uchwyty) PH90 certyfikowane przez CNBOP. Sugerowany kabel to
HDGs 2 x 2.5mm?. Obwod sterowniczy PWP nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowa zwioczna
B6A gG i wyposazy¢ w Priorytetowy Przetacznik Faz zgodnie z zatgczonym rysunkiem E-9
arkusz 1, rewizja 1.

2.4. Obwody instalacji o$wietlenia - uzupetnienie

Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN - o$wietlenie podstawowe, ewakuacyjne

i kierunkowe. Typy opraw podane na rzutach. Wysoko$é montazu opraw uzalezniona od wysokosci sufitu.

Na podstawie danych wystepujacych w normach ustalono ,ze minimalne , wymagane natezenie
o$wietlenia Em powinno mie¢ wartosci nie mniejsze niz wymienione w ponizszej tabeli :

Norma — tablica | Nr referencji | Obiekt Minimalna wartosc
w tablicy 5.1 natezenia oswietlenia w Ix

PN-EN 12464-1 1.1.1 Korytarze - komunikacja 100

PN-EN 124641 5.26.1 Biura — segregowanie kopiowanie itp 300

PN-EN 12464-1 5.26.2 Biura — pisanie na maszynie, czytanie 500

Zaprojektowano moduly awaryjne podtrzymujgce napiecie na czas 1 godziny. Zasilanie modutow
realizowane z wydzielonych obwodéw. Oprawy z modutami awaryjnymi powinny by¢ certyfikowane przez
CNBOP.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych wykonaé przewodami typu YDY podanymi na schematach tablic
zasilajgcych. W przypadku tgczenia przewodoéw uzywac puszek o stopniu ochrony, co najmniej I[P 44.

t gczniki montowac¢ na wysokosci h=1,15m.

Oprawy zlokalizowane na zewnatrz budynku muszg by¢ pyloszczelne i wyposazone w_uklad regulacji
temperatury ktory zapewni wymagana sprawnos¢ po zaniku napiecia.

Oswietlenie awaryjne powinno zapewni¢ natezenie min. 1lx na drodze ewakuacji przez minimum jedna
godzine — zqodnie z pkt 4.2.1 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne. Ponadto




3
powinno zapewni¢ natezenie 5lx przy urzadzeniach przeciwpozarowych (np. gasnice, przyciski

wyzwalajgce PWP)

Oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowego musza posiadac certyfikat CNBOP.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
UZUPELNIENIE

Poz. |Ilosé | Jedn. I Wyszezegdlnienie i charakterystyka Typ Uwagi

1. Rozdzielnica gléwna RG projektowana

24, 1 | szt. |Priorytetowy przelacznik faz

2s. I | szt. |Rozlacznik bezpiecznikowy (modutowy) 3p

26. 3 | szt. | Wkiadka do rozigcznika bezpiecznikowego 6A gG

6. KABLE I PRZEWODY

Przewdd ognioodporny PH90 z certyfikowanym systemem mo- HDGs 2x2.5

ks 1163 m. cowania. (Rozwigzanie certyfikowane przez CNBOP)

Uwaga: Drobne elementy montazowe (takie jak koncowki kablowe, kotki mocujace, puszki itp.)
wedlug obmiaru firmy wykonujacej montaz instalacji.

prajaklowama i kieroyafie Tobotami budowi.
baz ograniczeh® wipecialnosel instalacyjng]
w zakrosie sleci, instalac]l | urzgdzen

slektrycznych | a!a.droenarge&yc_ny&h




