D.08.03.01 Betonowe obrzma chodnikowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YS& wymagania szczegotowe dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego olkiezehodnikowego wraz z wykonaniem taw w ramach
przebudowy drogi gminnej w miejsco¥m Cete.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokimBrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzaa chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowepodane w niniejszej STaszgodne z zamieszczonymi w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST D-00.00.00. "Wymégagoélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodn& materiatébw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:

— obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wod,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Wymagania techniczne wobec olbyze

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgyano w tablicy 1.

)
|

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaechodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r

75 6 20

On
100 6 20
75 8 30

Oow 90 8 24
100 8 30

2.2.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiye

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! £8 £12

b, h *3 +3

2.2.5.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkébw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawazi elementéw nie powinny przekraézavartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkos$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych  powierzchnie goérne .
] ] :cieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia (cieralne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.2.5. Skltadowanie
Betonowe obrzia chodnikowe magby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przekiadek drewniangch
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzea

2.2.6. Materialy na podsypk do zapraw
Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infcdrenalery stosowd nastpujgce materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskogi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@éjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spelnigiego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej wymaganiom PN-
88/B-32250.
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Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.7. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod obrza naley stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

3.1. Sprat stosowany do wykonania robot
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego spizpomocniczego.

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagané@nej pkt. 4.
4.1. Transport materiatow

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-D8.0 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-Q0@0Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Zasady wykonywania rob6t
Spos6b wykonania robo6t powinien dyzgodny z dokumentagj projektovy. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmalj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie obrzs,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykdiczeniowe.

5.2. Wykonanie tawy

5.2.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzglkdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.2.2. Lawa betonowa

tawe betonows zwykia w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgmdnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nailg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczamag
zalewowy.

5.3. Ustawienie betonowych obrzsy
5.3.1. Zasady ustawiania obzye

Betonowe obrzea naley ustawig na wykonanym podias w miejscu i ze$wiattem (odlegltéciag gérnej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunginpaiojektowe;..

5.3.2. Ustawienie obrzg na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce cementowo-piaskowej o géeb8 do
5 cm po zagszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokgci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zapravg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.
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Spoiny obrzgy przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury obrze&x ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i anaplo zalanych zaprawnaley
zalew& co 50 m bitumiczp mag zalewowy nad szczelip dylatacyjr tawy. Zewrtrzna $ciana obrzea
powinna by obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staiubitym.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovg i ST. Do robét wykéaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoipie! 6.
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawigihyy

— ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt.
21

— sprawdzi cechy zewstrzne krawgznikOw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do ptagi.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujgcych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
pkt. 2.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przyawishiu obrzey betonowych powinny obejmowa
wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1,

c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3y pippuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kigowvinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pehp giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00\@magania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego obéze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00\magania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 ,Wymaganigélne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena ustawienia 1 m krgwanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod taay

— wykonanie tawy i zalanie szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzg z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlugmagar dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardéw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie spkzu.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych;

- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. @€z 1. Sklad, wymagania i Kkryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i
zgodna¢

3. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisko
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisko
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

4. BN-80/6775-03/04

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly
6. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uraehe do
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do
nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ura@he do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog powtarzalnych elementow drogowych t€dme biuro projektowe badawcze drég i mostow
Transprojekt, Warszawa 1982

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow irkgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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