Załącznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń.


Przedmiot zamówienia  obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ceteń na odcinku od km 0+000 do km 0+502.
Droga gminna rozpoczyna się w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 728 (skrzyżowanie z DW728 nie jest przedmiotem zamówienia, zostało wykonane wg odrębnego projektu), przebiega przez miejscowość Ceteń w części północno - wschodniej i kończy się w km 0+502 na skrzyżowaniu z drogą gminną, dz. nr ew. 770. Na całym odcinku przebudowa nie wykracza poza istniejący pas drogowy. Szerokość pasa drogowego jest zmienna od 8,0 m do 14,0 m. Droga na odcinku będącym przedmiotem zamówienia ma nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości ok. 5,0 m (od km 0+000 do km 0+015 szerokości 6,00 ÷ 5,00 m), o przekroju półulicznym z prawostronym krawężnikiem betonowym. Na długości 160 m od skrzyżowania z DW728 chodnik po stronie prawej przy jezdni szerokości 2,0 m, dalej do km 0+530 chodnik po stronie prawej szerokości 1,5 m za pasem zieleni szerokości 1,0 m. 

Droga posiadają następujące podstawowe parametry techniczne:
- Klasa drogi - D
- Prędkość projektowa - 30 km/h
- Kategoria ruchu - KR1
- Szerokość jezdni - 5,0 m 
- Pobocze utwardzone - 0,75÷1,5 m po stronie lewej
- Krawężniki - prawostronny betonowy 15x30x100
- Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 100 MPa.

Na odcinku będącym przedmiotem zamówienia przewiduje się następujący zakres robót:
- wzmocnienie jezdni na szerokości 5,0 m;
- utwardzenie poboczy szerokości 0,75 ÷ 1,50 m po stronie lewej;
- zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m w połączeniu z krawędzią jezdni skosami pod kątem 45o.
 
Na całym odcinku przekrój półuliczny charakteryzujący się szerokością jezdni 5,0 m z pochyleniem jednostronnym 1% w kierunku prawej krawędzi z krawężnikiem oraz lewostronne utwardzone pobocze
o szerokości 0,75÷1,50 m o pochyleniu 1% do jezdni.
 
[bookmark: _GoBack]Zakres zamówienia przewiduje wzmocnienie istniejącej nawierzchni, po uprzednim profilowaniu poprzez frezowanie do głębokości maksymalnej 3 cm, w postaci nakładki:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm .
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 50 kg/m2.
 
Zakres zamówienia przewiduje wykonanie pobocza utwardzonego z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokości 0,75÷1,50 m ze spadkiem do jezdni 1%:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm .
Pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią pobocza opornik betonowy 12x25 cm ułożony na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 na ławie zwykłej z betonu C12.15. Od strony terenu obrzeże betonowe
8x30 cm ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
 
Zjazdy indywidualne do posesji prywatnych o szerokości 4,0 m i połączeniu z krawędzią jezdni
skosami pod kątem 45o o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i pochyleniu podłużnym od granicy pasa
drogowego 5% w kierunku jezdni.
Konstrukcja zjazdów:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm poza poboczem.
Obramowanie zjazdów obrzeżem betonowym 8x30 cm ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

UWAGA:
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji technicznej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wycen: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jako przykładowe i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Zgodnie z art. 30 ust. 4  ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych  marek / producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważności” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

2

