OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmeniejscowdci Cete.

Celem inwestycji jest poprawa stanu nawierzchngdgminnej ze wzgldu na wysgpujace

jej uszkodzenia, m.in. gkania podtine i poprzeczne oraz nieréwaed i ubytki warstwy
scieralnej nawierzchni. Zgodnie XKatalogiem Przebudéw i Remontow Nawierzchni
Podatnych i Péisztywnych KPRNPP-20bBracowanym przez Instytut Badawczy Drog
i Mostéw, w celu naprawy uszkodz@owierzchniowych dla nawierzchni o ¢gej niz 20%
powierzchni nawierzchni wykazigej uszkodzenia zalecag¢sprzewidzi€ napraw calej
nawierzchni np. sposobem ,w gbrpolegapcym na wykonaniu naktadki (jednej lub kilku
warstw) o #cznej grubéci do 5 cm bez korekty niwelety. Budowa utwardzanggbocza
przy lewej krawdzi jezdni wraz ze zjazdami do poses;ji.

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta poradzy Inwestorem t. Wojtem Gminy  Odrzywol
a wykonawg Firmg Ustugowg MS Materek Szymon z Przysuchy;

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpara drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. g30);

— Przedmiar rob6t opracowany zgodnie z Rozgpdezniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodakumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdudowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz.U. Nr. 202 z 16 wraaia 2004 r. poz. 2072);

— Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczreakresu obejmagego
temat projektu;

- Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robot;

— Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestiniatkach o numerach ewidencyjnych
2277, obgb Wysokin i 1745, olgb Cetéd w gminie Odrzywol, powiat przysuski,
wojew0dztwo mazowieckie.

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres catego opracowania birarnlrogowej wchodzi:

— projekt wykonawczy;

— przedmiar robot;

— kosztorys inwestorski;

— kosztorys ofertowy;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolhdgddwlanych.
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Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowte] podstaw do rozpocgcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drogi gminnej w miejscdaio Cetéi. Powyzsze zamierzenie
inwestycyjne wptynie na poprawbezpieczastwa ruchu pieszego i kotowego oraz geeizy
walory eksploatacyjne i estetyczne przedmiotowegd(ulicy).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Warunki ogolne

Istniegca droga gminna przebiega na projektowanym odcipkuterenie rowninnym,
charakteryzujcym st w przewaajagcej czsci zagospodarowaniem rolniczym. Ze wall na

stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istggch w pasie drogowym obiektow
budowlanych kolidujcych z zaprojektowanym uktadem komunikacyjnym, mgastniata

koniecznd¢ przeprowadzania wyburie

2.2. Sié komunikacji drogowej

Projekt obejmuje przebudevdrogi gminnej w miejscowdei Ceted na odcinku od km 0+000
do km 0+502. Droga gminna rozpoczyng s km 0+000,00 na skrzgwaniu z drog
wojewodzlg nr 728 (skrzyowanie z DW728 nie jest przedmiotem tego opracosyarostato
wykonane wg odibnego projektu), przebiega przez miejscééivMBetér w czsci potnocno -
wschodniej i kaczy st w km 0+502 na skrzpwaniu z drog gminrg, dz. nr ew. 770. Na
catym odcinku projektowana przebudowa nie wykrag@za istnigjcy pas drogowy.
Szerokaé¢ pasa drogowego jest zmienna od 8,0 m do 14,0 omgdna odcinku objym tym
opracowaniem ma nawierzckrz betonu asfaltowego o szerékook. 5,0 m (od km 0+000
do km 0+015 szerokoi 6,00 + 5,00 m), o przekroju poétulicznym z prawvoaym
kraweznikiem betonowym. Na dtugoi 160 m od skrzsowania z DW728 chodnik po stronie
prawej przy jezdni szerokoi 2,0 m, dalej do km 0+530 chodnik po stronie pFpszerokeéci
1,5 m za pasem zieleni szerékonl,0 m. Przy projektowanej drodze wysije obustronna
zabudowa jednorodzinna i gospodarcza.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéwanjch, osobowych i dostawczych. Ruch
pieszy i rowerowy na tym odcinku jest niewielki,fkonikacja autobusowa nie wygptije.

2.3. Sieci uzbrojenia podziemnego

W pasie drogowym wyspuja Sieci:

— Wodochgowa podziemna rednicy®160mm;

— Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podziemngednicy®250mm;

- Kanalizacji deszczowej®300mm z dwoma wpustami podwéjnymi i dwoma
pojedynczymi na diugai projektowanego odcinka;

— Teletechniczna;

— Elektroenergetyczna niskiego negia nadziemna ze stupami zlokalizowanymi
cze$ciowo w pasie drogowym, a @riowo na terenie dziateksiednich.
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2.4.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste, z przeprowadzonychedgh oraz badawskanika piaskowego

i kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢hokasci przemarzania (0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe, kategorii G1 (piaski debpiaskisrednie).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanegpierwsza.

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo-wodnych G1

Glebokas¢ przemarzania> h, = 1,0 m.

2.4.Szata rdinna
Brak.
3. Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwigzania przedstawione w niniejszej dokumentacji zigtowano w taki sposob, aby
spetniajc wymagania obowkrujacych ustaw i rozpoetzen, mieicity sie w szerokéci
istniegcego pasa drogowego drogi gminnejgddrego wilasnécia Gminy Odrzywot,
pozostagcego we wiadaniu Waojta Gminy Odrzywaot.

3.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzepnewidency przez zarzdcg drogi, droga ta posiadgklas; techniczia D
oraz nasfpujgce podstawowe parametry techniczne:

* Klasadrogi-D

* Predkos¢ projektowa - 30 km/h

» Kategoria ruchu - KR1

e Szerokdéc¢ jezdni - 5,0 m

* Pobocze utwardzone — 0,75+1,5 m po stronie lewej
» Krawezniki — prawostronny betonowy 15x30x100

* Modut spezystaici (wtorny) nie mniejszy 1 100 MPa.

3.2. Rozwjzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjace rozwazania projektowe:

— zaprojektowano wzmocnienie jezdni na szekok6,0 m;

— zaprojektowano utwardzone pobocze szefok,75 + 1,50 m po stronie lewej;

— zaprojektowano zjazdy indywidualne o szeraka!,0 m w padczeniu z krawdzig jezdni
skosami pod &em 45,

3.3. Przekroje normalne

Na catlym odcinku zaprojektowano przekréj potuliczolgarakteryzujcy sk szerokecia
jezdni 5,0 m z pochyleniem jednostronnym 1% w kidau prawej krawdzi z kraweznikiem
oraz lewostronne utwardzone pobocze o szémklh75+1,50 m o pochyleniu 1% do jezdni.

3|Strona



3.4. Droga w przekroju podiaym

Na catym odcinku drogi natg dostosowé niwelet do istniegcego krawznika po stronie
prawej uwzgtdniajgc konieczné¢ wzmocnienia jezdni oraz regulacji w celu uzyskania
wymaganych pochyfew przekroju poprzecznym i podiaym oraz konieczrig koordynaciji

z wysokdciami istniejcego zagospodarowania. Przy skiayaniu z drog wojewodzlg nr
728 oraz na skrzpwaniu z drog gminmg nalery dowigzat sic do wysokdci nawierzchni
istniejgcej. Pochylenia podine niwelety odzwierciedlajpochylenia istniejce.

3.5. Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania uwzgliono warunki terenowo - gruntowe,
zaprojektowano odwodnienie pasa drogowego jako @aehniowe. Wody opadowe, tak jak
w stanie istnigjcym, zostag odprowadzone zaprojektowanymi spadkami jezdnbigoay do
istniejgcych wpustow ulicznych usytuowanych przy keaniku.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementoéw drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej na catej syvdjugadci ma podiae gruntowe
zaliczane do kategorii G1 i kategoruchu KR1, dla tych parametrow przig na podstawie
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999kV sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne i ich usytuowani€Dz.

U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.) Katalogu Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych KPRNPP-2013

3.6.1. Projektowane wzmocnienie istpegj jezdni

Zaprojektowano wzmocnienie istrdegj nawierzchni, po uprzednim profilowaniu poprzez
frezowanie do gbokasci maksymalnej 3 cm, w postaci naktadki:

— Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm .

- Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11\Woécil50 kg/nf.

3.6.2. Pobocze utwardzone

Zaprojektowano pobocze utwardzone z kostki betopgwe8 cm o szerolki 0,75+1,50 m
ze spadkiem do jezdni 1%:

- Warstwascieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowamegchanicznie gr. 23 cm .

Pomkdzy krawedzig jezdni a krawdzia pobocza zaprojektowano opornik betonowy 12x25
cm utazony na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 na tawigktej z betonu C12.15. Od
strony terenu obrze betonowe 8x30 cm utone na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
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3.6.3. Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji priywah o szerok&i 4,0 m i pogczeniu
z krawedzia jezdni skosami podagkem 45 o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j i
pochyleniu podhanym od granicy pasa drogowegb% w kierunku jezdni.

Konstrukcja zjazdow:

— Warstwascieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,;

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmézdrae 0-31,5 mm gr. 23 cm
poza poboczem.

Obramowanie zjazdow obrzem betonowym 8x30 cm utonym na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4.

3.7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu zgodnie z istni@j dodatkowo na kragdzi jezdni i utwardzonego
pobocza zaprojektowano oznakowanie poziome, lime@wdziowa cigta, przerywana na
zjazdach.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu

Powierzchnia utwardzona projektowana: 3624 m
— drogi o nawierzchni asfaltowej 2 63F;m
- pobocza z kostki betonowej 676,m
— zjazdy indywidualne z kostki betonowej 324 m

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego duiiesic w catagci na dziatkach, na ktorych

przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego élkmo na podstawiePrawa Budowlanego

ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 243;.[4623 z poniejszymi zmianami) oraz

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zmpéjszymi zmianami).

6. Informacje o dziatce

Dziatki nr ewidencyjny 2277, obb Wysokin i 1745, olgb Ceté& w gminie Odrzywot,
powiat przysuski nie g wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlggaghronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania peeestego, nie znajdujsie rowniez w
granicach terenu gorniczego.

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow

Projektowane elementy zagospodarowania terenu,riaigtevbudowane w obiekt niegta
stwarzé zadnego zagtenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi. Inwestycja nie wptynie
niekorzystnie ndrodowisko naturalne.
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8. Inne

Niniejsze opracowanie jest dokumenga@rojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.

Podlaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zmgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprgtu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnig
wymagania normy i posiadatosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét naledokon& zgtoszenia robot wikgiwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlansykona projekt organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskajego zatwierdzenie we wdeiwym organie zargzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: mgr in. Szymon Materek
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