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Ogédlna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski branzy architektonicznej i konstrukcyjnej nawierzchni parkingu i
ogrodzenia przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Cdrzywole, zlokalizowanego na dziafce nr ewid,

248, obreb 0011 Odrzywdt, gmina Odzywal.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna.

- Dokumentacja projektowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. CPIS TECHNICZNY.

Teren pod budowe nawierzchni parkingu i ogrodzenia jest terenem plaskim z delikatnym spadkiem w kierunku wschodnim.
Posadowienie fundamentu ogrodzenia na giebokosci min. 0,80m,

3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

Remont/budowa ogrodzenia polega na:
- Wykopy pod fundamenty ogrodzenia.
- Wylanie fundamentéw pod ogrodzenie oraz cokolu pod ogrodzenie.
- Montaz ogrodzenia.

Remont/budowa nawierzchni parkingu polega na:
- Usunigeie warstwy humusu i poglebienie wykopu pod wykonanie podbudowy pod nowg nawierzchnie parkingu.
- Wykonanie podbudowy drogowej pod nowa nawierzchnig parkingu.
- Wykonanie nowej nawierzchni z kostkj brukowej gr. 8,0cm.

4. PRZEDMIAR ROBOT.

Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz o Polskie Standardy
Kosztorysowania Robst Budowlanych,

Jako podstawe cpracowania przedmiaru wykorzystano ogdlnie dostepne katalogi nakladéw rzeczowych oraz kalkulacje i

analizy wiasne.

UWAGA! - Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z zakresem robot
wyszczegolnionych w przedmiarze robot z dokenaniem wizji lokalnej na placu budowy w celu dokladnej analizy rzeczowego
zakresu robét i uwzglednienie ewentuainych rohét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i
wynikajacych ze stanu rzeczywistego oraz oczekiwan Inwestora. Na zapytaie Oferenta Inwestor udzieli szczegtdlowej
informacji co do szczegdtowego zakresu robét oraz oczekiwari i zalecen niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.
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Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot " llosé  Krot, Jedn.]

1 WYKONANIE OGRODZENIA
11 Kalkulacja ndywiduaina

Obstuga geodezyjna - wytyozenie parkngu 1 ogrodzena ] 1.1 kpl

1.2 “NR 23111017 i
“oryta wykonywane na calej szerok o$ci jezdni  chodnikow reczrie, grunt kategor! H-Vi. na glebokosci !
20¢cm
Ogrodzenia wschedne (ogrodzene wzdluz
§ciany frontowej budynku. oznaczone na ;
rysunku nr PZT31 kolorem z elonym)) 0.2*(5.50+8 60) = _ 3840000

i 3 KNR 231/101/8 '

Koryta wykonywane d'a cokolu nowego ogrodzenial. reczne. grunt kategoni I1-V!. dodatek za kazde dalsze

5 cm glebokose

Ogrodzenie wschodnie {ogrodzene wzdiuz

$ciany frontowej budynku oznaczone na i : }
rysunku nr PZTO1 ko crem zigloaym? 02*950+9 60) = . 3840000 : ;

14 KNRW 2021259/4 (1) ' ' ' : |
Zbrojenie Konstrukcji zeloetowych elementow. przygotowanie : montaz zbrojenia, prety zebrowane | i
Zbrojenie podtuzne fundamentu pod |
ogrodzenie fi 10mm 0.047 = - 0047000 !

..0047 0047'

15 KNRW 202/259/5 (1)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow przygotowanie | montaz zbrojena, prety gladuie
Zbrojenie poprzeczne fundamentu pod |
ogrodzen:e fi 6mm 0.031 = 0 031000° |
0031 0031 .t

16 KNR 20£/1801/2
Cokoly z fundamentam'. betonowe 0 2Cx0 30 m (dopuszeze sig stosowanie prefabrykowanych cokoiow: : !
fundament 0 20x0 80 m ; i
Ogrodzenie wschodnie (ogrodzenie wzdiuz
§ciany frontowe] budynkd. oznaczone na
rysunku nr PZT01 koiorem zielonym) 560+9.60 = 19200000

B 16200 19200  m

17 nakuacja ndywidualna .
Cgrodzene wybranego systemu (do kalku/ac)i przyjeto ogrodzenie panelowe}, wym. przesta 2. 5mx1.83m |
(szerx wys ) gr drutu 4nmuim. razem z stupkami i tacznikami, razem z montazem. zabezpieczone { |

._anlykorozyjn e (ocynk+malowanie proszkowe wegh/g wybranego koloru fub sta. n ardzewna) ‘ 8 sz

18 KNR 223/404/4
Furtka stalowa spéjna z przy,etym systemem ogrodzenia 1.0x2.10 m (wymiar przyjeto szacunkowo).
wykonanie, zabezpieczenia antykorozyjne oraz kolor zgodn e z wybranym systemem ogrodzen a

_R=0955 M=1.000 S=1.000 2 szt
19 KNR 223/404/3
Brama stalowa spojna z przyjetym systemem ogrodzen.a 3.00x2.10 m (wymiar przyjeto szacunkowo}. i
wykonan.z, zabezpieczenia antykorozyjne oraz koior zgodnie z wybranym systemem ogrodzen a ' |
_ _R=0955 M=1000 S=1000 o o L szt
110 KNRW 201/308/10 ' :
Wykopanie dolow 0 pow.erzehni dra do 0.2-m2 | glebokoscido 1 0 m. grunt kategori "l - pod barierk:
drogowe
Ogrodzen’e wschodnie (barierka od ulicy) 22 = 22000000
Ogrodzen’e poludn owe (barnierka
drogowa) 12 = 12.000000
e ~ 34000 24000 57t
111 KNR 202/203,1 (1) :
Stony fundamentowe betonowe. cbjgtodé do 0 5:m3 transport betonu taczkam ', ;aponkami
Cgrodzenie wschodaie (barierka od uicy) 22°03"03°08 = 1.584000
Ogrodzenie poiudnicwe (barierka
drogowa) 12°0 3*0.3"0.8 = 0.864000
e 24481 2448 m3
1.12 Kawulacja indywiduana | -
Barerka drogowa wraz z montazem oddzie'ajace) chodn k od dziatk. na ktorej znajduje sie SZ0Z- przyjeto
szeroko$¢ basierki 200cm, wysokos€ 110cm (barerka na wzor barierek przy UG Odrzywoi ocynkowane |
poma owane proszkowo) ]
Ogrodzenie wschodnie (bhar arka od ' cy) 18 = 19000000,
Ogrodzenie poludniowe {barierka i
drogowaj 11 = ..11.008000] j ;
30.000: 30,000, ‘m

Budnwa park ngu oraz ogrodzen a pzy budynku Samodzieinego
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét llos¢ Krot. Jedn.

2 WYKONANIE NAWIERZCHNI

21 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziem: uradzajne; (humusu), gruboss warstwy do 15-cm, z przerzulem humus z
darnia
Humus usunigty pod nowym terenem

atwardzarym z kostki brukowe 285 85 = ...286850000: - :
26385 285850  m2
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22 KNRW201214/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar<ami chwylakowym nz odklad. koparka 0 40 m3 grunt kategori

'l pogtgbienie pewierzchmi pod pedbudowe dla terendw utwardzonych

Przyjeto 30cm ponizej poz.omu zdjetego i

humusu 0.3°(286.85+71,28) = 1J7.439000:! i
10744 107 .44 ‘m3

23 KNR Z237@07H T
Cbrzeza betonowe. 20x5 cm na podsypce plaskowej z wypetnieniem $poin zaprawg cementowg

54.07+33.44 = g7
24 KNR 223/301/4 (1) ]
Podklady na gruncie z piasku ‘ub zwiru
R=0855 M=1000 S=1.000
Przyjeto podkiad zwirowo-piaskowy gr ;
30cm 0.3*(286,85+71.28) = _..107 43%000! :
T —— 10744110744 m3
25 KNR 201/236/2 :
Zagegszczanie podriadu ub,akami mechaniczaym'. grunt spo sty kategorn -1V ;
Analogicznie do poz 2 4 107 44 = 107 440000 :
Sk ; - : (10744710744 m3
26 KNR 231/1051 ' ' ' ' ! !
Warstwy podsypkowe. podsypka piaskowa. zageszczenie reczne grubose warstwy po zageszczeriu 3 cm : i i
286.85+71.28 = 358.130000: : i

~ 35813, 358 13 m2

<NR 2311052 o S ' ; !
Warstwy podsypkowe. podsypka piaskowa. zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastenny 1 cm giubosci | !
warstwy ) ) B 358 13 2 m2
286 KNR 231/511:3 (1) T S ) ) ]
. Nawerzchnie z kostki brukows]
3 ROBOTY PORZADKOWE
3.1 KNR 401/108/11 |
. Wywaz gruzu, ziemi 1 nnych nozostalych materialdw samochodam samewyladowczymido 1 km ! 5 m3
32 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu. ziemi 1 nnych pozostalych mater aldéw samochodami samowyladowczymi na kazdy nasiepny
1-km 51

N
~:

on0we] grubo$e 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] kostka szara 135813,  m2

5 m3
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