OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
dz. nr ew. 356/3, Odrzywot, gm. Odrzywot

1. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana otwarta strefa aktywnosci sktada si¢ z sitowni plenerowej, strefy relaksu oraz
placu zabaw o charakterze sprawnosciowym. W sktad sitowni wchodzi 6 urzadzen: sztanga,
pajacyk, orbitrek, narciarz, biegacz, kota tai chi dla niepelnosprawnych. W sktad strefy
relaksu wchodzg: tawki montowane na state do podtoza, stolik z szachami i tawkami
montowane na state do podtoza, st6t betonowy do tenisa stofowego montowany na state do
podioza. W sktad placu zabaw o charakterze sprawnosciowym wchodzi: zestaw
gimnastyczny poligon 6, urzadzenie linarne Dwie Sieci z rurg oraz zestaw sprawnos$ciowo-
rekreacyjny Smiglak 2.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy sitowni plenerowej oraz strefy relaksu to 195m?2, natomiast plac
zabaw o charakterze sprawnosciowym to 165m?.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNE

3.1.

3.2

3.3.

34.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany to obiekt matej architektury w postaci, niezadaszonego
placu, czgsciowo ogrodzonego, na ktdrym zlokalizowano sifowni¢ plenerowa, strefe relaksu
oraz plac zabaw o charakterze sprawnosciowym. To miejsce aktywnosci fizycznej dla dzieci,
dorostych oraz oso6b starszych, ktore podniosg w sposob znaczacy estetyke przestrzeni
publicznej 1 poprawia jakos¢ zycia mieszkancow.

Warunki lokalizacji

Lokalizacja inwestycji na dz. nr ewid. 356/3, Odrzyw6t, gm. Odrzywol. Na w/w dziatce
znajduje si¢ przedszkole, a przedmiotowa inwestycja bedzie graniczy¢ z istniejagcym juz
placem zabaw dla dzieci od strony zachodniej.

Urzadzenia w projektowanej strefie zabaw o charakterze sprawnosciowym dobrano w
taki sposdob, aby nie powielaly si¢ z juz istniejacymi.

Fundamenty dobranych urzadzen

Fundamenty dla projektowanych urzadzen stanowig prefabrykowane stopy betonowe zgodnie
z katalogiem wybranego producenta.

Nawierzchnia placu

Nawierzchni¢ placu zabaw o charakterze sprawnosciowym stanowi warstwa bezpieczna,
piaskowa o grubosci 30cm, amortyzujaca upadki. Strefe relaksu oraz sitowni¢ projektuje si¢
w postaci nawierzchni naturalnej trawiaste;j.



3.5. Wykonczenie

Plac zabaw o charakterze sprawnosciowym ogrodzony ptotkiem panelowym ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej i pomalowanej. Od strony zachodniej mozna wykorzystac¢
istniejgce ogrodzenie placu zabaw. Przy otwartej strefie aktywnosci nalezy zainstalowac
stojak (min. 5 stanowisk) na rowery. Projektuje¢ si¢ 4 kosze na sSmieci, nasadzenia w postaci
drzew liSciastych oraz przed wejsciem do strefy aktywnosci regulaminy korzystania z
urzadzen.

4. UWAGI

- Projektowany obiekt nie stanowi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

- Zastosowane urzgdzenia oraz materialy konstrukcyjne i wykonczeniowe powinny posiadac
niezbedne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dokladne rozmieszczenie i uklad dobranych urzadzen przedstawiaja rysunki PZT-01
oraz PZT-02.

- Przed przystapieniem do prac nalezy si¢ zapozna¢ si¢ katalogiem oraz wytycznymi
wybranego producenta urzgdzen.

- Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem, z przestrzeganiem
prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP.

- Wszelkie watpliwos$ci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac z autorem
opracowania.
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