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Warstwa izolacji

termicznej
,0k. 16 cm ,
, »0Ok.5cm
Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

Pe ptyty termoizolacyjnej do podtoza

Ll >3 (s 0

P x 100 % / 40 % P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej

przylegajgca do $ciany
UWAGA:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig, w przypadku typowych

Ustugi projektowe

podiozy budowlanych, gotowych zapraw budowlanych zapraw 05-600 Gréjec

klejowych (mieszanych z woda na budowie). ul. Kasztanowa28 lok.12
Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecer PROJEKT ' mgr inz. Henryka Romanowska hromanowska@gmail.com
producenta (instrukcje i karty techniczne). tel. 603 850 997
Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody Projekt termomodernizacji budynku przedszkola Data wyk.
pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosic¢ 07.2018

taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i

mozliwg do potozenia warstwe kleju Rys.13 Sposob klejenia ptyt izolacji termicznaj

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni

przyklejenia ptyty do podioza

. N . . 4 o hy: . Adres budowy | Odrzywét, gm. Odrzywdt, dz. nr ewid. 356/3
(przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie

grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy Projektant mgr inz. arch. Tomasz Gajewski

nanies¢ okoto 5 cm szerokos$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Nr. uprawnier | 62/91 Sk-ce
Srodku ptyty natozy¢é minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni. jalnosé archil i
Na rownych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte ﬁpfaWdzan?!CY ggrIIIT?31371%:79’:°I\“/}227&51K; POOKI09
. . . . . . r. uprawnien -1l1- 3
;eormmz)olacyjna catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. ) e
mm).

Opracowata | mgr inz. Magdalena Rostoniec




