. §ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejgcej

N =

Strona 20

— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EP-100 gr. 15cm
— 4. warstwa zbrojgca
- wzmocniona do wys. 1,5 m powyzej gruntu
(zaprawa klejgca z zatopiong siatkg z widkna
szklanego, dwie warstwy)
- powyzej standardowa (zaprawa klejgca z zatopiong
siatkg z widkna szklanego, jedna warstwa)

o

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
- podkiad tynkarski
- tynk akrylowy

—1. éciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa
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1rni5n. 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu EPS-200 gr. 8cm
.5cm

[ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejgca
z zatopiong siatkg z widkna szklanego, dwie warstwy
Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20 x 20 cm

—5. oktadzina cokotu - tynk zywiczno- mineralny

cokoét min. 40 cm
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