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. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:

1.1.

1.2.

Zakres robot
roboty budowlane

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow - cale zamierzenie budowlane

obejmuje swoim zakresem jeden obiekt — budynek przedszkola przeznaczony do
termomodernizacji. Przewidziano realizacje robot w dwoéch etapach: w pierwszym
etapie ocieplone zostang stropy nad parterem 1 piwnicg, wymieniona zostanie stolarka
drzwiowa i okienna wraz ze studzienkami przy oknach piwnicznych, wyremontowane
zostang kominy 1 taras nad kottownig oraz przeprowadzona zostanie modernizacja
kottowni. Pozostale prace zostang wykonane w etapie drugim.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Budynek przedszkola objety opracowaniem

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

stupy linii napowietrznych ( zasilajacych plac budowy)
czynne kable niskiego i $redniego napigcia w bliskim sasiedztwie prowadzonych
robot ziemnych

drogi i dojazdy,

Przewidywane zagroZenia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych:

potracenie pracownikow przez samochody — roboty wykonywane w bezposrednim
sgsiedztwie ulicy bez mozliwosci zamknigcia ruchu

porazenie pradem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napigcia
1 Sredniego napigcia

porazenie pradem w przypadku uZzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzadzen zasilanych energig elektryczna

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania
wywrdcenie si¢ stupow linii napowietrznych w czasie prowadzenia robot
ziemnych 1 montazowych w ich poblizu

przygniecenie pracownikdw przy prowadzeniu robot montazowych przy
pomocy dZwigow

przebywanie 1 praca w poblizu sprz¢tu zmechanizowanego typu dzwig,
betoniarka, spychacz, koparka

mozliwos¢ upadku z rusztowania.

podczas wykonywania wykopow moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

mozliwo$¢ upadku podczas prowadzenia prac wysokosciowych.
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5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczg¢ciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢
pracownikow o wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu
poleconej pracy.

Przed przystapieniem do robot na czynnych liniach energetycznych, lub w ich
poblizu, nalezy uzyska¢ we wiasciwym Rejonowym Zaktadzie Energetycznym
zgode na prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych mogg wykonywaé jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednig grupe kwalifikacyjna.

Wiaczenie poszczegdlnych medidow powinno odbywaé si¢ pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela
inwestora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

srodki ochrony indywidualnej

wyznaczenie drog ewakuacyjnych

na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz umiesci¢ wykaz
adresow 1 telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, posterunku policji

ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci 1,5 m

barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomi¢dzy deska
kraweznikowa a porecza

rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze

porazenie pradem elektrycznym - postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad postgpowania przy ratowaniu osoéb porazonych pradem elektrycznym. W
kazdym przypadku wezwac lekarza.

niewypaly i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wlasciwy organ
samorzadu lokalnego oraz policje

prowadzenie robdt budowlano - montazowych tylko pod kontrola o0sob
prowadzacych i zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot
budowlanych i instrukcja BHP.



