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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Odrzywole.
1 Termomodernizacja budynku roboty zewnetrzne
1.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02 - studzienki
(2,05+1,3*2)*0,25%0,75+(1,75+1,62*2)*0,25*0,7+(2,0+1,3*2)*0,25*0,65+(2,1+ |m3 3,705
1,3*2)*0,25*0,5+(1,45+1,3*2)*0,25*0,25+(2,05+1,3*2)*0,2*0,4
RAZEM 3,705
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi{m?2
d.1.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - tynki zewnetrzne Sciany przy kottowni (po
rozbidrkach)
2,05*0,75+1,75*0,7+2,0*0,65+2,1*0,5+1,45*0,25+2,05*0,4 m?2 6,295
RAZEM 6,295
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. - taras nad pomieszczeniem kot- |m?2
d.1.1/0811-07 towni
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
4|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -|m3
d.1.1]0212-01 taras nad pomieszczeniem kottowni
(22,5)*0,15 m3 3,375
RAZEM 3,375
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2-oscieznice drzwiowe i |szt.
d.1.1/0354-04 okienne zewnetrzne- przedszkole, kottownia i przy kottowni
1,0"2,4+1,2*1,15+1,0*2,05+1,0*2,05 szt. 7,880
RAZEM 7,880
6/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1.1]1306-01 Swietlikéw stalowych - analogia demontaz krat w oknach piwnicznych
1,5*0,6*7 szt. 6,300
RAZEM 6,300
7/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych - przy wymienianym |m
d.1.1/0354-11 oknie,
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.1]0108-11 do 1 km - materiaty z rozbiorki
3,705+6,295%0,01+22,5*0,02+3,375+5,0 m3 12,593
RAZEM 12,593
1.2/45453000-7 |Roboty remontowe CPV 45453000-7
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.2/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu dla drzwi
przy tarasie i do kottowni
0,1*2,4*0,5+0,1*2,0*0,5 m3 0,220
RAZEM 0,220
10|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. -drzwi j.w. m
d.1.2/0126-05
1,3*2*2 m 5,200
RAZEM 5,200
11/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - otwory po zsypach w kot-
towni
(1,2*2,0+1,2*1,5)*0,5 m3 2,100
RAZEM 2,100
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z betonéw m2
d.1.2|0726-05 zwirowych,bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) $ciany po zamurowanych otwo-
rach i po rozbidrce studzienek
1,2*2,0+1,2*1,5+(2,05*0,75+1,75*0,7+2,0*0,65+2,1*0,5+1,45*0,25+2,05*0,4) |m2 10,495
RAZEM 10,495
1.3|45421100-5 |Stolarka drzwiowa i okienna CPV 45421100-5
13/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-|m?2
d.1.3|0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 antywtamaniowe
1,5*0,6*7 m?2 6,300
RAZEM 6,300
14/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1.3/0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 antywtamaniowe
1,2*1,15 m?2 1,380
RAZEM 1,380
15/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.1.3/0129-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.3|202 0541-02 |cm-wykonanie parapetow zewnetrznych
(1,2)*0,40 m?2 0,480
(1,5*7)*0,4 m?2 4,200
RAZEM 4,680
17|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 - drzwi z naswietlem przedszkole m2
d.1.3/1203-02
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0,972,4 m?2 2,160
RAZEM 2,160
18/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 - do kottowni i przy schodach na parterze |m?2
d.1.3/1203-01
0,9*2,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
1.4/45321000-3 |Docieplenie stropu nad parterem
19/KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegajgca na wycieciu i |kpl.
d.1.4/0523-06 wstawieniu tat o powierzchni do 1.00 m2 - analogia przygotowanie wtazu tech-
nologicznego - rozbidrka czesci dachu, po wykonaniu docieplenia stropu po-
nowne pokrycie otworu
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa analogia paroizo-|m2
d.1.4/0615-01 lacja
9,68*1,8+6,68*15,82+1,8*3,0+(5,76+0,38+5,66)*(24,14+3,0)+6,68*14,02 m?2 542,407
RAZEM 542,407
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.4/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa ocieplenie stropu styropian EPS-100
grub. 20cm
9,681,8+6,68*15,82+1,8*3,0+(5,76+0,38+5,66)*(24,14+3,0)+6,68*14,02 m?2 542,407
RAZEM 542,407
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1.4/0607-01 posadzkowe - izolacja stropu folig PCV grub.0,2mm
9,681,8+6,68*15,82+1,8*3,0+(5,76+0,38+5,66)*(24,14+3,0)+6,68*14,02 m?2 542,407
RAZEM 542,407
23|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.1.4/202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
9,681,8+6,68*15,82+1,8*3,0+(5,76+0,38+5,66)*(24,14+3,0)+6,68*14,02 m?2 542,407
RAZEM 542,407
24/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.1.4/202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
- do 5cm grubosci
Krotnosé = 3
9,681,8+6,68*15,82+1,8*3,0+(5,76+0,38+5,66)*(24,14+3,0)+6,68*14,02 m?2 542,407
RAZEM 542,407
1.5/45321000-3 |Docieplenie stropu nad kottownig /tarasu/
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - m2
d.1.5/1106-02 analogia jastrych z betonu C20/25 warstwa wyréwnawcza
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierw-| m2
d.1.5/0604-03 sza warstwa papa podktadowa
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
27/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.5/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 pod i na styrodurze
Krotnosé = 2
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1.5/0607-01 posadzkowe - izolacja styroduru folig PCV grub. 0,2mm dwustronnie
22,52 m?2 45,000
RAZEM 45,000
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.5/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa styrodur 10cm
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.1.5{1106-02 analogia jastrych
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
31|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m?2
d.1.5/1106-03 do 6¢cm grubosci jastrych z betonu C20/25
Krotnos¢ = 3,5
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg z drutu o $red. m2
d.1.5/1106-07 6mm o oczkach 15x15cm.
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
33|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.5/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
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34 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.1.5/202 2806-06 |0 grubosci min. 8mm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 o antyposlizgowosci R13
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
2 Pomieszczenia kottowni
21 Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1
35|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - $ciankiw |m3
d.2.1]0349-01 tazience i pomieszczeniu kottowni
(1,1*2)*2,47*0,12+(1,55-0,8)*2,0%0,24 m3 1,012
RAZEM 1,012
36|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi z o$cieznicami |szt.
d.2.1/0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi z o$ciezni- |m?2
d.2.1/0354-05 cami
1,2*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
38|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2.1|0329-05 mentowej dla otworédw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworéw drzwio-
wych i wykucie otworu (wewnetrzne kottownia)
0,15*2,0*0,5+0,15*2,0*0,12*2+0,65*2,0*0,24 m3 0,534
RAZEM 0,534
39/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2.1/0212-02 cm
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
40|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty pod m3
d.2.1/0212-03 piecami
2*1,65*0,9%0,2+1,7*1,6*0,14 m3 0,975
RAZEM 0,975
41/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na stropach m2
d.2.1/0701-12 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 -
na stropach
(5,9%8,76+6,24*5,63+2,69*1,99+1,27*3,86+2,69*1,75) m?2 101,778
RAZEM 101,778
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi{m?2
d.2.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - na $cianach pomieszczenia kottowni i
studzienka schtadzajgca
(1,27+3,86+1,75+2,69+1,99+2,69)*2*2,47-(0,9*2,0*4)+1,5*0,45*2+(6,24+5,63+|m2 272,898
3,72+2,78+0,44+1,13+2,08+3,74+2,28*2+1,55*2)*3,28+(5,9*2+8,76*2+0,75*2+
0,5*2+0,5*2)*3,0-(1,55*2,0)+1,5*0,45*5
0,9*4*1,0 m?2 3,600
RAZEM 276,498
43|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.2.1|0303-01 dopasowanie przewodow wentylacyjnych
0,14*0,20*12*0,5 m3 0,168
RAZEM 0,168
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2.1/0108-11 do 1 km
1,012+0,534+0,975+(101,778+276,498)*0,02+4 m3 14,087
RAZEM 14,087
2.2 Roboty remontowe CPV 45453000-7
45/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.2/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm -analogia 2 C 120mm drzwi WAGA
ceownikéw czwarte drzwi
1,3*3 m 3,900
RAZEM 3,900
46| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm -analogia 2 C 140mm - otwér
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
47|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym 14x20cm w $cianach z cegiet szt.
d.2.2/0322-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
48|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana |m?2
d.2.2|1007-01 metoda tradycyjng - obudowa kanatu nawiewnego do magazynu oleju
2%0,3*1,5+0,6*1,5 m?2 1,800
RAZEM 1,800
49|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - obudowa |t
d.2.2|0208-03 kanatu nawiewnego do magazynu oleju
(2*0,3*3+0,6*3+1,5*4)*4,57/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
50|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.2.2|12011-03 wych; rozstaw profili nosnych 20 cm - obudowa instalacji
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0,25*0,3+0,3*0,7 m?2 0,285
RAZEM 0,285
51/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - analogia regulacja wy-|szt.
d.2.2{1406-03 sokosciowa studzienki schtadzajacej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.2.2/1216-01 mentu do 1 m2 - nakrywa studzienki schtadzajacej z blachy ryflowanej gr.
2,0mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Stolarka drzwiowa i okienna CPV 45421100-5
53|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 z korytarza do kottowni EI-30 m2
d.2.3/1203-01
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
54/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 drzwi do magazynu oleju EI-60 m2
d.2.3/1203-02
1,2*2,0 m?2 2,400
RAZEM 2,400
55/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne kompletne z o$cieznicami, wejsciowe |m2
d.2.3/1019-01 petne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - pomieszczenie
gospodarcze i tazienka
0,9*2,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
24 Podtogi i posadzki
56|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2.4/1102-01 na ostro
(47,87+50,94-1,2%1,4)+(4,9+4,7+5,35) m?2 112,080
RAZEM 112,080
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2.4{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - do 4cm
Krotnos¢ = 2
47,87+50,94-1,2*1,4+(4,9+4,7+5,35) m?2 112,080
RAZEM 112,080
58 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.4|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 pod i na styrodurze pomieszczenia kotlowni dwie warstwy,
pomieszczenia zaplecza 1warstwa
(47,87+50,94-1,2%1,4)*2+(4,9+4,7+5,35) m?2 209,210
RAZEM 209,210
59/NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w |m?2
d.2.4/202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - beton zbrojony zbrojeniem rozproszo-
nym grubos$¢ warstwy 15cm
Krotnosé = 1,875
47,87+50,94-1,2*1,4 m?2 97,130
RAZEM 97,130
60|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2.4/1102-01 na ostro
(4,9+4,7+5,35) m?2 14,950
RAZEM 14,950
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2.4{1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm - do 6¢cm
Krotnos¢ = 4
(4,9+4,7+5,35) m?2 14,950
RAZEM 14,950
62/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.2.4|202 2805-06 |grubosci min. 8mm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
4,9+4,7+5,35 m?2 14,950
RAZEM 14,950
63| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.2.4/202 2806-06 |grubosci min. 8mm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
47,87+50,94-1,2*1,4 m?2 97,130
RAZEM 97,130
64 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2
d.2.4|202 2810-05 |grubosci min. 8mm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - schody wew-
netrzne
1,2*0,9+1,2*0,3*2+1,2*0,17*2 m?2 2,208
RAZEM 2,208
65|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2.4/0205-01
0,76*2,1*0,25 m3 0,399
RAZEM 0,399
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.4|0290-02 # 10mm -siatka co 15cm
(0,76*2,1/0,15+2,1*0,76/0,15)*2*0,617/1000 t 0,026
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RAZEM 0,026
2.5/45410000-4 |Tynki i okladziny wewnetrzne
67|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach pomiesz-|m2
d.2.5/0801-02 czenia kottowni i studzienka schtadzajgca
(1,27+3,86+1,75+2,69+1,99+2,69)*2*2,47-(0,9*2,04)+1,5*0,45*2+(6,24+5,63+|m?2 272,898
3,72+2,78+0,44+1,13+2,08+3,74+2,28*2+1,55*2)*3,28+(5,9*2+8,76*2+0,75*2+
0,5*2+0,5*2)*3,0-(1,55*2,0)+1,5*0,45*5
0,9*4*1,0 m?2 3,600
RAZEM 276,498
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.5/1505-01 kow gladkich bez gruntowania - studzienka schiadzajgca
0,9*4*1,0 m?2 3,600
RAZEM 3,600
69|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1,27+3,86+1,75+2,69+1,99+2,69)*2*2,47-(0,9*2,0*4)+1,5*0,45*2+(6,24+5,63+|m2 272,898
3,72+2,78+0,44+1,13+2,08+3,74+2,28*2+1,55*2)*3,28+(5,9*2+8,76*2+0,75*2+
0,5*2+0,5*2)*3,0-(1,55*2,0)+1,5*0,45*5
RAZEM 272,898
70/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m?2
d.2.5/202 0837-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS" wraz z parapetami
(1,27+3,86+1,75+2,69+1,99+2,69)*2*2,47-(0,9*2,0*4)+1,5*0,45*2 m?2 64,545
RAZEM 64,545
71/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2.5/202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" wraz z parapetami
(6,24+5,63+3,72+2,78+0,44+1,13+2,08+3,74+2,28*2+1,55*2)*3,28+(5,9*2+  |m2 208,353
8,76*2+0,75*2+0,5*2+0,5*2)*3,0-(1,55*2,0)+1,5*0,45*5
RAZEM 208,353
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - stropy
47,87+50,94+(4,9+4,7+5,35) m?2 113,760
RAZEM 113,760
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2.5|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
gr. 15cm - analogia dla stropow
(4,9+4,7+5,35) m?2 14,950
RAZEM 14,950
74/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do |m2
d.2.5/0109-04 podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
47,87+50,94+(4,9+4,7+5,35) m?2 113,760
RAZEM 113,760
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrag przy |m2
d.2.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - analogia dla stropéw
47,87+50,94+(4,9+4,7+5,35) m?2 113,760
RAZEM 113,760
76/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2.5/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
47,87+50,94+(4,9+4,7+5,35) m?2 113,760
RAZEM 113,760
77|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2.5/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
47,87+50,94+(4,9+4,7+5,35) m?2 113,760
RAZEM 113,760
3 Roboty rézne
3.1 Kominy
78/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi{m2
d.3.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - kominy
(2,2+0,4+1,0+0,4+1,2+0,4+1,7+0,4+1,8+0,3+1,2+0,3+2,5+0,4+2,8+0,4+1,2+ |m2 100,200
0,4+1,2+0,5+0,65*2+3,0+0,4+2,0+0,4+1,6+0,4+3,0+0,4+0,9+0,4)*2*1,2+(1,3+
1,6)*2*3,0
RAZEM 100,200
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.3.1/0108-11 do 1 km
97,3*0,02 m3 1,946
RAZEM 1,946
80|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom. |m2
d.3.1/0904-01 (balkony i loggie) - kominy
(2,2+0,4+1,0+0,4+1,2+0,4+1,7+0,4+1,8+0,3+1,2+0,3+2,5+0,4+2,8+0,4+1,2+ |m2 100,200
0,4+1,2+0,5+0,65*2+3,0+0,4+2,0+0,4+1,6+0,4+3,0+0,4+0,9+0,4)*2*1,2+(1,3+
1,6)*2*3,0
RAZEM 100,200
81/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet -kratki osiatkowane ob- |szt.
d.3.1/0322-02 sadzone w otworach kominowych
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(8+3+4+5*2+4+9+10+4+4+4+7+10+6+10+12+3)*2 szt. 216,000
RAZEM 216,000
82|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm - analogia wywiewki |szt.
d.3.1/0209-06 dachowe srednicy 125mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
83|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3.1/202 0541-02 |cm - obrébki przy kominach
(2,2+0,4+1,0+0,4+1,2+0,4+1,7+0,4+1,8+0,3+1,2+0,3+2,5+0,4+2,8+0,4+1,2+ |m2 37,400
0,4+1,2+0,5+0,65*2+3,0+0,4+2,0+0,4+1,6+0,4+3,0+0,4+0,9+0,4)*2*0,5+(1,3+
1,6)*2*0,5
RAZEM 37,400
3.2 Schody do kottowni
84| KNR 4-01 Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z betonéw zwi-|m?2
d.3.2|0725-06 rowych,bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
((4,45+1,4)*(0,95+1,14)*0,5*2+4,45*1,59%0,5+1,4*1,59+(1,4+4,45+1,14)*0,25)* | m2 3,948
20%
RAZEM 3,948
85|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-|m2
d.3.2/0930-01 tozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(4,45+1,4)*(0,95+1,14)*0,5*2+4,45*1,59*0,5+1,4*1,59+(1,4+4,45+1,14)*0,25 |m?2 19,738
RAZEM 19,738
86|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m2
d.3.2/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych - marmolit
(4,45+1,4)*(0,95+1,14)*0,5*2+4,45*1,59*0,5+1,4*1,59+(1,4+4,45+1,14)*0,25 |m? 19,738
RAZEM 19,738
87|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm stupéw - analogia schody m2
d.3.2/0921-06
(1,2*0,3+1,2*0,16)*9+1,5*1,2 m?2 6,768
RAZEM 6,768
88/KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowy daszek z poliweglanu na stelazu|m?2
d.3.2/0506-01 aluminiowym lub ze stali nierdzewnej z zabudowg $cianek bocznych
6,15*1,6+1,35*0,4+0,7*3,3 m?2 12,690
RAZEM 12,690
3.3 Studzienki
89|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3.3/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - pod studzienki
(1,8+0,63*2)*3*1,50 m3 13,770
RAZEM 13,770
90|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.3/1101-01
(1,8+0,63*2)*3*0,28*0,2 m3 0,514
RAZEM 0,514
91|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m m2
d.3.3/0207-01
(1,8+0,63*2)*3*1,68 m?2 15,422
RAZEM 15,422
92|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian - do 15cm gru-  |m2
d.3.3/0207-07 bosci
Krotnosé¢ =7
(1,8+0,63*2)*3*1,68 m?2 15,422
RAZEM 15,422
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3.3|0290-02 # 8mm -siatka co 15cm
[(1,8+0,63*2)*3*1,68]/0,15*2*0,395/1000 t 0,081
RAZEM 0,081
94|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - wypetnienie prze- |ms3
d.3.3/1101-07 strzeni za murem studzienki
(1,8+0,63*2)*3*1,2 m3 11,016
RAZEM 11,016
95|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.3.3/1009-02
1,4*2*3/0,3 szt. 28,000
RAZEM 28,000
96| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.3.3/0105-01 geszcz. - wypetnienie przestrzeni przy oknach wewnatrz studzienki
(1,8*0,48*3) m?2 2,592
RAZEM 2,592
97|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m?2
d.3.3/0105-02 warstwy po zageszcz. do 40cm
Krotnos¢ = 37
(1,8*0,48*3) m?2 2,592
RAZEM 2,592
98 KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - analogia warstwa m2
d.3.3/0203-01 wiokniny filtrujgcej
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1,5*0,68*3 m?2 3,060
RAZEM 3,060
99|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.3.3|1216-01 mentu do 1 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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