Strona 25

krawedzie ptyt nie mogg
pokrywac sie z krawedziami
otworow

ptyty termoizolacyjne

/ ze styropianu

parapet Szczegot A

olejnosé¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego:

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka ukfadana wzdtuz krawedzi otworéw

—
v

@ - siatka uktadana w narozach otworow

10 = 15 cmf
Ustugi projektowe 05-600 Gréjec
ul. Kasztanowa28 lok.12
UWAGI: PROJEKT : h.romanowska@gmail.
>Ni % i P mgr inz. Henryka Romanowska - gmail.com
Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i 9 i tel. 603 850 997
drzwi) nalezy umiesci¢ ukoséne Projekt termomodernizacji budynku przedszkola Data wyk.

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki

o wym. co najmniej 20 x 30 cm. 07.2018

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed Rys.16

' . ! . Zbrojenie naroznikdéw otworéw w elewacji
powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie

w narozach otworéw.
Adres budowy | Odrzywét, gm. Odrzywdt, dz. nr ewid. 356/3
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Nr. uprawnien| 62/91 Sk-ce
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