PROJEKT

Termomodernizacji budynku przedszkola na dziatce
nr 356/ 3 przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole
INSTALACIE ELEKTRYCZNE KOTLOWNI OLEJOWE]

Inw.: Gmina Odrzywét
adres :ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot

adres bud.: jednostka ewidencyjna 142304 _2 Odrzywot

obreb: 0011 Odrzywot
dz. nr ewid. 356/3
INSTALACJE ELEKTRY CZNE

Projektant:
Robert Nowak
GP-II1-7342/184/94

lipiec 2018




OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt  budowlany instalacji elektrycznych kottowni olejowej w
budynku przedszkola na dzialce nr 356/3, obreb ewidencyjny 0011 Odrzywot,
jednostka ewidencyjna 142304 2 Odrzywot  jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane
j.t. Dz. U. z2017r. poz. 1332 z pGzniejszymi zmianami).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych kottowni olejowej w
budynku przedszkola na dzialce nr 356/3, obreb ewidencyjny 0011
Odrzywot, jednostka ewidencyjna 142304 2.

4.2 ZASILANIE

Instalacje elektryczne przebudowywanej kottowni zasilic z istniejgcej
rozdzielnicy gtownej RG za pomocg linii zasilajgcej typu N2XH 5x6 i
projektowanej rozdzielnicy TB zabudowanej w miejsce demontowanej
rozdzielnicy zeliwnej. W tym celu w rozdzielnicy RG nalezy zabudowaé
roztgcznik bezpiecznikowy R303-25A. Z rozdzielnicy nalezy TB zasili¢
projektowane instalacje kottowni olejowej.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia kottowni nalezy oswietli¢ oprawami LED zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Obwody oswietleniowe, obwody gniazd 1-fazowych oraz obwody
technologiczne zasili¢ niepalnymi przewodami zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Pompy oraz sterownik kotta zasilic przewodami
ekranowanymi zgodnie z DTR. Urzadzenia technologiczne montowac
zgodnie z DTR producentow.

Przewody uktada¢ pod tynkiem lub w niepalnych rurach i kanatach
instalacyjnych. Na powierzchniach  palnych stosowa¢ osprzet
hermetyczny dostosowany do montazu w tych warunkach.

Ponadto w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora. Obwody zabezpieczono wytgcznikami
réznicowoprgdowymi, instalacyjnymi i bezpiecznikami umieszczonymi w
odpowiednich rozdzielnicach.

4.4 POMIAR ENERGII

Istniejgcy uklad pomiarowy, poétposredni energii  elektrycznej
zlokalizowany w rozdzielnicy RG pozostanie bez zmian.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne,
réznicowoprgdowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Przewiduje sie montaz ochronnikow klasy 1+2 typu DEHNventil w
rozdzielnicy gtéwnej TB.



4.7 OCHRONA P.POZ.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w wytgcznik awaryjny prgdu AWP.

4.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W kottowni  nalezy wykona¢ gtowng szyne wyréwnawczg GSW
wykonang za pomocg bednarki FeZn 30x4 i szyn wyrownawczych. Szyne
wyroéwnawczg nalezy przytgczy¢ do istniejgcego uziomu otokowego.

Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ lokalne szyny wyréwnawcze szyny
LSW, przewod PE rozdzielnicy TB oraz przewodzace elementy budynku.
Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ stalowy komin kottowni.

4.9 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Nie jest przedmiotem opracowania. Projektowany wkiad stalowy
istniejgcego komina kottowni chroni¢ zwodem pionowym izolowanym,
mocowanym do zewnetrznej $ciany komina i przylgczonym do
Istniejgcego urzgdzenia piorunochronnego.

4.10 UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami |
przepisami po wytgczeniu napiecia zasilajgcego i przygotowaniu
stanowiska pracy.



