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Vitorondens 200-T

1.1 Opis wyrobu
@

Vitorondens 200-T to nowoczesny olejowy kociot 2wy w atrakcyjng
cene.

Skiadajzea sie z 2eliwnych segmentow powserzehnia grzeweza Eutec-
topiex zapewnia dufe berpieczensiwo ubytkowania. Peknigcia napre-
Zeniowe 53 praktycznie niemoiiwe, poniewad Zapewniony jest riw-
nomiEmy preephyw ciepta, Dzieki ocbsrernmym plaszecrom wodnym nie
odkizda sie osad, nie slychac nowmmiez odglosow fltrowania.

Czigki elastycans] uszezelce poszezegdine segmenty 53 po stronie
spain na stale uszezelnione. Ponadio poziome umisszozenie ciagow
spalin sprawia, 22 w fatwy sposob mozna wyezysaié caly element.
Dodatkowy, cdpomy na koroge wymisnnik ciepla Inox-Radial ze stali
nierdzewns] zapewnia efektywny uzysk cepda dzieki nispowoduiacs]
powstawan:a osadow kondensaci spalin.

Clejowy palnik nisbieskoplomieniowy Unit zapewnia szczegoinie pray-
jazne dla smdowiska, wydajne spalanie z niska emisjg zaneczysz-
cZen

Podsumowanie zalet

» Sprawnost mnormalizowana do 7% (H103% [HL

u Duge berpieczenstwo eksploatacy i dluga Zywomnost doeki
powserzchni grzewces] Eutectoplex.

u Segmenty zelmne z elastycenymi uszczelfkami zapewniajg dlugotr-
wale uszczelnisnie po stronie spain.

m Cidpomy na korozje wymiennik ciepla Inox-Radal ze stali niendzew-
nej.

u System Jetflow do rownomiemego roziezenia temperatury wody
grEewcze]. i

m batwy w cbstudze reguiator Viotronic z wySwietfaczem tekstowym i
gmﬁcr_rrw x

m Modliwose unycia wszystkich dostepnych w handiu lekkich olejow
opatowych EL. Takze lekkiego oleju opalowego A Bio 10 wg nomy
DM 51803-6: Lekki olej opalowy o niskiej zawartosci siarki z
doméeszkami biokomponentow maks, do 10% (FAME).

Olejowy zespolony kociol kondensacyjny'Olejowy kociol kondensacyjny

(&) Wymiennik ciepla Inox-Radial

(B Eardzo skuteczna =olagja ciepina

(£} Powierzchnia grzeweza Eutectopiex ze specjainego, jednofitego
{0} Cyfrowy regulator obisgu kofa Viotronic

(El Zestaw palnika olejowego Vitodame 300

u Cicha praca dzieki monfowansmu na zewnatrs tumikowi_
n Prosta | niedroga konserwacia dzieki pozomemu Umieszozen cia-
gow spain,

Stan fabryczny

Forpus kotfa do 53,7 kW wyposazony w drewi, z zamontowana o-
lacig cieping | regulatorem ohiegu kota

opakowanie z wymiennikism ciepla Inox-Radial

ulotka produktu (dokumentacia technicana)

opakowanie z zestawem palnika clejowego Vitoflame 300
cpakowanie z poknyws do zestawu painika olejowego Vitcflame
300

1  opakowanie z tumikiem wylot spalin
1 opakowanie z wyposazeniem dodatkowym do eksploatacy z za-
sysaniem powietrza do spalania z zewnatrz (wg zamowienia)

Fompus kotfa od 67,8 z drewiami kota

opakowania  izolaciy ceping

opakowanie = regulatorem chisge kotia

opakowanie = wymisnnikem ciepla Inox-Radial

ufiotka produkiu (dokumentacia echnicana)

ocpakowanie z zestawem palnika olejowego Vitoflame 300
ocpakowanie z poknyws oo zestawu painika olejowego Vitoflame
300

1 ocpakowanie z tumikiem wylotu spalin

Potwierdzona jakosé
c € Omacrenie CE zgodne z cbowigzujacymi dyrekiywami WE-

£,

Znak jakosei OVGW. zgodnie z rozp. o znakach jakosci 1842
DRGEI | dia wynobow branZy gazowe] | wodnej,
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Vitorondens 200-T (ciag dalszy)

1.4 Dane techniczne typu J2

RA, 67,6 do 107,3 kW

Znamionowa moc cieplna

T Ty = 50030°C kW 676 B3.8 107.3

T Ty = 80JG0°C kW 63 80 100

Znamionowe obcigenie cieplne kKW 856 B33 04,2

Nr ident. produktu CE-0035CL102

Wymiary do wstawienia

gosE mm 824 Ba4 694

Szerokosc mm 430 480 430

Wysokost mm 935 el 235

Wymiary calkowite

Dhugosc catkowita (wiacznie z wymiennikiem ciepta i zola- mm 1704 1704 1704

i ciegin)

Szerokost cafkowita mm G00 600 500

Wysokost catkowita mm 1142 1148 1148

Wisokost podstawy mm 250 250 250

Masa korpusu kotta kg 23T 27 237

Masa calkowita kg 4B 248 43

Kocio! grzewezy z izolaca ceping, wymniennikiem ciepla,

palnikiem i regulatorem obiegu kotlta

Pojemnosé kotfa greewczego litry ] 63 83

Pojemnose wodna kotla itry T8 76 78

Dop. cisnienie robocze bar E] 3 3
MPa 032 0.3 0.3

Przytacza kotla grzewczego

Zasilanie = kotta i powrdt do kotta G 2 2 2

Przylacze zaberpieczajgoe G 1% 1% 1%

(zawor bezpieczenstwa przy matym rozdzielaczu)

Spust G 1% 1% 13

Odphyw kondensatu ) rmm 20 20 20

Parametry spalin™?

Temperatura przy

— 30°C temperatury wody na powrocie c 38 38 33

— 80°C temperatury wody na pownocie ' a8 ] a1

Masowe natezenie przephywu przy zastosowaniu oleju opa-  kgh 107 136 170

lowego lekkiego

Sprawnosc znomalizowana % 97 (H, 103 [H)

oy temp. systemu greewczego S5020°C

Przytacze spalin £ mm 100 100 100

Pojemnosc gazowa kotla litry az 82 a2

Dyspozycyjne cisnienie tloczenia™ Pa 100 100 100
mbar 1.0 1.0 1.0

Wskazdwka

Viforondens 200-T, typ J2RA w przypadiy usfawienia w pobiizu
pomieszczen nieodpomych na halas, naledy wyposaiyc w srodki
achrony przed halasem. Pod koniec 2013 r. w ofercie pojawi sie
zestaw preylgczeniowy do eksploalagi z zasysaniem powiefrza do
spalania z zewnalrz, kory znacznie zmnisiszy emige haiasu.



Vitorondens 200-T (ciag dalszy)
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(&)  Wymiar ze stopami regulacyinymi (przy ustawieniu bez pod- (@ Podstawa
stawy] E Spust
Rozdzelacz KV/KR ze zintegrowanym matym rozdzielaczem KETS Czujnik temperatury wody w kotle
Element przytaczeniowy kola KV Zasidanie z kotla
Thurmik KR Powrot do kotta
Odpowietrznik KOA Odptyw kondensatu

Zawor bezpieczensiwa
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Poz.

Canacrenia matarish

Cena laczna

10

VIESSMANN Vitorondans 200-T

Miskotermperaturowy 2ellwny kochol
olajowy z palnikiem niebleskoplomieniowym | kondensacyjnym
wymiannikiem ciepta,

Znamionowa moc clepina

przy 50030 st C: 67,6 kW

przy BOVGO sL. C: 63.0 kW

Wymiary zewngtrzne

Dlugosé: 1720 mm
Srerokosc: 578 mm
Wysokodt: 1150 mm

Clazor korpusu kotta: 237 kg

Clazar: 348 kg
Pojemnost wodne kotia; 76 |
Dopuszczalne ciénisnia robocze: 3 bar
Kroclec spalin: 100 mm

Sprawnost znorm,; do 87 %(Hs)1 03%(Hi)

Z magulatoram pogodowym kotla | obiegow
grzewczych Vitotronic 200, typ KOZB do
pracy z plynnie obnizang temp, wody w
kotle z regulatorem temp. w zasobniku.

Lakres dostawy: korpue kotta 2 izolacia
cieplng, regulator oblegu katta,
dwustopniowy painik olejowy
nishinskoplominniowy, Rendanascyjny
wyrmiennik clepta spaliny/woda za sl
nisrdzewns] do skaplotac]l olejowa,
maly rordrislace | rlacrka krddca
spalin,

Dana lechniczne do okreglania kKasy
afeictywnodcl anergetyczne| (etykista
ErFy;

Kool growwozy;

« Efaknpwncdd enermetycIng oorzewanis
pominazezan 2alndne nd pory mine A
- Srmanierrews e ol 83 KW

- Efgktyemote angrgolycang agrzgwania




OHena

3 9520172680

0855504741

Projekdt: Przedszhole, 9550441 Odraywid
Nr projektu.: PODOOS04TE1

wzém&nn

Poz.

Omaczenis materiah

pomieszcred zaleina od pory miku 92 %

- Roczne rudycie energii:  54TE3 Wiih

- Poziom mocy akustyczne): 70 dB

Regulator tempearatiry;

ragulatora lemperatury, i

- Przyczynek do efeklywnosc

enargetyczna] ogrzewania pomieszczarn.
2%

Mr-zamow.. JZRADD

Nr zamidwieniowy.: JZRADD1

2827

20

Modut komunikacyjny LON

Nr zamdwieniowy.: T172173

2827

LON Przewad 7,0m

Wr zamawieniowy.; 7143485

28ZT

40

Vitotromc 300-K MW1E
Nr zamiwianiowy.. 7408208

1EZT

Honsdla dcieiing
Nr zamowienowy.: [151941

1 82T

Tiuriik spadin DN110
MNr Zamdewienicowy.. TAGII80

2321
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MANN

[Poz.

Oznaczenia matsriai

Cana fgczna|

Eit]

Neulralizator

Nr zamidwianiowy.: ZK0032T

2827

Z warstwa wegla aktywnego | zamontowanym systamem regenanci granulatu
neutralizacyjnego.
Z granudatem neutralizacyjnym (8 kg),

Przawdd tgeraey 18x70/200

Nr zamowieniowy,: ZK01912

25ZT

Do pofgczenia urzgdzenia neutralizacyinago £ syfonam kotia
QrZewcZego.

80

Crujnik temperstury zesilania MTC
z wiykiem nr 2 | preewndam =5800
N zamdwiersowy.. 7426463

28T

100

Wiyk sutomatyki nr; 20
NI ZardweTowy.: 7415058

1827

120

Wiyk automatyki nr 62
MNr zamawianiowy.: 7418087

1 82T

Stacjs uzdatniania wody Aquaset 500-N
Mr 2EMOWIETOWY.. 7011 78k

1580

130

Flitr moohaniczmy 126-80 = wilndom




Oferta: 9520172660 Vi Eg MANM
Kliant 0955504741

Projekt  Przedszkole, 9550441 Odrzywél

Nr projekiu.: PORN0S04761

{Poz. Oznaczenie materiahy \
Nr zamdwieniowy.; 7511789

18ZT Rabat w %:

Suma pozydji
23,00 % VAT

Suma




