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OPIS TECHNICZNY
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji technologicznej kottowni olejowej wraz z

magazynem oleju w miejsce istniejgcej kottowni na paliwo state. Modernizacja istniejgcej

kottowni jest niezbedna z uwagi na:

- zty stan techniczny urzadzen stanowigcych wyposazenie kottowni,

- zty stan techniczny pomieszczenia kottowni oraz sktadu opatu,

- termomodernizacje budynku przedszkola, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania
ciepta dla potrzeb instalacji c.o.,

Zakres projektu obejmuje:

- wytyczne budowlane dla pomieszczenia kottowni i magazynu oleju,

- instalacje technologiczng kottowni olejowej,

- instalacje technologiczng magazynu oleju.

W projekcie okreslono ponadto niezbedny do wykonania zakres prac modernizacyjnych

instalacji c.o. w budynku przedszkola z uwagi na zmiane uktadu otwartego na zamkniety.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- umowe z Inwestorem, Gming Odrzywat,

- projekt termomodernizacji budynku przedszkola,

- inwentaryzacje pomieszczenia kottowni i magazynu opatu,

- inwentaryzacje istniejgcych w kottowni instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji,

- obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku przedszkola przed i po ter modernizacji,

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wg stanu
prawnego na dziert 01.01.2018r.,

- obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji

sanitarnych i sieci zewnetrznych,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cz. Il instalacje

sanitarne i przemystowe,

- wytyczne producentdow zastosowanych urzadzen.

Wymagania budowlane kottowni olejowej i magazynu oleju

3.1 Kottownia olejowa

Projektowana kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic budynku przedszkola.

Wymagania budowlane wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw dla pomieszczenia kottowni

jakie muszg by¢ spetnione:

- kubatura kottowni: minimum 1 m? na 1 kW mocy zainstalowanych kottéw,

- wysokos¢ kottowni minimum 2,2 m w $wietle,

- drzwi do kottowni o szerokosci minimum 90 cm w Swietle, samozamykajgce sie
bezklamkowe,

- kottownia musi by¢ wydzielong strefg pozarows,

- odpornos¢ ogniowa $cian wewnetrznych El 60,

- odpornos¢ ogniowa stropow REI 60,

- zamkniecia otwordéw o odpornosci ogniowej El 30,

- podtoga niepalna, szczelna, niepylaca, nienasigkliwa,



- przejscia przewodow przez przegrody kottowni o odpornosci ogniowej takiej jak
przegroda,

- odwodnienie podtogi zaopatrzone w zamkniecia i urzgdzenia zatrzymujace olej,

- instalacja odwodnieniowa odporna na olej,

- wykonanie fundamentu pod kociot o wysokosci 15 cm i wymiarach 76 x 210 cm,

- wyposazenie w automatyczny wytgcznik doptywu oleju,

- wyposazenie w wydzielong rozdzielnie elektryczng z dostepnym z zewnatrz
awaryjnym wytgcznikiem pradu,

- stosowac olej opatowy EL o minimalnej temp. zaptonu 55°C.

3.2 Magazyn oleju
Magazyn zlokalizowano w pomieszczeniu obecnego sktadu wegla na poziomie piwnic.

Wymagania jakie musi spetnia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pomieszczenie

przeznaczone na magazyn oleju sg nastepujace:

- magazyn oleju opatowego musi by¢ usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu,

- wysokos$¢ magazynu minimum 2,2 m w Swietle,

- drzwi do kottowni o szerokosci minimum 90 cm w $Swietle, samozamykajace sie
bezklamkowe,

- magazyn musi by¢ wydzielong strefg pozarows,

- odpornos¢ ogniowa Scian wewnetrznych El 120,

- odpornos¢ ogniowa stropéw REI 120,

- zamkniecia otwordow o odpornosci ognhiowej El 60,

- podtoga niepalna, szczelna, niepylaca, nienasigkliwa, bez koniecznosci budowania
wanny z uwagi na zastosowanie zbiornikdw dwusciennych,

- przejscia przewodow przez przegrody kottowni o odpornosci ogniowej takiej jak
przegroda,

- wentylacja magazynu nawiewno — wywiewna o krotnosci 2 — 4 wymian na godzine,

- odlegtos¢ zbiornikdw oleju od $cian — od $ciany czotowej i bocznej minimum 40 cm,
od pozostatych minimum 5,0 cm,

- odlegtos¢ zbiornikdw oleju od stropu minimum 25 cm,

- wyposazyc¢ instalacje olejowg zbiornikdw w odpowietrznik wyprowadzony na
wysokos$¢ minimum 2,5 m od poziomu tarasu, ogranicznik nadmiernego napetnienia
zbiornikéw, uktad ssgcy z zaworem szybkozamykajgcym,

- stosowac olej opatowy EL o minimalnej temp. zaptonu 55°C.

Zamierzenia projektowe

Obecnie zrodtem ciepta dla instalacji c.o. budynku przedszkola jest istniejgca kottownia
opalana weglem zlokalizowana na poziomie piwnic. Budynek OSP nie posiada instalacji
grzewczej. Istniejgce urzadzenia kottowni sg wyeksploatowane. Z uwagi na planowang
termomodernizacje budynku przedszkola oraz potrzebe ogrzania budynku OSP nalezy
wykonaé przebudowe istniejgcej kottowni na paliwo state, na kottownie olejowg z kottami
kondensacyjnymi i uktadem zamknietym. Pociggnie to za sobg konieczno$¢ budowy przytacza
sieci cieplnej do budynku OSP oraz modernizacje instalacji c.o0. przedszkola polegajgcg na
dostosowaniu jej do pracy w uktadzie zamknietym. Projekt przytacza sieci cieplnej stanowi
odrebne opracowanie. Istniejgce urzadzenia kottowni oraz rurociaggi pomiedzy kottami a
rozdzielaczami instalacji c.o0. nalezy w catosci zdemontowac tgcznie z armatura. Rozdzielacze



instalacji c.o. dla potrzeb przedszkola nalezy réwniez zdemontowac¢ wraz z pionowymi
odcinkami rurociggédw wyprowadzonymi z tych rozdzielaczy. Instalacje centralnego
ogrzewania przedszkola przetagczyé do nowych projektowanych rozdzielaczy, zgodnie z
czescig rysunkowa projektu.

Projektowana kottownia olejowa bedzie wytwarzaé czynnik grzejny dla potrzeb budynku
przedszkola praz dla budynku OSP.

Dane techniczne dla projektowanej kottowni olejowej:

- czynnik grzejny — woda o parametrach 80/60° C,

- instalacja z rozdziatem dolnym, system zamkniety,

- odpowietrzenie pionéw miejscowe — do wykonania w ramach prac modernizacyjnych
instalacji c.o. w celu przystosowania do pracy w uktadzie zamknietym,

- zapotrzebowanie ciepta dla budynku przedszkola - 65 884 W

- zapotrzebowanie ciepta dla budynku OSP - 40 000 W

Opis instalacji technologicznej kotlowni i magazynu oleju
Projektowana kottownia bedzie wytwarza¢ czynnik grzejny o parametrach 80/60° C dla

potrzeb instalacji centralnego ogrzewania budynku przedszkola oraz budynku OSP.
Zaprojektowano kottownie olejowa zlokalizowang w pomieszczeniu istniejgcej kottowni na
poziomie piwnic budynku przedszkola.

5.1 Kociot

Zaprojektowano dwa niskotemperaturowe kondensacyjne kotty grzewcze Vitorodens 200 - T
z olejowymi dwustopniowymi palnikami wentylatorowymi Vitoflame 300 w wersji z
zasysaniem powietrza do spalania z kottowni. Kazdy kociot montowany jest na podstawie
wysokosci 25,0 cm dostarczanej z kottem. Sprawno$¢ znormalizowana dla eksploatacji na olej
opatowy 97%(Hs)/103%(Hi). Sg to kotty zeliwne wyposazone dodatkowo w odporne na
korozje wymienniki ciepta Inox — Radial ze stali nierdzewnej, co zapewnia efektywny uzysk
ciepta dzieki niepowodujgcej powstawania osadéw kondensacji spalin. Wymiennik ciepfa
dostarczany jest w komplecie wraz z kottem. Zastosowane do kottéw palniki dwustopniowe
niebieskoptomieniowe Unit zapewniajg wydajne spalanie z niskg emisjg zanieczyszczen. Moc
znamionowa kazdego kotta przy parametrach pracy instalacji 80/60° C jest réwna 63 kW.
Praca kottéw sterowana bedzie za pomocg regulatoréw Vitotronic 200 typ KO2B
zamontowanych na kottach oraz regulatora Vitotronic 300 — K MW1B zamontowanego na
Scianie na konsoli.

Przy kazdym kotle na odprowadzeniu kondensatu z komina oraz wymiennika spalin nalezy
zamontowa¢ neutralizator kondensatu z wktadem z wegla aktywowanego. Neutralizator
podtaczy¢ do kanalizacji oraz do kotta zgodnie z instrukcjg producenta oraz rys. nr 2, 7 i 8.
Neutralizator zamontowac na fundamencie kotta pod wymiennikiem ciepta lub na konstrukcji
mocowanej do sciany z tytu kotta.

5.2 Zbiorniki oleju

Projektuje sie 4 zbiorniki polietylenowe dwuscienne typ KWT — 1500 kazdy o pojemnosci
1500 | kazdy produkcji firmy Roth. Poniewaz sg to zbiorniki dwuscienne nie wymagajg
wykonania wanny na przejecie oleju w przypadku awarii zbiornika. Przewdd napetniajacy
wyprowadzony na zewnetrz budynku i zakonczony kréécem wlewowym w skrzynce
wnekowej z zamykanymi drzwiczkami. Kréciec odpowietrzajgcy wyprowadzi¢ przewodem na
zewnatrz budynku na wysokos¢ 2,5 m od poziomu posadzki tarasu.



5.3 Instalacja technologiczna kottowni

Zabezpieczenie instalacji kottowni

Zabezpieczenie instalacji kottowni zaprojektowano zgodnie z norma PN-91/B-02414 i
przepisami dozoru technicznego.

Zabezpieczenie to stanowig :

- naczynia przeponowe Reflex typ NG 50,

- zawory bezpieczenistwa.

Rozmieszczenie punktéw pomiarowych, czujnikdw oraz regulatorow zgodnie z instrukcjg
kotta i zastosowanego regulatora.

Obiegi grzewcze instalacji c.o.

W kottowni zaprojektowano dwa obiegi grzewcze z zaworami mieszajgcymi, a mianowicie:

- obieg grzewczy dla potrzeb instalacji c.0. budynku przedszkola,

- obieg grzewczy dla potrzeb budynku OSP

Praca pomp obiegdw grzewczych oraz zaworéw trdjdrogowych sterowana bedzie z
regulatora kotta. Na obiegach grzewczych zaprojektowano elektroniczne pompy Grundfoss.
Parametry pomp okreslone zostang w czesci obliczeniowej projektu.

Uzupetnianie wody, odpowietrzanie i odwodnienie instalacji kottowni

Uzupetnianie wody w instalacji zaprojektowano z istniejgcej w kottowni piwnic instalacji
wodociggowej poprzez stacje uzdatniania usytuowang w kottowni. Uktad podtaczen
pokazano na rys. nr 2 i 3. Odpowietrzanie instalacji technologicznej zaprojektowano za
pomocg odpowietrznikdw z zamontowanymi dodatkowo zworami odcinajagcymi. W
najnizszych punktach instalacji oraz na rozdzielaczach wykona¢ odwodnienia z zaworami
kulowymi. Odwodnienia i odpowietrzenia oraz zrzut wody z zawordéw bezpieczeristwa
sprowadzi¢ nad posadzke w pomieszczeniu kottowni.

W kottowni istnieje studzienka schtadzajaca podtaczona do kanalizacji. Z uwagi na
zastosowanie kotta olejowego nalezy zdemontowaé poditgczenie do kanalizacji aby nie
dopusci¢ do przedostania sie oleju do kanalizacji w przypadku awarii. Studzienke nalezy
oczyscic i uszczelni¢ a nastepnie zamontowaé w niej pompke ptywakowg z odprowadzeniem
nad zlew w kottowni. W przypadku przedostania sie oleju do studzienki nalezy go wybrac lub
zneutralizowadé, a dopiero po tym wypompowac Scieki do kanalizacji. Istniejgca studzienka
wykonana jest jako murowana z cegty o wymiarach 90 x 90 x 100 cm.

Rurociagi i armatura :

Wszystkie projektowane przewody wody grzejnej w obrebie kottowni, rozdzielacze oraz
przewody spustowe wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74219 o
potgczeniach spawanych.

Przewody wody zimnej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach
gwintowanych.

Na rurociggach powrotnych wychodzgcych z kazdego kotta zaprojektowano zawory
regulacyjne z sitownikami magnetycznymi ze sprezynq powrotng. Uruchomienie palnika
otwiera zawdr, przy braku zasilania zawdr jest zamkniety. Jest to dodatkowe zabezpieczenie
kotta.

Armature odcinajacg i regulacyjng stanowig :

- zawory odcinajace kulowe dla t = 100°C, p = 0,6 Mpa

- zawory zwrotne dla t = 100°C, p = 0,6 Mpa

- zawory czerpalne ze ztgczka do weza

- zawory trojdrogowe z sitownikami

- zawory regulacyjne z sifownikami magnetycznymi na powrocie z kazdego kotfa

Armature zabezpieczajgcg stanowig :

- zawory bezpieczenistwa SYR typ 1915

- ograniczniki cisnienia i temperatury dostarczane wraz z kottem




- naczynia przeponowe Reflex NG 50

Aparatura kontrolno — pomiarowa :

Dla bezposredniego pomiaru ci$nienia i temperatury zastosowano termometry i manometry
o nastepujacych zakresach pomiarowych :

- dla pomiaru temperatury t=0-100°C

- dla pomiaru ci$nienia p=0-0,6 Mpa
Zaprojektowano :

- termometry tarczowe,

- manometry sprezynowe R 160 z kurkiem manometrycznym.

5.4 Roboty izolacyjne i antykorozyjne kottowni

Zabezpieczenie antykorozyjne :

Rurociagi z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyé przed korozjg zgodnie z Instrukcja
KOR — 3A. Rurociagi nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci i pomalowad nizej
wymienionym zestawem farb :

- dwukrotnie farbg olejng do gruntowania miniowg 60 %,

- jednokrotnie emalig olejng chlorokauczukowa ogdlnego stosowania.

Izolacja termiczna :

Wszystkie rurociggi wody grzejnej wraz z rozdzielaczami w obrebie kottowni nalezy
zaizolowac otulinami z wetny mineralnej niepalnej w z folii aluminiowej zbrojonej o grubosci
warstwy izolacyjnej wynikajgcej z WT 2018 wg zatgczonej tabeli.

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/m-K)l)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany

; - 1/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji

8 cieplnej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabel,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2)izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.




Préby techniczne instalacji technologicznej kottowni :

Instalacje technologiczng kottowni po zakonczeniu robét montazowych nalezy wyptukac i
poddaé prébie ci$nieniowej zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych czes¢ Il instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi
producentéw zastosowanych urzadzen.

Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ 72 — godzinny ruch prébny.

5.5 Instalacja olejowa

Na magazyn oleju opatowego wykorzystano obecne pomieszczenie sktadu opatu — wegla.
Zaprojektowano 4 zbiorniki dwuscienne polietylenowe typ Roth KWT - 1500 o pojemnosci
1500 | kazdy. Nie wymagajg w zwigzku z tym wykonania wanny dla przejecia wyciekajgcego
oleju w przypadku awarii. Zbiorniki wyposazone bedy w pakiety podtgczeniowe, jeden
podstawowy oraz trzy szeregowe. Pakiet podstawowy wyposazony jest w zestaw ssawny,
zawor szybkozamykajacy, oraz czujnik maksymalnego napetnienia. Zbiorniki fabrycznie
wyposazone s3 W mechaniczny system ostrzegawczy wycieku oleju oraz mechaniczny
wskaznik poziomu napetnienia. Przewdd napetniajacy zbiorniki wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku i zakonczy¢ kréécem wlewowym umieszczonym we wnece Sciennej zabezpieczonej
drzwiczkami lub szafce zamykanej na klucz na wysokosci 1,0 m nad terenem. Kréciec
odpowietrzajagcy wyprowadzi¢ przewodem na zewnatrz budynku na wysoko$é 2,5 m ponad
posadzke tarasu i zakonczy¢ odpowietrznikiem oleju. Przewdd do napetniania zbiornikéw
wykonacé z rur stalowych czarnych Dn 50 lub z rur systemowych systemu LORO-X. Przewdd
odpowietrzajacy z rur stalowych ocynkowanych lub z rur systemowych LORO-X o $rednicy Dn
40 wyprowadzi¢ na zewngatrz budynku w miejscu wskazanym na rys. nr 3 i zakonczy¢
odpowietrznikiem na wysokosci 2,5 m od posadzki tarasu. Instalacja do roztadunku paliwa i
napetniania zbiornikdw powinna miec szczelne potaczenia i by¢ uziemiona linkg miedziang 16
mm? do krééca uziemiajacego. Przewody olejowe miedzy zbiornikiem a filtrami oleju
wykonaé w ukfadzie jednoprzewodowym z rur miedzianych Dn 12 i dalej od filtrow do
palnikow w uktadzie dwururowym z doprowadzeniem powrotu z rur miedzianych Dn 10
taczonych na lut twardy. Na przewodzie zasilajgcym kociot zamontowad filtr oleju z
automatycznym odpowietrznikiem dla instalacji jednorurowej. Zbiorniki oraz rurociagi z
tworzyw sztucznych powinny mieé skuteczne odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych.
Przewody pomiedzy filtrem a palnikiem sg dostarczane wraz z kottem. Srednica tych
przewoddw jest rowna 3/8”.

5.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej w kottowni

Kottfownia wyposazona jest w studzienke schtadzajgcg murowang o wymiarach 90x90x100
cm przykrytg wtazem z blachy stalowej. Studzienka podtgczona jest do kanalizacji sanitarnej
budynku. Z uwagi na zastosowanie kotfa olejowego nalezy zdemontowac podfaczenie do
kanalizacji budynku w celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie oleju do kanalizacji w
przypadku awarii. Jesli bedzie miata miejsce awaria i olej sie pojawi, nalezy go najpierw
zebra¢ z powierzchni wody i dopiero odpompowaé scieki do zlewu. Studzienke nalezy
oczyscié, a nastepnie uszczelnié i otynkowaé. Scieki ze studzienki beda odprowadzane pompa
ptywakowg typ Drena 18P zamontowang w studzience. Przewdd ttoczny od pompy wykonadé z
rur PEDn 32 i poprowadzi¢ pod posadzka, a nastepnie wyprowadzi¢ po $cianie nad zlew.
Istniejgcy zlew wymieni¢ na nowy. W kottowni zaprojektowano wpust z separatorem cieczy
lekkich z zaworem zwrotnym dwuklapowym Dn 100 podtgczony do studzienki schtadzajace;j.
Wykonaé podejscie kanalizacyjne pod neutralizator kondensatu z rur PVC Dn 50 mm.
Wymieni¢ podejscie odptywowe pod zlew.

Instalacje wody zimnej w kottowni wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach
gwintowanych. Woda w kottowni bedzie doprowadzona do stacji uzdatniania wody.
Armatura na instalacji wody zimnej wg czesci rysunkowej projektu.



5.7 Odprowadzenie spalin oraz wentylacja kottowni i magazynu oleju

Uktad spalinowy

Spaliny z kazdego kotta odprowadzane bedg dwusciennym kominem ze stali nierdzewnej o
$rednicy przewodu wewnetrznego Dn 100 mm. Zastosowano kominy systemu MKD Zary.
Projektowane kominy wprowadzone bedy do istniejgcego murowanego przewodu
kominowego. Wysokos$¢ kazdego komina liczac od miejsca wtaczenia kotta wynosi¢ powinna
11,5 m. Ostateczng wysokosc¢ komina ustali¢ w trakcie prowadzenia robot. Istniejgcy komin
murowany rozkué¢ na poziomie kottowni i wykonaé w jego wnetrzu podparcie pod
projektowane kominy stalowe wg projektu architektonicznego. Na wyjsciu komindw
projektowanych z komina istniejgcego wykonac obrébki blacharskie celem zabezpieczenia
przed opadami. Czopuchy o s$rednicy wewnetrznej Dn 100 wykona¢ réwniez z ksztattek
systemu MKD.

Wentylacja kottowni

Wentylacje kottowni zaprojektowano jako grawitacyjng :

- nawiew za pomocg kanatu typu ,,Z” o wymiarach 400 x 200 mm usytuowanego w Scianie
zewnetrznej sprowadzonego na wysokos¢ 30 cm nad posadzke w kottowni, na zewnatrz
kanat na wysokosci 2,0 m nad terenem zakonczony czerpnig ze statymi zaluzjami
zabezpieczonymi siatka.

- wywiew za pomocy istniejgcych murowanych kanatéw grawitacyjnych wyprowadzonych
ponad dach.

Kanaty wentylacyjne pokazano na rys. nr 3. Kanaty nawiewne wykona¢ z blachy stalowej

ocynkowanej typ A/Il. Na istniejgcych kanatach murowanych wymieni¢ kratki na nowe. Przed

wymiang kratek nalezy sprawdzi¢ ich droznos¢, a w razie koniecznosci udroznic.

Wentylacja magazynu oleju

Wentylacje kottowni zaprojektowano jako grawitacyjng :

- nawiew za pomoca kanatu typu ,,Z” o wymiarach 400 x 250 mm usytuowanego w Scianie
zewnetrznej sprowadzonego na wysokos¢ 30 cm nad posadzke w kottowni, na zewnatrz
kanat do wysokosci murku okalajgcego taras zakonczony czerpnig ze statymi zaluzjami
zabezpieczonymi siatka.

- wywiew za pomocg pieciu istniejgcych murowanych kanatéw grawitacyjnych
wyprowadzonych ponad dach.

Kanaty wentylacyjne pokazano na rys. nr 3. Kanaty nawiewne wykona¢ z blachy stalowej

ocynkowanej typ A/l. Kanat nawiewny w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem nalezy

trwale obudowac. Na istniejgcych kanatach murowanych wymienié¢ kratki na nowe. Przed
wymiang kratek nalezy sprawdzi¢ ich droznos¢, a w razie koniecznosci udroznic.

. Roboty demontazowe kottowni

W zwigzku z przebudowg kottowni nalezy zdemontowac istniejgce urzgdzenia oraz rurociagi i
armature. Zakres prac remontowych obejmuje:

- demontaz kottow,

- demontaz czopucha wraz z ze skrzynkami przytgcznymi kottéw,

- demontaz rozdzielaczy kottowych i instalacji c.o.,

- demontaz armatury przy kottach oraz odwodnien i odpowietrzen,

- demontaz rurociggdéw przy rozdzielaczach instalacji c.0. wraz z armaturg,

- demontaz rurociggéw pomiedzy kottami a rozdzielaczami wraz z armatura,

- demontaz pomp instalacji c.0. oraz demontaz rur bezpieczenstwa,

- demontaz istniejgce] kratki sciekowej w kottowni wraz z podtgczeniem.

Na czas trwania robét budowlanych w pomieszczeniach kottowni i magazynu oleju nalezy
wykonac¢ demontaz rurociggow istniejgcej instalacji c.o. oraz wody zimnej w obrebie tych



pomieszczen. Po zakoriczeniu robdt budowlanych rurociggi te nalezy zamontowac wraz z
izolacjg wykorzystujgc do tego celu nowe rury. Wartosc tych prac ujeto w kosztorysie.

. Roboty modernizacyjne instalacji c.o.

W zwigzku z przebudowg kottowni oraz zmiang uktadu otwartego na ukfad zamkniety

wystgpita konieczno$¢ wykonania nizej wymienionych prac modernizacyjnych na instalacji

centralnego ogrzewania:

- demontaz poziomych przewoddw odpowietrzajgcych,

- czesciowy demontaz pionowych odcinkéw przewoddw odpowietrzajgcych (pozostawié
przewdd, liczac od wierzchu grzejnika o dtugosci minimum 1,5 m),

- montaz odpowietrznikdw z zaworem stopowym oraz dodatkowym zaworem odcinajgcym

na wszystkich pionach instalacji centralnego ogrzewania,
- demontaz istniejgcych zawordw grzejnikowych, a w ich miejsce montaz zaworéw
termostatycznych z nastawg wstepna,
- montaz zaworéw powrotnych na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach.
Po zakonczeniu w/w prac nalezy instalacje doktadnie wyptukaé oraz wykonaé probe
cisnieniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Uwagi koncowe:

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z :

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesc Il
instalacje sanitarne i przemystowe,

- przepisami BHP,

- wytycznymi producentdw zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Przepusty instalacyjne w przegrodach (sciany i stropy kotlowni i magazynu oleju
opatowego) oddzielenia p.poz. powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementéw. Dotyczy to réwniez przegréd nie bedqcych elementami oddzielenia p.po:.
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie niisza niz EI60 lub REI6O0.
Przejscia przez te przegrody nalezy wykonaé stosujgc mase ogniochronng PROMASTOP —
Coating oraz zaprawe ogniochronng PROMASTOP typ S. Przejscia wykonac¢ zgodnie z
instrukcjq producenta

Wszystkie materialy i urzqdzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w
opracowaniu nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie wykorzystanie innych
materiatow i urzqdzen lecz o podobnej charakterystyce.

Opracowata:



OBLICZENIA

1. Bilans ciepta

5.

6.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej kottowni jest nastepujace:

- budynek przedszkola Q=65864 W
- budynek OSP Q=40000W
- catkowite zapotrzebowanie ciepta Q=105864 W
. Dobér kotta
Wymagana wydajnos¢ kotta wynosi:
Q= 2 =225 _ 109138 W
nk 0.97

Dobrano dwa kotty produkcji Viessmann typ Vitorodens 200 — T z palnikiem
niebieskoptomieniowym o mocy znamionowej 63 kW kazdy przy parametrach czynnika
grzejnego 80/60° C. Sa to kotty zeliwne kondensacyjne, niskotemperaturowe opalane olejem
opatowym EL o minimalnej temperaturze zaptonu 55° C.

Kociot fabrycznie jest wyposazony w palnik wentylatorowy Vitoflame 300 oraz wymiennik
ciepta do kondensacji gazow opatowych. Praca kotta sterowana jest regulatorem Vititronic
200 typ KO2B oraz regulatorem Vitotronic 300 — K MW1B. Wykaz elementéw niezbednych
do sterowania dwoma obwodami grzewczymi wg zatgczonej oferty producenta oraz
schematu kottowni —rys. nr 2.

. Dobér komina

Na podstawie danych kazdego kotta uzyskanych od producenta srednica krééca wylotu
spalin z kotta jest réwna 100 mm. W zwigzku z tym przyjeto dla kazdego kotta komin o
Srednicy wewnetrznej Dn 100 mm i zewnetrznej 160 mm. Zastosowano kominy z blachy
stalowej nierdzewnej dwuscienne z ksztattek systemu MKD Zary. Wysoko$é¢ kazdego komina
liczac od miejsca wigczenia kotta wynosi 11,5 m.

Dobdr kanatu nawiewnego do kottowni

Powierzchnia otworu nawiewnego (z uwzglednieniem powietrza niezbednego do spalania
oraz do wentylacji pomieszczenia) powinna by¢ réwna co najmniej 5 cm® na 1 kW
nominalnej mocy cieplnej, lecz nie mniej nig 300 cm”.
Powierzchnie otworu nawiewnego obliczono z zaleznosci:
F,=0,0005 x Qi
F, = 0,0005 x 120,0 = 0,06 m*
Przyjeto kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 400 x 200 mm sprowadzony w
pomieszczeniu kottowni na wysokos¢ 0,30 m od posadzki do spodu kanatu.
Dobér kanatu wywiewnego z kottowni

Powierzchnie otworu wywiewnego nalezy przyjmowac zgodnie z zaleznoscia:

Fw=0,5xF,

F.=0,5x0,06 =0,03 m’

Jako kanaty wyciggowe nalezy wykorzystac istniejgce kanaty murowane o wymiarach 14 x 14
cm w ilosci 4 szt. Na kanatach istniejgcych nalezy wymienic kratki na nowe.
Dobdr kanatu nawiewnego do magazynu oleju opatowego

Wymagana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego do magazynu olejowego
V,=5,90x 8,76 x 2,74 x 2 = 283,2 m*/h
Przekrdj kanatu nawiewnego jest réwny



F, = 283,2/3600 x 1,0 = 0,079 m’
Dobrano kanat typu ,,Z” z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 400 x 250 mm.
7. Dobdér kanatu wywiewnego z magazynu oleju

Do wyciggu powietrza z magazynu oleju wykorzystano istniejgce kanaty murowane o
wymiarach 14 x 14 cm w iloci 5 szt. taczna powierzchnia tych kanatéw jest réwna 0,098 m>.
Na kanatach tych nalezy wymieni¢ kratki na nowe.

8. Dobor naczynia wzbiorczego

- pojemnos¢ ztadu V=106 x 12,0 = 1272 dm?
- pojemnosé wodna kotta Vi=76x2=152,0dm?

- catkowita pojemnos¢ ztadu V, = 1424 dm?®

- gestos$¢ wody dlat =10°C y =999,6 kg/m?

- przyrost objetosci wtasciwej wody Av = 0,0224 dm’/kg

- pojemnosé uzytkowa naczynia
Vy=1,1xV,xyxAv+V,x E x10/1000
V,=1,1x1424,0x 999,96 x 0,0224 x 0,001 + 1424 x 1,0 x 10/1000
V, =49,24 dm*

- Pojemnos¢ catkowita naczynia

rmax+0,1

V.=V,
pMax—po

0.3+0.1
0.3—-0.08

V. = 49,24 =89,5dm>

Przyjeto dwa naczynia wzbiorcze przeponowe typ NG 50, p = 6,0 bar z rurg bezpieczenstwa o
$rednicy 3/4”.
9. Dobér zaworu bezpieczerstwa

Na podstawie poradnika doboru zawordéw bezpieczenstwa firmy Husty dobrano zawér typ
SYR 1915 Dn 25 pg = 3,0 bar dla kazdego kotta. Zawdér zamontowaé zgodnie z instrukcjg
kotta.
10.Dobér zawordéw tréjdrogowych
- dla przedszkola
Kv1 = Qp x W/(t,—t,0x 1,163
K.1 = 65,84 x 1,0359/(80 — 60) x 1,163
Ky =2,93 m*/h
Dobrano zawér DR32 GMLA o parametrach K
sitownikiem VMM - 20.
- dla budynku OSP
Kv1 = Qp x W/(t, —t,0 x 1,163
K.; =40,0x 1,0359/(80 — 60) x 1,163
K, =1,78 m%/h
Dobrano zawér DR25 GMLA o parametrach K, = 10, Ap
sitownikiem VMM - 20.
11.Dobér pomp obiegowych
- dla przedszkola
Ky =2,93 m*/h
Ap=3,5mH,0

16, Ap = 2,0 kPa wspodtpracujacy z

2,5 kPa wspotpracujacy z




Dobrano 1 pompe Magna 3 25-60 firmy Grundfoss o parametrach:
P =0,057 kW
Uu=230V
- dla budynku OSP
Ky = 1,78 m*/h
Ap=3,5mH,0
Dobrano 1 pompe ALPHA 3 25-60 180 firmy Grundfoss o parametrach:
P =0,033 kW
Uu=230V
12.Dobdér odmulacza
Kee=1,78+2,93=4,71m’/h
Dla powyzszego przeptywu dobrano odmulacz IOW — 65 Infracorr o srednicy kréécow

przytaczeniowych Dn 65 i pojemnosci wodnej 31,0 1.
13.Dobdr zmiekczacza wody
llo$¢ wody uzupetniajacej ztad V., =0,1x4,71=0,47 m*/h

Dla tej ilosci dobrano stacje uzdatniania wody typ Aquaset 500-N o maksymalnym
przeptywie 1,2 m*/h. Podtaczenia stacji oraz armatura wg wytycznych producenta.
14.Instalacja olejowa

Dobér zbiornikéw magazynowych oleju opatowego

Zuzycie oleju opatowego w sezonie grzewczym

V, =200 x Q. = 160 x 109,0 = 21800 dm’

Do magazynowania oleju przyjeto 4 zbiorniki o pojemnosci czynnej 1500 | kazdy. Dobrano
zbiorniki dwuscienne typ KWT — 1500 z jednym przytgczem podstawowym i trzema
przytaczami szeregowymi. W sktad przytgcza podstawowego wchodzg: zestaw ssacy, zawor
szybkozamykajacy. Ponadto zbiorniki wyposazone sg w czujnik maksymalnego napetnienia,
mechaniczny wskaznik poziomu paliwa oraz mechaniczny system ostrzegawczy wycieku
oleju.

lloé¢ zmagazynowanego oleju V = 4 x 1500 = 6000 dm’

Napetnianie zbiornikéw n=21800/ 6000 = 3,63 = 4razy w sezonie grzewczym.
Zaprojektowane zbiorniki przystosowane sg do instalacji jednorurowe;.

Przewody gietkie

Przewody do podtgczenia palnika dostarczane s3 wraz z kottem i palnikiem przez
producenta.
Filtr oleju opatowego

Dobrano filtroodpowietrzniki instalacji oleju opatowego z automatycznym odpowietrznikiem
typ TOC-DUO-N. Filtroodpowietrznik oleju opatowego firmy Oventrop stosuje sie w
systemach jednorurowych z nawrotem (na ssaniu). Przewdd powrotny do zbiornika jest
zbedny. Armatura stuzy do ciggtej filtracji i automatycznego odpowietrzania oleju
opatowego.

Dobér przewodu ssawnego

Na podstawie obliczen dobrano przewdd ssawny od zbiornika do filtra oleju miedziany o
$rednicy Dn 12 mm, za$ od filtra do palnika Dn 10, zgodnie z wymogami producenta palnika.



