Zestawienie urzgdzen kottlowni olejowej

Poz| Producent Wyszczegolnienie Jedrlos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6
Olejowy kociot kondensacyjny typ Vitorodens 200 -oT
mocy 63 kW z regulatorem obiegu kotta Vitotronic K& W
. oraz regulatorem Vitotronic 300-K MWI1B, palnikiem g
1 Viessmann . , o S Kpl 2 zal.
olejowym  dwustopniowym  niebieskoptomieniowym, ofert
promieniowym wymiennikiem ciepta Inox, czujnikami y
temperatury i ttumikiem spalin oraz z podstaw
2 SYR Zawoér bezpieczestwa typ 1915 P25 pw=3,0 bar Szt 2
Naczynie przeponowe typ NG 50 smienie wsgpne 1,0
3 Reflex bar, cknienie otwarcia zaworu bezpieéstwa 3,0 bar Szt 2
3a Reflex | Szybkozjcze samozamykage 34" Szt 2
4 Infracorr F|Itrc_)odmuln|k_ magnetyczny typ IOW — 65 z prazgtami Kpl 1
kotnierzowymi Dn 65
Pompa obiegowa c.o. typ Magna 3 25 - 60, U=230Q V.
5 Grundfoss P=0.052 kW Szt 1
Pompa obiegowa typ ALPHA 25-60 180, U=230 |V,
6 Grundfoss P=0.033 kW Szt 1
Zawor trojdrogowy mieszagy typ DR32 GMLA ¢ 32 z
7| Honeywell| Giownikiem VMM-20, Kv=16,0 mih Szt 1
Zawor trojdrogowy mieszagy typ DR25 GMLA ¢ 25 z
8 Honeywell | i1 wnikiem VMM-20, Kv=10,0 rth Szt 1
, Neutralizator kondensatu dla kotta Vitorodens zaslem
9 Viessmann kpl 2
z wegla aktywowanego
. Stacja uzdatniania wody typ Aquasept 500 — N
10 Viessmann wydajndci 1,2 mi/h Rpl 1
11 Rozdzielacz gtéwny z rur stalowych czarnych bezuswaZt 2
Dn 100,1=0,8 m
Rozdzielacz gtdbwny z rur stalowych czarnych bezuwszw,
12 _ Szt 2
Dn80,1=0,8m
13 Zawor kulowy kotnierzowy R65 mm Szt 3
14 Zawoér odcinaicy kulowy gwintowany [ 50 mm Szt 10
ZawoOr regulacyjny z sitownikiem magnetycznym
1l4a Siemens | MVF461H25-8 (uruchamianie palnika kotla otwigraSzt. 2

zawor, przy wydczonym palniku zawor zamkity)




15 Zawor zwrotny gwintowany P50 mm Szt 1
16 Zawor odcinajcy kulowy gwintowany Q40 mm Szt 4
17 Zawor zwrotny gwintowany P40 mm Szt 1
18 Zawoér odcinaicy kulowy gwintowany Q25 mm Szt 2
19 Zawoér kulowy spustowy Dn 20 z koowka do weza Szt 1
20 Zawor kulowy spustowy Dn 20 z kodwka do weza Szt 1
21 Zawor kulowy spustowy Dn 40 z kodwka do weza Szt 2
22 | Honeywell | Zawdr do napetniania instalacji c.o. typ VF 126 T Szt 1
23 Zawor zwrotny antyskeeniowy typ EA 251 @25 mm Szt 1
o é?vggrmon?cinaejcy kulowy gwintowany do wody zimnej Szt 3
25 Wodomierz do wody zimnej JS1,5 D5 mm kpl 1

26 Zawér do poboru prébek wody Dn 15 Szt 2
27 Filtr wstepny do stacji uzdatniania wody Szt 1
28 Termometr tarczowy Dn 100 t = 0 — £a0 Szt 11
29 Manometr tarczowy Dn 160 p = 0-0,6 MPa Szt 7
30 Manometr ré@nicowy p =0 — 0,6 MPa Szt 3
31 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym Dn 15zt 6
3la Zawor odcinajcy kulowy gwintowany [ 15 mm Szt 6
32 Kurki manometryczne Szt 6
33 Zawor odcinajcy kulowy gwintowany [ 20 mm Szt 5
o4 | o | 2ol cvsanego o pofea v =150 | gy |
35 | OVeNtoD | incteiaey oleiows jecnorrond] S|
36 Oventrop | Odpowietrznik zbiornika oleju opatowego kpl 1

37 Oventrop | Krdciec napetniania zbiornikow wraz z szaflamykan kpl 1




Whpust z separatorem cieczy lekkich z zaworem zwratp
38 Kessel | dwuklapowym Dn 100 kpl
. Czopuch z rur stalowych kwasoodpornych devenny w
39 MK Zary systemie MKD Dn 100/160 kpl
. Czopuch z rur stalowych kwasoodpornych devenny w
392 MK Zary systemie MKD Dn 100/160 kpl
komin z rur stalowych kwasoodpornych dwienny w
40 MK Zary | systemie MKD Dn 100/160 H = 11,5 m estatecza | kpl
diugas¢ zmierzy z natury podczas wykonywania prac
a1 LEP Pompa zatapialna z plywakiem do wody brudnej tygzt
Drena 18 P = 0,220 kW, rura ttoczna Dn 32
42 Kanat wentylacyjny nawiewny do pomieszczenia kotioyw Kol
o wymiarach 400 x 200 mm P
43 Kanat wentylacyjny nawiewny do pomieszcze 1ie}( |
magazynu oleju opatowego o wymiarach 400 x 250 mm P

Opracowata:




