SIEMENS 4361

Zawory regulacyjne MVF461H...
PN16 z silownikiem

magnetycznym

do wody grzewczej, wody grzewczej wysokie] temperatury i pary

+ Krotki czas przebiegu (<2 s), wysoka rozdzielczosc (1 : 1000)

* Wybierana charakterystyka zaworu: staloprocentowa lub liniowa
* Szeroki zakres regulacji

« Wybierany sygnal sterujacy: /2...10 V DC lub 074...20 m& DC

* Syognal sterujacy 0...20 V DC z odcieciem fazy

s Regulacja poloZenia i sygnal zwrotny polozenia

* Beztarciowy indukcyjny pomiar skoku

* Sprezyna powrotna: A — AB zamknigte w stanie bez zasilania

+ Male tarcie, trwata budowa nie wymagajaca konserwvacji

Zastosowanie

Zawory MVF461H .. 53 zaworami przelotowymi = fabrycznie montowanym sitownikiem
magnetycznym. Silownik wyposazony jest w ukiad elekironiczny do regulacyi poloZenia
i sygnalizacji zwrotne] potoenia. Zawor w stanie bez zasilania jest zamknigty.

Krothi czas przebiegu, wysoka rozdzielczosc | szercki zakres regulac)i sprawia, 22 za-

wory s3 idealrym rozwiazaniem do proporcjonalne] regulacii wezhiw cieptowniczych i
instalacji grzewczych z woda grzewczg wysokie] temperatury oraz z para.



Zestawienie typow

Zamawianie

Przykiad:

Budowa i dziatanie

Oznaczenie typu DN us Apmay | Aps | Sws | Pmed | Iy | Preekrdj preewodu [mma]
polgczenie 4-2

Beep | 15 | 25 | 40

[m¥h] | [kPa] | [kPa] | [VA] | W] | [A] | Maks. diugosé kabla L [m]
MVF461H15-0.6 15 D& 1000 | 1000 | 33 | 15 [ 315 a0 100 160
MWVF461H13-1.5 15 15 1000 | 1000 | 33 | 15 [ 315 a0 100 160
MWVF461H135-3 15 3 1000 | 1000 32 | 15 [ 315 a0 100 160
MVF461H20-3 20 ] 1000 | 1000 33 | 15 [ 315 ill] 100 160
MVF461H25-8 25 B 1000 | 1000 | 33 | 15 [ 315 a0 100 160
MVF4G1H32-12 a2 12 1000 | 1000 43 | 20 [ 4.0 40 70 120
MVF451H40-20 40 20 1000 | 1000 &85 | 20 [ &3 kil 50 a0
MVF461HS0-30 50 30 1000 | 1000 65 | 26 [ 63 30 50 a0

= Maksymalna dopuszezalna roénica cisnienia w kanale regulacyjnym zawonu cbowiazujaca w
catym zakresie skoku zaworu z sBownikiem (maksymalna zalecana robocza roznica cisnienia)
Maksymalina dopuszezalna raznica cisnienia, prey ktorej sitownik jeszeze niezawodnie zamy-
ka zawdr przeciwstawiajac sie cisnieniu (cisnienie zamykajace)

Mominalna moc pozoma do doboru transformatora

Srednia moc rzeczywista

Bezpiecznik wolnego dzialania (bezwzglednie wymagany)

Mominalne natezenie przeplywu zimnej wody (5 do 30 °C) przez cafkowicie otwarty Zawor
{Hiax) prey raznicy cisnienia 100 kPa (1 bar)

Maksymalna dhugose kabla. W przypadku pofaczenia 4- zﬁmgn maksymaina dopuszczalna
dhugosé oddzielnego kabla sygnatowego misdzianego 1.5 mm® wynosi 200 m
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Przy zamawianiu nalezy podad ilosc, opis | ozZnaczenie typu urzadzenia.
1 zawor MVF461H15-0.6

Sitownik jest fabrycznie montowany na korpusie zaworu i nie moze byé demontowany.

Regulacja
automatyczna

Sterowanie

Szczegotowy opis dziatania — patrz karta katalogowa N4028.

Sygnal sterujgcy zamieniany jest w module elektronicznym na sygnal z odcieciem fazy,
ktary wytwarza pole magnetyczne w uzwojeniu. Powoduje to preemieszczanie zwory
do poloZenia wynikajgcego z ukladu dziatajgcych sit (pole magnetyczne, spredyna, sity
hydrauliczne itp.). Zwora szybko reaguje na kazda zmiane sygnatu i przenosi prze-
mieszezenie bezposrednio na arzyb regulacyjny zaworu, wiet szybkie zmiany obcigze-
nia 23 korygowane szybko i dokiadnie.

PoloZenie trzpienia zaworu jest mierzone w sposab ciggly (indukcyjnie). Kazde zabu-
rzenie w instalacji jest natychmiast korygowane przez wewnetrzny regulator poloZenia,
rapewniajacy dokiadng proporcjonalnost pomiedzy sygnatem sterujacym i skokiem
zaworuy, a takZze dostarczajacy sygnal zwrotny potoZenia.

Sitownik magnetyczny moge byt sterowany przez regulator Siemens lub regulator in-
nego producenta z sygnatem wyjsciowym 0210 'V DC lub 0/4._20 ma DC.

Ay uzyskad optymalng wydajnosc regulacii, zalecane jest stosowanie podtaczenia
4-rylowego z zaworem. W przypadku zasilania pradem statym (DC) musi byc sto-
sowane polaczenie 4-Zylowe!

Zacisk masy M regulatora musi byé potaczony z zaciskiem M zaworu. Zaciski M i GO
maja ten sam potencjat | sq polaczone w ukladzie elekironicznym zaworu.




