REGULATOR
VITOTRONIC
K MW1B-300

/

do budynku OSP

dalszy cigg wg projektu przytgcza
sieci cieplnej

rozdzielacze umiesci¢ na wysokosci

|
__________::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::31::::::::::::::::::::::::: _____________________ |
31 31 i N |
a | | 31
31 31a i | 31|
31 4 sla V i : :
|
Ll Dn 65 i |
| |
Dn 50 il i 3la
Dn 50 T |
_________________________________________________________________________ Y |
_______________________________________ S I p——— - Dn 40
T
: : : : : 16 bn 40
28 5 5 i
£ g 28 nH
- 7[ £ I 5 i 17 L
o] ‘D ) ©
sﬁﬁ i ] -\ 10
R Q HE S | c[3 |
g Bl 14 B Sl HE 8 !
sl c s[5 S[2 33 - Nk
sfg O 28 EE 14 S5 a - t@ g
] 2 S
g ¢ 3|2 3|3 29 8|3 i i i | g o
29 * ii ] i Dn 25 16
18 il ssuiutstvtstptstttststalslototol —
1

rozdzielacze instalacji c.0. przedszkola

umiesci¢ na wysokosci 1,2 m od posadzki

Dn 65

18
4
|

12

Dn 20

Dn 65

Dn

65

9
\lgn,Z(L
| Y

r

DN50PVC

VIEEMANN

REGULATOR
VITOTRONIC
200KO2B

MODUL
LON

31

13
3la

n 50

-

LON

VIEEMANN

Dn10Cu J
|
|
REGULATOR | ___ ___ i
VITOTRONIC | &
200KO28B
MODUL

LON
[

i

7|

Dn 65

odpowietrze

nie

Dn 40

wlew paliwa

Dnlzci -

m od poziomu posadzki 1,2

UWAGA

ZESTAWIENIE URZADZEN ZAt. ACZONO

19 DO OPISU TECHNICZNEGO
Qs
11
& dt d kott
podigczy¢ do istniejgcej w kottowni
S 24 instalacji wody zimnej
29 10 24 og
_‘M Dn 25 Dn 25
22
26 27 26
potgczenie rozigczne do
rozdzielacza powrotnego
Projekt termomodernizacji budynku przedszkola Branza
TEMAT przy ul. Warszawskiej na dziatce nr ewid. 356/3
w Odrzywole S
INWESTOR GMINA ODRZYWOL Stadium
ul. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWOL PB
Data
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
TRESC
OPRACOWANIA SCHEMAT TEHNOLOGICZNY KOTLOWNI OLEJOwWEJ | 06.2018
inz. lwona Lizewska Skala
PROJEKTOWAL
WPB-II-K-8386/RA/77/83
mgr inz. Agata Gigon Nrrys
SPRAWDZIL
MAZ/0058/POOS/03 2




