Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla przebudowy kottowni weglowej na kottownie opalang olejem opatowym oraz instalacji

1.

2.

c.0. w budynku Przedszkola
zlokalizowanego w Odrzywole przy ul. Warszawskiej na dz. nr ewid. 356/3

Podstawa opracowania.

1.1 Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106, z
pozZniejszymi zmianami).

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukruty z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

1.3 Projekt budowlany przebudowy kottowni wraz z remontem instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Przedszkola w Odrzywole przy ul. Warszawskiej, dz. nr ewid.
356/3

Zakres opracowania dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdlnych robot.

2.1 Zakres robdt

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem:

- demontaz czesci rurociggdw instalacji c.o. wraz z armaturg w obrebie istniejgcej
kottowni wraz z pompamii rozdzielaczami,

- demontaz przewoddw odpowietrzajgcych instalacji c.0. wraz z odcinkami piondw,

- demontaz zawordw grzejnikowych,

- demontaz urzadzen istniejacej kottowni opalanej paliwem statym,

- montaz nowych rurociggéw instalacji technologicznej kottowni wraz z rozdzielaczami,
pompami oraz armaturg odcinajacg, zabezpieczajgcy i regulacyjng,

- montaz zawordw termostatycznych oraz zawordw powrotnych przy grzejnikach,

- montaz odpowietrznikdéw z zaworami stopowymi na pionach i w kottowni,

- montaz instalacji technologicznej kottowni z dwoma kottami opalanymi olejem
opatowym lekkim,

- montaz komindow stalowych ze stali nierdzewnej dwuptaszczowych, o $rednicy
wewnetrznej Dn 100 wraz z czopuchami,

- montaz zbiornikdw oleju opatowego wraz z instalacjg olejows,

- wykonanie izolacji rurociggéw w obrebie kottowni oraz uzupetnienie ubytkéw izolacji
na przewodach istniejgcych,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kratek $ciekowych w kottowni,

- wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej kottowni i magazynu oleju opatowego,

- montaz stacji uzdatniania wody wraz z instalacja.

Istniejgca instalacja c.o. zasilana bedzie z przebudowanej kottowni zlokalizowanej w

budynku Przedszkola na poziomie piwnic. Instalacja wykonana jest z rur stalowych

czarnych instalacyjnych.

Jako elementy grzejne wystepujg grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki stalowe ptytowe

oraz na poziomie piwnic z rur stalowych ozebrowanych.

Istniejgca kottownia z uwagi na jej stan techniczny zostanie w catosci zdemontowana, a

w jej miejsce bedzie wykonana nowa z kottem opalanym olejem opatowym.

Kominy odprowadzajace spaliny wykonane zostang ze stali nierdzewnej jako

dwuptaszczowe i bedg wprowadzone do istniejgcego komina murowanego. Czopuchy

rowniez zaprojektowano ze stali nierdzewnej jako dwuptaszczowe.



2.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdét dla instalacji c.o., i kottowni

- Wykonanie robét rozbidrkowych instalacji centralnego ogrzewania w zakresie opisanym
powyzej,

- wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcej kottowni,

- wykonanie przeku¢, przebic dla projektowanych rurociggéw,

- montaz instalacji technologicznej kottowni (kotty, naczynia przeponowe, przewody i
armatura odcinajgca, zabezpieczajaca i regulacyjna),

- roboty montazowe nowych elementéw instalacji c.o. tj.: montaz zaworow
termostatycznych i powrotnych, odpowietrznikéw z zaworami stopowymi i
zaworéw odcinajgcych,

- montaz rurociggdéw i armatury na odcinku od rozdzielaczy w kottowni do miejsca
potgczenia z przytaczem sieci cieplnej dla budynku OSP,

- montaz instalacji wentylacji nawiewnej w kottowni i magazynie oleju,

- wykonanie préb szczelnosci instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw z rur stalowych czarnych,

- izolacja nowych rurociggdéw oraz uzupetnienie ubytkéw starej izolacji na przewodach
Istniejgcych instalacji c.o0. oraz wody zimnej i cwu,

- wykonanie regulacji instalacji c.o.,

- wykonanie rozruchu kottowni i 72 — godzinnego ruchu prébnego,

- dokonanie komisyjnego odbioru robot.

Pozyskane z demontazu materiaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub wywiezé w miejsce

przez niego wskazane.

Wvykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane przebudowy instalacji technologicznej kottowni oraz instalacji c.o.
wykonywane bedg w istniejgcym obiekcie budowlanym, tj. w budynku Przedszkola.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi oraz zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu,

- stupy energetyczne,

- ruch samochodowy odbywajacy sie drogg dojazdows,

- budynki zlokalizowane w sgsiedztwie rejonu prowadzenia robét

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- ruch pojazddéw dostarczajgcych materiaty,

- prace na wysokosci,

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

- upadki przedmiotéw z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatéw,

- porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

Wykonywanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5,0 m powinno by¢ prowadzone przez
pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem.

Z uwagi na charakter obiektu nalezy w sposdb szczegdlny zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem oséb niepowotanych a w szczegdlnosci dzieci.



6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikdow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos$¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji pracy,

- zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia robét,

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed przystgpieniem
do robét.

7. Woykazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczedstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
ustala sie jak nize;j:

7.1 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe:

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw
przebiegajgcych przy linii elektroenergetycznej, sprzet ten nalezy wyposazy¢ w czujniki i
sygnalizatory napiecia.

- zabezpieczenie przeciwpozarowe:

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Koc gasniczy — 1 szt.

- zabezpieczenie medyczne:

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

- $rodki tgcznosci:

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

7.2 Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj.: kaski, okulary
ochronne, szelki, liny bezpieczeistwa, rekawice ochronne posiadajace odpowiednie
certyfikaty oraz znaki bezpieczerstwa. Odziez i obuwie pracownikdw musi spetniaé
wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

7.3 Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robdét odpowiedzialni sg Kierownik budowy

lub Kierownik robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

- rejon prac budowlanych nalezy wygrodzié i oznakowac tablicami ,,Uwaga teren
budowy”,

- wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietlic,

- roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw BHP oraz przepiséw zawartych w
stosownych normach dotyczgcych poszczegdlnych rodzajoéw robat,

- teren budowy starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.



7.4 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, w
oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem
bioz”.

Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

8. Uwagi koncowe dotyczgce budowy instalacji c.0., cwu i wentylacji

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z:

1.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Wymaganiami Technicznymi COBRTI - INSTAL Zeszyt nr 6: Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych.

Wymaganiami technicznymi COBRTI — INSTAL zeszyt nr 7: warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych.

Wymaganiami technicznymi zeszyt nr 11: warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji cwu, wentylacji i klimatyzacji.

Wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

Opracowata:



