SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDO WLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA DZIALCE NR 356/3,
OBREB 0011 ODRZYWOLt, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1423042 OD RZYWOL
PRZY ULICY WARSZAW SKIEJ W ODRZYWOLE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTLOWNI OLEJOWEJ
KOD CPV: 45310000-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji  elektrycznych kotlowni olejowej w budynku
przedszkola na dziatce nr 356/3, obreb ewidencyjny 0011 Odrzywot, jednostka ewidencyjna
142304 _2 Odrzywot przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych SST
Roboty ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie, podigczenie pod napiecie i uruchomienie instalacji elektrycznych
kottowni olejowej w budynku przedszkola na dzialce nr 356/3, obreb ewidencyjny 0011
Odrzywat, jednostka ewidencyjna 142304 _2 Odrzywdt, przy ulicy Warszawskiej w Odrzywole.
W zakres robét wchodzi:
« zabudowanie rozdzielnicy

wykonanie linii zasilajgcej

utozenie przewoddw elektrycznych

zabudowanie opraw oswietleniowych i osprzetu

przebudowa urzgdzenia piorunochronnego

1.4 Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisa-
mi.

2. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania oparte sg na obowigzuja-
cych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

3.1 Elementy instalacji elektrycznych

3.1.1 Rozdzielnica
Rozdzielnice modutowa, hermetyczng wyposazy¢é w obudowy i aparature elektryczng
spelniajgcg wymagania normy PN-EN 60439-1.

3.1.2 Przewody
Przewody winny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ zylty miedziane oraz izolacje i powiloke
niepalng, bez halogenkowg na napiecie 450/750V. Przekroje przewoddéw zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przewody zasilajgce pompy i sterownik kotta powinny by¢ przewodami gietkimi z
ekranem.



3.1.3 Oprawy o swietleniowe wg projektu (lub inne o nie gorszych pa rametrach technicznych)

3.1.4 Osprz et instalacyjny
Powinien spetnia¢ wymagania PN/E04600 i PN/E-29080

3.1.5 Zwody pionowe izolowane mocowane do murowaneg 0 komina
3.1.6 Drut FeZn d=8mm

3.1.7 Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.1 Sprz et do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
. spawarki transformatorowej do 500A

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m®h

betoniarki

miota udarowego

koparko-spycharki na podwoziu kotowym

. agregatu prgdotworczego

5. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét wedtug obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.1 Uktadanie przewodow i kabli
Przewody i kable nalezy ukfada¢ zgodnie z PN/IEC-60364 na uchwytach, w listwach i rurach insta-
lacyjnych bgdz pod tynkiem. Stosowac osprzet niepalny.
W czasie montazu kabli i przewoddw nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

* powierzchnia stykéw przewodow, ziaczek, zaciskéw, przektadek i podktadek przewodzg-
cych prad w potgczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np.: szczotkg druciang, papierem
sciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

e powierzchnia styku powinna by¢ mozliwie duza

* nalezy stosowac¢ whasciwy i prawidlowo zamontowany osprzet tgczeniowy (ztgczki i zaciski
odpowiednie do przekrojéw i materiatu przewodow):

* potaczenia muszg byé mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk $rub; przeciwnakretki i
podktadki sprezyste, wyregulowane)
e potgczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg i utlenianiem na powietrzu — wazeling

e bezkwasowg pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej +50°C, np. smarem +.T.
Sposab transportu i przechowywania kabli i przewodéw zgodny z niniejszg SST.
Przewody ognioodporne uktada¢ w spos6b podany przez producenta.

6.2 Monta z rozdzielnic, osprz etu i aparatury
Montaz rozdzielnic i podigczenie aparatury, zgodny z obowigzujagcymi normami i wskazaniami
producentéw. Transport i przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami
producentow.

6.3 Monta z opraw o $wietleniowych
Montaz opraw zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i prze-
chowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazowkami producentéw.

6.4 Monta z osprz etu instalacyjnego
Montaz osprzetu zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i prze-
chowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazowkami producentéw.



6.5 Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrong przed dotykiem posrednim dla instalacji elektrycznych bedzie szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-S realizowane przez bezpieczniki, wylgczniki instalacyjne
i réznicowoprgdowe umieszczone w rozdzielnicach zgodnie z PN-IEC 60364.

6.6 Zwody
Wktad stalowy modernizowanego, murowanego komina chroni¢ zwodem pionowym izolowanym
mocowanym do zewnetrznej powierzchni komina. Zwod przytaczy¢ przewodem FeZn d=8mm do
istniejgcego urzadzenia piorunochronnego.

6.7 Przewody odprowadzaj ace
Przewody odprowadzajgce - istniejgce.

6.8 Uziemienie
Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego uziomu otokowego za pomocg bednarki FeZn30x4.
Uziom potgczy¢ z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki FeZn 30x4.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6m i musi byé zasypana gruntem bez zwi-
ru, kamieni i gruzu. Ponadto nalezy jg odizolowa¢ od wéd gruntowych i powierzchniowych na
przejsciu miedzy gruntem a powietrzem.
Przewody z taSmy FeZn nalezy tgczy¢ potgczeniem spawanym na zakfadke o diugosci co najmniej
10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy.
Potaczenia srubowe nalezy wykona¢ $rubamio Srednicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozjg. Potgczenia srubowe nalezy
wykonaé w taki sposo6b, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; na-
kretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podkiadkg sprezystg przed samo-
czynnym rozluznianiem.
Powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokrecaniem oczyscié i pokry¢ wazeling
bezkwasowa. Uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami izolacyjnymi, nalezy
jednak zabezpieczac¢ ich potgczenia spawane i Srubowe.

6.9 Wykopy pod przewody uziemiaj ace i kable

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonanie wykopéw punktowych recznie
bez zabezpieczenia Scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Ewen-
tualna obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem gruntu powinno odpowiada¢ wymaganiom
norm. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wkopy na-
lezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi a w nocy dodatkowo — czerwonymi $wiattami ostrzegaw-
czymi.

7. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych rob6t oraz ich
zgodno$¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1 Préby monta zowe i pomiary
Po zakonczeniu rob6t nalezy, w ramach prob montazowych wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury, kabli, przewodéw

* sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow i kabli oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomoca urza-
dzenia o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, je-
zeli poszczegdblne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczego6lne fazy na obu koncach linii sg
jednakowo oznaczone

* sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed poraze-
niami oraz sprawdzenie ciggtosci przewoddw i kabli tej instalacji

* pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli, pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za
pomocg induktora (megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wielkosci

* pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar rezystancji uziomu (R < 10Q).

e Préby nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb
montazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét.

« Pomiar natezenia oswietlenia pomieszczen (= 150 Ix)



7.2 Uktadanie przewodow i kabli
Po utozeniu przewodéw i kabli nalezy dokona¢ wzrokowej oceny:
« stanu powtoki kabli i przewodéw
« poprawnosci ich podigczen
« poprawnosci utozenia i oznakowania

7.3 Monta z rozdzielnic, aparatury, opraw i osprz  etu
Po zamontowaniu nalezy sprawdzié:
+ jakos¢ potgczen Srubowych
+ jakos¢ potgczen elektrycznych
- stan powlok antykorozyjnych

7.4 Instalacja przeciwpora zeniowa
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen przewoddéw ochronnych, wykonaé pomia-
ry rezystancji uziomow oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

8. Odbidr Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja
« utozenie przewoddw pod tynkiem

8.2. Odbiér ko ncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozyc¢:
« dokumentacje projektowa, wg ktérej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy
» protokoty z dokonanych pomiaréw w tym ochrony przeciwporazeniowej
» oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowos¢ instalacji do eksploatacii
« inne dokumenty wymagane przez Inwestora
« protokoty odbioru Rob6t podpisane przez Inspektora Nadzoru

9. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot wedtug obowigzujgcych przepiséw.

9.1 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa:
« montazu osprzetu, aparatow jest 1 szt. (sztuka)
« ulozenia przewodow i ptaskownika stalowego, jest 1 m (metr)
« badania linii kablowej, przewoddw, uziomow i skutecznosci ochrony od porazen jest 1kpl.
(komplet)
10. Podstawa pfatno sci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Ukfadanie kabli:
+ ulozenie kabli
« wykonanie potgczen

10.1.2. Monta z rozdzielnic (kpl.) :
. przygotowanie podioza
. montaz rozdzielnic
. wykonanie potgczen

10.1.3. Monta z osprz etu, aparatow i opraw (kpl.) :
. przygotowanie poditoza
. montaz osprzetu
+ wykonanie potgczen



10.1.4. Uktadanie przewodow (m.) :

* wcigganie kabli i przewoddéw w rury ochronne, listwy instalacyjne bgdz po tynkiem
+ wykonanie potgczen

10.1.5. Badanie przewodéw oraz skuteczno $ci ochrony od pora zen( kpl.) :
. badanie przewodow
. badanie uziemien
. badanie skutecznosci ochrony przed porazeniami

10.1.6. Rozruch instalacji (kpl.) :
«  préby montazowe
« wigczenie instalacji

10.1.7. Przebudowa urz adzenia piorunochronnego (kpl) :
*  montaz zwodow
+ wykonanie potgczen



