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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KODY CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331110-0 Instalowanie kottow

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kottowni olejowej opalanej olejem
lekkim EL o minimalnej temperaturze zaptonu 55° C, budowy instalacji olejowej dla potrzeb kottowni w
Odrzywole, roboty demontazowe istniejgcej kottowni weglowej oraz dostosowanie instalacji c.o. do wymogéw
uktadu zamknietego instalacji w budynku Przedszkola przy ul. Warszawskiej w miejscowosci Odrzywaét, dziatka
nr ewid. 356/3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja majg na celu wykonanie przebudowy kottowni weglowej na kottownie

opalang olejem opatowym lekkim oraz dostosowanie istniejgcej instalacji c.o. do pracy w uktadzie zamknietym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz

wymagania dla nastepujgcych robot :

Kottownia olejowa

- Demontaz istniejgcych dwaoch kottdw na paliwo state,

- Demontaz instalacji od kotta do rozdzielaczy instalacji c.0. wraz z rozdzielaczami i armatura,

- demontaz rur bezpieczenstwa,

- Demontaz czopucha i kanatu wentylacji nawiewnej,

- Wyniesienie zdemontowanego kotta na zewnatrz budynku — do dyspozycji wykonawcy.

- Wykonanie fundamentu pod kociot o wysokosci 15 cm o wymiarach podanych w projekcie kottowni,

- Demontaz pomp obiegowych instalacji c.o.,

- demontaz istniejgcej kratki sciekowej,

- Montaz nowego kotta olejowego,

- Montaz wktadu kominowego dwusciennego ze stali nierdzewnej z ksztattek systemowych wewnatrz
istniejgcego komina murowanego,

- Montaz neutralizatora skroplin

- Podtgczenie elektryczne kotta i dokonanie sprawdzen

- Montaz zbiornikéw oleju opatowego wraz z podtgczeniami,

- montaz instalacji olejowej miedzy kottem a zbiornikami z rur miedzianych,

- montaz instalacji do napetniania i odpowietrzania zbiornikéw oleju opatowego,

- Podtaczenie kotta do rozdzielacza kottowni i naczynia wzbiorczego,

- montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych bez szwu wraz z armaturg i rozdzielaczami,

- montaz pomp obiegowych instalacji c.o.,

- podtaczenie istniejgcej instalacji c.o. do nowych rozdzielaczy,

- montaz aparatury kontrolno — pomiarowej (manometry, termometry, czujniki temperatury),

- Uruchomienie kottowni

- Regulacja palnika, sprawdzenie dziatania automatyki kotta,

- Ptukanie instalacji technologicznej w kottowni,

- Wykonanie préby szczelnosci instalacji z rur stalowych w kottowni,

- wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym rurociggoéw,




- montaz izolacji termicznej rurociggow,

- Sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci robdt zwigzanych z wymiang wktadu kominowego,

- montaz kanatéw nawiewnych kottowni i magazynu oleju,

- sprawdzenie i ewentualne udroznienie murowanych kanatéw wyciggowych,

- montaz wraz z podfgczeniem stacji uzdatniania wody uzupetniajacej ztad,

- wyczyszczenie istniejgcej studzienki schtadzajacej,

- demontaz odptywu ze studzienki do kanalizacji,

- wykonanie podposadzkowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia skroplin wraz z montazem wpustu z
separatorem cieczy lekkich z zaworem zwrotnym dwuklapowym Dn 100,

- montaz pompy ptywakowe]j w studzience schtadzajgcej wraz z przewodem ttocznym i armatura,

- Przekazanie kottowni po remoncie do Urzedu Dozoru Technicznego z opracowaniem dokumentac;ji
powykonawczej kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania

- demontaz poziomych przewoddéw odpowietrzajgcych instalacji c.o.,

- demontaz odcinkéw piondw odpowietrzajgcych (pozostawié przewdd, liczac od wierzchu grzejnika o dtugosci
minimum 1,5 m),

- demontaz zaworéw grzejnikowych,

- montaz odpowietrznikdw automatycznych z zaworami stopowymi na pionach,

- montaz zawordéw odcinajgcych na pionach przed odpowietrznikami,

- montaz na gatgzkach zasilajgcych przy grzejnikach zawordw termostatycznych z nastawg wstepng,

- montaz na gatgzkach powrotnych grzejnikdw zawordéw powrotnych, co pozwoli na demontaz grzejnika bez
koniecznosci oprdzniania instalacji z wody,

- ptukanie catej instalacji centralnego ogrzewania (rury i grzejniki),

- wykonanie proéby cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wykonanie regulacji instalacji.

1.4. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji kottowni, centralnego ogrzewania,
kanalizacji oraz wody zimnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia projektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji a takze z wytycznymi producentow
zastosowanych urzgdzen przedmiotowych instalacji.

Decyzja dotyczgca rozliczenia materiatéw pochodzqcych z demontazu nalezy do Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Pojecia ogdlne

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kottownia — zespot urzagdzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej
temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci. W
sktad zespotu wchodza takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualne;j
ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura



czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartosc¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku kragzenia wody.

Kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w

ktdrej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna

nie ma swobodnego pofaczenia z atmosfera.

Instalacja olejowa —instalacja, ktorej czynnikiem zasilajgcym urzgdzenia grzewcze jest olej opatowy

Instalacja wodociggowa - instalacja zasilana z wodociggu miejskiego lub studni doprowadzajgca wode do
urzadzen sanitarnych

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca Scieki sanitarne od urzadzen sanitarnych w
budynku
Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed

przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen wodng
od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane

zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktdére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujagce w sposdb optyczny lub optycznoakustyczny osiggniecie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST Wymagania ogdlne" .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

- Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

- Uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy.



2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania
muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( z pdzn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jako$¢ materiatéw.

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatow

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowq. opisem
technicznym i rysunkami.

Materialy do wbudowania

- Rury stalowe czarne bez szwu,

- Rury stalowe ze szwem czarne przewodowe,

- Rury stalowe ocynkowane,

- Kociot olejowy,

- zbiorniki oleju opatowego wraz z orurowaniem,

- rury kanalizacyjne z PVC o potgczeniach wciskanych na uszczelke gumowa,
- Zawory odcinajace, bezpieczenstwa, tréjdrogowe, zwrotne, odpowietrzajace,
- rozdzielacze,

- naczynie przeponowe,

- Pompy,

- Materiaty pomocnicze.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta.

3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatow. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera. W czasie
obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy
dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéow, konstrukgcji itp. Przewozone srodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Transport powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1 Rurociagi
- rury w wigzkach oraz kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o

odpowiedniej dtugosci,
- ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, kanatéw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i
uszkodzenia.
4.2 Kotty z osprzetem i urzagdzeniami
Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi  $rodkami transportu. Zaleca sie transportowanie urzadzen
w opakowaniach fabrycznych na srodkach transportu przystosowanych do przewozu tego typu urzadzen .
Urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie. Sktadowanie winno odbywac sie suchych, zamknietych i zadaszonych
pomieszczeniach. Dostarczone urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod kagtem kompletnosci i zgodnosci ze specyfikacja
producenta.




4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych i w pojemnikach.

4.4 |zolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i

zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach
krytych i suchych.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonanie robét nalezy
realizowac zgodnie ze specyfikacja.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz urzadzen kottowni odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty demontazowe

5.3.1. Roboty demontazowe w kottowni

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z montazem urzadzen nowej kottowni nalezy wykona¢ demontaz
kottowni istniejgcej opalanej weglem . W ramach robét demontazowych nalezy wykonac:

- demontaz kottow — 2 szt,

- demontaz naczynia wzbiorczego otwartego,

- demontaz rurociggdw pomiedzy kottami a rozdzielaczami instalacji c.0. wraz z armaturg i pompa,

- demontaz rozdzielaczy,

- demontaz przewoddw spalinowych od kotta do komina,

- demontaz istniejgcego kanatu nawiewnego,

- demontaz istniejgcego wpustu podtogowego,

- demontaz istniejgcego zlewu wraz z podejsciem kanalizacyjnym,

- demontaz izolacji z pozostajgcych rurociggdw instalacji c.o. w obrebie kottowni

Po zakonczeniu prac demontazowych i przygotowaniu pomieszczenia do montazu nowych urzgdzen mozna
rozpoczac roboty montazowe instalacji kottowni olejowej wraz z urzagdzeniami oraz instalacjg olejowa.

5.3.2. Roboty demontazowe instalacji c.o.

- demontaz poziomych przewoddéw odpowietrzajacych instalacji c.o.,

- demontaz odcinkdéw piondw odpowietrzajgcych (pozostawié przewdd, liczac od wierzchu grzejnika o dtugosci
minimum 1,5 m),

- demontaz zawordéw grzejnikowych,

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Montaz instalacji technologicznej kottowni olejowe;j
5.4.1.1. Montaz kotta olejowego

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottéw. Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z
montazem kotta nalezy wykonac¢ fundament pod kociot o wymiarach zgodnych z projektem.



Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla swobodnego
dostepu do palnikow i czyszczenia kotta.

Odlegtos¢ boku kotta od sciany, szerokos¢ gtownego przejscia przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng
dokumentacjg montazowa kotta.

5.4.1.1. Montaz zbiornikéw oleju opatowego wraz z osprzetem

Zbiorniki oleju opatowego nalezy ustawi¢ bezposrednio na posadzce w pomieszczeniu magazynu oleju.
Odlegtosci zbiornikow od przegréd budowlanych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wytycznymi
producenta. Montaz osprzetu wg instrukcji producenta. Osprzet zbiornikéw wg projektu oraz wytycznych
producenta zbiornikdow.

5.4.1.2. Naczynia wzbiorcze zamkniete

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

a) rury bezpieczenstwa tgczgcej wodng czes¢ naczynia cisnieniowego z instalacjg

b) zaworu bezpieczeristwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i wymagan UDT

c) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa

Wstepne cisnienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowa naczynia powinno byé co najmniej réwne ci$nieniu
statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wigczenia rury
bezpieczeristwa do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowaé do instalacji dopiero po wykonaniu préby szczelnosci i
doktadnym wyptukaniu instalacji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze
bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym,
odpowiadajagcym maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawor spustowy. Jezeli konstrukcja naczynia
wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure
bezpieczenistwa nalezy wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ cisnienia wstepnego w
przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ lub
dopompowacd) do wymaganej wartosci.

Napetniajgc instalacje z naczyniem cisnieniowym wodg, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby otwarte byty wszystkie
zawory odcinajace miedzy kré¢écem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

5.4.1.3. Stacja uzdatniania wody

Przed przystgpieniem do montazu stacji uzdatniania wody nalezy sprawdzi¢, czy nie zostata uszkodzona
podczas transportu.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznhaczenie miejsca zamontowania,

- ustawienie urzadzenia ma miejsca montazu,

- wypoziomowanie urzadzenia,

- wykonanie podtgczen zgodnie z instrukcjg producenta.

Stacje nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, urzgdzenie nalezy w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Podtaczenia urzgdzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby w przewodach nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowaé deformacje lub zniszczenie urzadzen.

5.4.1.4. Montaz rurociggow wody grzejnej oraz instalacji olejowej

Rurociaggi z rur stalowych czarnych wykonac¢ o potgczeniach spawanych, przy armaturze kotnierzowych lub
gwintowanych. Rurociagi z rur miedzianych tgczy¢ za pomoca lutowania na lut twardy. Rurociagi z rur stalowych
ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.



Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci  $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za
pomocga uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych. Przy montazu rur nie wolno zostawi¢
wolnego, nie zamocowanego konca rury.

5.4.1.5. Podpory
Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno byé
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji
projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.4.1.6. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

5.4.1.7. System odprowadzenia spalin i wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzane beda przewodem spalinowym dwusciennym z blachy stalowej nierdzewne;j.
Przewdd kominowy nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego komina murowanego po jego sprawdzeniu i
oczyszczeniu.

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajgcych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne
dziatanie.

Wylot spalin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgcg przed zdmuchiwaniem
przez wiatr). Kociot musi by¢ podtgczony na state za pomocga przewodu (czopucha) z kominem. Czopuch nalezy
prowadzié¢ po najkrétszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukéw, jednakze w taki sposéb,
aby nie utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta. W
przypadku pionowego wylotu spalin z kotta dtugos¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej
0,22 m. Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.



W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢
skierowany do neutralizatora. Potgczenia elementow uzytych do budowy komindw muszg by¢ szczelne w
zakresie maksymalnego cisnienia spalin wystepujgcego podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest
wykonywanie potaczen w stropach. Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowg
producenta.

Wentylacja kottowni i magazynu oleju grawitacyjna, nawiew za pomoca kanatu typu ,Z”, wycigg za pomoca
istniejagcych kanatéw grawitacyjnych. Kanaty nawiewne wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5.4.1.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu montazu kotta, urzadzen
pomocniczych, armatury, po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotta. Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza
ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikdw i urzgdzen pomiarowych. Nalezy sprawdzi¢
dziatanie organéw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacji przed
korozja.

5.4.1.9. Kontrola uzytych materiatow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie
cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw i urzagdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

5.4.2 Roboty montazowe instalacji c.o.

Roboty montazowe na instalacji c.o0. bedg polegaty na:

- wyptukaniu instalacji rurociggdw oraz grzejnikdw instalacji c.o.,

- montazu zawordw termostatycznych oraz powrotnych,

- montaz odpowietrznikdéw automatycznych na pionach wraz z zaworami odcinajgcymi,
- wykonaniu regulacji instalacji c.o.

- wykonaniu izolacji w obrebie kottowni i magazynu oleju.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej, bgdz tez uszczelek.
Kolejnos¢ wykonywania robét :
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie p6t srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczy nie pionowe przechodzgcej przez o§ przewodu.
Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym i dodatkowym zaworem
odcinajgcym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy wykonaé doktadne ptukanie instalacji c.o. Dopiero po
zakonczeniu procesu ptukania instalacji mozna przystgpic¢ do prac demontazowych, a nastepnie do prac
zwigzanych z przebudowg istniejgcej instalacji c.0. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przystgpic¢ do
wykonania préb szczelnosci.

Instalacja c.o. oraz instalacje w kottowni przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw muszg by¢ poddane probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong



o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako ci
wody , lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

5.5. Kontrola wykonanych robét

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnosé wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywac¢ na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio
pomiardow lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnietg, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

5.5.1. Badanie kotta.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd budowlanych,
wyposazenie fabryczne).

5.5.2. Badanie naczyn wzbiorczych

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem. Badaniu podlega wstepne cisnienie
gazu wypetniajgcego przestrzen gazowa naczynia.

5.5.3. Badanie stacji uzdatniania wody

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem.
5.5.4. Badanie armatury odcinajacej, regulacyjne i bezpieczernstwa

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta oraz projektem.
5.5.5. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:

a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddw impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakresdw przyrzgdéw w stosunku do przewidywanych projektem parametréw pracy

c) kontroli doktadnosci wskazarnn obwoddw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze wskazaniami urzadzen
kontrolnych

d) kontroli dziatania obwoddw:

- sterowania

- zabezpieczen

- blokad.

5.5.6. Badanie szczelnosci instalacji na zimno, proby cisnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania w stanie
goracym

Rurociagi instalacji kottowni po stronie wody grzejnej oraz oraz instalacji c.0., przed pomalowaniem w celu
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przed wykonaniem izolacji termicznej muszg byé poddane prébie
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji Cobrti-nstal. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kotty oraz pozostate urzgdzenia towarzyszgce sprawdzane s3g szczegdétowo przez producentédw. Prébe
szczelnosci w instalacji kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze



powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci réwnej 1,5 cisnienia roboczego.
Przed przystgpieniem do préby szczelnosci, na czas jej trwania, urzadzenia zabezpieczajgce (naczynia
wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa), nalezy odtgczyc¢ od instalacji, a koncéwki zaslepic.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
10kPa (0,1bara). Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20min. nie stwierdzono

przeciekow ani roszenia.

Badania szczelnosci instalacji kottowni na zimno nalezy przeprowadza¢ w obecnosci Inspektora

Nadzoru i upowaznionego przedstawiciela inwestora. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic

protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
- w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw

obliczeniowych. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg kottowni.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzgcych w sktad
instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z
powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, Zuzle i topnik z procesu spawania, wilgoé oraz inne
zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem.
Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami
mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu
lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu
ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej
liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowaé, jesli instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

5.7. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac po dokonaniu przeglagdu powtoki podktadowej. Pokrycie

podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddaé
renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosSciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne
malarskie. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ préobne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy
ustali¢ grubosc i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia
prac malarskich. Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezaca
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywaé wytacznie za pomocga pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metody natryskowg po wyschnieciu warstw
poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknie¢. Po montazu urzadzen i instalacji
nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano
powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po montazu.



5.8. Prébny rozruch urzadzen

Prébny rozruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy kottow

- prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych

- prawidtowos¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowe;j

- sprawno$¢ dziatania urzadzen automatyki

- prawidtowos¢ nastawien wartosci zadanych

- przedziaty odchytek parametrow regulowanych

- prawidtowos¢ pracy instalacji olejowej.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw.

W czasie trwania ruchu prébnego nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja:

1) droznos¢ kanatu

2) szczelno$¢ potaczen

3) cigg komina

4) prawidtowos¢ wykonania potaczen i zgodnos¢ z projektem elementow instalacji odprowadzenia spalin (w
tym regulatoréw ciggu)

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach

6) spetnienie norm ochrony atmosfery

5.10. Izolacje instalacji kottowej i c.0. w obrebie kottowni.

Rurociagi w obrabie kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie zaizolow& otulinami z welny mineralnej niepalnej
w z folii aluminiowej zbrojonej o grubgi warstwy izolacyjnej wynikajcej z WT 2018 wg zatzonej tabeli.

Minimalna grubosd izolaci cieplne)
{material o wspdlcayvnmiku

Lp. Rodzaj preewodu lub komponeniu e e
praewodsenia ciepla
o= 003S[Wiim - K"
1 2 3
1 Srednica wew metrena do 22 mm 20 mum
2 gTq_'dHiJ,".l wewnetrzna od 22 do 35 mm A0 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngirznej rury
4 Srednica wewngtrena ponad 100 mm 100 mm
5 Preewody i armatura wg Ip. 1-4 preechodengee praez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skreyiowania preewoddw

[ Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej i cyrkulacii 50% wymagan z [p. 1—4
instalacji cieple] wody uivtkowej we Ip. 14, ulodone

w komponentach budowlanych migdey ogreewanyvimi pomiessacreniami
radnych uyithownikow

Preewody wg Ip. 6 ulodone w podiodee 6 mm

. Przewody ogrzewania powictmmezo (uloxone w credci oprzewanc] 40 mum
budynku)

9 Preewody ogrzewanio powictrenego (ulo2one w czeicl nieogrzewanej B mm
budynku)

10 Preewody instalacii wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku®™ 50% wymagan = Ip. 1-4
11 Prewody instalacii wody lodowej prowadzone na zewngirz budynku™ OO0 wymmgan « [p. 14
Uwnga:

U Prey zastosowaniu materialu izolocyjnego o innvim wspolezyvnniku precwodzenia ciepla niz podany w tabeli — naley
skorygowad grubosc warstwy izolacyjnej.

1 Lzolacja cieplna wykonana jako powictranoszczelna.

Grubosc izolacji wg rozporzadzenia



5.11. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie instalacji wody zimnej do stacji
uzdatniania wody

Roboty ziemne pod przebudowe kanalizacji winny by¢ wykonane recznie z uwagi na koniecznos¢ ich wykonania
w istniejgcym budynku. Podsypka i zasypka przewoddéw piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm.
Przewody kanalizacyjne uktadac ze spadkiem opisanym w projekcie. Istniejgcg studzienke schtadzajgcg wykonaé
nalezy oczysci¢ z zalegajgcego osadu, $ciany i dno otynkowad i uszczelnié. Zdemontowac istniejgcy odptyw ze
studzienki do kanalizacji. W studzience zamontowa¢ pompe ptywakowa z wyprowadzeniem przewodu
ttocznego nad zlew. Pompe podtgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta i projektem. W kottowni zamontowac
wpust z separatorem cieczy lekkich z zaworem zwrotnym dwuklapowym Dn 100. Wykonaé podejscie do
odprowadzania skroplin z neutralizatora kondensatu. Wymienic¢ zlew na nowy wraz z podejsciem odptywowym
do kanalizacji.

Przejscia przez sciany studzienki wykonaé jako szczelne. Projektowane przewody wykona¢ z rur PVC o
potgczeniach wciskanych na uszczelke gumowa. Po zakoriczeniu prac wykonaé prébe szczelnosci.

Rurocigg wody zimnej zasilajagcy stacje uzdatniania wody wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych. Witgczenie instalacji projektowanej do instalacji istniejgcej w miejscu wskazanym
w projekcie. Wymagana do stacji uzdatniania wody armatura wg projektu i wytycznych producenta. Po
zakonczeniu prac montazowych wykonaé prébe szczelnosci instalacji.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy kottowni oraz instalacji centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej i wody zimnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy dokonac zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz norma

PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz

przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako ci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.



8. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe:

1 m3 -objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 -powierzchnia, $ciany, posadzki

1m dtugosci rurociggdéw

1szt. ilo$¢ urzadzen

1 kpl ilos¢ kompletnych urzagdzen

1préba kompletna proba sprawdzajgca dziatanie instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe . Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania .

-PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania .

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania .

-PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania .

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania .

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1) .

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze .

-PN 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody .

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

- Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-87/B-02411 -, Kottownie wbudowane na paliwo state".

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wg stanu prawnego na dzien
01.01.2018r.



