
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej w miejscowo ci Janówek.
 
Powy sza inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Odrzywół w pasie drogo-
wym drogi gminnej.
Dane do sporz dzenia przedmiaru robót zostały wzi te z pomiarów terenowych wykonanych przez
projektanta.
 
Długo  odcinka drogi 855,00 m;
Szeroko  jezdni 3,0 m;
Szeroko  poboczy utwardzonych 0,5 m;
Szeroko  korony 4,0 m.
 
Na omawianym odcinku przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót drogowych:
- profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne na całej szeroko ci jezdni i poboczy;
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm;
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr.5 cm;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm.  
  
Zało enia wyj ciowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczy  na podstawie KNNR korzystaj c z ogólnodost pnych na
rynku programów do   kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne nale y wykona  mechanicznie a tam gdzie jest to miemo liwe r cznie, nadmiar odwozimy na
odkład do 2 km;
- materiały pochodz ce z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- masa mineralno - asfaltowa dowo ona z odległo ci 15 km.
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
BCD 30/
2018; D-
01.01.01
Lp. 3

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych przy liniowych ro-
botach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z wykona-
niem inwentaryzacji powykonawczej.

km

855.00*0.001 km 0.855
RAZEM 0.855

2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2

d.2
BCD 30/
2018; D-
04.01.01
Lp. 229

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i za-
g szczeniem podło a pod warstwy konstrukcyjne na całej sze-
roko ci jezdni, gł boko  do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odkład do 2 km.

m2

3.2*855.0 m2 2736.000
RAZEM 2736.000

3
d.2

BCD 30/
2018; D-
04.04.02
Lp. 273

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizo-
wanego mechanicznie, grubo  warstwy po zag szczeniu 20
cm.

m2

3.2*855.0 m2 2736.000
RAZEM 2736.000

4
d.2

BCD 30/
2018; D-
04.03.01
Lp. 264

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicz-
nych emulsj  asfaltow .

m2

3.1*855.0 m2 2650.500
RAZEM 2650.500

3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5

d.3
BCD 30/
2018; D-
05.03.05
Lp. 404

Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo -
wirowej AC11S dowo onej z odległo ci 15 km, grubo  warst-

wy po zag szczeniu 5 cm.

m2

3.0*855.0 m2 2565.000
RAZEM 2565.000

4 ROBOTY WYKO CZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6

d.4
BCD 30/
2018; D-
06.03.02
Lp. 520

cinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy cinanej 10 cm,
wraz z odwiezieniem cinki na odkład na odległo  do 2 km.

m2

855.0*0.5*2 m2 855.000
RAZEM 855.000

7
d.4

BCD 30/
2018; D-
05.02.01
Lp. 352

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubo
warstwy po zag szczeniu 10 cm.

m2

855.0*0.5*2 m2 855.000
RAZEM 855.000
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