OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej w m. Janéwek

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gajnwrmiejscowéci Janowek.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniegca droga gminna posadowiona jest na dziatlce nrlé®, obeb Jandwek. Droga ma
jezdng szerokéci 3,0 m o nawierzchni tluczniowo zwirowej oraz pobocza gruntowe.
Szerokd¢ pasa drogowego od 4,0 m do 8,0 m.

Projekt obejmuje przebudevwdrogi gminnej na odcinku od km 0+000 — na wysgkajazdu
do dziatki nr ew. 401, do km 0+855 — skimwanie z drog gminrg, dziatka nr ew. 1089.
Droga obgta projektem przebudowy to droga peba funkcg lokalng obecnie gtownie
gospodarcg, dojazdovg do istniejcej zabudowy. Projektowana przebudowa nie wykracza
poza istnigjcy pas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzingespodarcze.

W pasie drogowym drogi gminnej na niewielkim odeinksytuowana jest siavodocagowa,
telekomunikacyjna oraz napowietrzna ¢si®lN. Sieci te nie kolidw z projektowan
przebudow.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wiéciciela sieci.

3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyclkedgih oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gbokaici przemarzania ( 0,00 do 1,00 m )
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Istniejgca nawierzchng drogi projektuje si wyprofilowat i wzmocni kruszywem tamanym
frakcji 0/31,5 tak aby gruldo warstwy podbudowy po zagzczeniu byta nie mniejszazri20
cm. Jezdry projektuje st szerokéci 3,0 m z betonu asfaltowego AC11S gréthdd cm.
Konstrukcja projektowanych elementéw nawierzchgdzie dostosowana do kategorii ruchu
KR1. Pobocza naky wykon& z kruszywa tamanego 0/31,5 grgbol0 cm po zagszczeniu.
Szerokdé¢ poboczy 0,5 m.

Wszystkie zastosowane materiatgdh spetni@ wymagania Polskich Norm i posiada
stosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba przebwyd istniegcej infrastruktury
podziemnej.



5. Odwodnienie

Wody opadowe zostgn odprowadzone poza jez@nizaprojektowanymi spadkami
nawierzchni w pas drogowy drogi gminnej gdzie zastachtonkte przez grunt.
Wody opadowe niedalg kierowane na tereny dziatek prywatnych.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w g@atoniescit si¢ bedzie na dziatce nr ew.
162.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékoeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.d®23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zrpéjszymi zmianami).

7. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychegzi zagospodarowania terenu.

Powierzchnia jezdni - 2565 m2.
Powierzchnia utwardzonych poboczy - 855 m2

8. Informacje o dziaice.

Dziatka nr ewidencyjny 162, ofls Janoéwek w gminie Odrzywot, powiat przysuski rest;j
wpisana do rejestru zabytkdbw oraz nie podlega agbroa podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu goérniczego

9. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiaigtestbudowane w obiekt niegta
stwarz& zadnego zagreenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjicalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przeggziecc mogcych zawsze lub potencjalnie oddziatywa
na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie
przedsgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz maoe
oddziatywa& budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzhiardej powyej 1 km.

10. Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysoavw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej.



Podlaze gruntowe powinno &y wyrownane oraz odpowiednio zmgczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazeraty konstrukcyjne
nalery zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudoo dostosowanej do
mocy sprgtu zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspetnig
normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania roboét naledokon& zgtoszenia robot wikgiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzysk& jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zammzapcym ruchem
drogowym

Opracowat: mgr in. Szymon Materek



