OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Janéwek.

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu przysuskiego w gminie Odrzywét w pasie drogo-
wym drogi gminne;j.

Dane do sporzadzenia przedmiaru robét zostaty wziete z pomiaréw terenowych wykonanych przez
projektanta.

Dtugos$¢ odcinka drogi 855,00 m;
Szerokosé¢ jezdni 3,0 m;

Szeroko$¢ poboczy utwardzonych 0,5 m;
Szerokos$¢ korony 4,0 m.

Na omawianym odcinku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot drogowych:

- profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na catej szerokosci jezdni i poboczy;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm;

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej AC11S gr.5 cm;

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robét wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do  kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 2 km;

- materiaty pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 15 km.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/BCD 30/ |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych ro- | km
d.1]2018; D- |botach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym wraz z wykona-
01.01.01 |niem inwentaryzacji powykonawcze;.
Lp. 3
855.00*0.001 km 0.855
RAZEM 0.855
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2/BCD 30/ |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i za- m2
d.2|2018; D- |geszczeniem poditoza pod warstwy konstrukcyjne na catej sze-
04.01.01 |rokosci jezdni, gtebokos¢ do 10 cm z odwiezieniem nadmiaru
Lp. 229  |urobku na odktad do 2 km.
3.2*855.0 m2 2736.000
RAZEM 2736.000
3/BCD 30/ |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizo- |m?2
d.2|2018; D- |wanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
04.04.02 |cm.
Lp. 273
3.2*855.0 m2 2736.000
RAZEM 2736.000
4/BCD 30/ |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicz- |m?2
d.2/2018; D- |nych emulsjg asfaltowa.
04.03.01
Lp. 264
3.1*855.0 m?2 2650.500
RAZEM 2650.500
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/BCD 30/ |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo -/ m2
d.3|2018; D- |zwirowej AC11S dowozonej z odlegtosci 15 km, grubo$¢ warst-
05.03.05 |wy po zageszczeniu 5 cm.
Lp. 404
3.0*855.0 m?2 2565.000
RAZEM 2565.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6/BCD 30/ |Scinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy écinanej 10 cm, |m?2
d.4/2018; D- |wraz z odwiezieniem $cinki na odktad na odlegtos¢ do 2 km.
06.03.02
Lp. 520
855.0*0.5*2 m?2 855.000
RAZEM 855.000
7/BCD 30/ |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ m?2
d.4/2018; D- |warstwy po zageszczeniu 10 cm.
05.02.01
Lp. 352
855.0*0.5*2 m?2 855.000
RAZEM 855.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




