D-06.03.01SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sgr'wymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przgwy na wykonanie roboét ,Przebudowa
drogi gminnej w miejscow&i Janowek”.
1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych ze
scinaniem zawyonych poboczy i uzupetnianiem zaonych poboczy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi
pojazdow, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odkiad - miejsce sktadowania gruntu pozysganv czasiécinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykamazupetnienia poboczy pdgone poza pasem
drogowym.
1.4.4. Pozostate okidlenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblvkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatbw stosowanych do uzupetnienia gopopodano w OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchrgeuntowa naturalna”.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 3t
3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania roboét okénych w niniejszej OST powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

» zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

» réwniarek z transporterenmcfnarki poboczy),

* réwniarek do profilowania,

* fadowarek czotowych,

* walcow,

* piytowych zagszczarek wibracyjnych,

* przewanych zbiornikdw na wog
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgaline” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot oksonych w niniejszej OST, mma korzystd z dowolnychsrodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2.Scinanie poboczy
Scinanie poboczy ma by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg
pkt. 3.2.



Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z
zatazonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeoany

Nadmiar gruntu uzyskanego podczasania poboczy naky wywiezé na odktad. Miejsce odkiadu
nalezy uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nale spulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gc.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyn©sb najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodi#l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkdw (wghbien) i zanizenia w poboczach naig je uzupeint
materialem o wisciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotngci optymalnej, a nagpnie utlwy¢ w nim warstw materiatu
uzupetniagcego w postaci mieszanek optymalnych ékmeych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotr$é optymalry i maksymalg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek
nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie utponej warstwy materiatu uzupetraapgo naley prowadz¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj spsu do zagszczania musi iy zaakceptowany przez
Inzyniera. Zagszczona powierzchnia powinnadbydwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z
zalazonym w dokumentacji projektowej, oraz nie postaddéadow po przeciu walcoéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powiniynost co najmniej 0,98
maksymalnego zggzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodmé&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skiatkeszanki wediug OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierz@gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robot podanobhica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Lp. [Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na
dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszankR probki
uzupetniagcej
2 Wilgotnas¢ optymalna mieszankR probki

uzupetniagcej

3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu W2 probki
$cigtym poboczu

4 Wskanik zag:szczenia ng2 razy na 1 km
scinanych  lub  uzupetnianygh
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zalazeniu robot podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiardgeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwosé
pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwna¢ podizna co50m

3 ROwna¢ poprzeczna




6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang £ 1%.
6.4.2. Réwné&¢ poboczy
Nierébwnaici podiuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ fat3 4-metrowy wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowy, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firob6t obejmuie:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
» oznakowanie robdét,
» S$ciecie poboczy i zagszczenie podta,
* odwiezienie gruntu na odktad,
» dostarczenie materiatu uzupeta@ggo,
* roziozenie materiatu,
* zagszczenie poboczy,
* przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniatatoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowaloty ziemne.



