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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

— umowa Gming Odrzywot a P.P.W. BIOPROJEKT Sp. Z 0.0.
— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3.2018 z 23.10.2018r.

— Pismo otrzymane od Gminy Odrzywét dotyczace warunkow i danych technicznych do

projektowania;

— Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowane;

sieci uzbrojenia terenu z wraz z zatacznikiem graficznym;

— Uzgodnienie lokalizacji sieci w pasie drogowym,
— mapa do celow projektowych w skali 1:500,
— opinia geotechniczna dla opracowywanego zadania

— obowiazujace normy i przepisy prawa.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Odrzywol, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywot.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:

— Sieci wodociggowej DN 110mm PE SDR11 PN10 L=196,44m,

— Sieci wodociagowej DN 90mm PE SDR11 PN10 L=4,85m,

— Sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC-U SDR34 SN8lite jednorodne L=178,78m

Wtaczenie projektowanych sieci do sieci istniejacych odbedzie si¢ w wezle wskazanym na Rys. 01 na

dzialce: 1 obreb Odrzywot.
Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Dzialki nr: 1 obreb Odrzywoél.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo wodne dla rozpatrywanego terenu zostaty opisane w Geotechnicznych
Warunkach Posadowienia stanowiacych odrebng dokumentacje.

Projektowana inwestycje w $wietle ,.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdéw budowlanych”, projektant klasyfikuje do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Jak stanowi dokumentacja - W miejscu planowane] inwestycji, pod cienks warstwg gleby 1
nasypéw niebudowlanych stwierdzono grunty rodzime. Sa to gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym na Srednio zageszczonych piaskach srednich. W otworze nr 2 pod 0,5 m warstwa
piaskow, wystepuje glina piaszezysta w stanie twardoplastycznym.

Do glebokosci objetej rozpoznaniem nie stwierdzono wody gruntowe;.

5. STAN ISTNIEJACY

Teren pod budowe sieci wodociaggowej, sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest wsrdd
zabudowy jednorodzinnej 1 pol w drodze, ktéra opisana jest jako dzialka ewidencyjna nr 1 obreb
Odrzywol. Wiaczenie do istniejacych sieci wykonane zostalo w dzialce gminnej w terenie o
nawierzchni gruntowe;j.

W pasie zaprojektowanych sieci brak. zieleni przeznaczonej do wycinki.

Pod droga przebiega uzbrojenie w postaci kabli elektroenergetycznych, sieci wodociagowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej, ktore nie koliduje z projektowang inwestycjg.

Dany projekt zostal sporzadzony w oparciu o:

— Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3.2018 z 23.10.2018r.

6. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana sie¢ wodociagowa a takze sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaly w jezdni

gruntowej bedacej droga gminna.

Po zrealizowaniu inwestycji, sposob zagospodarowania nie ulegnie zmianom.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Diugos¢ sieci wodociggowej DN 110mm wynosi

1=196,44m, dlugos¢ sieci wodociggowej DN 90mm wynosi L=4,85m, dilugo$é sieci kanalizacji
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sanitarnej 200mm wynost L=178,78m. Laczna powierzchnia terenu, ktéry zajmie dana sieé wynosi

okoto 80m?=.

8. OCHRONA ZABYTKOW, WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIE
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Teren, na ktorym zlokalizowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety
dzialalnoscig goOrnicza. Obszar nie podlega ochronie na podstawie ustalen migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przedsi¢wzigeie nie bgdzie negatywnic oddzialtywaé na
srodowisko, wrecz przeciwnie — poprawi warunki higieniczno — sanitarne. Umozliwi dostawe wody
uzdatnionej z systemu zbiorowego zaopatrzenia mieszkancom terenu objetego inwestycja.
Projektowana sieé¢ nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska naturalnego.

Nie bedzie nickorzystnie oddziatywata na glebe.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na Kktorych zostal
zaprojektowany — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie §140 ust. 1 — 9; Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1.,Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdéZn. zmianami) art. 38;
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami) — dana inwestycja
nie zalicza si¢ do tych przedsigwzieé, poniewaz nie jest to wodocigg magistralny zgodnie z §3 ust. 2
pkt.68. Jest to wodociag rozdzielezy, a sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza lkm - §3 ust. 2

pkt.79.

10. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano:

— Sie¢ wodociggowg DN 110mm PE SDR11 PN10 L=196,44m,

— Sie¢ wodociggowa DN 90mm PE SDR11 PN10 L=4,85m,

Sie¢ wodociggowa projektuje sie wg normy PN-EN 12201 oraz wg normy PN-EN 12201, ksztaltki
1 rurociggi taczone za pomoca zgrzewania doczolowego lub elektrooporowo. Spadki rurociggéw
dostosowano do spadkow terenu. Sie¢ wodociagowa nalezy prowadzi¢ na glebokosci minimum 1,50m
pod powierzchnig terenu. Dla rur PE o $rednicy @110mm zmiany kierunkéw o kat 11° 1 wiekszy (w
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przekroju poziomym) wykona¢ przy pomocy tukéw gictych, segmentowych lub w przypadku braku
wystarczajacej iloSci miejsca hukéw 11-90° Na zatamaniach 11° i wiekszych oraz na tréjnikach i
konicowkach rurociggu stosowaé bloki oporowe.

Cala powierzchnia wewngtrzna 1 zewnetrzna ksztattek kolierzowych z zeliwa sferoidalnego musi
by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 545:2010.

Polgczenia kolnierzowe wystgpuja w rejonie weztéw. Sruby do polaczen kolnierzowych ze stali
kwasoodpornej-stal nierdzewna typ 304.

Ksztaltki PE stosuje si¢ na przewodach wodociagowych na zalamaniach kierunkOw w pionie i w
poziomie, w miejscach polgczen rurociagéw, zmiany $rednicy oraz w celu umozliwienia podiaczenia
armatury zeliwnej.

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano mickko-uszezelniajace zasuwy
klinowe z gtadkim i wolnym przelotem z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe PN10 o $rednicy DN100.

Zasuwy odcinajace projektuje sie zgodnie z nastepujacymi zasadami:

. w miejscach rozgatezien wodociggu,
. przed kazdym hydrantem pozarowym,
% na przylaczu wodociagowym, za miejscem wlaczenia do sieci rozdzielczej.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne rodzaj B
zgodne z PN-M-74081:1998 z symbolem ,,w” na pokrywie montowane na zaprawie cementowej i
podsypce piaskowej. Skrzynki zamontowac na bloku oporowym.

Na sieci wodociggowej co ok. 150m w celu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano
hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Zastosowano hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego, z
podwdjnym zamknieciem DN80Omm PN16.

Hydranty nalezy zamontowa¢ na odgatgzieniu od sieci giéwnej, na kolanach stopowych DNS§O,
Przed hydrantami nalezy zastosowaé zasuwy odcinajace DN80 oraz zeliwne kroéece dwukonierzowe,
zapewniajace odpowiednig odleglos¢ trzpienia zasuwy od trzpienia hydrantu, ulatwiajace przyszia
eksploatacje hydrantu. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem si¢ elementow wezta hydrantu
zastosowaé typowe bloki oporowe. Rozmieszezenie hydrantow przedstawiono w  projekcie
zagospodarowania terenu.

Dla sieci przeciwpozarowej inwestor zapewni wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 E/ s 1 cisnienie w
hydrancie zewngtrznym nie mniejsze niz 0,IMPa. Odrzywot jest jednostkg osadnicza o liczbie
mieszkancodw ponizej 2000.

Zasuwy 1 hydranty nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zawieszonymi np. na

ogrodzeniach lub na stupkach.
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W wezlach W4, W7, W9 nalezy wykona¢ nawiertki z opaska i1 zasuwg gwintowa z miekkim

uszczelnieniem klina.

11. MATERIALY I UZBROJENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Do budowy sieci wodociggowe] zastosowano rury PE100 SDRI11, PN10 z wkladka ze stali
nierdzewnej, celem namierzenia. Rurociagi Igczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe lub z
wykorzystaniem odpowiednich ksztaltek. Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowe] stanowia hydranty nadziemne DN 80mm oraz

zasuwy typ F5 z migkkim uszczelnieniem klina.
Hydranty zostaly zlokalizowane w rozstawie ponizej 150 m od siebie.
Skrzynki uliczne do zasuw — obudowy jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢ w nadstawke
wykonang z PVC Dz160 od dolnej krawedzi kaptura do co najmniej Scm w skrzynce.
W miejscu zalaman trasy oraz na trojnikach nalezy wykonac¢ bloki oporowe z betonu C16/20 —
zgodnie z norma BN-81/9192-05 oraz instrukcja producenta rur.

Przy uzbrojeniu zasuwie oraz hydrancie nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20,

12. MATERIALY I UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

12.1. MATERIAL, TYP POLACZENIA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych o Sciance litej jednorodnej @200

PVC-U, SN 2 8, SDR34 2 astombbounl dmbole cocasomnunl g litliohat vomy
Material zgodny z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw \éztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

12.2. ZAGLEBIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Zaglebienie sieci kanalizacji sanitarnej obliczono dla istniejacych rzednych terenu i wynosi od 2,12

do 2,65 m.

12.3. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona zostata w studnie 1,20m zelbetowe.
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Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729:1999 - Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wildknem stalowym i zelbetowe.

Studnie nalezy wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementow

z betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (< 5%) i mrozoodpornego (F-150):
Studni¢ stanowig:

czg¢$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wej$ciami dla kanaléw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kineta- przeptywowa. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory
nalezy obudowaé 1 uszczelni¢ materialem plastycznym lub elastomerowym, kinety
zabezpieczy¢ fabrycznie $rodkiem zwickszajacym odporno$é betonu na agresje chemiczna
(zabezpieczenic wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancja o podobnych
wiasciwosciach badz lepszych),

czesé z kregow zelbetowych laczonych na zaprawe i uszczelke gumowa oraz wyposazona w
fabrycznie montowane stopnie zlazowe. Czg$¢ ta stanowi komore roboczg. W §cianie komory
roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwdéch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m, w
odleglosci min. 12 em od $ciany studni. Stopnie wiazowe wykona¢ z zeliwa pokrytego
tworzywem, o strukturze antyposlizgowej - stopnic wlazowe zeliwne wg normy PN-EN
13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci w dnie 1 w krggach takze osadzone u producenta oraz wg. normy PN-EN 1561:2012
Odlewnictwo — Zeliwo szare.

ptyta przykrywowa zelbetowa i posadowiony na niej wlaz klasy D400 @600 z pokrywa
wypelniona betonem, z wkladka gumowa, z wentylacja, wg normy PN-EN 124-2:2015-07 -
Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -
Czes¢ 2: Zwiefczenia wpustow 1 studzienek wlazowych wykonane z Zeliwa (minimalna
grubo$¢ wlazu 15¢m). W przypadku studni o glebokosci wickszej niz 3m nalezy zastosowad
zelbetowa studnie przejSciowa i komin o S$rednicy 800mm. Posadowienie komina nalezy
wykona¢ na plycie zelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowala
si¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Dopuszceza si¢ stosowanie kregu stozkowego.
Na komin stosuje sie plyte przykrywows i1 posadowiony na niej wiaz zeliwno-betonowy o
klasie dostosowanej do przewidywanych obciazen. Minimalna wysokosé komory roboczej -
2m a odleglo$¢ wlotu rury kanalizacyjnej od stropu plyty przejéciowej nic moze by¢ mniejsza

niz 0,5m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glteboko$é ulozenia kanatu oraz warunki
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uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$é
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

e W przypadku lokalizacji studni w drogach nalezy stosowac piericienie wyréwnawcze
(dystansowe) zelbetowe. W/w pierscienie stuzg do budowy szczelnych zwienczy¢ studni
wlazowych. Zapewniaja prawidlowa regulacje wysokosci, kata nachylenia oraz posadowienia
wlazu zeliwnego. Ukladane na zwezce, ptycie pokrywowej lub stozku odcigzajagcym do
zalecanej wysokosci 25¢cm.

Powierzchnie betondow stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powloksg przeciwwilgociowa
(podwojne warstwy roztworu asfaltowego do gruntowania i do zabezpieczen przeciwwilgociowych

obiektow z betonu).

124. ROBOTY MONTAZOWE
Rury kanalizacyjne z PVC-U nalezy uklada¢ w wykopie catkowicie odwodnionym na starannie

wyroOwnanym podiozu i faczy¢ wg instrukcji producenta rur.

Studnie prefabrykowane montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Catosé robét montazowych
nalezy wykona¢ zgodnie z:

+ PN-EN 1610: 2015-10 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych";

« PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —
Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

+ oraz instrukcja montazowg ukladania rurociggdéw wydana przez producenta rur.

12.5. PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGOW I STUDNI
Probe szczelnosci kanatu i studzienek kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z norma

PN-EN 1610: 2015-10 "Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych".
Probe szezelnoscei nalezy wykona¢ po wykonaniu zasypki 1 usunieciu obudowy wykopu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é na odcinkach sieci ustalonej z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

13. WYTYCZNE DO REALIZACJI INWESTYCJI
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zaprojektowanej sieci zaleca sie wykonaé w

nastepujacej kolejnosci:

STARO STWQ POWIATO WE 10
W PRZYSUSZE
‘;'b yaziat Architektury i Budownictwa
Al Jana Pawla 1] 10, 26-

ot 100 Praysucha
tel. 48 675 23 52 raulig

wew. 30, fax wew. 21



uprawniony geodeta winien wytyczy¢ tras¢ projektowanego obiektu zgodnie ze wspolrzednymi
geodezyjnymi zamieszczonymi w projekcie budowlanym danego przedsiewziecia. Powinien réwniez
oznaczy¢ w terenie istniejgce uzbrojenie zlokalizowane w bliskiej odleglosci od zaprojektowanej sieci
jak rowniez istniejgce uzbrojenie przecinajace sie z zaprojektowana siecig. Nastepnie nalezy wykonaé
wykopy 1 budowac sie¢. Po wybudowaniu nalezy przeprowadzi¢ probe hydrauliczng. Nalezy wykonaé
zasypke 1 ptukanie sieci 1 wykonaé odbior jakosciowy.
Roboty ziemne winno sie wykona¢ zgodnie z normami:
— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
— PN-8-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
oraz instrukcjami:
— Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggdw opracowana przez producentow rur.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

W miejscu wigczenia do istniejgcych sieci nalezy wykonaé wykopy kontrolne by sprawdzié -
rzeczywiste rzgdne. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach
krzyzowania si¢ z istniejacg infrastruktura podziemna nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne.
Odkopane uzbrojenie takie jak np. kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, rurociggi, nalezy
pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyé przez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych lub w spos6b wskazany w poszczegdlnych uzgodnieniach.

Projektowane sieci zostaly zaprojektowane do realizacjii metodg wykopu otwartego w
waskoprzestrzennych wykopach szalowanych wypraskami, jednakze dopuszcza sie (decyzja podjeta
przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego) ich budowe metodami
bezwykopowymi. Sposéb wykonania obudowy nalezy dostosowa¢ do glgbokosci wykopow 1
warunkoéw gruntowo - wodnych z zachowaniem przepisow BHP.

Przyjmuje si¢, ze 80% wykopow bedzie wykonywane mechanicznie 1 20 % re¢cznie.

Rurociagi nalezy uklada¢ na 20-centymetrowej warstwie wyrOwnawcze] - podsypce z piasku
Srednioziarnistego.

Dnoe wykopu winno by¢ rdwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu.

Obsypke rurociggéw wykona¢ z gruntu niekamienistego, sypkiego, srednioziarnistego i zageszczac

warstwami grubosei 10-30cm recznie 1 mechanicznie - I, = 0,98.
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Strefa nad rurociagiem — strefa ochronna powinna mieé grubos§¢ 0,5m i powinna by¢ wykonana
z gruntu sypkiego, Srednioziarnistego 1 zageszczona warstwami grubosci 10-30cm recznie do
I; = 0,98. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbioérke obudowy wykopu.

Powyzej warstwy ochronnej, zasyp wykopu powinien by¢ wykonany gruntem piaszczystym
oraz by¢ zgodny z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizacie w pasie drogowym obiektu
budowlanego lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego dotyczacymi odtworzenia nawierzchni drogowych. Zabrania sie¢ sktadowania materiatow
budowlanych i odktadu gruntu na uzbrojeniu. W przypadku napotkania w podlozu gruntowym
gruntéw nienosnych, nalezy je wymieni¢ na piaski na calej dlugosci i giebokosci ich wystepowania.

W miejscach, w ktérych napotkano gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (zgodnie z
badaniami geologicznymi) nalezy zastosowa¢ wymiang gruntu na grunt piaszczysty i zagesci¢ do

I, = 0,98.

14. PROBA SZCZELNOSCI I CISNIENIOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
Wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy podda¢ odpowiednim badaniom — szczelnosei oraz

probie cisnieniowej na cisnienie 1 MPa. Probe wykonac zgodnie z normami:
— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych
— PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
— PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci skladowych.
Polgczenia, armatura 1 ksztaltki nie powinny ulec zakryciu. Zakry¢ nalezy odcinki rurociggow
oraz bloki oporowe. Miejsca w poblizu blokéw powinny by¢ zastabilizowane cementem, a grunt

zageszezony.

15. INSPEKCJA TV

Po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonad inspekcje sieci — monitoring. Dana
inspekcja gwarantuje poprawno$¢ wykonania sieci pod wzgledem spadkéw kanalow, szczelnosci
rurociggow i studni, jako$¢ potaczen rur. Raport z inspekcji nalezy przekazaé Inwestorowi w formie

papierowej i elektroniczne;.
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16. ODBIORY ROBOT

Odbiory winny odbywa¢ si¢c komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,

przedstawiciela uzytkownika sieci i wiasciciela terenu, na ktérym zlokalizowano obiekty budowlane.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich

usunigecia. Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem. W

przypadku wykonania sieci bezwykopowo inwentaryzacje prowadzi¢ na biezaco.

Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji - przedstawi¢ wszystkie

dokumenty, sporzadzi¢ protokot.

Odbiér sieci kanalizacji sanitarnej powinien byé prowadzony zgodnie z norma: PN-EN 1610:

2015-10 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

Odbiér sieci wodociggowej powinien byé prowadzony zgodnie z normg PN-B-10725:1997

Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.

17. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE X,Y

SIEC WODOCIAGOWA
Lp Punkty charakterystyczne XPUWGZOOOY
1 W1 Polaczenie z istniejacym 57100563,99 | 7468744,33
wodociagiem 90mm PVC
2 W2 Puk 45° 5710049,72 | 7468745,42
Zalamanie trasy 43,9°
3 W3 Luk 45° 5710048,46 | 7468744,71
Zatamanie trasy 44,1°
Przepiecie istniejacego przytacza — | 5710046,19 | 7468736,95
4 w4 wlaczenie poprzez obejme z
nawiertka 110/40
5 W5 Zatamanie trasy 5,4° 5710030,85 | 7468684,85
6 W6 Tréjnik 110/90PE 5710029,66 | 7468678,77
Projektowane przylacze — 5710023,72|7468648,13
7 W7 wlaczenie poprzez obejme z
nawiertka 110/40
8 W8 Zatamanie trasy 4,7° 5710013,53|7468595,62
Projektowane przylacze — 5710011,99 | 7468590,12
9 WO wlaczenie poprzez obejme z
nawiertkg 110/40
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10 wio Zatamanie trasy 1° 5710006,24 | 7468569,57
1 HP2 Hydrant nadziemny DN80 5710003,31 | 7468559,76
12 | wa1 Przepiecie istniejacego przytacza |5710051,08 | 7468735,54
13 HP1 Hydrant nadziemny DN80 5710034,42 |7468677,86
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. Punkty charakterystyczne XPUWGZDOOY
Wilaczenie do istniejgcej studni | 5710047,34 | 7468732.41
1 S1 AT
kanglizacyjne]
5 a5 Studnia betonewa 1200mm  [5710032,32 | 7468684,72
polaczenigwa [
§ - Studnia betondwa 1200mm | [5710024,96 |7468649,04
polaczenigwa
i S4 Studnia béfonciva 1200 15710015,54 |7468599,97
potaczeniowa
5 T1 Tréjnik redukcyjny 200/160 5710011,17 |7468578.,76
Ll
Studnia betmawai200mm 5710007,02 | 7468558.45
6 S5 polaczeniowa

18. ZESTAWIENIE PODSTWAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie elementéw wezldw i1 polaczen projektowanego wodociggu:

Lp. Nazwa Jednostka llos¢
Trojnik - kolnierzowy 100/80 zeliwo
1 szt. 1
sferoidalne
2 Blok oporowy betonowy szt. 4
Zasuwa komierzowa DN100 zeliwo
3 kpl. 1
sferoidalne
Zasuwa komierzowa DN80 zeliwo
# . kpl. 3
sferoidalne
5 Potaczenie kolnierzowe PE/zeliwo 100/110 szt. 2
Zwezka kolnierzowa DN100/80 zeliwo
6 szt. 2
sferoidalne
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Kréciec dwukomierzowy DN80 L=800mm

zeliwo sferoidalne

. FLuk dwukotnierzowy ze stopkg DN8O 5
szt
zeliwo sferoidalne

Hydrant nadziemny DN8O zeliwo
9 _ 2 o0 WOE\ 9 szt 3
sferoidalne )gun e
10 Krociec FW DN80 zeliwo sferoidalne (| | szt. 1
11 Nasuwka ci$nieniowa PVC DN90 szt. 1
12 Luk 45° DN110 PE szt. 4

Nawiertka z zasuwa i opaska zeliwo
13 szt. 3
sferoidalne 110/40

15 Trojnik redukeyjny 110/90PE szt. 1

16 Potaczenie kolierzowe PE/znequro 90;_’80} b | szt. 1

17 Studnie DN1200 betenowe = /| [\ szt 4

19 Tréjnik redukeyjny 200/160PVC szt. 1

20 Rurociagi DN 110mm PE SDR11 PN10 mb 196,44
21 Rurociggi DN 90mm PE SDR11 PN10 mb 4,85
o Rurociggi 200 mm PVC-U SDR34 SN8lite e 178,78

jednorodne

19. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

— Nalezy zachowac szczego6lne warunki BHP przy pracach ziemnych,

— Pracownicy zafrudnieni na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze
z odblaskami, a sprzet pracujacy w skrajni drogowej powinien mie¢ wiaczone $wiatla
pulsacyjne koloru zéHtego,

— Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo powiadomi¢ mieszkancow posesji
0 utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,

— Kolidujace z wykopami uzbrojenie nalezy kazdorazowo odpowiednio zabezpieczyc,

— Wykopy nalezy zasypywac dopiero po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci,

— Inwentaryzacje powykonawcza wybudowanej sieci wykonac przed jej zakryciem,

— Plaszcezyzne odbudowanej nawierzchni drogowej zaréwno w profilu jak i przekrojach

poprzecznych dostosowac do istniejacej nawierzchni drogowe;,
15
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— Po zakonczeniu robot teren przywrocic do stanu pierwotnego,

— Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z zapisami pism uzgadniajacych, decyzji, protokotéw

uzyskanych od eksploatujacego siec, organow uzgadniajacych lokalizacje sieci jak 1 innych

instytucji, ktoére braly udzial w procesie projektowym lub mogg byé strong w procesie

budowlanym,

— Napotkane kable elektroenergetyczne (kazde) nalezy traktowac jako czynne i grozace

porazeniem, nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznose,

— Budowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci, nalezy zapewni¢ nadzor

uzytkownikéw uzbrojenia, z ktorym krzyzuje si¢ wykonywana siec,

— Przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomic¢ wszelkie zainteresowane strony o terminie

rozpoczecia robot,

— W przypadku napotkania uzbrojenia niezainwentaryzowanego na mapach, nalezy dane

uzbrojenie zabezpieczy¢ 1 powiadomic o danym fakcie odpowiedniego uzytkownika,

— Nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z caloscig dokumentacji projektowej tacznie z pismami,

uzgodnieniami poszczegolnych instytucji.

— Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia nalezy prowadzié w sposéb

zapewniajacy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2016r., poz. 1629).

Opracowali:
mgr inz. Katarzyna Kle
nr upr. LOD/2923/PWBS/

mgr inz. Maciej Jaski Y
nr upr. LOD/EQSS!PWBSJ]£ ‘

mer. inz. Grzegorz Jaski

ar upr. LOD/1653/PWQOS/1

STARQSTWO POWIATOWE
W PRZYSUSZE

Wydziat Architektury i Budownictwa

Al Jana Pawtla (1 10, 26-100 Przysucha

16



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJlI SANITARNEJ NA

DZIAt CE NR 1 OBREB ODRZYWO¢t, GMINA ODRZYWO*L.
GMINA ODRZYWOL
Dziatki nr: 1 obreb Odrzywof

Jednostka ewidencyjna 142304_2 Odrzywof

NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:

GMINA ODRZYWOL, UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWOL

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Maciej Jaski LOD/2955/PWBS/16
Ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

|
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Jaski LOD/1653/PWQS/11
Ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenic

PROJEKTANT: mgr inz. Katarzyna Kleszcz LOD/2923/PWBS/16

Ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
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1.1.

ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi to:

roboty ziemne w wykopach,
roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewtasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak  lub  niewlasciwe  przeszkolenie = w  zakresie  bezpieczenstwa
i ergonomii,

dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nicodpowiednie przejscia 1 dojscia,

brak érodké6w ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
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b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastgpczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materialowe czynnika materialnego:

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawe niniejszego planu stanowi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2003r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r. — ze wzgledu na skale przedsigwziecia nie jest
wymagana cz¢s¢ rysunkowa BIOZ.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drég, wyisc i przejsc dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dale] "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow;
4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia o$wictlenia naturalnego i sztucznego;
6) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istnicjacego drzewostanu nalezy doprowadzi¢
do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
Opieranie skladowanych matetialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych

czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.
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Nie jest dopuszezalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzef zaladowczo
wyladowczych zachowuje si¢ odleglosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z fadunkiem. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej.
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W gruntach nawodnionych przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robdt w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonaé
roboty rgczne z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji
nadzorujgcych te urzadzenia.

Przy kazdym zejsciu roboinika do wykopu, prowadzacy roboty powinien sprawdzié stan obudowy
wykopu, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu obudowy po dluzszych przerwach w pracy i opadach
deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane aby nie zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gérne
krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed

wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Nalezy sprawdza¢ stan techniczny lin,
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bloczkow, wielokrazkow przeznaczonych do transportu pionowego materialow przed kazdym ich
uzyciem.

Operatorzy maszyn budowlanych podczas wykonywania robot powinni przestrzega¢ zasad
okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdja¢ warstwe humusu w celu
ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi. Po
zapadnigciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac 0soby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac 0 zachowanie przejezdnosdcei
i nie zastawiania przej$¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowe;.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.

1.3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
w oparciu 0 obowigzujace przepisy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani

z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséow BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢
odziez ochronna i sprz¢t ochrony osobistej.

Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy

1 wezwaé pogotowie lekarskie.
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20. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO Z ART.20 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE

Grzegorz Jaski
97-310 Moszczenica
UL Fabryczna 26
Katarzyna Kleszcz
97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26
Maciej Jaski
97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

Piotrkow Tryb., 03.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze: Projekt budowlany pn.: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALCE NR 1 OBREB ODRZYWOL, GMINA
ODRZYWOL - zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

iat Architektury i Budo

. Maciej Jaski

455 ES

nr upr. LOD/2955 /16
!

zyna Kleszcz
nr upr. LOD[2923/PWBS/16

¥
A
\

Grzédorz Jaski

nr upr. LOD/1653/PWOS/11
)
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22. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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24. DECYZJA O LKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Znak: ZP.67333.2818 Ouireywdl. dnis 23.10.2018r,

DECYZJA NR 2.2048
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

e podstavae at, SO wst 1, act 52 oraz o S5, ustawe ¥ dnis 07 marcs 2003 1 o planowaniu
regospodarowaniv przestzennym: (4 DU 2017 poz. 1073 7 pdi zm.), oraz ar. 104 uslawn T dnis
4 coepwen 1960r Kodeks Posteponan Administacyinego Gdo D2 L. 22007 1 poz 1257 2 pod.
m.) rpodniv zororporzadzetueny Mimists lntmstmukieey 7 dais 26 slerprg 2003 r, s sprawic
omazzen I nzrewnictwa sosowanyeh w deevei o esizlenin okalizscji mw setyeii eelu publicrnego
oraz w decyeii o warunkach zahudowy (Dz U 2 2003 . Wr f6d, prz. 1389,

po rozpatzeniv wamicsku riozonego w amw 210R201% r prees Gmime Odrrywol
sl Warszawska 83, 26425 Odrzywal

P precprowadzeniu analiz
= warunkow i zesad zapessederowania toront oraz Jego zabudows, wyniksigoveh » nrEepisiw

adrebeyveh oraz
= st fuktycenopa | prewnepe terenu, na ke pracwidule sic realisagie mwesteii,
ornz po uzgodniems (na podsiawic B 53 us 4 ustawy 7 dnis 07 marca 2BGE oo planowatiuy i
Zagaspodaroveaniu presstreennym ) 7
~ Regicnsloym Dyreltorem Cchromy Srodowisia ake orpanem wlaSerwntn woamrewasch torendm

ohienyeh ochrong prawnsa na pedstawis przepisow o ochrome Srodowiska)l, w dniu 20.00.2018

roky wyskatern projekt decyzil do uzgodnieniz do Regionsinego Dyreitors Ochreny $rodowiska

frgan ten pie wyrezil SWORED SIznowishe W USMEWOWYTD terminic . zpism ns podstawee o, 53

UsLd PRy wstawy o planowanio i ragespodarowaniu preestzenaym”™ decvrie uznare sie o

UZEaGnonE.

ustalam
lokalizacje inwestycji cetu publicznego

0E rzecz:
Gminy Odrzywsl, ul, Warszawska 53, 26-425 Odrzywol
dia imwestys)l polega goe na
ROZBUDOWIE ROZDZEL CZEJ SIECI WODCOCIAGOWED { KANALIZAZYINEY
W UL, WSPOLNEY,
Ziokahzowane, na Czgse czistk nr ewid 1 v migjscowose Odrzywst gmna Odrzywdt,

1. Rodza] inwestyeji: siesl @ urpgdarniz infrestuhinny teonmomer
i ¥Ei ; i )

2. Warunki | seeregilowe sasady zasospodarowanis tereny oraz Hgo zabudowy wynikajgre ¢
priepisow seczegdlinveh

2.1. Warunki i wymaganis ochreey | ksrmattowanis lade preestrrenneso

211 Nalezw przyjad paramerry prrestrrenne | lechmicrne Poszozephlnyer cliementow plinowane:
IMWeETL T W tym mwbasreya ndisgiods projewtowanyed odeinkow siecl od imageyeh budyvnkiow
budewli, ohresione w przepisach szczegfinveh | odpowitdnizh nomsch bramtnwseh

2120 W prrvpadie koliz projelion anet mweshyels 7 istoieacvmi sicismy srfrestrukiun techmicone,
- kohiduface sieci praclozyve rgodnis 2 warinkamri uzyskanym. 6d desporemaw tveh sice,

213, Jpodute 2 wamaganizmi art 30 gz 3 ustswy 7 dnm 21 marca [9ES o dropech publiceeve,
kalizowanie % sasie drogowwm  drog publiceme:  obickmow budowiarmech  jub  urradzern
nierwigeanyeh 7 potrzchami zarmdranis drogami lub porrrsbami ruche drogoweso D tvm mwestyg)s
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Slanewigcs) przedmist nimicisrel deovzily mose nestgpid wakwznie 2o rerwaleniom wheichs gD
zaresdey drogi,

2.2 Waranki i wymagania ochrons $rodowiska | zdrowia buds

221 Projektowanz mwestyciz mie moze powoadawad zmm IECTVSIEZERIE Powistrze, wogy | giehy.
222, W prrypedko dokanania odkrveis podezas prowadzensg prac ziemnyeh, kopstnvel szczghow
rostin fub zwiersst nalery powiadomis o tvm fehoie Wajewads lub Waita Gminy Odravwat

224, Przedmiotowe] inwestyol me dolycsn mng nakazy. zehury, depusrozenia | aETEnIczenie w
ZagospadErawamy leteny wynikiace T poirech oehrony frodowisia | sohrony pray rady, o fonch
maws w lisiavae 2 deie 23 stvomniz 2008 Prawa ochrony sroedowiska (1. DeU 2007 poz 519 2
pod zmjorar usiawic 2 dn. z dnis 14 kwietnia 2004: o achronic provrody (L Dz, U 2 2018 ¢ por.

42 zpot zmn. .

2.5 Warnnki i wymagania wchromy driedriconz kolturpwegn | zabythdw sraz dobr Kultun

waphlczesne]
231 W oprzvpadiu natmafienia wtrakeic prowsdzonyveh prac ziemnveh na presdmint o do ktSrepo

isinieie prevpuszezenie, i2 lest on zatytidem, najezy wsrzymad roboty budowiane, przedmiat teq
zabmameczvi | zplosit maleziske do Vopewadzkicge Oddzishy  Shezby Gchrony  Zabytkow
wol. Mzzowieckicpn, Delegature w Kadomiy, 2 jesl niz jest to mozliwe, Wais Gminy Odrmwod,
237, Prredmiotowe) inwestvell nie dorvozy wme AERAZY. ZRRETY. dopuszcremis | ogranizesnie w
TREDSPOLErOWANIL tETeNL WATIRERCE 7 potrzeb ochromy dziedristws kulrurawegs 1 zabytiin prag
A kubury wapdlezesna, o Ktorveh moewe w Usigwic 2 anis =3 fipsa 2U03 r. ¢ achronie zabvikgw |
opwece nad zebvtkam (4 Dz UL 2017 poz 2187 2 podn zm),

24 Warunk § wymagania w zokresic obstugi inlrestruktarainej i komunibagji
2 &1 Ofbshuge komunikacyina: nie dorvezy,
242 Obsluga mfrastrusturaling nie dotvesy

2.5 Warunki i wymapanis w zakresic ochrany interestw psob trzecich
23,1, Realizaciz orar docclowe funkoonowanic proikiowans) mwesiveii winno beé zaproicktowape
7 zachowaniem interesdw psbb Urzecich, w sposih. kiory w storunky 6o nicruchomode) sasicdnich nie
bedae:
a1 puzbewiat ich dusteps do drég publiszmvch:
b) pozbswiat izh mozhwossi horzystame 7 woddy, kenailzasi. energil clektryerne: | cieplne oruz
stecdhdw dacrnose,
<) powodowest wo osgstedzivie  lerenn inwestvel: przekroczenie  poziomdw okrediomveh w
prrepisach odretmych | normech  dier halesn wibracsi,  zakloces elekimemyeh,
PRAMEENIOWENIE O ZnicoTyszcaen powieirza, wody  glebn
2520 Planowans inwestvije winna zosad Taprojehtowsng 2 uwrgictnisnien ophawy Swiatia
dziennegn w pomeszezsniach preermuczonyeh ne pomt luds ne dziatiech sgsiednick, zpodnie -
przepisami rorporzadrenis Mimsira Infrastradduny 7 dnia 12 kwietnis SOUZ 1w sprawis warunkow
technicrnveh, jahim powinny cdpowiadad budvki | ich ussTaowane,
LE3 Wannki ohreslme w pki. 25T, 7 250 muia chamlier zased opainvch ;o nic realnisy
A inskodawey 7 zachowenia dalg wacyeh wymngan ustawy 7 dnis 7 Hsce 1004 Prawe Budowiane
4. Dz V. 2 201 7r. poz. 1332 z poi om,) wrez 2 preepisan wykonswozymi,

2.6, Warunki i wamasauis v zukresic vrhram obiektéw budowianych na terenach poreicry ch
Nig datvery

3. Warupki | wymaganiz w zakresie ach rony erzatzen wodnyel Dwelioracy inveh

Nie donven .
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Al DY = b I
4 Waruiki | wymagania wynskaigee 7 pryrkanyeh uzgndmen Wydi i sk i
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5. Limie rozgraniczajgee teren inwestyveji
Limie rozgraniczajace teren inwesnoii uwidozzsions na zatgcznike graficemym Wr [,

Projekt budowiany oraz parametry projekiowang InWESTYSH | zapespadarOwanis tereny wingy
spelniad pozostele (rucossedlone w nitgjszy decysjTs warumil, rawarte w;
=~ ustawae 7 dnds 7 lpes |99 1, Prawe Budoewliane:
— roEpoTzaczeniy Ministra Infrasrultuny z dnis [2 kwietniz 2002 £ w spraveie warunkow
tecanezayeh, jakhim powinny odpowiadad budvek; §ich usvtutwane;
- rosporagdeeniy Maustra Infrastrukaun 2 dnie 27 kedenia 20120 w sprewmie SZlzegiinwepn
zakresu | formmy prijeki budowlanego (Dz U 220120, poz 462 « pdE, a0
~ mnyeh preepisach obowiazniaceso prawa wisdsinveh w sprawie,
Projelt budowleny winien ponadie zosal sappdmiony 7 organami wizécivaymi v sprewic, ne
podstawic przepisow ohowisraigergo prawa.

Uzasadnienic
W trakcie postepoweniz wosprswis o ustslenke warankow zabodowy | zapospodsrowania terspu
ustaiono:

a) Odnosmsc warunkéw i zasad zagospodarowsms lerenu praz jege zsbudowy, wynikajacyeh 7
preepisdd odreboveh:
Planowana inwestvgis zalizes sie oo iow eshyoji criu publicomepe o rmarzeniu lekaloym, ne
pudsiawie praepsdw o gospodarce misruchomodciami
Planowane  mwestvela nie jest zaliczone do kategorii  przedsigwzied  mogsaveh ZRAZACG
oddziabvwat ne srodowisko.
Organ provwasdzacy pougpowanic w prredmiotows) sprowie umnal, 7o planowanz iwestvga nie
muze poiencielnic macrsco oddziabywad ma zaden ismiciecy Vuk projektowany onszar Naturs 2000,
skutkiem czepo odsigpil od malnzenia na Wiioskodawes obowiszia, o ktarym mowa woarl 96, usy 3
ustwy wduw d neddziertis 2008 1o udosgpnizi mformacy o fredowishy § Jego cchronis, udriale
spofecrenstwe w ochronic srodowska oraz o ocenach oddziahwania nz Srodowisko {tj. Dz U. 2 2DI7
r. poz 1403 7 po@n, zm. ).
Plenowanz inwestveis jost zdakelizowana w Obszarze Chromenego Krajobrazy | Doling rrekd
Pilics | Dirzeswiczhi™. ustmowianym Rozporzadzenicm Wopewndy Marowicckiepo Wr 43 2 dn. 5 muih
JOUS 7w sprawie Obszary Chromioneps Krajobmes Doling reeki Pilicy © Dirzewiceki (Dz. Urz. WM
N1 J03, pox 2950 7 dn. 11052005 ). proy cam zepisane w ninistszym Tozporzadzenia odnodne
zakazy reabizuzi rhimych form rainwesiowaniz zostah w mimiggsref decyrfi vwrglednions lub g nic
donera.
Ponadic,
- plenowans inwestyvaia nie jest zlohalizowana na obszarze migiscowogs! nzdrowiskowveh,
s PREDUWENZ INWestVOla mie fest zieks mowana na obszarze objetym achrong prawng na padsiawic
pzemsiw chowigzajeesge praws (inmem. 5l Obssary Chromonege Krajobrazy Doling rzeki
Filiey | Drzewaczki
- planowana invwesTviiz nie et Hokabirowena w obrebie tereny gornicrego;
- planowane wesTYOe Rie wymegs vryshania porwalenis wodno praweers, de wyvdinie kaoreso
organem wizscivym ies dvrekior vegionainego ZArigny pospodarkl Woone),
-~ planowana mmwestveis mic jest zioksfizowans w obrebie terpndw zaprozonych osuwaniom sig mas
ziemnveh,
Teren inwestven zugjdure siv poze ohomrami oneloTewanyLL
Planowang inwestygin zicnslizowans jesd ne dziatkash wWyhazanych woewidenci grostdw jako
wereny drogd {omaczenie w ewidency prentov dol, Ze wegledu no povAZaze. teten mwesiveit nie
WMBLA Z00dy Ba rmiung preszneczenis gruniow roluueh | iggmyeh na cele merolnices 1 niskesne
Tersy IMWESHO fe wWymiagh saicm urgodnients Z ministrem wisscivam do spraw zdrowis,
wojewadskim konserwatorem zabathon, dy rektoren: whasziwegy wragdy morskiess. wBEMNEESTWO POWIATOWE
Drggner nedesnu gorniezege. wlsdomvm grgenem  administraci geolopieme, regiongliymy PRZYSUSZE
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dyreiterem ochrony srodomwisks sni dvrekiorsm parks nerodewego, dyrektarem regisnalnego zarzady
gaspodark: wodne] na podstawic art. S3ust 4 pht 1.2, 3.4, %, T 11 ustawy 7 dnit 27 marce 2003 1 o
plancwaniu | zagospodarowsniu przesirzeanvan.

Projeks decvzii w ninigjsae) spravie, w tybie et 166 kpa., ns podsiawic art 53 usp < ustawy 7
génia 27 marca 2003 1 o planowsriv | mapnspodarewaniv presstrzennym. poddany zostad urcodnieniu
Regonalmym Dvrektorem Ochrony  Srodowisks Gako organem winfchwym w sprewach terentw
objeoch ochrong prewng s podsiawie praepisow o nchronic Srodewiske), prey crvm uzendmienic 1o
stwierdeone zostalo na podaawis prowomocs veh postenowien ww., organdw fub na podsiswie gre 53
UsL 5 wstawa 7 énia 07 marca 2000 1. o planowsniu i SHEUSPOSRTOWRIIG Pr2estizinnym - po uphywae
temine, w kIO®em argan winen Zzjac stanpwisho,

b} Odoodnie swwanu fakryeznege | prawnego fersnu, na Kierym przewiduje si¢ realizacie
mwestyejiz

Planowans  inwesyois  ziokalizowana Jestona terenie mic ehjetvin pugisCOWYIL  planerm
ragospodaroweny preesrzennege orwe dl Méaneps obowiareh sporzgdzenia wakiepe pano nie
obewigziie ani nie zosta! ustalony

Pianowans nwestycit me jest zlokalizowans na terenic przesmacronym na celke publicone
(zwigzane 7 realizaciy zadan resdowach 2o samorzgtowychl w planach migiscows ch, More utrae iy
moe na podstawie art. 87 wsiawy z doie 7 bpes 1993 1 g Z2LOSPOAATOWERIY Draestrrenavm (1ekst
Jednoly: Dz UL Nr 15 2 1995 1, poz. 139, 2 padmieisaymi zmignami). Teren inwestvelt nie wiTagn
zalem urgodnienia 2 wolewody. marezalkiem wojewodmws, saresig oz repienalnym dvrebiorem
ochrony sredewiske, ne poostawie art 53 g 4 PKL 10§ 108 ustawy 2z dniz 27 marce 2003 1, o
plenowaniu 1 zagospodarcwaniu przestzennym.

W Swietle powvzszyah ustalen | uzgodnien stwierdzono, 2e planowanz mwestyeis jost zpodna 7
przepisemi obowiazigcene prawa. Zawem, zeodnie st 86 ustawy ¢ dnda 27 marca 2003 r oo
planowenzu 1 zegospodarowsniv precsrzennym, organ aie mist podsew prewnych do odmowy
ustalens jokalizach imwestycji cele publicanegn

Dlgtego natesado orrec jah w semencii,

Poucrenic

Ninreisza decvzin stanow; podstawe do ubieguniz sic o pozwolsnie na dudows lub zptosiena
robot budowianved.

Wrioskodewey, lnény nie urvsks) prana do terenu nis provsiuguie roszezenic o zwe nakdadow
poniesionych w rwigzhy 2 olrzymana decvzia usinlaiach waranki zabudowy {art 63 ust 4 USTAWY O
plancwsniu i zagaspodarowaniy prrestreenmym

Decvzja niniesza jest wagns do Jei wrpaszenia odrebng decyziy v powndon okreglonveh w art,
65 ust. | ustawy o planoweniv | ZAZDSPOLArOWANIU praestrrennvm 1. jezeli:
= mm wnloskodawes uzvskal norwetenie na budowe,
= dla tepo wereny vohwalono pian migiseuwy, Kioreeo ustalenia sy inne nif w wydans; decvz)i
Wygasnigoie decyzii stwierdza crpar Rtbry 3a wydat w trybie 2. 162 KA.

Od ninie:szei deeyzii sduzy stronam ogwolanie do Semorradowspo Kolegium Odwolaw TR W
Radonnis, sklsasne za podrednizmwen: Woite Gminy Odrmywol, w termine 14 dni od dary e
Gorgrzenin. z privweliniem zosku SprEwy

Informacja
Do whiosku o pozwolenie nr oudowy uh zginszemia robdt budowlamch naledy dolgené

ai grojekt  budowlany wrzz z episiami,  uzgodnieniami | pozwaizniami wy'nﬁﬂ"@'\.ﬂ{ogﬁwo F’ﬁ'v"v’f,t\‘f'f‘_‘;‘.n'g
DWIATOW

ONONWIERLIAS Y Preepisami seoroptinymi, W PRZYS o
B eswindtzenue ¢ prawic 00 dysponmwans nreruchomodzie na cele budow jane. Wydzial Are oo T

Tiprewemneng devay o watalens wirunkow zabudowy, T
Intepraing <zgsd ninicysvg deayz) stanowi zaleeznih ar | — czedl graficama decyviic g 48 675 73 ¢ I 10,
Zpodnie r an 50 us) 2 uslEWY ¢ dnis 27 marca 2003r o planoweniu i zapospodurowanin

DIZUSITSRNYI Prowkl smicisze] decywii sporzadzit mgr ik Pawel Wasilewsk, wpisary na lisie
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25. WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

GR-7021IR.22.2018 Cdrzywol doie 2812201 8r,

P.EW. (BIOPROJEKT™ Sp.z 6.0
ul. Armii Krajowey 27670

G730 Pionckew Trvbunalsks

Ponize} preedhdndam wanmii weehnicome na profokiowssa budowe sieci kanalizacii sanitarne;
w Odroyvwole, 7 wpigciem w Odrzvwoiz, ol Wepolng ( obreb  ewid, 00110 kiore najezs
reprogekiowad wedhug nastepujscyeh zasad:

Lo Promekt wohnicmmy siecd kanalizacy sanizroe ovracowsaé ny aktualnyeh mapach svtuacyino-
wysckossiowysh 7 pelng imwentanzacy geoderyms istmiciacege urbroienia oreny,

2. Wigtzenic go sieci hapalizacil saaitarhe) (wnigoic) zaproickiowad do sincjgcepo kanaty
sanarnego w Odrpywaie, ol Wapolae [ragdne [547.71; 134.99) w pasic drogosam dropi
gnunangt o nr ewid | - 06 wysokessl omele ewic, o nr 19819, Sied kanalieaci suoiurmne
zaprojchtowst w pasic drogowym drogl — ar ewid. |

3 Sicé kenabizacy] muwitssving zprorehtowad 2 rur PVC-L spetniaiacved wymagants PN-EN
140]-1:1999 o smmywnoscl obwoddw SNE.

4 Faprojekiowsd studnie rewizyine §osolacseniows  betonowe o Eodmey 1200 mm Siudnie

powinmy bye ziokslizowane w wezlach na zshmamach tes. ns odankach prosivch

w odlepiosciact mex do 50 m 1 posiadad winry zeliwne 7 wvpeinieniem beionowsm,

Opracowany progekt musi bye zpodny 7z warunkami techmerman wynonan i adbiors skeo)

kanalizacyimveh CORBIT INSTAL ZESZYT 9 omr r normg PN-EN 167].200°

6. Dokonad wszrelkich mezhednyveh wapodnied wymeganyeh prawe,

T Wykommne sief preed zasypantem podlega odbiorow! technicznemu orar mwentanzaci

povykonawersz)

(%

£ Nimigjsze warunal techoicane 52 aklualne w ogniesioniv do sianu prewnepe misruchomodei
swieggesge wo chwil wydanin warunkow orez wsimicacseh wo tg) decie technicrnveh
moziiwpdsl hudowy 1 proviacrenn

9 Kenal sanitarmy projelaowsd w pasie drogowyvm
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wedlug nastepujacych ansad

v

T
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wysahok iowyveh 2 pelna lnveniaryzacia prodezying imelgoepo uzbroienia terenu,

Sie wodociprowy zeprojekiowad 7 rur PYCLL PN 16

Wiarzenic do sicel wodaciagawe] (wpiccic) raprofcktowad jake nreedhugenie ivmieince] siesi
wogozgowel O 90 PYD psvtmowane w pobocry pase. Gropowepo drogi goinne) © oor
ewid | = pa wysokescl dziabd ewid o nr 1987710 7 zamoniowaniom rasuwy ohicrrows
DNBO

Wodocieg zeprowkiowad w pasic drogovym drogi prinngl o nrewid |

™z hofcdwee siocl ong readnie » preepisemny zeorojeklowsd hvdrant aadziempy DNED
Fesuwy — wigczeniowe | pvarantoae 7 Zeliwe sleroidainess PND 2 miekdan uszezelideniens
kline

Armaiura 2chwas hohuerzowa PNID

Wirunkl podstasv oy wykpnanin preepiecu istnic acyeh previgory.

Mo rurze PYC D% SDRZ] PNIO ramomowad obeime do nawiersaris PVC SDRY 2 FASITWE
zwmtows 032 2 muchkim useezelmeniom Liine Rorociey wvbonad 2 rar PISDR 17 PRIO
g=40 mm, Rurncigt pokicrvd 7 istnieiacym provlaczes z2 pomocs slecash PE/sial lub PRIDE
Dononss wszelkicn meznedmveh urgndniet wemaganveh prawern

Vvhonans wied presd zmsvpsmiem podieps odbiorows wmohmicrmemn osas imwerdarrac
powskonawoze)

Lo Niniggeze wanunki techinicane sg akluaine w odpiesieniy doe stenn prawhegs meruchomose

simiemoepe » o chwill wydanie warunkow orae sggeyeh woi deoe technicemych
mordiwose pudows | rTvisczenia
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26. ZGODA NA LOKALIZACJE STECI W DRODZE GMINNEJ

MR
11.3612.65¢ ' Oxdrzywod, dma. 27.02.2010
. PEW, _BIOPRGIEKT™ 8512 .0,

AL Armii krajowe] 2ZB nr lok 9
87208 Piatrkow Trybunabki

,
1wl ] 4

' i

L e g

W oodpowiedsd ng pismg BRIOIZ34KE £ daie 050720190 v swisrhs 7 asmucow esiem projekly
siesi wodociggows) Wrnz 7 provignzemi i sieci Kansiizac)i sanbame) wraz 7 provigozmi womiejscowndoi
Odrmnwdd, ul Wephing w sprawic 7e0dy nz lokalizacie danej infrastruktury w drodze prnner upresimie
informue 7o wyrazam rpode ne bakalizacie sies! wodacispowe; PR OO 116 mm wraz » prviacram
PL 2 40 oon J siec hanaluacii sonname] PVC G 220 mm weaz 2 provisszemi PVO O 166 mim w drodzs

gtieme; deiehi ne 1 obreb Odrrendh. ol Wepdine, gm. Oderywsl, reodnit ratecanitkami praficrmymi.
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27. UZGODNIENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

»

Sterosta Proysuski
Powistowy Odrodek Doxumentaci
Gepdenyineg] | Kartegraficzne]
ul jans Pawia i 10, 26-400 Proveucha
el (48] 675-23-38 wal

PROTOXKDE Kr GE.6E30.24.2010
@ posiedienia narady keordynacyine) prreprowadzone] w dniu 13-03-2018
/ y w siedzibie Starostws Powiatowepa w Proysusre

74 Prrpdmiot urgodnienia.  Slet wodotgpowe | kanalirari sanitarne)

Wazwa | adres Wnjockodawea: Projekiant FPW BIDPROERT 34,2 oo,
wniaskotawey Al areali Krajowe] 2128/€, 97.300 Pistrkdw Trybunalsr
{inwestor fub

projekant: Inwestar @ Gmina Odrrywdt

U Warsrewske 52, 26-425 Odrrywst
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