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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy P.P.W. BIOPROJEKT. Zawiera opis
wynikow badai podloza gruntowego, ktorych celem bylo rozpoznanie geotechnicznych
warunkéw posadowienia i wydanie opinii geotechnicznej do projektu rozbudowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wspdlnej w Odrzywole.

Podstawa do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunk6w posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012 r., poz. 463).

2. Lokalizacja obszaru badan
Obszar badan pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest na Réwninie Radomskiej.
Znajduje sie na dziatce nr ew. 1, obreb Odrzywdl, stanowiacej drogg gminna. Teren opisywanej
nieruchomosci opada w kierunku wschodnim. Rzedne terenu na koficu trasy wynosza ok. 159,8
m n.p.m, a w okolicy wlgczenia w istniejacy sie¢ wodociggows ok. 156,9 m n.p.m. W okolicy
dominuja nieuzytki i zabudowa jednorodzinna. Lokalizacje obszaru badari przedstawiono na

zataczonej mapie dokumentacyjnej (rys. nr 1).

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji
Projektowana jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej o diugosci ok.
300 m.
Ostateczna decyzje o sposobie posadowienia podejmie Projektant po uwzglednieniu

warunkéw geotechnicznych.

4. Zakres wykonanych prac
Zakres prac geotechnicznych, oraz lokalizacje otwordw badawczych przedstawil Zlecajacy.
Ich celem bylo okre§lenie rodzaju i stanu gruntéw wystepujacych w podlozu, migZszosci
poszczegdlnych warstw oraz glebokosci stabilizowania si¢ zwierciadta wody gruntowej.
Odwiercono 3 malosrednicowe otwory geotechniczne do gigbokosci 2 — 4 metréw pod
powierzchnig terenu.

Badania wykonano w lipcu 2018 r oraz lutym 2019 r.



. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
QOceng geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu wykonano
dzielac grunty wystepujace w podiozu na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage ich
geneze, rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajduja. Wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa I - gleba (Gb)
Warstwa II - glina piaszczysta (Gp), twardoplastyczna, [;, = 0,10
Warstwa III - piasek sredni (Ps), §rednio zaggszczony, Ip = 0,55
Warstwa IV - glina piaszczysta (Gp), twardoplastyczna, I = 0,25

5.2. Opis warunkéw wodno-gruntowych

W miejscu planowanej inwestycji, pod cienka warstwa gleby i nasypéw nicbudowlanych
stwierdzono grunty rodzime. W otworze nr 1 i 3 sg to gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym na Srednio zaggszczonych piaskach Srednich. W otworze nr 2 pod 0,5 m
warstwg piaskOw, wystepuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.

Do gl¢bokosci objetej rozpoznaniem nie stwierdzono wody gruntowe;.

5.3. Parametry geotechniczne warstw gruntowych
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodaca, ktérg dla gruntéw niespoistych jest stopieri zaggszczenia Ip, a dla spoistych

stopiefi plastycznosci ;.. Przedstawia je ponizsza tabela.

' | 53 -
Nazwa gruntu Ciezar Kat tarcia — Modul Modut
, Stan PR Spajnosc i o
| (or warswyna | gruntu objetosciowy | wewnetrznego . [kPa] o(!kszta;clem: odksitateesia
przekrojach) y[kN/m’] $ul’l JRErWONER M, [MPa]
E, [MPa]
gleba (I) grunt powierzchniowy
glina p'Eﬁs]zczysta 1,=0,10 216 20,1 as,5 36,5 48
piasek Sredni In=0,55 16,7 33,3 87 103,2
m e ; ’ ' '
glina piaszczysta 1,=0,25 21,6 17,3 29,7 24,9 32,8




Akty prawne i normy
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

® FEurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

e Furokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 - Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
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MAPA DOKUMENTACY]NA
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

do projektu rozbudowy sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w ul. Wspdlnej w

1 Odrzywole

B
£A—=""" linia przekroju geotechnicznego

lokalizacja otworbw




[w] 9s04b3ip0

SST

95T

5T

88T

65T

09T

Y
m ( ‘wduw
Nu2Ia} BUPBZI

>kzs[py |jwoy sBw

A
¥ x wzsfop pypby JBW  awemosesdo

1omAzIpey vunud ‘ejomAzIpQy M bujodspy M

fouzearures oezipeuey 1 0001:1 eurorzod efexs
[amofFbroopom 1ars Amapnqzor myaloxd op

001:1 emouoid efeys

OOIMOLNN™D

VZOHIOd NVAVE VIDVINTANNOA d - V ANZDINHDILOED [09MIZdd

¢ SAd



RYS.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa Miejsce wykonania dz. nr 1, obreb Odrzywét
1:100 | Rreednatereny 159,0 m n.p.m. otwor nr 1
Data wykonania 6.07.2018
Obiekt: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Wspdlnej w Odrzywole, gmina Odrzywét
E B |8 il z
iy % E 3 g & | |2 3 Nazwa gruntu (symbol), barwa
B £E ¥ § 5 g g
] e 2 g
OB |i%18(51% 3
i oo o = n g ?
E I | 0,3+ L.|Gleba (Gh)
3 , Il || ® |Glina piaszezysta (Gp), brqzowa, I, =0,10
= [ 1,1
& I N e’ Piasek Sredni, szaro brqzowy,|, =0,55
2 | 2,0
4
5
=
E-7
=
Miejsce wykonania dz. nr 1, obreb Odrzywét .
Otwér nr 2
Rzedna terenu 157,5 m n.p.m.
Data wykonania 6.07.2018
2 ' | 0,3—{Gleba (Gh)
23 I [ | O 5 Piasek &redni (Ps), z6tto brqzowy, |,=0,55
__1 L i
= vV & | Glina piaszczysta (Gp), brqzowa, I, =0,25
E.2 2,0 :
=4
L5
E 6
- g

geolog dokumentator: (f
.




RYS.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa Miejsce wykonania dz. nr 1, obreb Odrzywét
1:100 Rzedna terenu 159,5 m n.p.m. Otwér nr 3
Data wykonania 02.2019
Obiekt: Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Wspoélnej w Odrzywole, gmina Odrzywét
g z_ |2 3| z
e Eg 3 g = 2 = % Nazwa gruntu (symbol), barwa
g 5 g s B lY|e
238 & o :‘ § =
5% s (8% 2
= | .. [Nasyp niebudowlany (nN) z gleby i drobnego gruzu
| 0,6 '
= |
E |
= I
=2 I | : :
E I o Glina piaszczysta (Gp), brgzowa, |, =0,10
= |
- |
i3 i
4 ! 4,0
=
E 8
Miejsce wykonania i
Otwor nr
Rzedna terenu
Data wykonania
=
B
E 4
F 5
-6
E 5

[

geolog dokumentator: Z’N




OBJASNIENIA

do przekroju geotechnicznego
i kart dokumentacyjnych

numer warstwy geotechnicznej grunty tworzace warstwe geotechniczng
I gleba (Gb)
II glina piaszczysta (Gp), 1,=0,10, twardoplastyczna
I piasek Sredni (Ps), |,=0,55, $rednio zageszczony
v

glina piaszczysta (Gp), 1,=0,25, twardoplastyczna

symbole na przekroju i karcie dokumentacyjnej otworu

wilgotnos¢ gruntu
stan gruntu

niespoistego

|
| — mafo wilgotny
O - Srednio zageszczony |

spoistego — wilgotny
@ — twardoplastyczny




OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wspolnej w Odrzywole, gmina Odrzywot

Projektowane sieci nalezg do II kategorii geotechnicznej. W poziomie posadowienia oraz ponizej
wystepuja piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. To grunty nosne, nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego.

Zwierciadla wody gruntowej nie stwierdzono. Na glinach piaszczystych, okresowo mogq

stagnowa¢ wody opadowe. Po intensywnych opadach nalezy przewidzie¢ plytkie odwodnienie

wykopu.

Piasek $redni z wykonanego wykopu moze by¢ wykorzystany do wykonania zasypki nad

przewodami.

Zasypka pod drogami powinna by¢ wykonana i zageszczona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 14
maja 1999 r.), lub zaleceniami Inwestora. Zasypke piaszczysig nalezy zageszczac warstwami o
migzszo$ci nie przekraczajacej 20 cm. Wskaznik zageszczenia (I;) zasypki powinien wynosi¢ od
0,97 do 1,00 w zalezno$ci od glebokosci ukladania pod nawierzchnia drogowg i zalecen

Inwestora.
Sciany wykop6w nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwodcig osuniecia sie.

Warunki geotechniczne nalezy uznac¢ za proste.

r‘/(’

f = ;’/\,1 .
pracnwa{a mgr Agata Méjs#

uprawnienia geologiczne VII-1648



PROJEKT GEOTECHNICZNY

do projektu rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wspolnej w Odrzywole, gmina Odrzywot

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia wystepujg piaski $rednie w stanie Srednio
zageszczonym i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje sie zmian wlasciwosci podioza gruntowego, ktore moglyby
nastapi¢ w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujgcymi warunkami:
- §ciany wykopu zabezpieczone zostang przed mozliwoscig osuniecia
- zasypka nad i pod przewodem zostanie poprawnie zageszczona, zgodnie z normami i
zaleceniami producenta przewodow

- polaczenia przewoddéw pozostang szczelne

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartoéci obliczeniowych parametréw geotechnicznych ustala si¢ na podstawie tabeli wartosci
charakterystycznych, zalaczonej na korficu czesci opisowej dokumentacji badafi podioza
gruntowego. Do obliczen wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartosci
charakterystyczne nalezy pomnozyé przez wspolczynniki materialowe ¥, a w przypadku

wykonywania obliczenl zgodnie z Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez
wspolczynniki czesciowe .

3. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikow bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych

W przypadku posadowienia bezposredniego cze$ci obiektu do obliczen geotechnicznych
nosnosci gruntu wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ nastgpujgce
wspotczynniki bezpieczensiwa:

- Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstw gruntowych nalezy
pomnozy¢ przez wspétczynniki materialowe y, réwne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegolnych
obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspélczynnika. Obliczeniowa warto$¢
obcigzenia Q, przekazywana na grunt przez fundament musi by¢ mniejsza badZz roéwna
obliczeniowej warto$ci oporu gramicznego gruntu Q; pomnozonego przez wspotczynnik
korekcyjny 0,9 (gdy stosuje sie rozwigzania granicznych stanéw napreze).

- W przypadku stosowania Eurokodu 7 podej$cia obliczeniowego DA2* do obliczen



wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspéiczynnik CZESCIOWY Yu
réwny 1,0, a opér obliczeniowy Rs gruntu uzyskuje sie poprzez podzielenie wartosci

charakterystycznej oporu Ry przez wspétczynnik czeSciowy y=1,4.

. Okres$lenie oddzialywan gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci wodociggowej 1
kanalizacyjnej s3:

— obciazenia od ciezaru i parcia gruntu,

— oddzialywanie wody gruntowej poprzez ciénienie wody porowej lub cisnienie sptywowe,

— przemieszczenia podtoza wywolane osiadaniami,

— parcie gruntu na Sciany wykopow.

Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na rury i studnie kontrolne zostaly uwzglednione przez
producenta i moga by¢ pominiete w obliczeniach. ObciaZenia od ciénienia wody porowej i wody
splywowej s3 réwnowazone zasypka wykopu oraz jego szczelng obudowa. Podczas badan nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej, jednak okresowo na warstwie gliny moze pojawic sig
woda gruntowa. Przemieszczenia podtoza wywolane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad

przewodami s3 minimalizowane poprzez staranne, warstwowe zageszczenie zasypki.

. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjmuje si¢ wediug przekroju geotechnicznego

(rys. nr 2), zalaczonego w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

. Obliczenie noénoéci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
Obliczenia dotyczace noénoéci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

zawarte sg w cze$ci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Obciazenia dodatkowe, przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacji nie bedg wigksze od
dotychczasowych obciazeri od gruntu. Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
noénosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

Dla projektowanych sieci przyjeto posadowienie bezposrednie.

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:
~ rodzaj podioza gruntowego:
piasek sredni w stanie $rednio zageszczonym [5=0,55;

glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, [;=0,10 - 0,25;



— poziom wody gruntowej: nie stwierdzono, okresowo moze pojawic sig na stropie gruntow
spoistych (glin piaszczystych)

8. Specyfikacja badai niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych

Do zasypywania wykopéw nalezy stosowac grunt piaszczysty odpowiednio zageszczony,
warstwami nie grubszymi niz 20 cm. Po zasypaniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zageszczenia
za pomoca sondowania dynamicznego lub poszczegdélnych warstw za pomoca plyty dynamicznej
albo statycznej.

9. Okreslenie szkodliwoéci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i spesobdéw
przeciwdzialania tym zagroZeniom
W podlozu terenu inwestycyjnego nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

10. Okreélenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sgsiadujycych

Nie przewiduje sie geodezyjnego monitorowania sieci wodociggowej i obiektow sgsiednich.
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463) oraz norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.

opracowanie;



