OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 330401W w m Ossa, gmina Odrzywét, powiat
przysuski.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Urgdem Gminy w Odrzywole,
1.2. Aktualna mapa do celow projektowych skala Q€10

1.3.Warunki techniczne nr GDDKIA-O/WA.Z.3.i//42514/2009 wydane przez Generaln
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie;

1.4. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.5. Normy i przepisy obowtujace przy projektowaniu drog ( wg Rozpetzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2arca 1999 roku w sprawie
warunkéw  technicznych , jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 pku

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowe.
2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzj

2.2. Projekt budowlany.

3. Opis stanu istniejcego.

Istniepcy odcinek drogi stanowi droga ttuczniowa bigggm w terenie rolniczym e¢iciowo
zabudowanym; skrzpwanie z drog gruntows w km 0+522; skrzgowanie z drog krajowa nr
48 w km 1+086,20.

Nawierzchnia drogi jest nieréwna , szerékpasa drogowego wynosi do 9,5 m do 11,00 m.
Jezdnia jest wzmocniona materialem kamiennym.

W obrbie skrzyowania z drog gruntows (km 0+522) wysipuje si€¢ wodochgowa i
napowietrzna steenergetyczna.

Od km 0+500 do skrzpwania z drog gruntow istnieje lewostronny réw o diugci 16,0m.
Na skrzgowaniu z DK nr 48 istnieje prefabrykowaniglbetowy przepust érednicy @60 |
dtugasci 12 m.

4. Stan projektowany.

4.1. Zakres zamierzenia projektowego :

4.1.1. Parametry techniczne do projektowania :
- klasa drogi , L”,
- predkaos¢ projektowa Vp =40 km/h,
- teren ptaski
- kategoria ruchu KR1; 30 m przed skimyaniem z DK48 i skrzyowanie KR2.



4.1.2. Przekroj poprzeczny :

- drogowy o szerokii jezdni:

5,00 m od km 0+500,00 do km1+046,20,

5,50m od km 1+056,20 do km 1+086,20,

od km 1+046,20 do km 1+056,20 poszerzenie jezci 1:
- szerokd¢ poboczy 0,75 m,
- korona drogi 6,50 — 7,00 m.

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla drog o ruchuekmrii KR1 i KR2 przygta zostala w
oparciu o Rozpougzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999
roku w sprawie Warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie . Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199rok
Dla KR1 od km 0+500,00 do km 1+056,20:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,5 gr.3 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 gr.4cm,

- warstwa wyrownawcza z ttucznia kamiennegasgf.2 cm,

- istniegca nawierzchnia ttuczniowa
Dla KR2 od 1+056,20 do km 1+086,20:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,5 gr.5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/2@qr,9

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego gr.15 cm

4.2. Odwodnienie
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podiu poprzeczne drogi.
Uksztattowanie terenu oraz grunty piaszczyste spjawze zbierana woda opadowa z korony
drogi rozptywa sj po przylegtym terenie i wska w grunt.
Istniejacy réw lewostronny od km 0+500 do skipyvania z drog gminm (km 0+522) nalgy
oczysci¢ i pogkbic.
Istniejcy przepust rurowyd 60 prefabrykowany w ggu rowu drogi krajowej nahy
przebudowa do projektowanej diugai 15,0 m (rys. nr5).
4.3. Inne:
- niweleta projektowanej nawierzchni bitumicznejgiviega powsej przylegtego terenu , tak ,
aby zapewsisptyw wody deszczowej z jezdni na przylegty teren.
- 0§ drogi w planie przebiega w pasie drogowym dz.wide463, wtasné¢ Gminy Odrzywot.
4.4. Wskazania technologiczne

Zastosowane materiaty powinny spedniaymagania Polskich Norm i posiadstosowne
certyfikaty.

4.5. Uzbrojenie terenu
Nie zachodzi potrzeba przebudowy istioigj infrastruktury podziemnej..
5. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnigraowisko przyrodnicze



6. Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, ristgtewbudowane w obiekt — po
zakaiczeniu budowy — niedola stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiecastwa lub zdrowia
ludzi.

Teren obgty inwestych — podczas trwania budowy — zostanie oddzielonypodostatych,
sasiednich obszaréw zamieszkatych iytkowanych gospodarczo w sposob zabezpigcyaj
budowe przed dostaniem iosob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowanydizigo z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi.

Material odpadowy, powstaly w trakcie budowy usuwdrdzie w sposéb nie stwarzay
niebezpieczestwa dla ludzi, a nagbnie wywaony na gminne wysypisko odpaddéw lub
utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie prace stwarzge zagraenie wykonywane dua przez odpowiednio przeszkolonych
robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownikadwy. Pracujcy robotnicy nie mog
znajdowa si¢ pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych.

Opracowat: mgeirszymon Materek



