OPIS TECHNICZNY

do projektu wiaczenia przebudowywanej drogi gminnej nr 330401W ddrogi krajowej nr
48 w m. Ossa, gmina Odrzywot, powiat przysuski.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Urgdem Gminy w Odrzywole,
1.2. Aktualna mapa do celow projektowych skala QALO

1.3. Warunki techniczne nr GDDKIA-O/WA.Z.3.i/42525/2009 wydane przez Generaln
Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie;

1.4. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta,

1.5. Normy i przepisy obowtujace przy projektowaniu drog ( wg Rozpetzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian2arca 1999 roku w sprawie
warunkéw  technicznych , jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 pku

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowe.
2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzj

2.2. Projekt budowlany.

3. Opis stanu istniejcego.

Teren, na ktorymebzie zlokalizowane skrzpwanie jest zamglzany przez Generan
Dyrekcj Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawiedgspdrogi nr 48, dziatka nr
ew. 1013) oraz GminOdrzywot ( dziatka nr ew. 463 ).
Nakm ............. jest zjazd z drogi krajowej48 nazwirowa drog: gminrg nr 330401W.
Po obu stronach drogi krajowej wygtija rowy odwadnigce, pod drog gminm w ciagu
rowu jest wykonany przepugt 60 z rur prefabrykowanychielbetowych o diugei 12 m.
Szerokdc jezdni drogi krajowej w tym miejscu wynosi 6,0 pgboczy przy drodze
krajowej 1,25 m, szeradwlotu na drog gminra wynosi 5,5 m, szeroko jezdni drogi
gminnej wynosi 5,5 m.

4. Stan projektowany.
4.1. Plan sytuacyjny

Projektowane wtzenie drogi gminnej do drogi krajowej zostato zggktowane pod
katem 90 stopni, wlot szeroka 5,5 m, wyokgglenie przecicia st krawedzi drég
zaprojektowano tukami o promieniu 8,0 ngd. mr 2/.

Spadek podhmy wlotu drogi gminnej dostosowano do pochyt®przecznych w okbie
korony drogi krajowej / rys. nr 3/.

4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja wlotu drogi gminnej na diggo30,0 m od krawdzi drogi krajowej
zostata zaprojektowana jak dla ruchu katieR2 zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra



Transportu i Gospodarki Morskiej z dnfa@B.1999r. Dz. U. Nr 43 poz. 430 ngmijaco :

- warstwdcieralna z asfaltobetonu 0/12,5 gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza z asfaltobeton (/29 gm;
- podbudowa pomocnicza z tlucznia kamienrgrgd5cm, / rys. nr 4/.

4.3. Odwodnienie

Zaprojektowano przepust ruro@y60 prefabrykowanyelbetowy o diugéci 15,0 m
wraz zesciankami czotowymi ze skrzydetkami z elementéw abeykowanych w aigu
rowu drogi krajowej. (rys. nr5).

4.4. Wskazania technologiczne

Zastosowane materiaty powinny speingymagania Polskich Norm i posiadstosowne
certyfikaty.

Nawierzchnia na wlocie powinnadgy nawierzchni asfaltowej spetniagj norng PN-S-
96025.

4.5. Uzbrojenie terenu

Nie zachodzi potrzeba przebudowy istaej infrastruktury podziemne;..

5. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnigraowisko przyrodnicze.

6. Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu,ristgtevbudowane w obiekt — po
zakaiczeniu budowy — nie dola stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiecastwa lub
zdrowia ludzi.

Teren obgty inwestycj — podczas trwania budowy — zostanie oddzielonpazbstatych,
sasiednich obszaréw zamieszkatychziytkowanych gospodarczo w sposob zabezpiacyaj
budowe przed dostaniem giosob trzecich. Plac budowy zostanie oznakowanylzigoz
obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuywaedzie w sposob nie stwarzay
niebezpieczgstwa dla ludzi, a nagtnie wywaony na gminne wysypisko odpadéw lub
utylizowany zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie prace stwarzg@e zagraenie wykonywane d@la przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikéw, pod nadzorem uprawnionkigrownika budowy. Pracagy
robotnicy nie mog znajdowé sie pod wptywem alkoholu lubrodkéw odurzajcych.

Opracowat: mgeirszymon Materek



