OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Urzedem Gminy Odrzywét a wykonawca Firmg Ustu-
gowg MS z Przysuchy.
1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:1000.
1.3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430).
1.5. Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z przedmiotowego zakre-
su obejmujacego temat projektu.
1.6. Dane wyjsciowe do projektowania drogi
1.7. Inwentaryzacja w terenie.

2. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy drogi gminnej w miejscowosci Od-
rzywot przy ulicy Opoczynskiej na osiedlu domkéw jednorodzinnych. Projekt obejmuje kilka odcinkéw drég,
ktérych taczne wykonanie znaczaco usprawni komunikacje publiczng na ulicy Opoczynskiej, na osiedlu do-
mkéw jednorodzinnych . Wykonanie tej inwestycji umozliwi petne wigczenie drég gminnych do drogi woje-
wodzkiej nr 728, utatwi komunikacje wokot cmentarza i potaczenie z miejscowoscig Ktonna. Potgczenie odcin-
kéw drogi gminnej z droga wojewddzka bedzie mozliwe za posrednictwem juz istniejgcych skrzyzowan, na km
47+054,00 drogi nr 728, na km 47+358,35, na km 47+538,45 i projektowanego skrzyzowania na km 47+176,
88.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres calego opracowania projektu budowlano - wykonawczego branzy drogowej wchodzi:
- zaprojektowanie drogi o konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR1;

- zaprojektowanie drogi o szerokosci jezdni 5,0 m;

- zaprojektowanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m;

- zaprojektowanie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 728;

- zaprojektowanie przepustu w ciggu rowu przy drodze wojewddzkiej nr 728 przy skrzyzowaniu;
- zaprojektowanie organizacji ruchu w obrebie drogi nr 728 oraz na drodze gminnej.

2.3. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej
stanowigcej podstawe do rozpoczecia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa
drogi gminnej w miejscowosci Odrzyw6t przy ulicy Opoczynskiej na osiedlu domkéow
jednorodzinnych w gminie Odrzywdét.

2.4. BRANZE TOWARZYSZACE
Catos¢ kompleksowego opracowania przebudowy drogi powiatowej nie wymaga angazowania innych branz.

3. STAN FORMALNO - PRAWNY

3.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Odrzyw6t w pasie drogowym drogi gminnej na dziat-
kach o nr ewidencyjnych: 2772, 2886, 2834, 2851, 2819, 2795, 2782, 2875, 2842, 2813, 2852/1, 2780 stano-
wigcych wlasnosé Gminy Odrzywot.

3.2. GRANICE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji zaprojektowano w taki sposéb, aby spetniajac wymagania obo-
wigzujacych ustaw i rozporzadzen, miescity sie w szerokosci istniejacego pasa drogowego drogi gminnej be-
dacej wlkasnoscig Gminy Odrzywot pozostajgcego we wladaniu Wéjta Gminy Odrzywdét.

Dziatki na, ktérych jest planowana inwestycja to dziatki o nr jak w pkt. 3.1.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. WARUNKI OGOLNE

Istniejgcy pas drogowy pod droge gminng przebiega na projektowanym odcinku po terenie réwninnym, cha-
rakteryzujacym sie w przewazajacej czesci zagospodarowaniem terenu pod budownictwo jednorodzinne. Przy-
legly do pasa drogowego teren podzielony jest na dziatki budowlane, na ktérych w duzej czesci sg pobudowa-
ne

domy jednorodzinne, sg budowane lub wkrétce beda. Ze wzgledu na niewielki stopien zainwestowania tere
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néw bezposrednio przyleglych do pasa drogowego jak réwniez stwierdzony podczas inwentaryzacji brak istnie-
jacych w pasie drogowym obiektéw budowlanych kolidujacych z przeprojektowywanym uktadem komunikacyj-
nym, nie zaistniata koniecznos¢ przeprowadzania wyburzen.

4.2. SIEC KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Istniejacy pas drogowy pod droge gminng to dwanascie dziatek, na ktérych w planie rozwoju tej czesci Odrzy-
wotu przewidziano droge gminna, bedzie ona drogg komunikacyjng na catym osiedlu jak tez tagczy¢ bedzie i
utatwia¢ potaczenie z drogg wojewddzkag nr 728. Na odcinkach projektowanych droga ma nawierzchnie w
wiekszosci gruntowa, w czesci wzmocniong materialem kamiennym, szerokosci 4,0 - 5,0 m. Nawierzchnia nie
spetnia wiec zadnych wymagan normowych dla tej klasy drogi. Rowy przydrozne nie wystepujg. Ruch pieszy i
rowerowy na tym odcinku jest niewielki, przewaza ruch pojazdéw osobowych i dostawczych, komunikacja au-
tobusowa nie wystepuje.

4.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoza wzdtuz drogi gminnej geologicznie nie badano.

Z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaznika piaskowego i kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w za-
kresie glebokosci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m ) stanowig podtoze w 87% niewysadzinowe kategorii G1 (
piaski drobne i piaski srednie ) w pozostatych 17% grunty watpliwe przynalezne kategorii G2 ( piaski pylaste i
piaski drobnoziarniste, piaski srednie z pytem i humusem ). Grunty w obrebie pasa drogowego to grunty prze-
puszczalne .

4.4. SZATA ROSLINNA
Istniejgca szata roslinna w granicach pasa drogowego to przede wszystkim krzewy i drobne drzewa nie wyma-
gajace uzyskania decyzji urzedu gminy pozwalajacej na ich wycinke.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

Zgodnie z prawomocng decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.7331/CP/2/2007 z dnia
16.08.2007r. droga gminna posiada klase techniczng L oraz nastepujace parametry techniczne:
Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Klasa drogi -L
Predkos¢ projektowa - 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1
Nosnosc¢ - 100 kN/os

Na omawianym odcinku wprowadzono nastepujace rozwigzania projektowe:

- zaprojektowano konstrukcje nawierzchni drogi dla ruchu kategorii KR1;

- zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 5,0 m;

- zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m;

- zaprojektowano skrzyzowanie z drogg wojewddzkag nr 728;

- zaprojektowano przepust w ciggu rowu przy drodze wojewddzkiej nr 728, przy skrzyzowaniu;

- zaprojektowano system odwodnienia drogi,

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

- wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i na poszerzeniach,

- wykonanie podbudowy pod warstwy bitumiczne nawierzchni na catej szerokosci jezdni i na
poszerzeniach,

- wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza materiatem kamiennym z kruszywa tamanego,

- wykonanie normatywnego pobocza ziemnego,

- wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z przepustem drogowym,

- utozenie nowoprojektowanych warstw bitumicznych nawierzchni spetniajagcych warunki
odpowiadajgce kategorii ruchu KR1 i no$nosci 100 kN/os,

- wycinka krzewéw kolidujacych z projektowang przebudowa.

5.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcego stawianymi w SIWZ przeprojektowywany odcinek drogi gminnej rozpo-
czyna sie w km 0+345 w miejscu zakonczenia drogi o nawierzchni asfaltowej na dziatce nr 2772, odcinek ten
oznaczono Trasa nr | . Trasa nr | biegnie swoim pasem drogowym do

granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 728, tam taczy sie z drogg wojewddzka poprzez istniejgce
skrzyzowanie na km 47+538,45 drogi wojewodzkiej, dalej swoim pasem drogowym - dziatka nr 2886 do km 0+
892,56, tam tgczy sie z odcinkiem oznaczonym Trasa nr Il.

Potaczenia Trasy nr | i Il wykonano skrzyzowaniem.

Trasa nr |l jest odcinkiem okalajgcym osiedle od strony wschodniej, jest réwniez odcinkiem drogi do Ktonnej.
Poczatek tego odcinka przyjeto na dziatce nr 2834 , na skrzyzowaniu z Trasa nr | i przyjeto poczatek odcinka
km 0+000,00. Trasa nr Il biegnie swoim pasem drogowym do km 0+605,42 gdzie taczy sie skrzyzowaniem z
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drogg gminng prowadzaca do cmentarza. W ciggu tego odcinka biorg swoj poczatek Trasa nr lll; IV; ViVl a
potaczeniem Trasy nr 1l z drogg nr 728 dokonano za pomocg Trasy nr VIl i istniejacego skrzyzowania na km
47+054,00 drogi nr 728.

Trasa nr 11l to odcinek drogi gminnej biorgcy swéj poczatek km 0+000,00 na skrzyzowaniu z Trasg nr Il i
biegnacy swoim pasem drogowym, dziatka nr 2851 do km 0+334,90 gdzie tgczy sie z drogg nr 728 za posred-
nictwem istniejgcego zjazdu, km 47+436,46 drogi wojewddzkiej. Odcinek tej trasy od km 0+301,90 do km 0+
334,90 ma szerokos¢ jezdni 3,0 m ze wzgledu na szerokosé pasa drogowego na dzialce nr 2852/1 a nalezato
zabezpieczyé mozliwos¢ zjazdu z drogi nr 728 na Trase nr Il

Trasa nr 1V bierze swéj poczatek km 0+000,00 na skrzyzowaniu z Trasg nr Il i biegnie po swoim pasie, dziatka
nr 2819 do granicy pasa drogowego drogi nr 728, do istniejgcego skrzyzowania na km 47+358,36 drogi woje-
wodzkiej.

Trasa nr V bierze swéj poczatek km 0+000,00 na krzyzowaniu z Trasg nr Il i biegnie swoim pasem,

dziatka nr 2795 do km 0+153,31 i nie ma bezposredniego potaczenia z drogg nr 728.

Trasa nr VI bierze swéj poczatek km 0+000,00 na skrzyzowaniu z Trasag nr Il i biegnie swoim pasem, dziatka
nr 2782 do drogi nr 728 z kt6ra taczy sie projektowanym skrzyzowaniem na km 47+176,88 drogi wojewddzkiej,
jej dtugos¢ wynosi 93,41 m liczona do granicy pasa drogi nr 728.

Trasa nr VIl bierze swéj poczatek km 0+000,00 na skrzyzowaniu z Trasg nr | przecina Trase nr lll, IV i konczy
sie na skrzyzowaniu z Trasg nr V w km 0+267,69, biegnie pasem drogowym, dziatki nr

2875, 2842 i 2813.

Trasa nr VIl to odcinek istniejgcej drogi gminnej do cmentarza, poczatek km 0+000,00 przyjeto

na granicy pasa drogowego drogi nr 728, istniejgce skrzyzowanie na km 47+054,00 drogi wojewddzkiej a ko-
niec na skrzyzowaniu z Trasg nr Il km 0+047,54, istniejacg droge nalezy dostosowaé do projektowanych para-
metréw drogi KR1.

Na wszystkich trasach projektowany jest przekrdj drogowy.

5.3. NORMALNE PRZEKROJE POPRZECZNE

Przekréj drogowy ( rys. nr 4 ) charakteryzuje sie szerokoscig jezdni: na prostej 5,00 m i pochyleniu daszko-
wym 2%, na Trasie nr Il km 0+588,12 szerokos¢ jezdni 6,00 m i pochylenie daszkowe 2% , na Trasie nr 1l km
301,28 szerokosc jezdni 5,50 m - poszerzenie lewego pasa z 2,50 m do 3,00 m na dtugosci 25 m i pochylenie
daszkowe 2% , na Trasie nr 1l od km 0+301,28 do km 0+334,90 szerokos¢ jezdni 3,00 m i pochylenie jednos-
tronne 2% , na tuku 6,00 m i pochyleniu do srodka tuku 2% na Trasie nr | od km 0+385,01 do km 0+442,28. Z
obu stron zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%.

Skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 728 zaprojektowano indywidualnie.

5.4. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
W ramach niniejszego opracowania uwzgledniajgc warunki terenowo - gruntowe, zaprojektowano
odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzone zostang poza
korone drogi na przylegly teren zaprojektowanymi spadkami jezdni i poboczy, tam wody zostang
wchloniete przez grunt. W przysziosci gdyby woda opadowa nie wsigkata dostatecznie szybko w
grunt i tworzyta dlugo utrzymujace sie katuze nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje deszczowa.

5.5. KONSTRUKCJA JEZDNI

Projektowana droga gminna praktycznie na catej swej diugosci ma podtoze gruntowe zaliczane do kategorii

G1 i kategorie ruchu KR1, dla tych parametréw przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢

drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. konstrukcje nawierzchni nastepujaca;

" Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 3cm
" Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 4 cm
" GOrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 8 cm

" Dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego 12 cm

Razem 27 cm

Uwaga:

Na odcinku drogi gminnej Trasa nr VIl nalezy wykona¢ poszerzenia istniejgcej nawierzchni do projektowanej
5,00 m w konstrukcji jw. a na istniejgcej nawierzchni wykonaé¢ wyréwnanie mieszanka mineralno - asfaltowg 0/
20 gr. ok. 4 cm i na nim ulozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 3 cm.

6. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie jest projektem branzy drogowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego i

nie zawiera szczegoétowych opracowan wykonawczych zakresie przebudowy infrastruktury podziemnej. W za-
kresie tego opracowania przewidziano regulacje wysokosci studzienek kanalizacji sanitarnej.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robét powinien by¢ odpo-
wiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy zageszczac¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego. Wszystkie materiaty uzyte do przebu-

dowy muszg spetnia¢ normy i mie¢ stosowne atesty.
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