ZARZADZENIE NR 3/2010
Wajta Gminy Odrzywol
z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa podczas wykonywanych prac ci¢zkich tj.
odsniezanie, rownanie drég przez ciagnik TD 5030 nr rejestracyjny WPY F300,
bedacym na wyposazeniu Urz¢du Gminy w Odrzywole .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pdz. zm.) zarzadzam, co nastepuje:

§1
Ustalam norm¢ zuzycia paliwa (oleju napgdowego) podczas prac cigzkich tj. od$niezania

i rtownania dréog dla ciagnika TD 5030 nr rejes. WPY F300, bedacego na wyposazeniu Urzedu
Gminy w Odrzywole w wysokosei 6,3 1 na jedng motogodzing.

§2
Dla w/w pojazdu ustalam norm¢ zuzycia paliwa w wysokosci okreslonej na podstawie
komisyjnie przeprowadzonej proby zuzycia paliwa, okreslonej w protokole z dnia
07.12.2010r. stanowigcym zalacznik Nr. 1 do niniejszego zarzadzenia.

§3
Wykonanie  zarzadzenia  powierza  si¢  Kierownikowi  Gospodarki ~ Komunalnej

i Mieszkaniowej oraz pracownikowi odpowiedzialnemu za rozliczanie kart drogowych
pojazdu.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zalgcznik Nr 1

do Zarzadzenia Nr 3/2010
Wojta Gminy Odrzywol
z dnia 7 grudnia 2010r.

Protokol
spisany w dniu 07.12.2010r. na okoliczno$¢ ustalenia normy zuzycia paliwa (oleju
napedowego) przy wykonywaniu prac odsniezania drog przez ciagnik TD 5030 nr. rej. WPY
300 bedacym na wyposazeniu Urzedu Gminy w Odrzywole

Komisja w skladzie:

1. Jerzy Godzinski — przewodniczacy

2. Monika Waskiewicz — czlonek
dokonala analizy zuzycia paliwa przez ciagnik TD 5030 nr. rej. WPY F300 w zwiazku
z wnioskiem kierowcy Mariana Kozy dotyczacym zwigkszonego ponad przyjeta norme
zuzycia paliwa przy wykonywaniu prac ci¢zkich tj. odsniezaniem drog, placow i parkingow
gminnych oraz rownanie drog.

Na ustalenie zuzycia paliwa pozwolil test przeprowadzony w dniach od 01.12.2010r. do
parkingdw gminnych.

/biornik paliwa zatankowano do pelna i zaplombowano.

Stan licznika na poczatku jazdy: 179,8 km

Stan licznika na koniec jazdy : 190,1 km

Przejechano tacznie 10.3 km,

Ponownie¢ zbiornik zatankowano do petna — wlano 64.68 1
64,68 : 10,3 mtg = 6,28 mtg ( norma zuzycia paliwa na | mtg)

Norma zuzycia paliwa na wykonywanie prac ci¢zkich tj. od$niezanie, rownanie drog wynosi
— 6.3 I/mtg

W zwigzku z powyiszym Komisja zaleca zwigkszenie normy zuzycia paliwa dla
wykonywanych prac cigzkich tj. od$niezanie i rownanie drog, placéw i parkingéw
znormy 6 I/mtg na 6,3 /mtg.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy komisji: Zatwierdzil:

1. Jerzy Godzinski 4
. [
Noskicn honika

2. Monika Waskiewicz
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