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Ekspertvza techniczna

Objety ekspertyza budynek jest wolnostojacym parterowym niepod-
piwniczonym budynkiem remizy OSP z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek murowany ze $cianami zewnetrznymi trojwarstwowymi,
od wewnatrz gazobeton gr. 24cm, warstwa styropianu gr. 6cm, od zewnatrz li-
cowka bloczkami wapienno-piaskowymi gr. 12cm. Sciany nosne wewnetrzne
grubosci 25¢m z cegly pelnej lub bloczkdw wapienno-piaskowych.

tawy fundamentowe wylewane z betonu posadowione 1,0m ponizej
poziomu terenu.

Strop nad parterem - gestozebrowy prefabrykowany, wience
zelbetowe

Nadproza - nad bramg garazu zelbetowe, nad otworami o malej
Rozpigtosci systemu Kleina.

Dach drewniany, dwuspadowy, ptatwiowo-krokwiowy. Wiezba da-
chowa do$¢ dobra. Pokrycie dachu eternitem falistym na deskowaniu azuro-
wym.

Tynki wewngtrzne slabe, do skucia i wymiany. Tynkéw zewnetrz-
nych brak.

Podlogi czgsciowo betonowe, czesciowo drewniane bardzo stabe —
do wymiany.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana bardzo stara, wypaczona,
nieszczelna, nie nadaje si¢ do naprawy. Nalezy przewidzie¢ wymiane.

W budynku brak ocieplenia stropdw i fundamentow.

Instalacje wewnetrzne zdewastowane, nie nadajg sie do uzytku.

Elementy konstrukcyjne adaptowanego budynku sa w dobrym stanie

technicznym, podloze gruntowe w stanie zwartym, nie ma §ladéw koroziji ani

spekan. Rowniez wigzba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Jedynie

elementy wykonczenia budynku takie jak. tynki. podogi, stolarka drzwiowa,

okienna i instalacje sa w slabym stanie wynikajacym z niskiej jakosci dwcze-

snego wykonania oraz dhigotrwalego zuzycia i winny by¢ przeznaczone do

wymiany. Przewidziane roboty nie spowoduja zmiany ukladu statycznego

obiektu ani zmiany obciazen. Dlatego przy zachowaniu starannosci i ostroz-

nosci przewidziane roboty nie spowoduja zagrozenia dla bezpieczenstwa

uzytkownikéw budynku ani obnizenia jego przydatnoscei do uzytkowania.
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