RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: centrum wsi

Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej
Adres budynku Wysokin, 26-425 Odrzywot
Calo$¢/Czesé budynku catosé

Liczba lokali uzytkowych 2

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 294,60

Kubatura budynku m? 2052,30

Parametry przegréd buddwlanych

Lokalf/strefa - Sala Duza

Wielowarstwowe
Lp. piflg..?:;y Opis sciany Wsp. U [Wim?K] AU [WIm?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ-1 Sciana zewnelrzna projektowana 0,245 0.000 143,08 /124,18
2 SZ-2 Sciana zewnetrzna istniejaca 0,169 0,000 29,64 1 26,04
3 |sT2 Strop istniejacy 0,247 0,000 121,41/ 121,41
4 PG_1 Podloga projeklowana 0,446 0,000 12141 /121,41
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Pojemnos¢
ciepina Poi op
jemnosé . .
Lp. Nazwad Opis przegrody pl_z%grod{ na cieplna Powierzchnia ogtszana przegrody
ptzegrody jednostke przegrady [J/K] [m?]
powierzchni
[J(m7K)]
1 | swa ggjaé‘ﬁ_we‘”“‘?“z“a gty am; . 216280,00 3179316,00 29.40
Typowe
Lp. prz:;waady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp.C Wsp. g Pom[enrsul:hnla
Okno na piecickomorowym profilu PCV
1 044 z szyba 1.1 1,500 0,70 0.75 22,50
Wspotczynnik strat ciepla przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnelrzne Hftr) 132,72 [WIK]
Lokal/strefa - Pozostate pomieszczenia
Wielowarstwowe
Lp. pi):;?ooc:y Opis $ciany Wsp. U (Wim*K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ-1 Sciana zewnetrzna projeklowana 0,245 0,000 157,79 / 126,69
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2 SW-2 Sciana wewnelrzna nosna istniejgca 1,610 0,000 58,22 1 58,22
3 §2-2 Sciana zewnetrzna istnigjaca 0,169 0,000 28,08 /16,56
4 ST 1 Strop Teriva 0,240 0,000 120,72/120,72
5 PG 1 Podtoga projeklowana 0,446 0,000 55,32 /55,32
6 PG_2 Podioga w sanilariatach i komunikacji 0,478 0,000 24,34 124,34
7 PG_3 Podtoga betonowa projektowana 0,456 0,000 59,75/ 59,75
8 PG_4 Podioga belonowa istniejaca 3,476 0,000 39,38/39,38
Wielowarstwowe - wewnetrzne
Pojemnosé
Lp. pg:;x%y Opis przegrody pl}g%g:%?ta;a Pc::jﬁan;{;‘c:!éé Powierzchnia ogrr::a]wana przegrody
powierzchni przegredy [J/K]
[H(m?K)]
1| swe Ef;jmo";zwnge“z“a nosna 271020,00 1080692250 79,75
2 | sw4 sg;;ljo‘:v%";g‘?"zna dzialowa 205020,00 4815919,80 46,98
3 SW-5 Sciana wewnelrzna dzialowa g-k 12cm 25000,00 412500,00 33,00
4 SW-6 Sciana wewnelrzna dzialowa g-k 6cm 25000,00 177750,00 14,22
5 SW-5 Sciana wewnelrzna dziatowa istniejaca 194460,00 130093740 13,38
6 |swa gf;f;ka‘_wewne“z“a migdey:Rom, 152 73280,00 2222885,70 30,33
7 SW-2 Sciana wewnegtrzna noéna islniejaca 315900,00 8805712,50 55,75
Typowe
Lp. pg:;:voiiy Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp.C Wsp. g Powi&rz?;:hnia
1 044 ?:2$br;a1?;eciokomorowym profilu PCV 1,500 0.70 0,75 13.14
2 040 Drzwi wejsciowe 3,000 0,00 0,00 6,44
3 041 Brama garazowa 5,000 0,00 0,00 23,04
Wspdiczynnik strat ciepla przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnetrzne H{tr) 372,66 WIK]
Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q(H,nd} 28672,60 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koncowg dla potrzeb grzewczych Qk« 35586,69 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System ogrzewania

Kolty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub pltynne z zamknielg
komorg spalania i palnikiem
modulowanym do 50 kW
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Nosnik energii koncowe|

Paliwo/zrodio energii: Olej opalowy

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j

budynku nug 0.89
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepla w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

1,00
budynku nus
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku e 1,00
Srednia sezonowa sprawnosc regulacji i wykarzystania ciepta w obrebie budynku n- - 0.98
Srednia sezonowa sprawnosc calkowila systemu grzewczego nu 0,87

Lokal/strefa - Sala DuZa

Syslem ogrzewania

Kotty na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety, zrebki) wrzutowe z
obstuga reczng o mocy do 100 kW

Nosnik energii koficowej

Paliwo/zrodio energii: Biomasa

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku nug 0,72
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii ciepla w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

1,00
budynku ne«s
Srednia sezonowa sprawnosc transportu nosnika ciepta w obrebie budynku n«c 1,00
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepla w obrebie budynku . 0,82
Srednia sezonowa sprawncsé catkowita syslemu grzewczego Mo 0,59

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturaing

Lokal/strefa - 1

Skutecznosc odzysku ciepla z powielrza wywiewanego roc

0,00

Skutecznosé grunlowego powietrznego wymiennika ciepta nowc

0,00

Strumien powielrza wentylacji naturalnej kanatowej Va

181,50 [m*/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m¥h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Ve 0,00 [m/h]
Wspdtczynnik strat ciepla na wentylacje H.e 84,76 [W/K]
Lokallstrefa - 2

Skutecznos¢ odzysku ciepla z powielrza wywiewanego nec 0,00
Skuteczno$¢ grunlowego powietrznego wymiennika ciepta nowe 0,00
Strumien powielrza wentylacji naturalnej kanalowej Va 355,00 [m/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m¥h]
Strumien powielrza wywiewanego mechanicznie Ve. 0,00 [m*/h]
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&

Wspdlczynnik strat ciepla na wentylacje H.

153,16 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwns

2867.53 [kWhirok]

Zapolrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia cieplej wody Qxw

7827,09 [kWhirok]

Dia budynku - instalacja 1

Syslem przygotowania c.w.u.

Kotly stalotemperaturcwe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepla woda}

Nosénik energif koricowej

Paliwo/zrodlo energii: Olej opatowy

Srednia sezonowa sprawnoscé instalacji wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. nw 0,37
Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczonej do granicy bilansowej 0.71
budynku nwge :

Srednia sezonowa sprawnosc transporiu cieplej wody w obrebie budynku nwo 0,60
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaci cieptej wedy w elementach pojemnoéciowych syslemu cieplej wody 0,86

MHs

Instalacje chtodzenia

Lokal - Sala Duza

Brak instalacji chicdzenia

Lokal - Pozostate pomieszczenia

Brak instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametréw energetycznych

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system grzewczy i wenlylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Q{K,H})

35596,69 [kWhrok]

Roczne zapolrzebowanie na energie koficowa przez system do podgrzania cieplej wody Qxw

7827,09 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez syslem oswietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

43423,77 [kWh/rok]

Wskaznik recznego zapotrzebowania na energie koncowg dia budynku EK {bez chlodzenia i oswietlenia)

147,40 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie koricowa dla budynku EK

147,40 [kWh/m’rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwolng dla budynku EP

148,95 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
nowego

129,33 [kWh/m3rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie pierwotng dia budynku EP wg wymagan WT2008 dla budynku
przebudowywanego

148,73 [KWhim?rok)

Raport wygenerowany programem
Buillddesk Energy Certificate

gl
@H
o

a1 NadsEormRa
10 Qudog

W @f—‘{,
2

e do proekiowania

o i unNYm zakieg
nrewid. SE204/89: gt..g(’ﬁma‘z’“e



RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

@ Raporn wygenerowany programem
~ Builddesk Energy Certificate

Strona 5



