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Opis techniczny
do projektu budowlanego
rozbiorki budynku gospodarczego.
Inw. Urzad Gminy w Odrzywole.
adres siedziby.: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywél.
adres bud.: Wysokin, gm. Odrzywél, dz. nr ewid. 4047

1. Opis stanu istniejacego - budynek zlokalizowany jest w $rodkowej czesci dziatki.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym wykonany w
technologii  tradycyjnej murowej, stojacy na wilasnych fundamentach.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 88m? Obecnie budynek jest uzytkowany ale

przeznaczony zostal przez inwestora do rozbiorki.

2. Projekt zagospodarowania dziatki - budynek przeznaczony do rozbiorki pokazany

Jjest na projekcie zagospodarowania dziatki.

3. Dane konstrukcvjno-materialowe

Fundamenty - kamienne

Sciany fundamentowe — wykonane z kamienia.

Sciany zewnetrzne — w czeci garazowej $ciany murowane z bloczkow suporeks
gr. 25cm otynkowane tynkiem z oby stron. W czesci pozostalej $ciany murowane
z bloczkéw suporeks gr. 25cm + cegla ceramiczna pelna gr. 12em. Sciana
obustronnie otynkowana.

Strop — w budynku znajduje sig strop betonowy na belkach stalowych.

Dach - Gioéwna bryla budynku ma dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo
krokwiowej, czg§¢ dobudowana przekryta jest dachem jednospadowym o
konstrukcji z ksztattownikow stalowych.

Pokrycie dachu - pokrycie dachu stanowia plyty azbestowe.

Stolarka - stolarka okienna w ramach drewnianych, drzwi i wrota drewniane.
Posadzki - cementowe w garazu, w pozostalej czesci posadzka wytozona
plytkami.

Instalacje wewnetrzne - brak
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Ocena stanu technicznego - konstrukcja budynku zachowana w doéé¢ dobrym

stanie technicznym, elementy wykonczenia / stolarka/ w ztym stanie. Catoéé lekko

zawilgocona.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych - Roboty powinny byé

prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty
statecznoS$ci 1 przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukgji.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maximum ostroznosci,
nalezy przestrzegac przepiso6w bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnoscei:
- stosowac odpowiednie narzedzia 1 sprzet.

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

- stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikow,
Przewidziano rozbiérke wszystkich elementéw wraz z tawami fundamentowymi.
Rozbiorkg rozpoczaé nalezy od rozbidrki stolarki i drobnych elementéw typu
wywietrzniki, cianki ostonowe, bariery, pokrywy wiazow itp. Po zdjeciu pokrycia
dachowego przystapi¢ mozna do rozbiorki konstrukeji dachu.

Phyty stropu nalezy powycina¢ przy uzyciu sprzetu do ciecia betonu i stali.
wzdluz belek no$nych odbija¢ kolejno wypelnienie. Podczas tego procesu
postgpowac bardzo ostroznie. Wycinanie przeprowadza¢ pasmami pozwalajacymi
na opuszczenie konstrukcji na poziom posadzki.
W nastgpnej  kolejnosci  dokona¢ rozbidrki podciggow oraz $cian

nadziemnych do poziomu 0,5m ponizej poziomu terenu. Rozbiorke elementow
zelbetowych wykonywaé poprzez wycinanie, murowanych wykona¢ z pomoca

narzedzi rgcznych.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia - teren rozbidrki nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych. W miejscach widocznych nalezy
umiescic tablice ostrzegawcze. Dokota budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczna o

szeroko$ci 3,0m zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb postronnych.
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Wszystkie rozebrane elementy nalezy skiadowa¢ na wilasnym terenie

inwestora. Nie dopuszcza sig zrzucania lub sktadowania materialow na teren

sgsiedniej dziakki.

7. Parametry obiektu -

e}

O

czas trwania rozbiorki

ilo$¢ 0sdb zatrudnionych przy rozbidrce
wysokos¢ obiektu:

kubatura:

pow. zabudowy:

pow. uzytkowa:

ilo§¢ pomieszczen

7 dni

4 0sob
6,7m

ok. 555m3
105m2
88m?2
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Ustugi projektowe
"PROJEKT"
mgr inz. Henryka Romanowska
05-600 Grojec ul. Kasztanowa28 lok.12
tel. 0 603 850 997, projekt_1@interia.pl

Rys.24 | P.B. budowy i rozbudowy bud. Ochotniczej Strazy Pozarne] Skala

Inwentaryzacja budynku gosp. - rzut przyziemia 1:100

Adres budowy | wysokin, gm. Odrzywdt, dz. nr ewid. 4047

Projektant mgr inz. Henryk Krol 7 </-’
Nr, uprawnien | 5t-205/89. {
Data wyk. 10.2010 /N

Opracowatl inz. tukasz Piwowarski
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