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Przedmiar robét rozbudowy i przebudowy czgsci budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzywé! - Roboty Sanitame. 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar
L.p. Kod Nazwa / Przedmiar Hosé Jedn.
1 Przylacze wodociagowe
1.1 KNNR 0001 | Wykopy o glgboko$ci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odklad 0,18 100 m3
0210-0100 koparkami podsigbiemymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,w gruncie kategorii
111 20,5 x 1,7 x 0,6- 20,91
Przedmiar:
0.21*0,8611 =0,18
1:2 KNNR 0001 | Zasypanie wykopéw fundamentowych 0,18 100 m3
0214-0100 podluznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kw/75km.zageszezanie spycharkamiwarstwy lugnej grub.30cm,grunt kat 1, 1I
Przedmiar:
0.21*0.8611=0,18
1.3 KNNR 0001 | Petne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiorka,écian wykopow o 0,53 100 m2
0312-0100 szeroko$ci 1 m,glebokosci do 3,0 m,w gruntach suchych kategorii I - TV
Przedmiar:
0.62*0.8611 =0,53
14 KNNR 0004 | Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewngtrznej 40 mm 0,18 100 m
1009-0100
Przedmiar:
0,21*0.8611=0,18
1.5 KNNR 0004 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istnigjacych rurociagach o $rednicy 0,86 szt.
1702-0200 100 mm
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.6 KNNR 0004 | Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowa o érednicy 32mm 0,86 kpl
1101-0100 uszezelniane folig aluminiowa.
Przedmiar:
1*0.8611=10,86
1.7 KNNR 0004 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych 2 rur typu HOBAS, PVC, PE, 0,86 proba
1606-0100 PEHD o érednicy do 110 mm
Przedmiar:
1*¥0.8611=10,86
1.8 KNNR 0004 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ do wodomierzy skrzydelkowych 0,86 kpl
0123-0100 domowych, w rurociagach z PCV, o $rednicy nominalnej 32 mm - zawory
zaporowe
Przedmiar;
1*¥0.8611 = 0,86
1.9 KNNR 0004 | Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o érednicy nominalne; 0,86 kpl
0140-0200 20 mm
Przedmiar:;
1*0.8611 = 0,86
1.10 | KNNR 0004 | Zawory kulowe z polaczeniem na dwuzlgczke, o $rednicy nominalnej 20 mm 1,72 szt.
0131-0201
Przedmiar:
2*%0.8611=1,72
1.11 | KNNR 0004 | Zawory antyskazeniowy z polaczeniem na dwuzlgezke, o $rednicy nominalnej 0,86 szt.
0131-0201 20 mm
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.1 Przylacze kanalziacji sanitranej
1.I.1 | KNR 0401 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w 9.04 m
0210-0400 elementach z betonu gruzowego
Przedmiar:
10,5%0.8611 = 9,04
1.I.2 [KNNR 0001 | Wykopy jamiste o glebokosci do 3,0 m,wykonywane na odktad koparkami 0,03 100 m3
0212-0100 podsigbiernymi,o pojemnosei yzki 0,15 m3,w grunciekategorii I, 0

Przedmiar:
0,03*0.8611 =0,03
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Przedmiar robot rozbudowy i przebudowy czgsci budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzywot - Roboty Sanitarne. 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar
L.p. Kod Nazwa / Przedmiar llog¢ Jedn.
1.1.3 |KNNR 0004 |Podioza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich i stabilizowanych 0,21 m3
1411-0100 cementem - podloze z materiatéw sypkich o grubosei 10 cm.
Przedmiar:
0,24*0.8611 = 0,21
1.1.4 | KNNR 0004 |zasypka pod kanaly i obiekty z materialow sypkich i stabilizowanych 0,41 m3
1411-0300 cementem - podloze z materialow sypkich o grubosei 20 em.
Przedmiar:
0,48*0.8611 =0,41
I.1.5 | KNNR 0001 |Zasypanie wykopow fundamentowych 0,02 100 m3
0214-0100 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kw/75km.zaggszczanie spycharkamiwarstwy luznej grub.30cm,grunt kat.[, II
Przedmiar:
0,02%0.8611 = 0,02
1.1.6 |KNNR 0004 |Kanaly z rur PVC laczone na weisk - rurociagi z PVC o $rednicy zewnetrznej 0,03 100 m
1308-0200 160 mm.
Przedmiar:
0,04*0.8611 = 0,03
1.I.7 | KNINR 0001 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi,pojfyzki 0,15m3,w 0,01 100 m3
0205-0100 ziemi zmagazynowanej w haldach,transport samochodami samowytad.do 5t,na
1km,grunt I, IIl nadwyzka ziemi
Przedmiar:
0,01%0.8611 = 0,01
12 Instalaca wod-kan
1.2.1 |KNNR 0004 |Rurociagiz z polipropylenu (PP), o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w 0,34 100 m
0112-0100 budynkach niemieszkalnych, o $rednicy 20 mm
Przedmiar:
0,39*%0.8611 = 0,34
1.2.2 |KNNR 0004 |Rurociagi z z polipropylenu (PP), 0 polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w 0,15 100 m
0112-0200 budynkach niemieszkalnych, o $rednicy 25 mm
Przedmiar:
0,18*0.8611 = 0,15
1.2,3 | KNNR 0004 |Rurociagi z z polipropylenu (PP), Stabi PN20 o polaczeniach zgrzewanych, na 0,14 100 m
0112-0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy 20 mm cwu.
Przedmiar:
0,16*%0.8611=0,14
1.2.4 |[KNNR 0004 |Dodatki za podejscia dopltywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych (PP) - 17,22 SZt.
0116-0101 podejscie do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow o polaczeniu
sztywnym, o $rednicy zewngtrznej 20 mm
Przedmiar:
20%0.8611 =17,22
1.2.5 |KNNR 0004 |Préba szczelnosel instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu, préba 0,86 préba
0127-0101 zasadnicza (pulsacyjna)
Przedmiar;
1*0.8611 = 0,86
1.2.6 | KNNR 0004 |Phlukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych 0,62 100 m
0128-0200
Przedmiar;
0.72*0.8611 = 0,62
1.2.7 | KNNR 0004 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu, o $rednicy 8,61 sz,
0132-0101 nominalnej 15 mm
Przedmiar:
10*0.8611 = 8,61
1.2.8 | KNNR 0004 |Zawory czerpalne o érednicy nominalnej 15 mm 1,72 szt
0135-0100
Przedmiar:
L 2*%0.8611 =172
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Przedmiar rob6t rozbudowy i przebudowy czgsci budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzywdl - Roboty Sanitarne. 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar

L.p. Ked Nazwa / Przedmiar llo$¢ Jedn.

1.2.9 |KNNR 0004 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 2,58 szl
0137-0200 mm

Przedmiar:
3*0.8611 =258

1.2.10 | KNNR 0004 | Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm 0,86 szt.
0137-0200
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.2.11 | KNNR 0004 | Terma elktryczna 60 | 0,86 kpl
0143-0100
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.2.12 | KNNR 0004 | Terma elektyczna 801 0,86 kpl
0143-0100
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.2.13 | KNNR 0004 | Zawory spiukujace do pisuardw o $rednicy 15 mm 1,72 szt.
0136-0100
Przedmiar:

2%0.8611=1,72

1.2.14 | KNR 0401 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegly 5,17 szt.
0333-0200
Przedmiar:
6*0.8611=5,17
1.2.15 | KNR 0401 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosei i szerokosci 1/4 x 1/2 cegly w 31,00 m
0335-0100 $cianach na zaprawie wapiennej
Przedmiar:

36*0.8611=31,00

1.2.16 | KNR 0401 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/4 x 31,00 m
0325-0100 1/4 cegly, zaprawa z wapna suchogaszonego

Przedmiar:
36*0.8611=31,00

1.2.17 | KNR 0401 Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna i gighokoéci do 25,83 m3
0102-0200 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. kategoria grunty III

Przedmiar:
30*0.8611 =25,83

1.2.18 | KNR 0401 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem 25,83 m3
0105-0200 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I
Przedmiar:
30*0.8611 =25,83
1.2.19 | KNNR 0004 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o &r. 110 mm i polaczeniach wciskowych w 0,15 100 m
0203-0300 gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
Przedmiar:
0,18*0.8611 =0,15
1.2.20 | KNNR 0004 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ¢r. 50 mm i polaczeniach wciskowych w 0,28 100 m
0203-0100 gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw
Przedmiar:
0,32*%0.8611 =0,28
1.2.21 | KNNR 0004 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 160 mm i polaczeniach wciskowych w 0,10 100 m

0203-0400 gotowych wykopach, wewnatrz budynkow

Przedmiar:
0,12*0.8611=0,10

1.2.22 | KNNR 0004 | Wpust PVC podlogowy o $rednicy 50 mm, uszczelnione folia aluminiowa 4,31 szt.
0216-0101

Przedmiar:
5%0.8611 =431
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Przedmiar robdt rozbudowy i przebudowy czgéci budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzywol - Roboty Sanitarne. 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar
L.p. Kod Nazwa / Przedmiar llos¢ Jedn.
1.2.23 | KNNR 0004 | Rurociagi z pcw o $rednicy 50 mm,na §cianach w budynkach 0,07 100 m
0208-0100 niemieszkalnych, laczone metoda weiskowg
Przedmiar:
0,08*0.8611 =0,07
1.2.24 | KNNR 0004 | Rurociagi z pcw o §rednicy 110 mm,na $cianach w budynkach 0,08 100 m
0208-0300 niemieszkalnych, laczone metoda weiskowa
Przedmiar:
0,09*0.8611 = 0,08
1.2.25 | KNNR 0004 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o polaczeniu weiskowym, o $rednicy 110 mm 0,86 szt.
0222-0200
Przedmiar;
1*0.8611 = 0,86
1.2.26 | KNNR 0004 | Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym, o érednicy 110 mm 0,86 szt.
0213-0500
Przedmiar:
1*0.8611 =0,86
1.227 | KNNR 0004 | Zlewy blaszane 172 kpl
0229-0100
Przedmiar:
2*0.8611=1,72
1.2.28 | KNNR 0004 | Zlewozmywaki zeliwne z blachy nierdzewnej, na szafce 0,86 kpl
0229-0501
Przedmiar:
1*0.8611=10,86
1.2.29 | KNNR 0004 | Ustgpy z pluczka typu "kompakt" 0,86 kpl
0233-0300
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.2.30 | KNNR 0004 | Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym 1,72 kpl
0234-0200
Przedmiar:
2*0.8611=1,72
1.231 | KNNR 0004 | Montaz uchwytéw przy umylalce i WC dla niepelnosprawnych 0,86 kpl
0142-0100
Przedmiar:
1*0.8611=0,86
1.3 instalacja co
1.3.1 | KNNR 0004 | Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o 0,26 100 m
0405-0300 $rednicy zewnglrznej 15 mm
Przedmiar:
0,30*0.8611=0,26
1.3.2 | KNNR 0004 | Rurociggi miedziane o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o 0,24 100 m
0405-0400 $rednicy zewnetrznej 18 mm
Przedmiar;
0,28*0.8611 = 0,24
1.3.3 | KNNR 0004 | Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, o 0,59 100 m
0405-0500 $rednicy zewngtrznej 22 mm
Przedmiar;
0,68*0.8611 = 0,59
1.34 | KNNR 0004 | Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, o 0,34 100 m
0405-0600 $rednicy zewngtrznej 28 mm
Przedmiar:
0,39%0,8611 = 0,34
1.3.5 | KNNR 0004 |Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach, o 021 100 m
0405-0700 $rednicy zewnetrznej 35 mm
Przedmiar:
0,24*0.8611 =0,21
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Przedmiar rob6t rozbudowy i przebudowy czesci budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzyw6! - Roboty Sanitarne, 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar
L.p. Kod Nazwa / Przedmiar Tos¢é Jedn.
1.3.6 | KNNR 0004 | Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w 0,17 100 szt.
0406-0100 budynkach mieszkalnych
Przedmiar:
0,20%0,8611 = 0,17
1.3.7 | KNNR 0004 | Grzejniki aluminiowe czlonowe, o ilosci elementéw do 5 2,58 kpl
0417-0100
Przedmiar:
3*%0.8611=2,58
1.3.8 | KNNR 0004 |Grzejniki aluminiowe czlonowe, o ilosci elementow 8 5,17 kpl
0417-0200
Przedmiar:
6*0.8611=5,17
1.3.9 | KNNR 0004 |Grzejniki aluminjowe czlonowe, o ilosci elementow do 10 431 kpl
0417-0200
Przedmiar:
5%0.8611 =431
1.3.10 | KNNR 0004 | Grzejniki aluminiowe czlonowe, o ilosci elementow 12 0,86 kpl
0417-0300
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.3.11 | KNNR 0004 | Grzejniki aluminiowe czlonowe, o iloéci elementéw do 15 0,86 kpl
0417-0300
Przedmiar:
1*0.8611 =0,86
1.3.12 | KNNR 0004 | Proba szczelnosci grzejnikéw czlonowych o ilosci elementéw w zespole do 10 9,47 kpl
0426-0300
Przedmiar:
11*0.8611 = 9,47
1.3.13 | KNNR 0004 | Proba szczelnodei grzejnikow czlonowych o ilosci elementéw w zespole do 20 5,17 kpl
0426-0400
Przedmiar:
6*0.8611=5,17
1.3.14 | KNNR 0004 | Proba szezelnosei grzejnikéw czlonowych o ilodei elementéw w zespole do 10 9.47 kpl
0426-0300
Przedmiar:
11*%0.8611 =947
1.3.15 | KNNR 0004 | Proba szezelnodci grzejnikow czlonowych o iloéci elementéw w zespole do 20 5,17 kpl
0426-0400
Przedmiar:
6*0.8611=15,17
1.3.16 | KNNR 0004 | Rury przylaczne z miedzi do grzejnikow o $rednicy zewnetrznej 15 mm 17,22 kpl
0429-0400
Przedmiar:
20*0.8611 = 17,22
1.3.17 | KNNR 0004 | zewstawy przylaczeniwe grzejnikowe z zaworami termostayczbymi do 17,22 szt.
0412-0100 regulacji ¢.0.,0 $rednicy nominalnej 15 mm
Przedmiar:
20*0.8611 = 17,22
1.3.18 | KNNR 0004 | Zawory odpowietrzajace do grzejnikéw o érednicy 6 mm 17,22 szt.
0412-0500
Przedmiar:
20%0.8611=17,22
1.3.19 | KNNR 0004 | Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem 0,17 100 szt.
0436-0100 regulacji
Przedmiar:
0,20%0.8611=10,17
Kotlownia olejowa
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Przedmiar rob6t rozbudowy i przebudowy czgdei budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzywét - Roboty Sanitarne. 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar
L.p. Kod Nazwa / Przedmiar [los¢ Jedn.
1.3.20 | KNNR 0004 | Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 30 kW z palnikiem 0,86 szt.
0503-0100 na olej opalowym lekkim o zaplonie 550C
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.3.21 | KNNR 0004 | Rozdzielacze z rur o $rednicy do 80 mm,do kotléw instalacji c.o. 1,72 m
0514-0200
Przedmiar:;
2%0.8611=1,72
1.3.22 | KNNR 0004 | Montaz rurociagdw stalowych o $rednicy 40 mm i grubosci écianki 3,2 mm 6,89 m
0516-0100
Przedmiar:
8*0.8611 = 6,89
1.3.23 | KNR 0707 Montaz pomp obiegowa typu Grunfoss PO25-40 mm V 230 0,86 kpl
0101-0100
Przedmiar:
1*0.8611=0,86
1.3.24 | KNNR 0004 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa, o pojemnoéci 0,86 szt.
0511-0200 calkowitej do 50 dm3
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.3.25 | KNNR 0004 | Montaz ksztaltek stalowych o $rednicy nominalnej 40 mm i grubosci $cianki 6,89 szt
0517-0100 3,2 mm
Przedmiar;
8*0.8611 = 6,89
1.3.26 | KNNR 0004 | Spawanic gazowe rurociagu lub ksztaltki o érednicy nominalnej 40 mm i 21,53 zlacze
0518-0100 grubodci $cianki 3,2 mm
Przedmiar:
25*0.8611 =21,53
1.3.27 | KNNR 0004 | Zawory zeliwne zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi, dla cisnien 5,17 SZl.
0519-0101 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej 15 mm
Przedmiar:
6*0.8611=5,17
1.3.28 | KNNR 0004 | Zawory zeliwne zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi, dla ci$nien 1,72 szl.
0519-0201 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej 20 mm
Przedmiar:
2%0.8611=1,72
1.3.29 | KNNR 0004 | Zawory Zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, dla ci¢niei 1,6 MPa, o 1,72 szt.
0519-0200 $rednicy nominalnej 20 mm
Przedmiar:
2*0.8611=1,72
1.3.30 | KNNR 0004 | Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, dla cisnien 1,6 MPa, o 1,72 szt,
0519-0400 $rednicy nominalnej 32 mm
Przedmiar:
2*%0.8611=1,72
1.3.31 | KNNR 0004 | Zawory zeliwne zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi, dla ci$nien 0,86 szt.
0519-0401 1,6 MPa, o $rednicy nominalnej 32 mm
Przedmiar:
1¥0.8611=10,86
1.3.32 | KNNR 0004 | Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, dla ciénien 1,6 MPa, o 2,58 szt
0519-0500 $rednicy nominalnej 40 mm
Przedmiar:
3%0.8611=2,58
1.333 | KNNR 0004 | Zawory zeliwne zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi, dla cinien 0,86 szt.
0519-0501 1,6 MPa, o srednicy nominalnej 40 mm

Przedmiar:
1*¥0.8611 =0,86
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Przedmiar robot rozbudowy i przebudowy czedci budynku OSP we wsi Wysokin gm. Odrzywdl - Roboty Sanitarne, 2011-03-01
Przedmiar-Obmiar
Lp. Kod Nazwa / Przedmiar ose Jedn.
1.3.34 |KNNR 0004 | Filt siatkowy , o érednicy nominalnej 40 mm 0,86 Szt
0519-0501
Przedmiar:
1*0.8611 =0,86
1.3.35 | KNNR 0004 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe dla ciénien 1,6 MPa o $rednicy 0,86 szt
0525-0200 nominalnej 20 mm
Przedmiar:
1*0.8611 =0,86
1.3.36 | KNNR 0004 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe dla cisnieh 1,6 MPa o srednicy 0,86 szt.
0525-0300 nominalnej 25 mm
Przedmiar:
1*0.8611 = 0,86
1.3.37 | KNNR 0004 | Uruchomienie kotlowni ¢.o.,dwie osoby obstugi 0,86 wezel
0529-0200
Przedmiar:
1*0.8611=10,86
1.3.38 |[KNRw 0215 | montaz sciezki paliowej od zbiornika do kotla o srednciy 12 mm z miedzi na 0,86 kpl
0114-0300 futowanie
Przedmiar;
1*0.8611 = 0,86
1.3.39 | KNRw 0215 | montaz zbiornika paliwowegodwusciennego o pojemnosci 1500 1 z kompletem 0,86 kpl
0144-0600 nalewu i odpowitrzenia zbiornika
Przedmiar:
1*0.8611=0,86
1.3.40 | KNR 0205 Montaz wkiadu kominowego z blachy kwasoodpomej , czopuchem i ksztattka 0,86 kpl
0206-0100 kontrolna do spalin o srednciy 159 mm i wysokosci 11 m raz z wyrzutbia
spalin z odwodnieniem i trojnikiem wlotowym
Przedmiar;
1*0.8611 = 0,86
1.3.41 | KNR 0401 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegly 5,17 szt
0333-0200
Przedmiar:
6%0.8611=75,17
1.3.42 | KNR 0401 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosei 1 cegly, zaprawa z wapna 5,17 szt
0323-0300 suchogaszonego
Przedmiar;
6%0.8611=5,17
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