OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1 Przedmiol opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt placu ¢ nawierzchn z kosthi brukowe) w Wysokinie. gmina Odrzywé!
2. Podstawa opracowania.
Podstawa ponizszego opracowania jest
- zlecenie inweslora
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
- mapa do celow projeklowych
- obowigzujgce przepisy | zasady wiedzy technicznej
3. Charaklerystyka obiektu.
3.1 Lokalizacja
Plac zlokalizowany jes| na dzialce nr 2283 1 2286 w Wysokinie. gm Odrzywol
3.2. Dane techniczne | przeznaczenie
Plac o nieregularnym kszialcie. o wymiarach podanych na rys 1 - planie sytuacyjnym
4. Warunki gruntowe wodne
Warunki geotechniczne w rejonie inwestycy okresla sie jako proste W podiozu zalegaja plastyczne grunly slabospoiste (piasek-
gliniasty) z warstwa gruntow aluwialnych
Teren lezy w' | strefie obciazen Sniegiem
Il strefie obcigzen wiatrem

5 Rozwigzania architektoniczno budowlane 5.1. Opis zagospodarowania terenu

Projektowany plac zostanie zlokalizowane przy zbiorniku wodnym Ksztah placu bedzie nieregularny Spadki nawierzchni placu
1% w kierunku zbiornika.

Projektuje sig nawierzchnie placu z kostki betonowe] brukowej bezowej gr. Gom

Przewiduje sig¢ wybudowanie wzdluz boku placu przylegajacego do zbiornika wodnego balustrady skiadajgcej sig ze slupkéw sla-
lowych 7 5cm wysokosci 1,1m w rozslawie co 2,2m i porgczy

Za balustradg przewiduje si¢ teren zielony, obsiany trawg.

Usyluowanie placu nie spowoduje podniesienia poziomu halasu i nie wplynie ujemnie na warunki bylowe sasiadow.

llekro¢ w opracowaniu wskazano konkrelnego producenta materialow lub urzadzen dopuszcza sie zastosowanie innych materia-
l6w lub urzadzen o takich samych lub lepszych parametrach

5.2. Plac

konstrukcja nawierzchni

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie kostke brukowq szarg, o nastepujacych parameltrach:

1 Grubosc¢ calkowita: 60mm

4 Wytrzymalosc na rozcigganie: (MPa) > =36

5. Scieralnosc: (mm) < 23 (wg zatacznika G normy PN-EN 1338 (2] )

Podbudowa:

-grunt rodzimy

-pospdtka 20cn

-podsypka plaskowa 3cm

Od strony zbiornika wodnego nawierzchnia ograniczona bedzie fundamentami pod balustrade oraz przez podwaling betonowg z
betonu B20 pomigdzy fundamentam: Z pozostatych stron plac ograniczony bgdzie obrzezami 100x30x8 cm w kolorze szarym, z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa, osadzonych na podsypce piaskowe) 5cm,

5.3 Pozostale elementy zagospodarowania terenu

Nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykonac jako lrawiaste Na placu zlokalizowane bgda wg rys 1 cztery lawki par-
kowe przykrecone srubami do nawierzehni placu oraz dwa kosze betonowe Obok istnigjgcego budynku ujgcia wody zbudowane
zostang schody zelbetowe do zbiornika wodnego z balustrada.

5.5. Konstrukcja balustrady. .
Siupki | pochwyty ze stali ocynkowane) ?50mm zlokahzowane wzdiuz zbiornika wodnego w odleglosci 0,45m, zgodnie z planem

syluacyjnym Wysokos¢ ogrodzenia 1.1m.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowe) z utwardzen naslepuje przez spadki powierzchniowe maksymalinie i = 1 0% na sgsiedni nieutwar-
dzony teren zielony

7. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia placu - 220m2

8. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt speinia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegolnych halasow i wibracji wymagajacych dodalkowych $rodkow za-
radczych. Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocen ekologicznych w charakteryslyce powierzchni ziemi. gleby. wod powierz-
chniowych | podziemnych.

9. Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboly budowlano-montazowe, a lakze odbior robot, nalezy wykonad zgodnie z warunkami lechnicznymi wykonania i
odbioru robot budowiano -monlazowych wydanych przez Minislerstwo Gospodarki Przestrzenne; Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukejami branzowymi, wiasciwymi dia danego rodzaju robol, wytycznymi i
zaleceniami producentdw pod fachowym nadzorem,

Sciéle przestrzega¢ akluainych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robot
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podst ! Opis | wyliczenia | jm. = Poszcz | Razem
1, Roboty rozbiorkowe _
1/KNR 4-04  Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziome | kondygnacy m
d.1/0804-01 |- rozbiorka ogrodzenia | bramy
B 642.8+0.6+3.2 _ _ m 12.600
R RAZEM 12.600
Z2/KNR 4-04 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladunkiem 1 T
d11107-01 rgcznym na odi do 1 km
P - _ |02 . t 0.200
|RAZEM 0.200
3|KNR 4-04  [Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |
d.1{1107-04 ty km ponad 1 km
'Krotnosc = 4 |
- 102 S t | 0.200
| S |RAZEM 0.200
2Roboty ziemne R o . '
4/KNR 2-01 'Roboty pormiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryla pod ha i 1
d.2|0121 -02 nawierzchnie placow postojowych
] 0.023 ha | 0.023.
’ S : |RAZEM 0.023
5/KNR 2-01  Pomiary przy wykopach fundamenlowych w terenie rowninn nizinnym m3
d.210122-01 | .
[45°1.75°2.05 o m3 | 161,438
! I [RAZEM | 161.438
6 KNR 2-01 [Usuni@cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécido 15 ¢cm zapo- |mZz |
d.2/0126-01 \moca spycharek
192+2 6+0.2+10.7 ma2 105.500
| o 'RAZEM 105.500
7 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na cale) szerokosci jezdni | chodnikoww — m2
d.2 0101-01 ‘gruncie ka! |-1V glebok 20 em
92 |mz2 ~92.000
o - RAZEM 92.000
8|KNR 2-01  Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1 5migle- m3
d.2/0310-02 bok do 1 5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat gr I} i
| 45°1.5°2.05+3'0.23"1.6+0.9°0.25°1.6+0.43°0 18" 1 6+1.23"0.25°1 6 |m3‘ 140.455'
D U J | |RAZEM 140.455
9 KNR 2-01  Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer dna da 1.5m ze zio- lm-’i |
d.2 0310-06 ‘zeniem urobku na odktad (kal gr lll)-dod za kazde dalsze 0 5m glghok | l
|45°1.5'205 [m3 | 138.375
RS ] ! 'RAZEM |  138.375
10[KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat I-11l z przerzu-  [m3 | |
d.2 0501-01 tem na odl.do 3m
4571.572.05-4570.3°0.6-22°0.3°0.3'0.9 m3 128493
] | |RAZEM 128.493
11|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr kal I-ll| 'm2
d.2/0506-01 !
| 45°0.3 m2 | 13,500| i
|RAZEM ' 13.500
12/KNR 2-01 THumusowame skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01 i
| 45*0.3+96.3 Im2 | 109.800
| N R 3 RAZEM 109.800
~ 3Fundamenty, schody, balustrady i ssiiisd
13]KNF! 2-02  Podklady z ubitych materialéw sypkich na pod! gruntowym m3 |
d 31101-07 '
LJA80.302 . |m3 2.700,
| | . RAZEM | 2.700
T4/KNR 2-02  [tawy fundamentowe betonowe, prostokaine szer do 0.6m Im-‘t [
d,3‘0201-01
45°0.3'0.4-22°0.3°0.4 im3 2.760
. ! ) RAZEM | 2.760
15 KNR-W 2- | Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - roznica w szerokosci uwzglednio- |'m !
d.3i02 1801-02 na w krotnodci obmiaru
| Krotnos¢ = 1.5
145 . o o m 45.000
S A S S _RAZEM 45,000
16 KNR-W 2-  |Cokoly betonowymi - dodatek lub polracenie za kazde 10 cm réznicy wys  [m
d.3 02 1801-05 - roznica w szerokoscl uwzgledniana w krolnosci obmiaru
Krotnosé = 1.5
|45 m 45.000,
b il | __RAZEM T 45000
3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz = Razem
17|KNR-W 2-  Sciany zelbelowe proste gr. 12 cm wys do 6 m ‘m2
d.3102 0207-03
1.23°16+41°1.6 ) m?2__ | 3.568,
WO . ) |RAZEM | 3.568
18|KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub scian m?2 '
d.3/02 0207-07 Krotnosé = 13
1231641126 m2 | 3,568,
S (| . __RAZEM | 3.568
| 19/KNR-W 2- Schody zelbelowe proste na piycie grub 8 cm im2
d.3/02 0219-02 lrzuty | |
: 31216 m2 4.992
| rzuty_ | |
el I ’ 'RAZEM | 4.992
20 KNR-W 2. Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub phyty ma2 | !
d 3 02 0219-06 |Krotnos¢ = 10 rzuly |
3126 ‘m? 4.992|
S S (R o jruv | |
= x 1 [RAZEM | 4.992
21|KNR-W 2- 'Schody zelbelowe - stopnie betonowe zewn | wewn na gotowym podlozu  |m3 '
d.3/02 0218-01 |
| 028'0.19°0.5'9 m3 0_239\
,' RAZEM | 0.239
22 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow | budowli - prety [t [
d.3 02 0259-01 gladkie |
0.329°1.5*44/1000 _ Lo 0.022
|RAZEM 0.022
23/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - prety 'L
d.3|02 0259-02 |zebrowane
0.8887(4.43+4.54+5,82+5.16)*8/1000 [ 0. 142|
. _RAZEM | 0.142
24 KNR-W 2-  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na Tmz 1
d. 3|02 0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
P [(263+0.43)'16 s {m? 4.896
| | [ |RAZEM 4,896
25|KNR-W 2-  [Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow grubamilub — m ! !
d.3/02 1207-01 |spawane l
| 3.2 im | 3.200;
: | _'RAZEM 3.200
26 KNR-W 2- | Baluslrady tarasowe z pochwytem stalowym 'm
d 3;02 1209-01 | | |
{ 145 == i \m 45.000
| e RAZEM 45.000
4 NHW'BHC""'EEMQ@FP"G 7 i
| 27/KNR 2-23  'Podbudowa z kruszyw lamanych -warstwa dolna frakcja 31,5-63mm o m2 '
d.40110-01 |gu'15crn
| a2 m? 92.000,
—— T RAzEm ' oaom
28 KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gorna frakcja 4-31 Smmogr5 ‘m? |
d,4‘0104-03 jem
| 92 o Jm | 92000
[ [ i |RAZEM | 92.000
29 KNR 2-31 Padsypka piaskowa z zageszczeniem récznym - 3 cm grub.warstwy po za- mZ
d.4 0105-01 geszez
82 . o m 92000 |
'RAZEM ! 92.000
30[NNRNKB Ukladanie nawierzchni chodnikow i placéw z belonowej kostki brukowej gr. 'rn2 !
d.4 231 0511-03 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
N |92 m2___ 92000,
| | | RAZEM 92.000
31'KNR 2-31 .Obrzeza belonowe o wym 30x8 cm na podsypce cem piaskowe| z m
d.4/0407-05 WYP.Spoin zaprawa cem i
| |8.2+11.35+3.2+35.5+1 o ...m 59.250!
[ ! RAZEM 59.250
32 KNR 2-02  Podkiady z ubitych materiatow sypkich na pod! gruntowym m?3
d.4.1101-07 .
J@ 2+11.35+3.2435.5+1)°0.2°0 05 mi_ o,sg%
i |RAZEM 0.593
5 Wyposazenie placu
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm.  Poszcz . Razem
33 kalkulacja Monlaz lawek zeliwnych £ drewnianym siedziskiem szl
d 5 wlasna
| 4 szl 4.000
1 | 'RAZEM 4.000
34'kalkulacja Uslawienie koszy betonowych szt
d.5'wlasna
2 szt | 2000
RAZEM 2.000
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