9. BILANS WODNY W ISTNIEJACYM ROWIE
MELIORACYJNYM W PRZEKROJU ISTNIEJACEGO
MALEGO ZBIORNIKA WODNEGO W WYSOKINIE

Bilans wodny sporzadzono przy nastgpujacych danych:

— powierzchni zlewni rowu w przekroju zbiornika 9,3 1 km®

— przeptywie wody normalnej w okresie letnim 1 jesiennym
Q,=0,018m’/s =18 I/s

— przepltywie wielkiej wody zimowej w okresie wiosennym
Qsz = 0,60 m’/s = 600 1/s

— objetosci wody w zbiorniku V = 896,0 m’

a) Zapotrzebowanie wody w okresie wiosennym (m-ce marzec, kwiecien) do
napelnienia zbiornika woda
Przy  wykorzystaniu calego przeplywu  wielkiej wody zimowe]

Qsz = 0,60 m"/s, czas napetienia zbiornika bedzie wynosit:

3
T=-896m" _ 1494 s=25 minut
0,60 m> /s

b) Zapotrzebowanie wody na podtrzymanie zalewu, tj. na parowanie z lustra
wody i na przesigki przez dno zbiornika w m-cach wiosennych, letnich
i jesiennych
— na parowanie z lustra wody przyjmuje si¢ 0,5 I/s/ha
— na przesigki przez dno przyjmuje si¢ 0,5 I/s/ha
Laczne zapotrzebowanie wody w tym okresie wyniesie:
0,0896 ha - 0,5 I/s/ha + 0, 0896 ha - 0,5 I/s’/ha = 0,05 1/s + 0,05 I/s = 0,10 I/s

Przyjmuje si¢ faczne zapotrzebowanie wody w ilosci 1,0 I/s.

Przeptyw normalny w istniejacym rowie melioracyjnym w okresie
wiosennym, letnim i jesiennym wynosi Q, = 18 I/s.
Z powyzszego obliczenia wynika, ze zapotrzebowanie wody w zbiorniku

na parowanie i na przesigki przez dno w w/w okresie bedzie catkowicie pokryte.



10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA REMONTU
ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA WODNEGO W WYSOKINIE

10.1. Czasza zbiornika

W czaszy zbiornika najwazniejsze roboty remontowe polega¢ beda na
odmuleniu 1 uporzadkowaniu dna. Istniejace dno zastawki betonowej pozwala
odmuli¢ zbiornik maksymalnie do rzgdnej 145,10 m npm. Dno czaszy zbiornika
nalezy wyprofilowa¢ o spadku podtuznym 0,5 %o. Srednia rzedna gérnego
poziomu namutu w czaszy zbiornika wynosi 145,60 m npm. Srednia grubosé
namulu  wynosi 0,50 m. Powierzchnia dna zbiornika wynosi 800,0 m’.
Projektowana obje¢tos¢ namutu do wydobycia koparkami spalinowymi
o pojemnosci tyzki 0,50 m’ i wydtuzonym wysiegniku do 20,0 m wynosi 400 m”.
Po wydobyciu namut powinien by¢ zaladowany na samochody wywrotki
i wywieziony na odktad na odlegltos¢ do 5,0 km. Po odmuleniu dna czaszy
zbiornika, skarpy nalezy recznie wyprofilowaé¢ o nachyleniu 1:1,5.

Ze wzgledu na mala powierzchnie zbiornika, skarpy nie beda ubezpieczone
w sposob trwaly (np. plyty betonowe lub darnina), lecz zostang obsiane
nasionami traw.

Dno zbiornika po wybraniu namutu nalezy splantowac recznie.

Pomiar dna rowu melioracyjnego pod mostem wykazal, ze uklada sie ono
na rzednej 145,40 m npm. Projektowane dno zbiornika przed mostem bedzie na
rzednej 145,15 m npm. W ten sposob wytworzy si¢ prog o wysokosci 0,25 m.
W celu utrzymania dna rowu pod mostem na rz¢dnej 145,40 m npm, projektuje
si¢ w dnie czaszy zbiornika wykonanie $cianki szczelnej z brusow stalowych
GZ 4 o dlugosci 1,50 m i szerokosci 12,0 m. Zamki poszczegdlnych brusow
stalowych w gdrnej czesci powinny by¢ zespawane na diugosci 10,0 cm.

[stniejace skorodowane i czesciowo zniszczone ogrodzenie z siatki

o dlugosci 92,0 m, tacznie ze stupkami metalowymi nalezy zdemontowaé
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1 wywiez¢ do najblizszej sktadnicy ztomu. Nie rozbiera¢ betonowego cokotu
ogrodzenia.

Istniejacy teren przylegajacy do zbiornika od strony podtnocnej
o powierzchni 200 m”> powinien by¢ uporzadkowany i wyrownany oraz obsiany
nasionami traw.

Na brzegu czaszy zbiornika od strony ulicy Warszawskiej projektuje si¢
wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych ¢ 50,0 mm o wysokosci 1,10 m
I dlugosci 18,0 m. Barierke zamontowac w istniejacym betonowym cokole lub na
brzegu chodnika.

W czaszy zbiornika projektuje si¢ normalny poziom pietrzenia wody do
rz¢dnej 146,10m npm w okresach wiosennym, letnim i jesiennym.

Srednia glebokos¢ wody wyniesie 1,0 m.

Powierzchnia lustra wody wynosi 896 m’, a objetos¢ wody 896 m’.

W okresie zimowym zbiornik powinien by¢ oprozniony i poddany
przegladowi technicznemu. Jednak w zaleznosci od potrzeb, w okresie zimy
bedzie mozliwos¢ obnizenia pigtrzenia o 0,50 m i utworzenia lodowiska dla

okolicznych mieszkancow.

10.2. Istniejgce ujecie wody dla strazy pozarnej

Na brzegu czaszy zbiornika od strony poéinocnej znajduje sie maly
budynek, o wymiarach 1,8 x 1,8 m, w ktorym miesci si¢ ujecie wody dla strazy
pozarnej. Z powodu braku wody w zbiorniku, ujecie to jest nieczynne.

Projektuje si¢ przeprowadzenie remontu budynku i ujecia wody,
polegajace gléwnie na zamontowaniu drzwi wejsciowych, uporzadkowaniu

wnetrza budynku i udroznieniu doptywu wody.
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10.3. Odmulenie dna rowu melioracyjnego pod istniejgcym mostem
zelbetowym w ciggu ulicy Warszawskiej

Dno rowu melioracyjnego jest silnie zamulone. Grubos¢ namutu wynosi
0,40 m. Dlugos¢ rowu 15,0 m. Szeroko$¢ rowu 6,0 m. Objetos¢ namutu wynosi
36,0 m’.

Namul spod mostu nalezy wydoby¢ recznie z przewiezieniem urobku
taczkami na odleglo$¢ do 20 m na odkiad w dnie czaszy zbiornika. W nastgpne]
kolejnosci namut ten za pomoca koparki spalinowej o pojemnosci tyzki 0,5 m’
zatadowac¢ na samochody wywrotki i wywiez¢ na sktadowisko na odlegtos¢ do

5,0 km.

10.4. Odmulenie dna istniejgcego rowu melioracyjnego powyzej

mostu

Stwierdza si¢ zmulenie dna rowu powyzej istniejgcego mostu, na dtugosci
20,0 m. Szeroko$¢ dna rowu wynosi 1,0 m, a grubos¢ namutu 0,20 m. Obje¢tosc
namutu wynosi 4,0 m”.

Namul na tym odcinku nalezy wydoby¢ re¢cznie z odktadem na lewym

brzegu rowu i rozplantowaniem recznym warstwa 10,0 cm.

10.5. Renowacja istniejgcej zastawki betonowej

Istniejacy lewy przyczotek zastawki, lgcznie z ubezpieczeniami skarp
powyzej i ponizej tego przyczotka pozostawic¢ bez zmian.
Projektuje si¢ gruntowna renowacj¢ prawego przyczotka istniejace]
zastawki, w ujeciu ogdlnym, polegajacej na:
— rozbiorce istniejace]j plyty betonowej na skarpie powyzej przyczotka,
— rozbiorce istniejacej, catkowicie zniszczonej i popekanej plyty betonowej
w dnie rowu ponizej przyczotka,

— przediuzeniu istniejgcego przyczotka betonowego o 3,0 m,



— wykonaniu ubezpieczen skarp powyzej przyczotka,
— wykonaniu ubezpieczen skarp rowu melioracyjnego ponizej przyczotka,
— wykonaniu desek zaktadanych (szandoréw) o wysokosci 1,0 m.

[stniejgca ptyta betonowa o grubosci 10 cm na skarpie powyzej przyczotka
jest calkowicie podmyta i musi by¢ rozebrana. Dlugos¢ plyty betonowej do
rozbiorki wynosi 8,0 m, a szerokos¢ 2,70 m. Objetos¢ plyty betonowej wynosi
2,16 m’. Gruz plyty nalezy zaladowaé przy pomocy koparki spalinowej
o pojemnosci lyzki 0,5 m® na samochody wywrotki i wywiez¢ na sktadowisko na
odlegtos¢ do 5,0 km.

Istniejaca ptyta betonowa, catkowicie zniszczona i popekana, w dnie rowu
ponizej przyczotka musi by¢ rowniez rozebrana. Wymiary plyty betonowej do
rozbiorki: szerokos¢ 2,0 m, dlugos¢ 3,0 m i grubos¢ 0,10 m. Objetos¢ plyty
wynosi 0,60 m’. Gruz plyty nalezy zaladowa¢ przy pomocy koparki o pojemnosci
tyzki 0,5 m’ na samochéd wywrotke i wywiezé na skladowisko na odleglosé do
5,0 km.

Wydtuzenie istniejacego prawego przyczotka odbywaé si¢ bedzie
w sciankach szczelnych z bruséw stalowych GZ 4 o dlugosci 4,0 m.

Projektuje si¢ wydtuzenie przyczotka o 3,0 m. Wysokos$¢ wydtuzonego
przyczotka wynosi¢ bedzie 2,5 m. Zaglebienie przyczotka 1,0 m  ponizej
projektowanego dna zbiornika.

Scianka szczelna bedzie wbita 1,0m wzdluz istniejacego prawego
przyczotka betonowego 1 3,0 m wzdluz wydtuzonego przyczotka zelbetowego.
Faczna dlugos¢ stalowej $cianki szczelnej wynosi 8,55 m.

Scianka szczelna powinna by¢ wbita przy pomocy wibromtota do rzednej
142,60 m npm, tj. 2,5 m ponizej projektowanego dna zbiornika.

Roboty budowlano-montazowe przy wydluzeniu przyczotka nalezy
prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

— skuc istniejgcg boczng $ciang istniejacego przyczotka betonowego na

glebokosc 3 cm,



— odwierci¢ w istniejagcym przyczotku betonowym otwory o $rednicy 12 mm
i dlugosci 10 cm w odleglosci pionowej co 20 cm, w ktére beda wlozone
koncowki projektowanego zbrojenia,

— wykonac¢ $ciankg szczelng od strony zbiornika o szerokosci 4,0 m,

— regcznie wykopa¢ dot fundamentowy o glebokosci 2,5 m, szerokosci 0,5 m
i dtugosci 3,0 m,

— wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm,

— zamontowa¢ zbrojenie przyczotka z pretow  stalowych ¢ 10 mm
wg zalgczonego rysunku,

— wykona¢ pozostala czgs¢ $cianki, tj. od strony rowu melioracyjnego i z boku
wg zalaczonego rysunku,

— w gornej czgsci Scianki zamki zespawac na dlugosci 10 cm,

— wrazie potrzeby wykonac¢ rozpory w gornej czesci scianki,

— zwilzy¢ woda skutg $cianke istniejacego przyczotka betonowego,

— wypompowac¢ wodg z dotu fundamentowego pompa spalinowa,

— przystgpi¢ do betonowania wydluzonego przyczotka gotowym betonem
z ,,gruszki”,

— nie obcinac $cianki stalowe;.

W/w roboty wykonywaé zgodnie z zatlaczonymi rysunkami.
Roboty budowlano-montazowe przy wykonywaniu ubezpieczen skarp
powyzej prawego przyczotka zastawki nalezy prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

— dowiez¢ samochodami wywrotkami, z odleglosci 5,0 km, 14,0 m’ piasku,

— uformowac skarp¢ o nachyleniu 1:1,5 i dlugosci 6,75 m z dowiezionego
gruntu piaszczystego z ubiciem zageszczarka mechaniczna do I4=0,95
wedlug zataczonego rysunku,

— wykonac¢ palisade z pali drewnianych ¢ 10 — 12 cm i dlugoscei 140 cm w dnie
zbiornika i na skarpie, o facznej szerokosci 10,50 m, na ktérej bedzie oparta

plyta betonowa,
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przystapi¢ do wykonywania ptyty betonowej o grubosci 12 cm. Powierzchnia
plyty  betonowej  wynosi 22,0 m’. Objetos¢  betonu  wyniesie:
22,0 m*x 0,12 m = 2,64 m’,

co 2,0 m na dlugosdci plyty nalezy wykonywaé dylatacje z dwoch warstw
papy.

Roboty budowlano-montazowe przy wykonywaniu ubezpieczen skarp

rowu melioracyjnego ponizej prawego przyczotka zastawki nalezy prowadzic

w sposOb nastepujacy:

dowiez¢ samochodami wywrotkami, z odleglosci 5,0 km, 17,0 m’ piasku,
dowiezionym piaskiem zasypac istniejgca wyrwe i uformowac skarpe
o nachyleniu 1:1,5 i na dlugosci 5,0 m. Nasyp ubi¢ zageszczarka mechaniczna
do I; = 0,95,

wykonac palisade z pali drewnianych ¢ 10— 12 cm i dlugosci 140 cm w dnie
rowu i na skarpie, o facznej szerokosci 7,0 m, na ktorej beda oparte plyty
betonowe azurowe,

wykona¢ ubezpieczenie skarp rowu plytami betonowymi azurowymi,
o wymiarach 60 x 90 x 10 cm, utozonymi na wiokninie syntetycznej i brzegu
rowu pasem 0,60 m tymi ptytami na dlugosci 5,0 m.

Powierzchnia plyt wyniesie:

2,70x 5,0+ 0,60x 5,0=13,5+3,0=16,5m"= 17,0 m’,

wypelni¢ otwory w plytach betonowych azurowych humusem lub namutem

wydobytym z dna zbiornika z  obsianiem  nasionami  traw.

17,0 m*+ 3,0 m*>=20,0 m’.

Ponadto nalezy wykonac 5 szt. desek zaktadanych (szandorow), o wymiarach

20,0 x 100,0 x 4,4 cm, wg zataczonego rysunku.
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10.6. Kolejnos¢ wykonywania robot remontowych
w matym zbiorniku wodnym w Wysokinie
Wszystkie roboty remontowe objete niniejszym projektem powinny byc
wykonywane w okresie letnim, podczas dtuzszej suszy, kiedy row melioracyjny
prowadzi bardzo malg ilos¢ wody lub jest suchy.
Czas realizacji wszystkich prac remontowych w istniejacym zbiorniku
wodnym w Wysokinie nie powinien przekroczy¢ 3 miesigey.
Kolejnos¢ realizacji prac remontowych powinna by¢ nastepujaca:
— zdemontowanie istniejacego ogrodzenia,
— odmulenie dna czaszy zbiornika,
— whbicie stalowej Scianki szczelnej] w czaszy zbiornika ponizej istniejacego
mostu,
— odmulenie rowu melioracyjnego pod mostem,
— odmulenie rowu melioracyjnego powyzej mostu,
— renowacja istniejacej zastawki,
— remont istniejacego ujecia wody dla strazy pozarnej,
— wykonanie barierki ochronnej wzdtuz ulicy Warszawskiej,
— wykonanie obsiewu nasionami traw skarp w czaszy zbiornika,
— uporzadkowanie terenu matego zbiornika,
— zalozenie 5 desek zaktadanych (szandoréw) w istniejacej zastawce do rzednej
146,10 m npm,
— rozpocza¢ magazynowanie wody w zbiorniku do projektowanej rzednej
146,10 m npm,
— prowadzenie obserwacji poziomu pietrzenia wody w istniejacym rowie

melioracyjnym pod mostem i powyzej mostu.
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10.7. Wytyczne eksploatacji i konserwacji matego zbiornika
wodnego w miejscowosci Wysokin

— Maly zbiornik wodny w Wysokinie powinien by¢ napetniany podczas
wysokich stanow wody w istniejacym rowie melioracyjnym w okresie
roztopow wiosennych w miesigcach marcu lub kwietniu.

Szandory w istniejgcej zastawce powinny by¢ zasunigte do pelnej wysokosci,
tj. do rzednej 146,10 m npm.

— W okresie letnim i jesiennym uzupeinianie wody w zbiorniku, na parowanie
I na przesigki, bedzie si¢ odbywac na biezaco.

— W drugiej polowie pazdziernika maly zbiornik wodny powinien by¢
catkowicie oprozniony. W zaleznosci jednak od miejscowych potrzeb poziom
pigtrzenia wody w zbiorniku moze by¢ obnizony do rzednej 145,50 npm,
tj. do uzyskania bezpiecznej glgbokosci dla dzieci, wynoszacej 0,40 m, celem
utworzenia naturalnego lodowiska w okresie zimy.

— Uzytkownik matego zbiornika wodnego powinien dokonywac przegladow
wiosennych i jesiennych, w trakcie ktorych nalezy oceni¢:

e stan techniczny istniejacej zastawki,

e stan ubezpieczen skarp w czaszy zbiornika i przy zastawce,

e erozje brzegow zbiornika,

e osiadanie namuléw w dnie zbiornika.

— Prowadzenie biezacych prac konserwacyjnych:

e pielegnacja i uzupetnianie porostu traw na skarpach zbiornika,

e dwu lub trzykrotne koszenie traw na skarpach w czaszy zbiornika i na
przylegtym terenie,

e naprawy drobnych uszkodzen w umocnieniach skarp,

e systematyczne usuwanie galezi, kléd drewnianych, butelek i innych
przeszkod gromadzacych sie w swietle zastawki,

e odmulanie dna zbiornika co klika lat, w zaleznosci od grubosci
namutow.

* stan ubezpieczen skarp w czaszy zbiornika i przy zastawce,

— Okresowe badanie jakosci wody w zbiorniku.



11. ZALACZNIKI TEKSTOWE



STAROQTWL #03 a) YWH Wojewodztwo mazowieckie

LR SIS Powiat przysuski
268400 Przysucha, Al Jana Pawia 1110 Jednostka ewidencyjna  142304_2-ODRZYWOL
al.(+4P) ATR 2352 fax (+481 675 36 72 Obreb 0016-WYSOKIN

Nr Kancelaryjny:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA - G642

WLASCICIELE
wilasciciel :

udzial 111 WSPOLNOTA GRUNTOWA WSI WYSOKIN

Grupa: 10
zarzadca :
udziab 11 DOBRODZIEJ STANISEAW (WINCENTY, STANISLAWA)
Ple¢: M, PESEL: 55111000652
udzial 111 KMITA MAREK
Ple¢: M
udziat 1/1 | ERKA STANISLAW (JOZEF JANINA)
Pie¢: M
udziat 111 PAWELEC WEADYSEAW (FRANCISZEK,ZOFIA)
Ple¢: M, PESEL: 60041210752, NIP: 799-182-13-73
udziat 171 SOLTYSIAK MARIAN (WELADYSEAW MARIA)
Pleé: M
GRUNTY
Oznaczenie dzialki | Okreslenie konturéw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
a}kus_z T i l; rDznatlu Blizsze okreslenie polozenia i klas gleboznawczych uytkéw dziatki lub oznaczenie innych
; ~ opis | oznacz. | iKas dokumentow
1 s T newsyta N | 01500]  0.1500{DecGGI6013/7/95 |
Identyfikator dziatki: 142304_2.0016.2283 _
1 e [ oewsw [N T 00600] 00800]DecGGi0ames
Identyfikator dziatki: 142304_2.0016.2286

Razem powierzchnia:  0.2300 ha, stownie: dwa tysiace trzysta m\2
cata jednostka: 55.5200 ha, stownie: pigcset piecdziesiat piec tysigcy dwiescie m\2

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkdw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej



STAROSTWL PUWIATOWE
STAROSTWA '.'*‘l'f.‘P,lf} UPROSZCZONY 2Z REJESTRU GRUNTOW

}-:{_:?"-“f:‘-'.é‘t]"':'l‘..,.."'.'.‘."""'""lDDl-tii0'...tt)l-vo-ob-atifi+vb-r00!.lt
26400 Fraysucha, Al Jann Fawka it 10
nﬂ{+4H16?H?352.%ﬁ[+¢ﬁ}6?53ﬁ72

e L L T T T, ===

2z dnia: 2010-11-12

EsESEsssSmUSEErSSEMESEsEEETERAEIEESEEEE OER

mEEm— wm=

IRZWISKO I IMIE" (HAZWA} ChW,UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)

HAZWA OBREBU T BEKUSZ (4 1AEKA FOW.DZIALKIL FOLOZENIE DZLALKI, PODSTRWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
S R S R A A F Y SRS R M R R S —wa B

Gmina : 142304 2-DDRZYWOL

ZAWISTOWSKA MARIA BERNADETA (JOZEF, FRANCISZKA) wl 1/1M 7.1  OPDCZNO ul. SKLODOWSKIEJ 14 / 67
ZAWISTOWSKD STANISLAEW (TALEUSZ, ROMUALDA) wli M QPOCZNO ul. SKLODOWSKIEJ 14 / 67

WYSOKIN 1 2287 0.4300 [poloz.: ] [} G766
KMITA WELADYSLAW (MAKSYMILIAN, JULIANNA) wl 1/1M 7.1 26-425 WYSOKIN (POCZTA: ODRZYWOL) ul. WARSZAWSKA 40
KMITA JANINA [JAH, 7OFIA) wl M 7.1 WYSOKIR

WYSOKIH 1 3279/2 0.0693 [potoi.: | [PS166/06) G491
WTETSTALONY wl 1/1 15.3
BININDA BALBINA (FRANCISZEK, ) wd 1/1 7.1  WYSOKIN

WYSOKIN 1 2280 0.0800 ([poloz.: | [} G6
KOPYTOWSKA MARIANNA (ROMAN, STANISLAWA) wl 1/1 7.1 WYSOKIN

WYSOKIN 1 2281 0.0800 [potoz.: 1 [AWZ 451/160/343/52, AN 2068/91) G435
SHOPCZYWSKA ITRENA (FELIKS, DANIELA) wl  1/1 7.1  WYSCKIN ul. ZRODEOWA 4

WYSOKIN 1 2282 0.0900 |[polo#.: ] [BWZ 451/160/339/82) G100

STAROSTY

tnz, Wojcieszezyk
Bo GEGHETH T-‘(ﬁ{m ﬂ'&TOU\yff



. Wojewodztwo mazowieckie
STAROSTWO PUWIATOWE

T S Y A Powiat przysuski

w PRZYSUSZE Jednostka ewidencyjna  142304_2-ODRZYWOL
<b-400 Przysucha, Al. Jana Pawia I} 1

tel (+48) 675 23 52, fay (+48) K75 38 zb Obreb 0016-WYSOKIN

Nr Kancelaryjny::'

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G644
WLASCICIELE

wiasciciel :
udziat 111 NIEUSTALONY
Grupa: 1
wiadajacy :
udziat 111 WOJEWODZKI ZARZAD INWESTYCJI ROLNICZYCH W RADOMIU REJONOWY ODDZIAL W
PRZYSUSZE
Grupa: 1.3
GRUNTY
Oxnaczenle dziatki 1 Okreslenie konturdw - uzytkow POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
a Art:u_ Nr bziliﬁl 1 Blizsze okreélenie poloZenia i klas gleboznawczych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
l B opis oznacz. i klas dokumentéw
1 2142 rowy w 0.1100 0.1100
Identyfikator dzialki: 142304 2.0016.2142 o

Razem powierzchnia:  0.1100 ha, stownie: jeden tysigc sto m\2
cata jednostka:  0.3900 ha, stownie: trzy tysigce dziewiecset m\2

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej
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ZALACZNIKI GRAFICZNE
. Mapa pogladowa w skali 1:10 000
. Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesionymi urzadzeniami wodnymi

. Mapa zlewni istniejgcego rowu melioracyjnego w przekroju malego
zbiornika w skali 1:25 000

. Profil podtuzny odcinka istniejagcego matego zbiornika wodnego
w Wysokinie oraz przekroje poprzeczne A—A i B-B zbiornika
w skali 1:100/500

. Szkic istniejacej zastawki betonowej w matym zbiorniku wodnym
w skali 1:100/100

— rzut poziomy

— przekroj 1-1

— przekrd) 2-2

. Widok istniejacego mostu zelbetowego nad rowem melioracyjnym
w ciaggu ul. Warszawskiej w Wysokinie od strony zbiornika w skali 1:50/50

. Projekt renowacji istniejacej zastawki betonowej w matym zbiorniku
wodnym w Wysokinie w skali 1:50/50

— rzut poziomy

— przekro) A-A

— przekro) B-B

— przekroy C-C

. Rysunek konstrukcyjny przedtuzonego prawego przyczotka zelbetowego
istniejacej zastawki betonowej w skali 1:25

— rzut poziomy

— przekro) A—-A

— przekro) B-B

. Deska zaktadana (szandor) w skali 1:5
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i Nazwa opracowania: i
War-mel-projekt Remont matego zbiornika wodnego

Tadeusz Sieradz
01-716 Warszawa
ul. Broniewskiego 43 m 26

w miejscowosci Wysokin, gmina Odrzywoét

CASXELN T

tel/fax 22 633 17 31
e-mail:
tadeuszsieradz@wp.p!

Nazwa rysunku:

Mapa pogladowa

Projektant:

mgr inz. Tadeusz Sieradz
nr upr. bud 800/66/MVw -
specj. mel. wodne '

A M w MR

Stadium: "
Projekt wykonawczy

Rys. Nr 1

Skala: 1:10 000

Data: 01.2011r.
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