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1.

WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Dane podstawowe charakteryzujgce remont matego zbiornika

wodnego w miejscowosci Wysokin

Lp Wyszczegolnienie dednost Los
' miary jednostek
I 2 3 4
1. | Powierzchnia zlewni istniejgcego rowu meliora-
cyjnego w przekroju matego zbiornika wodnego km® 9,31
2. | Woda srednia roczna Qs m’/s 0,044
3. | Woda normalna Q, m’/s 0,018
4. | Wielka woda katastrofalna Q4 m’/s 4,46
5. | Wielka woda letnia wg Loewego Q51 m’/s 0,34
6. | Wielka woda zimowa wg Loewego Qs m’/s 0,60
7. | Istniejaca catkowita przepustowos$¢ zastawki m’/s 3,84
8. | Przepustowosc istn. zastawki powyzej
projektowanego pietrzenia do rzednej
146,10 m npm m’/s 0,73
9. | Powierzchnia terenu zajetego ped zbiornik | m | 1238
wtym: - nadzialce Nr2283 m’ 200
— na dzialce Nr 2286 B m’ 1038
10. | Powierzchnia czaszy zbiornika w krawedziach
terenu m’ 1038
11. | Powierzchnia lustra wody, przy poziomie pigtrzenia
do rzednej 146,10 m npm m’ 896
12. | Powierzchnia dna w czaszy matego zbiornika m’ 800
13. | Srednia grubo$¢ namutu w czaszy zbiornika m 0,50
14, Srednia gruboé¢ namutu pod istniejacym mostem m_ 0,40
15. | Srednia grubo$é¢ namutu w rowie powyzej mostu m 0,20
16. | Objetos¢ namutu w czaszy zbiornika m’ 400 |
17. | Objetos¢ namutu pod mostem m’ 36 |
18. | Objetos¢ namutu w rowie powyzej mostu na
dtugosci 20 m m’ 4,0
19. | Objetos¢ wody w zbiorniku przy rzednej pigtrzenia
146,10 m npm m’ 896
20. | Projektowana srednia glebokos$¢ wody w zbiorniku m 1,0
21. | Normalny poziom pigtrzenia wody w zbiorniku
(NPP) m npm 146,10
22. | Projektowane wydtuzenie prawego skrzydta
betonowego istniejacej zastawki m | 3,0
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1.2. Cel i zakres projektu remontu matego zbiornika wodnego
w Wysokinie

Projekt remontu matego zbiornika wodnego w Wysokinie opracowata
firma ,,War—mel — projekt — Tadeusz Sieradz” z siedzibg w Warszawie,
ul. Broniewskiego 43 m 26, na podstawie umowy Nr JT-7350/07/2010 zawarte]
w dniu 10.11.2010 r. w Odrzywole pomiedzy Gming Odrzywol reprezentowang
przez Wojta Gminy Odrzywol — mgr Mariana Kmieciaka, a firmg ,,War — mel —
projekt — Tadeusz Sieradz” reprezentowang przez mgr inz. Tadeusza Sieradza —
wilasciciela.

Celem projektu jest przeprowadzenie gruntownego remontu istniejacego
zbiornika wodnego w miejscowosci Wysokin, gm. Odrzywot.

Przywrdcona zostanie funkcjonalnosc tego zbiornika, tj. retencjonowanie
wody dla potrzeb rekreacji okolicznych mieszkancow 2z jednoczesnym
wykorzystaniem dla ochrony przeciwpozarowej.

W ramach projektowanych prac remontowych zostanie odmulone dno
zbiornika, wyremontowana istniejgca zastawka betonowa oraz beda
uporzadkowane skarpy zbiornika i przylegly teren.

Maty zbiornik w Wysokinie jest i bedzie zasilany woda z istniejacego
rowu melioracyjnego, majacego ujscie do rzeki Drzewiczki.

Istniejacy réw melioracyjny odprowadza wody opadowe z przyleglych

pol wsi Wysokin oraz wsi Lipiny.
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2. ISTNIEJACY STAN URZADZEN MALEGO
ZBIORNIKA WODNEGO WE WSI WYSOKIN
| ROWU MELIORACYJNEGO

Maty zbiornik wodny jest potozony w centrum wsi Wysokin i od strony
zachodniej przylega do ulicy Warszawskiej. Jest to typowy zbiornik
przeplywowy 1 powstal przez poszerzenie brzegéw istniejagcego rowu
melioracyjnego.

Czasza malego zbiornika wodnego i przylegly teren od strony poinocnej
sa polozone na dziatkach o numerach 2286 1 2283, ktore wedlug wypisu
z rejestru gruntow sa wiasnoscig Wspolnoty gruntowej wsi Wysokin.

Ponadto na istniejacym rowie ponizej czaszy zbiornika, tj. na dzialce
o nr ewidencyjnym 2142 wystepuje ubezpieczenie dna i skarp rowu na dtugosci

ok. 5,0 m.
(Czasza matego zbiornika wodnego w granicach krawedzi terenu zajmuje

powierzchnie 1038 m?, a przylegly teren od strony potnocnej 200 m”.

Czasza matego zbiornika wodnego nie jest ogroblowana.

Dno 1 skarpy zbiornika oraz przylegly od poéinocy teren sa porosniete
bujng roslinnoscia wodna. Ponadto skarpy zbiornika od strony potudniowej sg
czesciowo porosnigte kilkuletnimi drzewami olchowymi.

Czasza matego zbiornika jest praktycznie ogrodzona ze wszystkich stron.
Ogrodzenie jest zlozone z betonowego cokotu, stupkow stalowych 1 siatki
stalowej. Stupki 1 siatka stalowa sa mocno skorodowane 1 czesciowo zniszczone.
Siatka i stupki ogrodzeniowe powinny by¢ zdemontowane.

Dno zbiornika jest silnie zamulone. Grubos¢ warstwy namufu wynosi
srednio 0,5 m.

[stniejgca zastawka betonowa, o swietle 0,9 m, w obecnym stanie
technicznym nie nadaje si¢ do uzytkowania. Prawy przyczotek zastawki obmyla
woda, tworzac wyrwe o szerokosci ponad 1,3 m. Grunt pod istniejgcym
ubezpieczeniem betonowym skarpy tego przyczotka jest catkowicie wyptukany.

Ubezpieczenie to w calosci nadaje si¢ do rozbiorki. Ponizej prawego przyczotka

ST TETWO POWIATOWE
v Y SUSZE
Wydzin Avchitestury 1 Budownietwa
26-400 Proveucha, Al Jana Pawla U 10 6
tel (+48) 675 23 52, fax (+48) (75 38 72




betonowego wytworzyla si¢ wyrwa w prawym brzegu rowu melioracyjnego
o szerokosci ponad 2,0 m.

Istniejace ubezpieczenia dna i skarp rowu ponizej tego przyczotka przy
pomocy plyty betonowej jest calkowicie zniszczone. Wymaga gruntownej
odbudowy.

Istniejacy betonowy prawy przyczolek zastawki o diugosci 2,0 m,
szerokosci 0,35 m 1 wysokosci okoto 2,5 m jest w dobrym stanie technicznym.
Wymaga przedluzenia o okoto 3,0 m, celem polaczenia z istniejacym brzegiem
zbiornika.

[stniejacy betonowy lewy przyczotek zastawki, o podobnych wymiarach
co prawy, znajduje si¢ rowniez w dobrym stanie technicznym.

Istniejgce prowadnice stalowe z ceownika o wymiarach 45 x 60 mm nie
wymagaja wymiany.

Istniejace betonowe ubezpieczenie skarp powyzej i ponizej lewego
przyczotka sag w zadawalajacym stanie technicznym i mogg pozostac.

Z powyzszego wynika, ze prawy betonowy przyczotek zastawki, facznie
z ubezpieczeniami skarp ponizej i powyzej tego przyczotka wymagaja
przeprowadzenia gruntownej renowacji.

Lewy betonowy przyczotek zastawki, lacznie z ubezpieczeniami skarp
ponizej i powyzej tego przyczotka nie wymagaja przebudowy.

Na lewym brzegu matego zbiornika wodnego, tj. od strony potnocnej,
w odlegtosci okoto 8,0 m od ul. Warszawskiej znajduje si¢ niewielki budynek
murowany o wymiarach 1,8 x 1,8 m, w ktérym jest zainstalowane ujecie wody
dla strazy pozarnej. Stan techniczny $cian 1 dachu budynku jest zadawalajacy.
Drzwi wejéciowe do tego budynku sa zdemontowane. Wnetrze budynku
wymaga uporzadkowania. Nalezy réwniez udrozni¢ doplyw wody do ujecia dla
strazy pozarnej.

Przylegajacy do zbiornika istniejacy most zelbetowy pod ul. Warszawska
Jest w dobrym stanie technicznym. Row melioracyjny na calej szerokosci mostu
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jest mocno zamulony. Warstwa namutu siega tu okoto 0,40 m. Swiatto mostu
wynosi okoto 4,50 m i jest wystarczajace do przeprowadzenia wielkich waod
powodziowych w istniejagcym rowie melioracyjnym.

[stniejagcy row melioracyjny powyzej mostu znajduje si¢ w stanie
naturalnym. Dno rowu jest zamulone warstwa okoto 0,20 m na dlugosci okoto
20,0 m, liczac od istniejacego mostu. Szerokosci w dnie rowu wynoszg od 1,0 m
do 1,5 m. Skarpy nieregularne, przewaznie pionowe. Glebokosci rowu sa rézne
I wynoszg srednio od 0,6 m do 1,0 m. Lewy brzeg rowu tuz powyzej mostu jest
zanizony, ale w odlegtosci kilkunastu metrow znacznie si¢ podnosi do rzedne]
1473 m npm. Obydwa brzegi rowu s3 porosnigte drzewami, przewaznie
olchowymi.

Istniejacy row melioracyjny ponizej matego zbiornika znajduje si¢
rowniez w naturalnym stanie. Szerokosci w dnie wynosza przewaznie 1,0 m.
W niektorych miejscach dno rozszerza si¢ nawet do 2,0 m. Gle¢bokosci rowu
wahajg si¢ od 0,8 m do 1,5 m. Brzegi rowu porosnigte drzewami olchowymi.

Stwierdza sig¢, ze réw melioracyjny ponizej zbiornika nie wymaga

przeprowadzania zadnych prac remontowych dla potrzeb tego zbiornika.

3. ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Matly zbiornik wodny przylega do ulicy Warszawskiej, stanowigcej
gltowny trakt komunikacyjny Warszawa — Odrzywoétl. Jedyny dojazd do

zbiornika we wsi Wysokin jest od ulicy Warszawskie;j.

4. INFORMACJA, CZY ISTNIEJACY MALY ZBIORNIK
JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW

Maly zbiornik wodny w Wysokinie nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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5. STAN PRAWNY TERENU POD PROJEKTOWANY
REMONT ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA WODNEGO
W WYSOKINIE

Czasza istniejacego zbiornika o powierzchni 1038,0 m* oznaczonej na
mapie w skali 1:500 jest calkowicie potozona na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2286. Teren przylegly do zbiornika od strony potnocnej
o powierzchni 200,0 m® jest polozony na czesci dzialki o numerze
ewidencyjnym 2283.

W/w dzialtki sa wlasnoscig Wspolnoty gruntowej wsi Wysokin.

Ogolna powierzchnia terenu zajgtego pod istniejacy zbiornik wynosi

1238,0 m”.

6. WYKAZ PRZYLEGLYCH DZIALEK DO MALEGO
ZBIORNIKA WG WYPISU Z REJESTRU GRUNTOW

— dziatka nr 2279 — wilasciciele: Kmita Wiadystaw i Kmita Janina,
zam. 26-425 Wysokin, ul. Warszawska 40

— dziatka nr 2280 — wtascicielka Bininda Balbina, zam. we wsi Wysokin

— dziatka nr 2281 — wiascicielka Kopytowska Marianna, zam. we wsi Wysokin

— dziatka nr 2282 — wlascicielka Snopczynska Irena, zam. we wsi Wysokin

— dziatka nr 2287 — wlasciciele: Zawistowska Maria i Zawistowski Stanistaw,
zam. w Opocznie, ul. Sktodowskiej 14

_caiatka nr 212 - weeiserciel: Skorb Pabstwa
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7. HYDROLOGIA ISTNIEJACEGO ROWU
MELIORACYJNEGO W PRZEKROJU MALEGO
ZBIORNIKA W WYSOKINIE

Powierzchnia zlewni istniejgcego rowu melioracyjnego w przekroju
malego zbiornika wodnego w Wysokinie wynosi 9,31 km®.

Przeptywy charakterystyczne dla istniejacego rowu melioracyjnego
w przekroju matego zbiornika w Wysokinie obliczono wedlug wzorow

Iszkowskiego.

7.1. Woda srednia roczna

Q,=0,03171 ¢, P A m’/s

gdzie:

¢, — wspotezynnik odptywu cs = 0,25

P — opad roczny w m P=0,6m

A — powierzchnia zlewni w km’ A =931 km®

Q.=0,03171 - 0,25 0,6 - 9,31 = 0,044 m’/s

7.2. Woda normalna
Q,=0,7 v Q, ms
gdzie:
v — wspotczynnik retencji v=0,8x0,75=0,6

Q,=0,7-0,6-0,044=0,018 m’/s
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7.3. Wielka woda katastrofalna

Qs=cy, m-P-A m>/s

gdzie:
¢y — wspotczynnik zalezny od charakteru dorzecza ¢y = 0,04
m — wspolczynnik zalezny od wielkosci dorzecza m = 20,0

Q4=0,04-20,0 - 0,6 - 9,31 =4,46 m’/s

7.4. Obliczenie wielkiej wody letniej wg Lewego

Quw=k -k -ky ks h-A m's

gdzie:

k| — wspotczynnik zalezny od rodzaju terenu k,=2,0

k, — wspotczynnik zalezny od spadku terenu k, =0,20

ks — wspotczynnik zalezny od wielkosci dorzecza ks = 0,90

ks — wspotczynnik zalezny od stosunku powierzchni jezior w obrebie
dorzecza do powierzchni dorzecza ks=1,0

h — $rednia wysoko$¢ najwiekszych opadow letnich w miesigcach

VI, VII, VIII h=0,10m
A — powierzchnia zlewni w km® A=931km’

Q3.=2,0-0,20-0,90-1,0-0,1 - 931 =0,34 m"/s

7.5. Obliczenie wielkiej wody zimowej wg Lewego

Qsz=kiz ks ks ks h-A m'/s
gdzie:

kiz=3,0

k, =0,20

k; =0,90




k4: 1,0
h=0,12m
A =931 km’

Q3,=3,0-0,20-0,90 - 1,0 - 0,12 - 9,31 =0,60 m’/s

8. OBLICZENIE HYDRAULICZNE PRZEPUSTOWOSCI
WODY ISTNIEJACEJ ZASTAWKI BETONOWEJ
W ZBIORNIKU

Przepustowos¢ istniejace] zastawki betonowej nalezy obliczy¢ na
przeptyw wielkie] wody zimowe), ktory wynosi:
Q;7=0,60 m’/s
Wymiary zastawki sg nastgpujgce:
swiatlo b= 0,90 m

wysokos¢ H= 1,50 m

a) Obliczenie catkowitej przepustowosci zastawki (bez zatozonych szandoréw

przy H= 1,50 m) wykonano wedtug wzoru

QC=%-;1-b-J?g-I—I% m’/s
gdzie:
p=10,80
b =10,90
H=1,50

Q.= % 0,80-0,90-2-9,81-1,5"=3,84 m"/s

7. powyzszego obliczenia wynika, Zze istniejgca zastawka z duzym
zapasem przepusci wielka wode zimowa, lecz niecatkowicie przepusci wielka

wode katastrofalna.




b) Obliczenie przepustowosci istniejacej zastawki przy zatozonych szandorach
do wysoko$ci projektowanego pigtrzenia wody, tj. 1,0m, czyli przy
wysokosci H= 0,50 m

Obliczenie wykonano wg wzoru:
Qu.s=%-#-b-@-H% m’/s
gdzie:
p=0,80
b=0,90
H=0,50
Q.= % 0,80-090-2.9,81-0,5"=0,73 m’s
Z powyzszego obliczenia wynika, ze istniejgca zastawka przy normalnym
pietrzeniu wody do wysokosci 1,0 m jest w stanie przepusci¢ wielka wode

zimowa wynoszaca Qsz = 0,60 m’/s.




