Zalgcznik do decyzji nr 8/2010 znak: ZP.7331/DS/8/2010
o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 18. 01. 2011 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia p n.

Przebudowie stacji wodociagowej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Klonna
gmina Odrzywot na dziatkach numer ewidencyjny: 1068/1, 747, 746, 745, 309 obreb Klonna,

1. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedsigwziecie polega na przebudowie Stacji Wodociagowej o wydajnosci
thax=65m3/h wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Klonna
w gminie Odrzywot. Istniejaey uktad technologiczny nie posiada uzdatniania
wody, a istniejace obiekty nie spelniajg wymagan obowigzujacych przepiséw,
w zwigzku z czym istnieje konieczno$¢ przebudowy calej stacji

wodociagowej.

Obecnie na terenie objetym inwestycja woda ujmowana jest z dwoéch studni
glebinowych. Woda z tych studni okresowo nie spelnia wymagan
jakosciowych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r ,,w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi” wraz z p6Zzn. zmianami. Ze wzgledu na powyzsze

przeprowadzenie przedmiotowego przedsiewzigcia uwaza si¢ za konieczne.

Studnie glebinowe

Woda dla Stacji Wodociagowej ujmowana bedzie, tak jak dotychczas, z
dwoéch istniejacych studni glebinowych o nr S-1 1 S-2. Zagospodarowanie
studni nie ulegnie zmianie, w obydwu studniach na nowe zostang
wymienione pompy glebinowe i rurociagi ttoczne oraz zamontowane zostang
hydrostatyczne sondy glebokosci. W studni nr S-1 istniejace wyposazenie
zostanie zdemontowane i wymienione na nowe. W studni nr S-2 dla

istniejacego wodomierza zostanie zamontowany nadajnik impulséw.

Stacja uzdatniania wody
Na terenie stacji uzdatniania wody obecnie znajduja si¢ nast¢pujace obiekty:
- Istniejacy budynek hydroforni — w budynku zostang wydzielone nowe

pomieszczenia, zostang zdemontowane stare 1 zamontowane nowe

urzadzenia, instalacje iarmatura;: izostang zdemontowane stare i
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zamontowane nowe instalacje sanitarne,

- Istniejgca stacja transformatorowa — bez zmian,

- Istniejacy bezodplywowy zbiornik na $cieki sanitarne — bez zmian,

- Istniejacy bezodplywowy neutralizator $ciekow chemicznych — bez
zmian,

- Istniejace ogrodzenie terenu stacji — do wymiany.

W ramach przebudowy stacji projektowane sg nastepujgce obiekty:

- Stalowy podziemny zbiornik napowietrzajaco — magazynujacy o
pojemnosci 100m’,

- Miejsce gromadzenia odpadow statych.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektu budowlanego, jego
dotychczasowe wykorzystanie i pokrycie szatq roslinng.

Powierzchni¢ zajmowang przez stacje wodociagowa stanowi dziatka nr ewid.
1068/1 o powierzchni F = 0,11 ha. Powierzchni¢ zajmowang przez studnie nr
S-1 stanowi dziatka nr ewid. 745 o powierzchni F = 0,06ha. Powierzchnig
zajmowana przez studni¢ nr S-2 stanowi dziatka nr ewid. 747 o powierzchni
F=0,12ha. '
Projektowane obiekty na terenie SUW:
e zbiornik napowietrzajaco — magazynujacy:
powierzchnia zbiornika ~36,5m?,

powierzchnia zbiornika wraz z nasypem ~139m?

Sieci migdzyobiektowe na terenie SUW jako roboty zanikajace beda
wymagaty czasowego zaj¢cia terenu.

Istniejace 1 nowe obiekty wykorzystywane beda na potrzeby ujmowania i
ewentualnego uzdatniamia wody glebinowej, kierowanej do wodociagu
gminnego.

Pokrycie szatg roslinng — na terenie SUW wystepuje zielen niska (trawniki).
Po przeprowadzeniu prac budowlanych zielen zostanie przywrécona do stanu

pierwotnego.

3. Rodzaj technologii

Projektowana  inwestycia ma na celu przebudowe stacji wodociggowej
w miejscowosci Kfonna gmina Odrzywdl, przy jednoczesnej poprawie jakosci
uimowanej wody. Obecnie w wodzie surowej okresowo wyczuwalny jest zapach
siarkowodoru.

Wydajnos¢ maksymalna stacji Wodociqgowej po przebudowie bedzie
. _ 3 :
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Ujmowana ze studni glebinowych woda surowa bedzie kierowana do
projektowanego zbiornika napowietrzajaco — magazynujacego. W kolumnie
aeracyjnej , stanowigcej czesé zbiornika woda zostanie poddana procesowi
napowietrzania i odgazowania, w celu usunigcia ewentualnego siarkowodoru,
po czym bedzie magazynowana w znajdujacym si¢ ponizej zbiorniku. W
razie koniecznosci woda kierowana do zbiornika napowietrzajaco -
magazynujacego podlega¢ bedzie dezynfekcji poprzez chlorowanie
podchlorynem sodu. Woda uzdatniona ze zbiornika bedzie ttoczona do sieci
wodociggowej za pomocg projektowanego zestawu pomp II stopnia.
Sporadycznie wystepujace wody spustowe oraz przelewowe ze zbiornika
napowietrzajaco — magazynujacego beda odprowadzane projektowanym
wylotem do rowu przydroznego drogi powiatowej.

Scieki chemiczne z pomieszczenia chlorowni odprowadzone beda do
istniejacego neutralizatora Scieké6w chemicznych.,

Wody przypadkowe oraz $cieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do
istniejacego bezodplywowego zbiornika na scieki sanitarne.

Ewentualne warianty przedsiewziecia

Ewentualnym wariantem dla przedmiotowej inwestycji moze byé wariant
»zerowy”, zakladajacy pozostawienie stanu istniejacego tzn. pozostawienia
poziomu wyposazenia obszaru inwestycji bez zmian. Ze wzgledu jednak na

nastepujace okolicznosci:

e Brak mozliwo$ci uzdatniania wody w zakresie usuwania okresowo
pojawiajacego si¢ zapachu siarkowodoru,

e Brak mozliwosci regulacji i ekonomicznej pracy istniejacego uktadu
hydroforowego,

e Zly stan techniczny eksploatowanych urzadzen,

e Niedostosowanie istniejacej infrastruktury do obecnie obowigzujgcych
norm i przepisOw prawa,

zdecydowano o przyjeciu wariantu, zaktadajacego realizacje przedsiewziecia.

Koncepcja przebudowy Stacji Wodociagowe] zostala oparta na
nowoczesnych urzadzeniach, nie wymagajacych stalej obstugi (praca w
automatyce). Ilo§¢ zwigzkéw chemicznych =zostala zminimalizowana.
Zastosowana technologia jest rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
technicznym 1 ekonomicznym w stosunku do dostepnego miejsca




6.

Realizacja planowanej inwestycji nie wplynie negatywnie na §rodowisko.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialow i paliw oraz energii '

Ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materiatéw i paliw na terenie SUW:

Tlo$é¢ wody pobieranej z ujecia Qn= 45 m>/h.
Tlo$¢ podchlorynu sodu dozowanego awaryjnie Q = 0,45 dm®/h.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wyniesie 35kW.

Rozwiqzania chroniqce srodowisko

Analizowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie
nie bedzie powodowat uciazliwosci dla $rodowiska. Na etapie projektu
budowlanego zastosowane bedg takie rozwigzania techniczne i
technologiczne, ktére beda gwarantowaé brak szkodliwego oddzialywania na
$rodowisko.

Rurociagi zewnetrzne i zbiornik napowietrzajaco -magazynujacy zostana
wykonane jako szczelne.

Wody przelewowe i spustowe ze zbiornika, w razie koniecznosci beda
odprowadzane projektowanym wylotem do przydroznego rowu.

Wskazniki zanieczyszczen odprowadzanych $ciekéw beda spetniaty warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006, ,, W
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Po wykonaniu wykopéw i utozeniu sieci migdzyobiektowych, teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego, lacznie z odnowieniem szaty roslinnej
(zielen niska). Do wykonania podsypki i obsypki rurociggéw wykorzystane
beda materialy naturalne tzn. piasek i grunt rodzimy z wykopu.

Przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

Sporadycznie wystgpujace wody przelewowe i spustowe bedg odprowadzane
projektowanym wylotem do przydroznego rowu.

Scieki sanitarne, w ilosci q = ok. 10 dm’/d, beda odprowadzane do
istniejacego bezodptywowego zbiornika, z ktdrego okresowo beda odbierane
wozem asenizacyjnym i transportowane na oczyszczalnie Sciekdw.

Scieki chemiczne z chlorowni beda odprowadzane do istniejacego

neutralizatora.




Ze wzgledu na fakt, ze projektowana inwestycja bedzie pracowad
bezobstugowo, ilo$¢ wytwarzanych odpadéw bedzie niewielka. Przewiduje
si¢ powstawanie odpadéw komunalnych w ilosci ok. 100-200 Il/miesiac.
Odpady gromadzone bgda w kontenerze na odpady i wywozone przez
specjalistyczng firme.

Wody opadowe z powierzchni stacji odprowadzone bedg do gruntu — na
wiasny nieutwardzony teren dziatki.

Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
Analizowana inwestycja nie bedzie powodowala transgranicznego

oddzialywania na srodowisko.

Obszary podlegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody znajdujqcych sie w zasiegu znaczqcego
oddzialywania przedsiewziecia

Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000.

Z up. WOJITH
Kierownik Referaty zagospodbrowanis
przestrzennago infrastiukihy dohnicanegj,

roinictwa | ochrany s$hodosf
Urzedu Gminy w QUSSR OLE

ing. Jerz;r_f Y

/-




