PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PRZYSUSZE
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
26400 PRZYSUCHA, ul. Szkolna nr 7

Przysucha, dnia 24.02.2011r.

Cau

9*44

&‘
N ke

4

E"?

ZNS. 714- 2/11‘"“ Lgonpidip;dli s’

Pﬁﬂ”i’is; :

it OPINIA SANITARNA

Panstwowy . Pow1at0wy IHSpektar Samtarny w Przysusze po zapoznaniu sie¢ z wnioskiem z dnia
15.02.2011 r. ( data wplywu 18.02. 2011r) NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy Spétka Jawna ul Bér
nr 143/157, 42-202 Czestochowa w sprawie uzgodnijenia ,, Projektu budowlano-wykonawczego przebudo-
wy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Kfonna, gm. Odrzywét  dzialajac
na podstawie art.3 pkt. 2a i art.10 ust.l pkt.3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafnstwowej Inspekciji
Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r. z pdézn. zm.) i art.32 ust.l pkt.2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z pozn. zm.)

uzgadnia w/w dokumentacje projektowa bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Uzgadniana  dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w  m. Klonna
gm. Odrzywét opracowana w m-cu styczniu 2011r. przez NBM Technologie Mroczka 1WSpoln1cy
Spotka Jawna ul. Bér nr 143/157 42-202 Czestochowa obejmuje :

a) Projekt zagospodarowania terenu,
b) Projekt Budowlano -Wykonawczy.

Inwestor Wojt Gminy w Odrzywole posiada DecyZ_]Q o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak :
ZP.7331/DS/9/2010, Nr 9/2010 z dnia 18.01.2011 r. i Decyzj¢ znak : ZP-7331/CP/4/2010, Nr 4/2010
z dnia  20.12.2010r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Decyzje Starosty
Przysuskiego znak : SL.1.6223/4¢/2007 z dnia 30.03.2007r. udzielajacg pozwolenia wodnoprawnego na
pob6r wéd podziemnych.

Zrédlem wody dla projektowanego wodociggu sa dwie istniejace studnie glebinowe znajdujace sie
w m. Kionna, gm. Odrzywdt. Dla potrzeb wykonania przebudowy SUW analizg technologiczna wody surowej
wykonato SGS ,, EKO- PROJEKT ” Spotka z 0.0. w Pszczynie na podstawie ktorej zaprojektowano uktad
technologiczny, w ktérym woda bedzie poddawana procesowi napowietrzania z odgazowamem (aeraCJI
otwartej ), gwarantujacy usuniecie okresowo pojawiajgcego sie zapachu siarkowodoru i zapewniajacy
uzyskanie pozostatych parametrow okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61
z 2007r., poz. 417).

Stacja uzdatniania wody objeta uzgadniang dokumentacja projektowa sktadaé sie bedzie z :
- urzadzen do poboru wody ( pompy glebinowe w istniejacych studniach — kpl. 2),
- urzadzen do napowietrzania i magazynowania wody (kompletny zbiornik napowietrzajaco- magazynujacy

0 poj.100m® wyposazony w system aeracji bezci$nieniowej zabudowany w pionowej kolumnie o wys.3m,

- urzadzen do dezynfekcji wody ( zestawy dozujace skfadajace si¢ z pomp dozujacych podchloryn sodu
wraz ze zbiornikiem 601 -kpl.2),
- urzadzen do podawania wody do sieci wodociagowe;j ( automatyczny zestaw pompowy II stopnia

sktadajacy si¢ z 4 pomp wirowych pionowych - kpl. 1.

W budynku SUW beda nastgpujace pomieszczenia : agregatu, wezel sanitarny, pompownia, rozdzielnia,
chlorownia. Pomieszczenia bgda posiada¢ wentylacje grawitacyjng i mechaniczng zapewniajacqa wymagang
wymiang powietrzna w zaleznosci o funkcji pomieszczenia , posadzki zmywalne , antyposlizgowe,
a w pom. chlorowni pfytki gres chemoodpome z fuga chemoodporna. Powierzchnie $cian tatwozmywalne
W pom. wezta sanitarnego na catej wysokosci w pompowni do wys. 2 m. w pom. chlorowni ptytki ceramiczne
z fuga chemoodporng do wys. 2 m. W budynku SUW ogrzewanie pomieszczeni bedzie realizowane za
pomocy elektrycznych grzejnikow konwektorowych

Scieki sanitarne z wezla sanitarnego i pom. pompowni budynku SUW bedg gromadzone w istniejacym
bezodptywowym zbiorniku na $cieki sanitarne. Scieki chemiczne z pom. chlorowni beda gromadzone
w istniejgcym bezodptywowym zbiorniku - neutralizatorze. W razie koniecznoéci oproznienia zbiornika,
wody spustowe bgdace wodami czystymi bedgq odprowadzane i kierowane kanatem wspélnym dla wad
przelewowych do projektowanego wylotu do rowu przydroznego. Wody spustowe zanieczyszczone
wystgpujgce w przypadku np. czyszczenia zbiornika bgda odpompowywane do zbiornika przewoznego.
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