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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego: ,,Przebudowa stacji wodociggowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca w miejscowosci Klonna gmina Odrzywél”
Tom II — ¢ze$¢é budowlano - konstrukeyjna

. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
umowy z Inwestorem, tj. Gming Odrzywoét z siedzibg przy ul. Warszawskiej 53 w
Odrzywole (26-425);
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
wizji lokalnej,
obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego,
uzgodnien branzowych,

uzgodnien z Inwestorem.

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacej stacji
wodociggowej w miejscowosci Klonna gmina Odrzywdl, woj. mazowieckie, powiat
przysuski. W zakres opracowania wchodza niezbedne prace modernizacyjne budynku
stacji wynikajace z nowej technologii oraz aktualnych przepiséw prawa budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- roboty wyburzeniowe i demontazowe,

- roboty budowlane,

- roboty wykonczeniowe.

Lokalizacja
Przebudowywana stacja wodociagowa wraz z ujeciem wody zlokalizowana jest w
miejscowosci Klonna, gmina Odrzywdl, woj. mazowieckie, powiat przysuski na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 1068/1, 745, 746, 747. Na terenie stacji znajduje sie
przebudowywany budynek z pomieszczeniami technologicznymi i technicznymi oraz
studnia glebinowa S1. Studnia glebinowa S2 znajduje si¢ na dzialce nr 747, poza
ogrodzeniem terenu stacji.
. Budynek SW

4.1. Opis stanu istniejacego i ocena techniczna budynku SW

4.1.1. Dane ogélne

Do projektowania wykorzystano dane z inwentaryzacji stanu istniejacego, z dokumentacji
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archiwalnej oraz odkrywek elementéw konstrukeji budynku. Ogledzin stanu istniejacego
dokonano we wrzesniu 2010r. Ogledziny wykonano okiem nieuzbrojonym.

Budynek SW jest parterowy, niepodpiwniczony, o prostej architekturze, wybudowany w
latach 90 XX wieku. W budynku zlokalizowano trzy pomieszczenia: hale technologiczna,
pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie chlorowni.

Budynek ma w rzucie ksztalt prostokata o wymiarach:

SR 0RO —— 8,69m

5 BTETORIEE e b e 6,76m

4.1.2. Zestawienie pomieszczen

Pomieszczenia znajdujace si¢ w budynku SW:

- pomieszczenie hali technologiczngj .......c.ccooevvevvivvennanee, 31,55m’
- pomieszczenie rozdzielni......iiiiiniiiieeceeeer e erens 7,30m?
= pomigszezenic chlOrOWN s ssswsasiwemsmmnsoiissviis 4,75m*
MR v mmomssosscosassmmsnsoosssas s T TR TR 43,6m?2
Powierzchnia zabudowy budynku SW.........cccoeevvivvinniinnn 58,75m2

4.1.3. Istniejgce wykonczenia pomieszczen

Sciany i sufity w pomieszczeniach wykorficzone sa tynkiem cementowo-wapiennym
kategorii III. W pomieszczeniach $ciany i sufity malowane na calej wysokosci farba
emulsyjna. Ogdlny stan wykonczenia $cian i sufitéw jest dostateczny, jednakze widoczne
sg zabrudzenia. Zatem wszystkie $ciany i sufity nalezy odnowi¢ i od$wiezy¢, przy czym po
wykonaniu niezbgdnych prac instalacyjnych w trakcie przebudowy bedzie to konieczne.

Podlogi w pomieszczeniach wykonczone sg ptytkami gres. Wykoniczenia posadzek sa w
stanie bardzo dobrym. Jednakze przewidywany zakres prac spowoduje likwidacje
istniejacej posadzki w calym obiekcie. Zaprojektowano nowsg konstrukcje posadzki wraz z

wykonczeniem plytkami gres.

4.1.4. Opis konstrukcji
Budynek SW zostal wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku nie

zostaty odkryte. Dane na temat fundamentéw pochodza z dokumentacji archiwalne;.

Lawy 1 $ciany fundamentowe o szerokosci 35cm z betonu monolitycznego kl. B-10,
zagltebione 1,0m ponizej poziomu terenu. Ogledziny konstrukcji nadbudowy oraz wnetrza
budynku nie wykazaty przekroczenia stanu granicznego no$nosci fundamentéw.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono, iz $ciany zewnetrzne wykonano jako
warstwowe: wewnatrz warstwa grubosci 12cm, od zewnatrz warstwa grubosci 24cm -
obie wykonane z bloczkéw typu suporex. Pomiedzy nimi wkladka termiczna z welny
mineralnej gr. Sem. W ostatnich latach budynek zostat docieplony styropianem gr. 4cm,

Fragment muru z przewodami wentylacyjnymi wykonano najprawdopopdoniej z cegly
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petnej. Scianki dziatowe grubodci 12cm z cegly kratowki lub dziurawki.

Stropodach na podstawie wykonanych odkrywek okreslono jako plyty kanatowe. Plyty
ocieplone 10cm styropianu. Na styropianie wykonano 8cm wylewki.

Posadzke w budynku wykonano jako betonowg o gr. 10cm na warstwie gruzu,

4.1.5. Wykonczenie dachu i elewacje

Pokrycie dachu stanowi papa na warstwie wylewki cementowe;j.
Rynny i rury spustowe stalowe malowane. Stan rynien i obrébek blacharskich jest dobry.
Tynki zewnetrzne bez peknigé czy ubytkow, w stanie bardzo dobrym.

4.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w budynku jest drewniana. Drzwi zewngtrzne drewniane dwuskrzydlowe
(gldwne) oraz jednoskrzydtowe (do chlorowni) z odcieznicami drewnianymi i stalowymi,
drzwi wewnetrzne plytowe 2z oécieznicami stalowym. Okna i drzwi w stanie
niedostatecznym, nie speilniaja obowigzujacych przepisow odnosnie wymagan

technicznych i termicznych.

4.1.7. Ocena techniczna

Ogolny stan istniejacego budynku SW uznaje si¢ za dobry. Obiekt nadaje si¢ do dalsze;
eksploatacji. Konstrukcja budynku i jego fundamentéw nie przekroczyla stanéow
granicznych nosnosci. Budynek nalezy jednak podda¢ modernizacji ze wzgledu na
projektowang wymiang instalacji i urzadzen technologicznych oraz zmiang funkcji
niektorych pomieszczen. Zaleca si¢ réwniez dostosowanie wykonczen wewnetrznych
poszczegdlnych pomieszczen do obowiazujacych obecnie standardéw pozwalajacych na

funkcjonalne ich eksploatowanie.

4.2. Wyburzenia i demontaze

Przewidywane roboty demontazowe i wyburzeniowe obejmuja niezbedny zakres prac dla

prawidtowego funkcjonowania stacji wg nowych rozwigzan technologicznych. Przewiduje

si¢ nastgpujgce roboty demontazowe:

a.) wewnetrzne

=  Demontaz drzwi wewnetrznych plytowych wraz ze stalowymi odcieznicami;

= Demontaz drzwi zewnetrznych drewnianych wraz z drewnianymi oécieznicami;

= Demontaz okien drewnianych;

= Wyburzenie istniejgcych fundamentéw pod wurzadzenia W  pomieszczeniu
technologicznym;

= Wyburzenie istniejacej posadzki w budynku;

= Wykucie otworow pod projektowane kratki wentylacyjne, czerpnie 1 wyrzutnie w

miejscach i na poziomach wskazanych na rysunku wyburzen;
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= Powigkszenie istniejacych otworéw drzwiowych do wymaganych wymiaréw,
= Przesunigcie okna w miejsce wskazane na rzutach budynku,

* Rozkucie istniejacego otworu okiennego do projektowanego otworu drzwiowego,

b.) elewacje
* Demontaz istniejacych parapetéw zewngtrznych stalowych powlekanych,

= Demontaz istniejgcych krat okiennych,
* Demontaz istniejacych klamer wtazowych na dach,
® Wyburzenie zadaszenia zelbetowego nad likwidowanym wejsciem do pomieszczenia

chlorowni.
4.3. Opis stanu projektowanego

4.3.1. Dane og6lne

W budynku zmianie ulegnie czgsciowo uklad pomieszczen oraz zmieni sig¢ funkcja
niektérych pomieszczen.

W przebudowywanych pomieszczeniach wykonane zostang niezbedne roboty budowlane i
wykonczeniowe. Budynek nie zmieni swojego ksztattu. Powierzchnia zabudowy
pozostanie bez zmian.

W budynku zaprojektowano nastgpujace pomieszczenia:

1 — pomieszezenie agregatl......ueeriieeereereeireenrereesrrrereerenens 10,84m*
2 — WeZel SANILAITY ...ocveiiiierieierie st eer s 3,88m*
3 — POMIESZCZENIE POMPOWNL 1uvverveierireerreeierieenreereenresenreenes 15,54m*
4-wpomieszezenisTozdzielnl oo anmannarmsnrEES 7270
1[4 Cis 11 T 4,76m>
221, R 42,29m’

4.3.2 Fundamenty

Fundamenty budynku nie ulegna zmianie. Fundamenty pod istniejace urzadzenia zostang
usuni¢te. Pod projektowany agregat pradotwoérczy przewidziano wykonanie nowego
fundamentu Fpl o wym. 1,24x2,55x0,3m z betonu C20/25 (B25) zbrojonego dolem i gora
pretami ¢12 co 15cm ze stali A-IIT (34GS).
Pod projektowanym fundamentem Fpl nalezy wykonaé nastgpujgce warstwy:

- 1x papa termozgrzewalna podktadowa,

- beton C12/15 (B15) gr. 10cm,

- podsypka piaskowa zaggszczona do Ip=0,7 gr. 25cm.
Pionowe krawedzie projektowanych fundamentéw ukryte w posadzce nalezy zaizolowaé
rowniez 1 warstwa papy 1 dodatkowo oblozy¢ styropianem gr. lcm, aby zapewnié
dylatacje fundamentu od posadzki.

Projektowany fundament Fplnalezy wykoriczy¢ pltytkami gres.
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4.3.3. Sciany i wymurowania

® Zamurowa¢ otwory okienne i drzwiowe wskazane na rysunku stanu projektowanego;
*  Wymurowa¢ fragmenty $cian wskazane na rysunku stanu projektowego; Projektowane
Scianki dzialowe wykonaé z cegly kratéwki,
® Montaz drzwi zewngtrznych i wewngtrznych wraz z ofcieznicami zgodnie z
rysunkiem rzutu przyziemia i zestawieniem stolarki;
= Montaz okien PCV wraz z oscieznicami zgodnie z zestawieniem stolarki i z rzutem
przyziemia;
= Wykona¢ doswietla z pustakéw szklanych w miejscu wskazanym na rysunku stanu
projektowanego(otwor okienny);
= Montaz parapetéw wewnetrznych PCV;
= Otynkowa¢ nowe $cianki dziatowe i fragmenty $cian po zamurowaniu otworéw i
wstawieniu nowych drzwi i okien;
= Oczysci¢ $ciany wewnatrz pomieszczef z brudu i kurzu. Odbié odpadajace tynki i
utozy¢ w tych miejscach nowe po uprzednim wysuszeniu $cian;
= Wykonczy¢ $ciany wewnatrz budynku:
O pomieszczenia nr 114 —2x farba emulsyjna biata na calej wysokosci,
o pomieszczenie nr 2 — plytki ceramiczne na catej wysokosci,
© pomieszczenie nr 5 — piytki ceramiczne z fuga chemoodporna do poz. +2,0m,
powyzej 2x farba emulsyjna biata,
o pomieszezenie nr 3 - plytki ceramiczne do poz. +2,0m, powyzej 2x farba
emulsyjna biala,
= projektowane $ciany dzialowe w wezle sanitarnym, od strony wewngetrznej

pomieszczenia ociepli¢ styropianem gr. 2em.

4.3.4. Posadzki

Nalezy wykona¢ nowa posadzke zachowujac istniejacy poziom. Posadzke wykonaé o
nastgpujacej konstrukcji:

- plytki gres,

- gladz cementowa gr. min. 4cm,

- plyta betonowa gr. 10cm C16/20 (B20), zbrojona siatka ¢8 co 15cm,

- proj. folia PCV gr. 0,2mm,

- beton C12/15 (B15) gr. 10cm,

- podsypka piaskowa zageszczona do Ip=0,7 gr. 25cm.
Jako wykoriczenie proj. posadzki przewidziano utozenie plytek gres antyposlizgowych we
wszystkich  pomieszczeniach (w chlorowni plytki gres chemoodpome z fuga
chemoodporna).
Proj. gtadz cementows wykonaé o grubosci min. 4cm (przy odwodnieniu) ze spadkiem

0,5% w kierunku proj. odwodnien posadzki
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4.3.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejace okna nalezy zamieni¢ na nowe z PVC (rys. B-8) o wymiarach:
- 01-1,10x1,40m — 3szt.
Przewidziano montaz okien typowych o wspétczynniku przenikania ciepta
Unax=1,3W/m>K, dla szyb Upac=1,1 W/m*K.
Nad oknami, od strony zewngtrznej zaprojektowano rolety antywlamaniowe w miejsce
istniejacych krat. Rolety nalezy wykonaé w kolorystyce zgodnej z elewacja budynku.
Sugeruje si¢ kolor brgzowy, jednakze ostatecznego doboru nalezy dokonaé w
porozumieniu z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Istniejgcy otwor okienny w $cianie zachodniej wymurowaé pustakami szklanymi tworzac
doswietla o wymiarze:
- 02-1,02x1,40m- 1szt.
Kolorystyke szkta barwionego uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Zaprojektowano wymiang drzwi zewngtrznych i wewnetrznych na nowe (rys. B-8):
- D1-1,168x1,959 — 1szt. (prawe),
- D2-0,90x2,00m — 2szt. (1 lewe + 1 prawe) — drzwi z kratkg wentylacyjna,
- D3 -1,918x1,959m — 1szt. (dwuskrzydtowe),
- D4-0,90x2,00m — 1szt. (lewe),
- D5-0,918x1,959m — 1szt. (lewe).
Drzwi  zewngtrzne  stalowe ocieplone, antywlamaniowe, o  wspélczynniku

ma=1,9W/m*K. Nalezy pomalowaé¢ drzwi farba nawierzchniowa w kolorze wybranym
przez Inwestora. Drzwi stanowia komplet z oScieznica.
Skrzydla drzwiowe wewngtrzne plycinowe osadzié w drewnianych o$cieznicach
(komplet).
Stolarkg antywtamaniows (drzwi zewngtrzne oraz rolety) wykona¢é w 4 klasie odpornosci
na wlamanie wg PN-ENV/1627. Stolark¢ antywlamaniowa montowaé Scisle wg.
wytycznych producenta.

Doktadne wymiary o$cieznic i skrzydet drzwiowych moga r6znié sie w zaleznosci od

producenta stolarki. Zaleca si¢ weryfikacj¢ otworéw okiennych i drzwiowych na etapie

realizacji.

4.3.6. Dach i elewacje

Dach budynku SW nie wymaga remontu. Nalezy jednak w miejscach jak podano w
projekcie technologicznym oraz na rysunku B-4 umiesci¢ projektowany wywietrzak
dachowy. Nalezy w trakcie przebudowy wykona¢ wymiang pokrycia dachowego z papy.
Nalezy zastosowa¢ papg termozgrzewalna podkiadows oraz pape wierzchniego krycia po
uprzednim usunieciu istniejacej.

Elewacje poddane zostana przebudowie tylko w niezbednym zakresie:

= Okna i drzwi zostana wymienione na nowe o wygladzie zblizonym do istniejacych
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(wymiary w zestawieniu stolarki, rys. B-8),

= Zamontowa¢ parapety zewngtrzne z blachy powlekanej malowanej na kolor zblizony
do wybranego przez Inwestora koloru stolarki drzwiowej. Sugeruje sie kolor brazowy.

* Catos¢ elewacji po przeprowadzeniu prac nalezy odnowi¢ i doprowadzié do
pierwotnego stanu. Proponuje sig¢ zachowac istniejacq kolorystyke.

= W miejscach oznaczonych na rzucie nalezy wykonaé stopnie i pochylnie betonowe z
betonu C16/20 (B20).

= Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej o
konstrukcji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu.

Istniejace ocieplenia $cian i stropodachu budynku ocenia si¢ na wystarczajace, budynek

spetnia obowigzujace przepisy odnosnie izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych,.

4.3.7 Drabina zewngtrzna

Projektowang drabing zewnetrzna nalezy wykonaé ze stali czarnej ocynkowanej z
nastepujacych profili:

- Rp 20x40x2,5

- kosz z ptaskownika 50x5.

- Ro ©26,9x2

Catkowita wysokos¢ drabiny 5,1m, kosz na wysokoéci 3m powyzej projektowanego
poziomu opaski. Drabing usytuowa¢ na elewacji péInocnej, w miejscu i odleglodci podanej
na rzucie dachu. Catkowita wysoko$¢ drabiny nalezy zweryfikowaé na etapie realizacji.
Przewidziano wykonanie drabiny z demontowalnym dolnym jej odcinkiem, na wysokosci

1,5m od poziomu terenu.

4.3.8. Nadproza

Przewiduje si¢ wykorzystanie w wigkszosci nadprozy istniejacych. Nad projektowanymi
drzwiami D1 nalezy wykona¢ nadproze NI. Nad przesunietym oknem na elewacji
wschodniej nalezy wykona¢ nadproze N2. Nad projektowanymi drzwiami D5 przewiduje
si¢ wykorzystanie istniejacego nadproza okiennego.

W miejscu wyburzanych fragment6w $cian konstrukeyjnych nalezy wykonaé nadproza N1
1 N2 - z belek typu L19 (typ N). Belki nadprozowe osadzié w bruzdach wykutych w
murze.

Przed przystapieniem do wykuwania bruzd nalezy podeprzeé stropodach na catej dhugosci
wykuwanej bruzdy. Na posadzce nalezy ulozy¢ podwaline z drewna 14x14 cm, na niej
postawi¢ stupki 14x14 cm, ktére podepra belkg 14x14cm umieszczona bezposrednio pod
stropodachem. Stemplowanie nalezy umiescié w odlegltosci 0,5 do 1,0m od lica sciany.
Pomiedzy belkg¢ a strop nalezy wbi¢ kliny drewniane tak, aby szczelnie do siebie
przylegaly.

Ze wzglgdu na warstwowg konstrukcje $ciany przewidziano wykonanie nadprozy
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niezaleznych dla poszczeg6lnych warstw muru. W warstwie zewnetrznej $ciany o grubosci
24cm nalezy osadzi¢ 2xL19 ,N”, w warstwie zewnetrznej $ciany 1xL19 , N”.

Po wyznaczeniu na $cianie istniejacej obrysu otworu do wyburzenia nalezy wykonaé
jednostronng bruzde od strony zewnetrznej Sciany i osadzié belke nadprozowa. Roboty
rozpocza¢ od strony zewngtrznej ze wzgledu na odwrécony uklad warstw w $cianie. W
drugim etapie wykona¢ podwéjna bruzde od strony wewngtrznej — w warstwie zewnetrznej
1 wewnetrznej $ciany. Nastgpnie osadzi¢ nadproze warstwie zewnegtrznej muru,
zabetonowa¢, a po stwardnieniu betonu odtworzyé wewnetrzna izolacje z welny
mineralnej i osadzi¢ belke w wewngtrznej warstwie $ciany. Nadproza nalezy uklada¢ na
warstwie zaprawy cementowej. Oparcie dla nadprozy typu L19 nie mniejsze niz 9cm,
zaleca si¢ 15cm. Po ulozeniu belek na murze nalezy proj nadproze ocieplié od strony
zewngtrznej $ciany (zlicowa¢ z istniejaca elewacja). Nalezy zastosowa¢ belki nadprozowe

typu ,,N”, przeznaczone do $cian obcigzonych stropami.

4.3.9. Wentylacja

W $cianach zewngtrznych w budynku SW w miejscach i na poziomach jak podano w
projekcie technologicznym oraz na rysunkach B-1 i B-3 nalezy umiesci¢ projektowane
kratki wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie.

Pozostala wentylacja — wykorzystac istniejace przewody w kominach wentylacyjnych.

4.3.10. Instalacja elektryczna i odgromowa

Ulozenie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku wykonaé zgodnie z projektem
elektrycznym.

4.3.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Belki ze stali czarnej oczysci¢ do II stopnia czystosci i zabezpieczyé przez malowanie
farbami antykorozyjnymi. Powierzchnig¢ elementéw malowaé¢ podanym ponizej zestawem
farb:

- 2x farbg ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna — grubo$¢ powloki 60um

- 2x farbg ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania — grubo$¢ powtoki 60um.

5. Uwagi koncowe

Wykonanie rob6t prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym; prace nalezy wykonaé

zgodnie z normami:

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
(wyd. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)

- normy i normatywy zwigzane.
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6. Projekty zwiazane

Opracowany projekt pt.

»Przebudowa stacji wodociagowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg w miejscowosci Klonna gmina Odrzywdl” stanowiaca komplet sktada sie z

nastepujgcych tomow:

projekt zagospodarowania terenu -tom I,

cze$¢ budowlano-konstrukeyjna - tom II,
czg¢$¢ technologiczno — sanitarna - tom III,
czgsé elektryczna -tom IV,
przebudowa ukladu zasilania -tom V.
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