Srrona ‘-P

OPIS
do projektu zagospodarowania dziatki nr 331, 2683
w Odrzywole przy ul, Warszawskiej
inw. Gmina Odrzywét

1. Przedmiot inwestycji

Budowa boiska wielofunkcyinego z zapleczem i infrastruktura.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatek 331 i 2683 polozony jest w centralnej czeSci wsi Odrzywdt przy drodze
wojewodzkiej. Dziatki zagospodarowane sg budynkami Urzedu Gminy oraz szkoly z sala
gimnastyczng. Frontowa cze$¢ dziatek jest utwardzona, urzadzono na niej parkingi, tylna cze$é
trawiasta, za budynkiem szkoly istnieje boisko asfaltowe przewidziane do rozbidrki wraz 2
nieuzytkowanym ujeciem wody. Istnigjace uzytkowane ujecie wody zostanie wygrodzone,
wewngtrz ogrodzenia pozostanie teren trawiasty. Teren uzbrojony jest petna infrastruktura wodna i
elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem. Inwestycja
przeznaczona jest do celow wypoczynku i rekreacji. Opracowaniem objeto jedynie cze$c terenu
oznaczong literami ABCDEFGHIJKL, w pozostalej czeSci dziatek zagospodarowanie terenu
pozostanie nie zmienione.

Zakres inwestycji obejmuje:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z pitkochwytem po obwodzie boiska
- Zaplecze boisk

~ place utwardzone i parkingi

- oswietlenie boiska

-~ drenaz boiska

—  mMur oporowy z ogredzeniem

- ogrodzenie ujecia wody.

Pomimo potozenia boiska na terenach piaszczystych przepuszczalnych, ze wzgledu na
potozenie migdzy budynkami i spadek terenu w strone budynkow, przewidziano drenaz pod piyta
boiska i odprowadzenie wody do studni chionnych celem ochrony budynkdw przed zawilgoceniem..
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnione z dwdch hydrantdw usytuowanych w ul
Warszawskiej na istniejacej sieci wodociggowej. Miejsca postojowe dia samochodéw osobowych
zapewnione na istniejgcych parkingach ziokalizowanych na froncie dziatki. Dodatkowo przewidziano
urzadzenie w rejonie boiska pigciu miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych, w tym dwa
miejsca dla os6b niepetnosprawnych.

4, Zestawienie powierzchni

pow. catkowita terenu - 9905,5m2

pow. objeta opracowaniem - 2394,75m2
pow. zabudowy projektowanej wg PN-70/B-02365 - 28,72m2
pow. zabudowy isthiejacej - 2732,31m2
pow. boiska wielofunkcyjnego /nawierzchni poliret./ - 800,00m2
pow. projektowanych placow utwardzonych - 972,48m2
pow. terenow zielonych - 563,55m2

5. Dane informacyjne

Teren zamierzonego inwestowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie na podstawie zapiséw planu miejscowego.
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Projektowana inwestycja nie narusza warunkow zawartych w Rozporzadzeniu Wojewody
Mazowieckiego w sprawie Obszaru Chronionego Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki /Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 105 poz. 2950/. Projektowany budynek oddalony jest o ponad 100m od brzegu
rzeki Jeziorki.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gdrniczego.

7. Wplyw na srodowisko | uzytkownikéw

Boisko wielofunkcyjne z budynkiem zaplecza nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8. Powierzchnia zabudowy wg PN-1S0 9836:1997

Powierzchnia projektowanej zabudowy wg PN-1SO 9836:1997 wynosi 28,72m2




