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1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
1.1.  Zakres robot

o roboty budowlane i adaptacyjne
@ roboty montazowe maszyny

1.2, Kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych obiektéw - cale zamierzenie budowlane obejmu-
je swoim zakresem dwa obiekty — boisko sportowe wraz z zapleczem. Nie przewiduje
sie etapowania budowy.

2. Wykaz istniejgcych obicktow budowlanych:

e Budynek szkoly
¢ Budynek Sali gimnastycznej
e  Wygrodzone ujecie wody

3. Elementy zagospodarowania dziaiki, ktére mogq stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:

e stupy linii napowietrznych ( zasilajacych plac budowy )

s ewentualne czynne kable niskiego i $redniego napiecia w bliskim sasiedztwie prowa-
dzonych robdt ziemnych

¢ drogi i dojazdy,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

e porazenie pragdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napiecia
i sredniego napiecia

e porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzgdzen zasilanych energia elektryczng

e zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania

e wywrOcenie si¢ slupow linii napowietrznych w czasie prowadzenia robot
ziemnych i montazowych w ich poblizu

e przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu robét montazowych przy
pomocy dzwigdw

° potrgcenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w
poblizu droég wewnetrznych

¢ przebywanie i praca w poblizu sprzgtu zmechanizowanego typu diwig,
betoniarka, spychacz, koparka

e mozliwos¢ upadku z rusztowania.

o podczas wykonywania wykopéw moga si¢ ujawni¢ niewypaly, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

e mozliwos¢ upadku podezas prowadzenia prac wysokosciowych.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow pried priystgpieniem do realizacji robét
szezegolnie niebezpiecznych:

o Przed rozpoczgciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracowni-
kow o wystepujgeych zagrozeniach zdrowia i Zycia przy wykonywaniu poleconej
pracy.
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o  Przed przystgpieniem do robdt na czynnych liniach energetycznych, lub w ich pobli-
zu, nalezy uzyska¢ we wlasciwym Rejonowym Zakladzie Energetycznym zgode na
prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

¢ Prace przy urzgdzeniach elektrycznych moga wykonywac jedynie pracownicy posia-
dajacy odpowiednig grupe kwalifikacyjna.

e Wlgczenie poszezegdlnych medidéw powinno odbywaé sie pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i1 przedstawiciela inwestora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom:

¢ srodki ochrony indywidualnej

e wyznaczenie drog ewakuacyjnych

e na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna oraz umiescié wykaz adresow
i telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego, strazy pozar-
nej, posterunku policji

s ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wysokosei 1,5 m

o barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczo-
nych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy deskg krawezniko-
w3 a poreczg

o rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

o zainstalowac czerwone lampy ostrzegawcze

o porazenie pradem elektrycznym - postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie za-
sad postepowania przy ratowaniu 0séb porazonych pradem elektrycznym. W kazdym
przypadku wezwac lekarza.

o niewypaly i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania
nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz po-
licje

e prowadzenie rob6t budowlano - montazowych tylko pod kontrola oséb prowadzacych
1 zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlanych i in-
strukcjag BHP.




