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1. Podstawy opracowania.

1.1.  Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500.

1.2, Wyniki technicznych badan podioza gruntowego obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie pieciu otworéw badawczych do glebokosci 3,0m oraz
makroskopowych badan wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb
niniejszej opinii wykonano we wrzesniu 2012r.

1.3. Polskie Normy i literatura techniczna.

1.3.1. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia.

1.3.2. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

1.3.3. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

1.3.4. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.

1.3.5. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci,
Warszawa 1976, 2007

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463).

2. Cel opracowania.

Celem dokumentacji jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie
niezbgdnym do projektowania inwestycji.

Dokumentacja ma stuzy¢ na etapie prac projektowych iuzgodnien. Zakres prac

uzgodniono ze Zleceniodawca.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Boisko bedzie miato sztuczng nawierzchnie i odpowiednig dla niej podbudowe.
Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Przeprowadzone badania, ktérych wyniki pokazano na zataczonym przekrojach
i profilach geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowg
warstwe do 0,2+2,0 m stanowg nasypy oraz ziemia roslinna. Gtebiej zalegajq rodzime
grunty mineralne. Sa to piaski drobne i pylaste o stopniu zageszczenia ok. 15x0,5.

W trakcie badan wykonanych we wrzesniu 2012r. nie stwierdzono wody gruntowej do
3m ponizej powierzchni terenu.
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Zgodnie z Kklasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportuy,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)
projektowany boisko posadowione bedzie w prostych warunkach gruntowych

5. Warunki posadowienia
Biorgc pod uwage planowany sposob zagospodarowania badanego terenu
stwierdzone warunki geotechniczne sg zadowalajgce. Zalegajace od powierzchni

terenu nasypy maja zroznicowany sktad i nosnosé. Wymagacé one beda dogeszczenia.

6. Wnioski i zalecenia.

6.1. Nasyp nalezy usung¢ do poziomu spodu podbudowy pod nawierzchnie
boiska. Nastepnie nalezy dogesci¢ istniejacy nasyp ciezkim walcem
wibracyjnym i uzupetié nasypem budowlanym z piasku o wskaZniku
zageszczenia 1s>0,95 do poziomu spodu podbudowy. Na tak przygotowanym
podfozu mozna uktada¢ podbudowe pod nawierzchnie boiska.

6.2. Projektowane boisko z racji swojej funkcji nie bedzie miato negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne.

6.3. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg
PN-B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom 1, czes¢
1, wydanym przez Arkady w 1989r.

opracowat: i\£‘\\\

mgr inz. Zbigniew Zywicki
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Nazwa rysunku;

MAPA DOKUMENTACY JNA
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Henryka Romanowska
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. Zat. Nr.
Wikonapea: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Progeo s.c. A
Otwor numer: 1
Miejscowosé: Inwestor: System wiercenia:
Gmina: Odrzywot
Powiat: przysuski ; - ]
Wo s Data wiercenia: 2012-09 Rzedna terenu: 151.60 m npm
Glebokost | Profil 2w el 5
zwierciadia | % | Litologiczny pred Opis litologiczny 28 8| g g E
wdy | 2 Ec 5 f2 B
I £2 5“2 §
B 8 g @
[mppd ml [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12
—_ = nasyp (piasek), szary mwiw
] 0.40|  Piasek drobny, jasny brazowy w s2g
B
o
2
@«
g
2.00 piasek pylasty, jasny brazowy w szg
N 3.00
OTWOR 2
151.50 m npm
J— i nasyp (Gb), ciemny szary mwiw
— - 0.30 nasyp (piasek), ciemny brazowy w
1 1.10 Piasek drobny, jasny brazowy w szg
&
2
;
e 3.00

Karte otworu wykonano programem Geostar



. Zat. Nr.
Wykonawea: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Progeo s.c. ,
Otwor numer: 3
Miejscowose: Inwestor: System wiercenia:
Gmina: Odrzywot
Powiat: przysuski . . :
Wojewbdztwo: Data wiercenia: 2012-09 Rzedna terenu: 151.90 m npm
Glebokost | Profil s, < 4
zwierciadfa | ‘G Litologiczny e Opis litologiczny g 3 8 | q % <
wody =4 ®El B R 5
= 58 o | 28 ¢
= =35 = -2 5
w 7] z w
[mp.p.i] [m] [m] o
1 2 3 4 5 B 7 B 9 10 1 12
_— nasyp (asfalt, ttuczen, piasek), szary mw
1 [ 0.50 Piasek drobny, jasny brazowy w szg
—1.0
o
N
g
S
4| 20
I e 3.00
OTWOR 4
152.10 m npm
gleba, szary mw
0.20 Piasek drobny, jasny brazowy mwiw szg
0.70 Piasek drobny/Piasek pylasty, jasny brazowy w szg
3
N
£
m
g
== =i 3.00

Karie otworu wykonano programem Geostar
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: Zal. Nr.
Wpsonawea: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Progeo s.c. .
Otwor numer: 5
Miej:somvosc: Inwestor: System wiercenia;
Gmina: Odrzywoi
Powiat: przysuski ; 5 )
Woieuidczie: Data wiercenia: 2012-09 Rzednaterenu: 151.80 m npm
Glebokost | Profil @ <
& Przelot 5 & 2
zwierciadia | % |  Litologiczny " Opis litologiczny 23 ¢ | g €
wody o Bl 8 | NE| &
= g8 o g c
iz =25 £ -8 =
(2] 5] g n
[mp.pg [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— - hasyp (Gb+tluczeri), ciemny szary mw
™ - 0.30 nasyp (piasek), brazowy w szg
-10 | — 7
e ._/ P ’ 2.00 piasek drobny zagliniony, jasny brazowy w szg
g 'S
5 O
= Y AR
3 oy o
VoL
- 3.00
|

Karte otworu wykonano programem Geostar



