Calosc budynku N

E)drzywo*, gm, Odrzywdt, dz. nr 311

LICZBA LOKALL G
LICZBA UZYTKOWNIKOW 2
POWTERZCHNIA CALKOWITA [m¥] 259
POWIERZCHRIA UZYTROWA [m?] 25,9
POWIERZCHHIA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 25,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE im?] 25,9
POWIERZCHNIA CHLODZONA Are fr?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]

BOWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?]

POWIERZCHNEA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE fm#} 25,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 25,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [rr] 25,9
KUBATURA CALKOWITA [r?] 69,7
KUBATURA O REGULOWANET TEMPERATURZE [m?] 69,7
Sgg‘:fﬁ ggggiggmzﬁéﬁ% ESEQYNKU’ POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE TTP., V. ] 90,6
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU G

POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU 1 PREYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 72,7

ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCT SUDYNKU

STREFA KLIMATYCZNA

III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRINA G. [*C] =20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Bne [*C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE

818,2

@ Wi
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [wWi 473,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA o} [w] 12%1,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) Dy [w] 0,0
Dy [w] 1291,%

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE

Brit [W/m?] 49,9
WSKAZNIK by ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 18,5
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8oL U REER e “o | POWIERZCHINIA
U SYMBOL | RIS B e e | ey e WTROOB T e
1_DACH Dach Dach 0,263 5,287 v 27,07
PG Podioga na gruncie Podioga na gruncie 0,304 0,517 v 24,73
sZ1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,256 0,345 N 18,19

L BYMBOL R OPIB L G pwniky ] gk W T2008 ]
OK Okno ($wietlik} zewnetrzne 0,75 1,100 2,070 v 2,70

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTXOWA BEZ URZADZEN POMOCNICIYCH

Qe FkWhyrok] 26972
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qs fkKWh/frok] 4 463,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4509,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kwhfrok} 29,1
ZRPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomnu  [kWh/rok] 29,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/frok] 87,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 27264
ZAPOTRZEBOWARIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 492,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIFRWOTHNA Qp fkWh/rok] 4997,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?}

Istniejace instalacia zasilana z wiasngj kotlowni

Charakterystyka Sporagoieona 2a pomots programia Avdytor O 4.8 Pre

stema 2z 8



ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZER POMOCRICZYCH G0 [kWh/rok] 26972
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KGRCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kwh/rak] 4463,3
ZAPOTRZEBOWANIE KA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4904,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 28,1
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU DRZADZEN POMOCHICZYCH Eapoms  LKWh/rok] 29,1
ﬁéﬁéﬁi@%‘gﬁ”m NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN TkWh/rok] 87,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA fkWh/rok] 27264
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA {kWh/rok] 4 492,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWhyroki 4 997,60
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m? 25,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?} 25,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 25,9
PARAMETRY PRACY {°C] 80/60

PALIWA - wegiel kamienny

WSPGLCZYNNIK NAKEADY NIEQDNAWIALNE} ENERGII PIERWOTNET NA

WYTWORZENIE 1 DI Wi

KOCIOL WEGLOWY ~ wyprodukowany w [. 1980-2000

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGI
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Mh.g

8,70

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z [okalnego Zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodarmi, armatura § urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE

OGRZEWANIE WODNE - grzeiniki czionowe/phytowe - 2 regulacia migjscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC REGULACTL 1 WYKGRZYSTANIA CIEPLA W

BRAK ZASOBNIKA BUFOROCWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACI CIEPEA W ELEMENTACH 1,00

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGD flH,s ,
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIH M tot, 0,60

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzeiniki cztonowe/phytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qal [W/m?]

SREDNI CZAS DZIALANIA POMF CBIEGOWYCH ter [h/rok]}

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu, [kWh/rokj

777,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kwh/rok] 7770
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIFRWOTNA Qpr [kwWh/rok] 23310
POWIERZCHNIA O REGULOWANE} TEMPERATURZE Ar [m?] 25,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 25,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE fm?] 25,8
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Que [kWh/rok] 777,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qre [kWhyrok] 7770
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHNA Qe [kWh/rok] 23310
POWHERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m#l 25,5
POWIERZCHHIA UZYTKOWA [m?] 258
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 25,9
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA B
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY}) Pu [Wim#] 15,0
CZAS UTYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rek] 1.800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) ty [h/rok} 200.0
i
WSPOECZYNNIK UWZGELEDNIAJACY NIEOBECNGSE UZYTKOWNIKOW F 10
{TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) e '
WSPOLCZYNNIK UWZGELEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 10
{TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) o ;
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MEF 1,00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIAY ;
WSPOLZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
C *

WYMAGANEGO

ERERE QK : Qi _-'_-.Qp L

KW rek] e kWb rak]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 29,1 29,1 87,4 4,0
URZADZENLA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACH 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENLA POMOCHICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 777.0 777,06 2 331,0 96,0

806,1

2418,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok} 806,1
ZAPDTRZEBGWAKIE NA ENERGIE KORCOWA [kwh/rok} 806,1
ZAPOTRZEBGWANIE NA ENERGIE FIERWOTNA [kWh/rok] 2418,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [rm] 25,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [rm®] 25,8

(m?] 259

POWIERZCHNIA UZYTKGWA O REGULOWANE? TEMPERATURZE

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNED NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

W

3,60

g _P:OWEE_RZC_H_NIA .
: R [m‘}

mesac | | g | e |t | e |0 | e | el | e |t
Styczef 3] -1,2 L02| 000 019 091 098 009 022 1810 1,000
Luty ) 08 001 000 017 081 0997 011, 0,19 58] 1,000
Marzec 311 4,4 075( 000 014 067 0987 02 = 022 1,13 1,000
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R Sl LI EERG ¢ AAERS U ¢ MEE T RURRS ¢ ST SN ¢ 9 e Qe Qe G T

o MIESIAC M el okt r@dro] | @] | Tqrok] S e | e om0

Kwigcien 30 6,3 0,64 0,00 0,12 0,57 0,968 0,30 0,21 0,83 1,000

Maj 31 13,2 0,38 0,00 0,07 0,33 0,833 0,41 G,22 0,26 0,844

L .y

Wrzesiert 361 12,8 0,34 0,60 0,06 0,30 0,877 0,27 4,21 0,28 1,000

Pazdziernik 31 8,2 0,57 0,60 0,11 0,51 0,981 3,16 (0,22 0,81 1,000

Listopad 30 2,9 4,80 c,60 G,15 0,71 0,867 0,08 0,21 1,37 1,000

Grudzien 31 0,8 G,82 0,06 6,17 G,82 0,998 0,67 0,22 1,64 1,800
Wsezonie™ " T 0273|0831 L 6,31)0 0,000 1,17 5631 0046] 47l oUugel ezl

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZER
Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programis Audytor 020 4.8 Pro strong 5z



fkWh/rok] .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 4463,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhfrok} 4909,6
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/roki 29,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomn  [KWhH/rok] 28,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMCCNICZYCH [kWhyfrok] 874
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCRICZYMI [kWh/rok] 27264
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI [kWh/rok] 4 492,4
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI Qe [kWh/rok] 4997,0
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 104,1
JEBNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 172,3
JERNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCRICZYCH [kWh/m2rok] 189,56
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDL URZADZER POMOCNICZYCH [kwWh/mProk] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH fkwh/mirok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH KWh/m?rok] 3.4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYME Etly KwWh/mrok] 105,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZEMIAME POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok} 173,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PLERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPx [kwh/m?rok] 192,9

i

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Gv.na

: 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kv [kWh/rok] 4,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/rak] 4,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDY URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDY URZADZER POMOCNICZYCH Eetporay  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTROWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMGCNICZYMI [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMGCNICZYMI Qov fkWh/rok] 0,0
JEDHOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH fkWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok) 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] G0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWGTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] o,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMGCNICZYMI EUy [kWh/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI EKy [kWh/m?rak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTRA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 3,0
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2 i i
ZABOTRZERBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA 8E7 URZADZEN POMOCNICZYCH Cw.na [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qrw [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE A ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhyrok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eerpomw  [XKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE WA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCHICZYMI [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCKICZYML [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE Na ENERGIE PIERWOTHA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYMI Qew {kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkwh/marak] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/m?rok) 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH fkWh/m?rok) 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE RA ENERGIE KORCOWSA DO NAPEDU URZADZEN POMOCRICZYCH {kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCRICZYCH [kWh/m#rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Elw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok} 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kwWh/m?rok} 0,0

BRAK CHEODZONYCH POMIESZ{ZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 777,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 777,0
ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE PIERWOTNA Qet [kWh/rok] 2331,0
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EL, [kWh/m?rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA EK, [kwh/m’rok]} 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kwh/m?rok] 90,0

-

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH G

[kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 5240,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 7 240,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/rok] 29,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepom [kWh/rok] 29,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 87,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMT [kWh/rok] 3 503,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Tkwh/rak] 5 269,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMT POMOCNICZYMT Qe fkwh/rok] 7 328,0
JEDNOSTKOWE 7APOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTRKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICTYCH [kWh/m?rok} 134,1
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER FOMOCNICZYCH [kwWh/mZrok] 202,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICIYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 3,4

[kWh/m?rok] 7

EAAECHUZEEOVAIIE NG ERERGEE - e = L s
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI £l [kWh/m?rok] 135,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 203,5
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWARIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?Zrok] 282,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/mZrok] 79,5
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WARUNEK WSKAZNIKA EF ¥}

NIESPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD *)

SPELNIONY

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIAWT2008 - = =~

*} Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn, 06.11,2008 zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, parafrazujac punkt 10}
Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby wartos¢ wskaznika EP byla mnieisza od wartosci granicznych lub

przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
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