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OSWIADCZENIE
Niniejszy  projekt budowlany instalacji elektrycznych pomieszczen zaplecza i
oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego na dziatce nr 331 i 2683 w
Odrzywole jest sporzadzony zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 art. 20 ust. 4 z roku 2010
— Prawo Budowlane)
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych zaplecza oraz oswietlenia
boiska sportowego wielofunkcyjnego na dziatce nr 331 i 2683 w
Odrzywole.

4.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie boiska i instalacje elektryczne czesci zaplecza
socjalnego boisk zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG
budynku szkolnego za posrednictwem projektowanej rozdzielnicy TE (w
pomieszczeniu trenera) i wewnetrznej linii zasilajgcej typu YKY 5x10.

W tym celu rozdzielnice RG nalezy rozbudowa¢ o wylacznik
bezpiecznikowy R303-25A umieszczony we wnetrzu rozdzielnicy lub w
obudowie izolacyjnej IP65 zlokalizowanej obok rozdzielnicy RG.
Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych przez
pomieszczenia szkoty zgodnie z normami i przepisami.

Pobor mocy zgodny warunkami zasilania.

4.3 OSWIETLENIE BOISKA

Boiska sportowe zostang oswietlone naswietlaczami
metalohalogenowymi o mocy 400W i 150W (osw. nocne) . Projektory
zostang umieszczone na masztach 10m stalowych, ocynkowanych z
fundamentami o wymiarach 0,4x0,4x1,6m oraz z poprzeczkami 1,5m,
zabudowanych zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu piaskiem z ubiciem
mechanicznym warstwami co 20 cm.

Maszty zasili¢ kablami YKY 5x10 i YKY 5x6mm? (o$w. nocne) z
projektowanej rozdzielnicy TE.

Projektowane kable uktada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
DVK110 — AROT. Lokalizacje masztéw przedstawiono na zataczonych
rysunkach.

W maszty wciagnaé przewody YLY3x1,5 mm? i przytaczyé oprawy do
kabli zasilajgcych za pomocg tabliczek stupowych. Projektowane
oSwietlenie zatgczane i sterowane bedzie za pomocag projektowanej
rozdzielnicy TE zabudowanej w pomieszczeniu trenera.

Przewidziano reczne sterowanie o$wietleniem boiska za pomocag
tacznikdw sterujacych umieszczonych w rozdzielnicy TE oraz zegarem
astronomicznym — oswietlenie dyzurne nocne (oprawy nr 31-32).
Zgodnie z normg PN-EN 12193 uzyskano dla boiska pitkarskiego klasy
natezenie oswietlenia 90x > 75Ix przy rownomiernosci 0,55 > 0,5.

4.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAPLECZA

Pomieszczenia zaplecza nalezy oswietlic oprawami  $wietldwkowymi
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.



Przekrdj i typ przewodow oraz kabli przyja¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Przewody uktada¢ pod tynkiem i w kanatach instalacyjnych. Na
powierzchniach palnych stosowac¢ osprzet hermetyczny dostosowany do
montazu w tych warunkach. Ponadto nalezy stosowac przewody YDY o
napieciu izolacji 750V uktadane w niepalnych rurkach i kanatach.
Ponadto w warunkach wilgotnych nalezy stosowac¢ osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora.

Instalacje elektryczne zaplecza zasilane bedg z rozdzielnicy TE.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami réznicowopradowymi,
instalacyjnymi i bezpiecznikami umieszczonymi w proj. rozdzielnicy TE i
w istniejacych rozdzielnicach szkolnych.

4.5 POMIAR ENERGII
Istniejgcy uktad pomiarowy pozostanie bez zmian.

4.6 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne,
réznicowopradowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-S. Potwierdzi¢ uktad
pracy sieci n.n..

W pomieszczeniach zaplecza wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg
potaczong z projektowanym uziomem fundamentowym FeZn 25x4
dobudowanego zaplecza. Szyne wyrownawczg wykonac¢ przy pomocy
szyn uziemiajacych prod. DEHN lub innych o nie gorszych parametrach
oraz przy pomocy bednarki FeZn25x4.

Do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy przewodem LYZ025 przytgczyc
przewdd PE rozdzielnicy TE oraz przewodzace elementy dobudowanego
zaplecza i istniejgcg gtowng szyne wyréwnawczg budynku szkolnego.
Maszty oswietleniowe uziemi¢ przy pomocy uzioméw otokowych
FeZn25x4 zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczac 10Q.

4.7 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowac ochronniki klasy B+C w proj. rozdzielnicy TE

4.8 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Projektowane zaplecze  wyposazy¢ w urzadzenie piorunochronne
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

W tym celu nalezy wykona¢ uziom fundamentowy Fe Zn 25x4 budynku
zaplecza.

Jako zwody nalezy wykorzysta¢ przewodzace, metalowe pokrycie
dachu budynku zaplecza oraz przewody FeZn d=8mm.

W charakterze przewoddw odprowadzajacych nalezy wykorzystac
zbrojenie stupdw zelbetowych scian budynku.



W przypadku montazu urzgdzeh wentylacyjnych na zewnatrz budynku
nalezy je chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi przy pomocy
zwoddéw pionowych potgczonych z urzgdzeniem piorunochronnym.
Urzadzenie piorunochronne dobudowanej czesci budynku przytaczy¢ do
istniejgcego urzgdzenia odgromowego.



