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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji odwodnienia boiska sportowego wraz
z przylegtym terenem, a takze instalacji c.0. w utworzonym pomieszczeniu
zaplecza.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
o instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chtonnymi
e instalacje co
e instalacje wod-kan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— projekt budowlany budowy boiska autorstwa Henryki Romanowskiej,
— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— literatura branzowa, normy i przepisy branzowe.

3. DANE OGOLNE ORAZ LOKALIZACIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej, instalacji c.o i
wod-kan. pomieszczenia zaplecza zlokalizowanego w Odrzywole gm. Odrzywot na
dziatce nr ewid. 331.

4. ODWODNIENIE BOISKA.

Zbieracz prowadzony jest ze spadkiem min. 0,3%. Zbieracz wykonywany jest z rur
karbowanych z PVC-U 180 (z perforacjg).

Wszystkie dtugosci przewoddw, materiat rur, S$rednice, spadki oraz rzedne
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Na zakonczeniu zbieracza, przed odprowadzeniem kanatu do odbiornika wadd
drenazowych, zamontowa¢ studnie Tegra 600 z osadnikiem.

Studzienki nalezy uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosSci wystarczajacej dla
swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka. Studzienki nalezy posadowic
na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm. Po wykonaniu potaczenia
z rurociggami, nalezy wykonaC obsypke jak dla rur i zasypke materiatem
odktadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zagesci¢é z wymaganym
stopniem zageszczenia.
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5. OPIS INSTALACJI OGRZEWANIA W PROJEKTOWANYCH
POMIESZCZENIACH ZAPLECZA

Straty ciepta dobudowywanych pomieszczert obliczone zostalty w oparciu o
aplikacje Audytor OZC i wynosza odpowiednio dla pokoju 1084 W i dla korytarza
611 W.

Nowg instalacje ogrzewania pomieszczen projektuje sie, jako dwururowg z rur PP
np. BOR Plus STABI f-my Wavin. Parametry wody grzewczej nalezy przyjac
zgodnie z istniejgcy instalacjg dziatajgcg na obiekcie.

Do zapewnienia parametrow komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku
projektuje sig montaz grzejnikdw stalowych ptytowych dolno zasilanych typu CV
produkgji firmy PURMO lub rownowazne, zgodnie z rysunkiem.

Instalacja zostanie wyposazona w zawory termostatyczne, oraz stosowng do
wymagan armature regulujacg przeptyw, w zaleznosci od punktu wpiecia w
istniejgcg instalacje. Przy wyborze punktu wpiecia nalezy uwzgledni¢ wymagania w
zakresie zapotrzebowania na ciepto projektowanej instalacji, a takze wymagane
cisnienie dyspozycyjne.

Projektuje sig wigczenie w istniejaca instalacje w miejscu przebiegajacego ponizej
pomieszczenia kanatu cieptowniczego.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentéw przy zapewnieniu
rownych lub lepszych parametréw.

6. Instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej i odptyw od kanalizacji dla projektowanej umywalki nalezy
wigczy€ do istniejacej instalacji szkolnej w pomieszczeniu kottowni

Instalacje wody zimnej wykonac z rur z tworzywa sztucznego PP tgczonych przez
zgrzewanie

W celu wigczenia sig do instalacji wody zimnej nalezy przecigc istniejacy pion
wodociggowy fi 3/4 w kottowni , zamontowac tréjnik 3/4*3/4 pion polaczyé
$rubunkiem , za tréjnikiem zamontowac zawdr odcinajgcy kulowy 3/4cala,rure PP
o Srednicy zewnetrznej fi 25 mm z pomieszczenia kottowni do pomieszczenia
zaplecza prowadzi¢ po Scianie mocujac uchwytami co 0,5m ,w pomieszczeniu
zaplecza nalezy prowadzi¢ wykutej bruzdzie ktérg po wykonaniu prdby szczelnoéci
i ptukaniu rur nalezy zamurowac, rure przez przejscia przez Sciany prowadzi¢ w
tulejach z rury stalowej oc fi 11/4 cala za$§ w bruzdzie w peszlu ochronnym. Dla
uzyskania cieptej wody nalezy zamontowaé przy umywalce przeptywowy
podgrzewacz wody o mocy 2,5 kW 230V. W pomieszczeniu zaplecza zamontowaé
umywalke uniwersalng szer. 55cm z pétpostumentem

Odptyw od umywalki wykona¢ z rur pcv fi 50mm tgczonych na uszczelki, odptyw
wigczy¢ do istniejgcego pionu pev fi 100 mm  w pomieszczeniu kottowni , w tym
celu nalezy przecigc istniejgcy pion, zamontowac tréjnik pcv 100/50 pion potgczyc
nasuwka, rury pcv 50mm prowadzi¢ jak rury wodociggowe po Scianie mocujac
uchwytami co 50 cm a w pomieszczeniu zaplecza w bruzdzie, na kofcu przewodu
zamontowac napowietrznik automatyczny fi50mm
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7. UWAGI

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujgcymi  normami. Prace montazowe winny wykonywac osoby o
potwierdzonych kwalifikacjach i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile w pozwoleniu na budowe
zostanie ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego).

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt nalezy stosowac sie do warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czeéé¢ II ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, oraz przestrzega¢ ogdlnych przepisow bezpieczefnstwa i higieny
pracy zawartych w rozporzadzeniu MPIPS z 26.09.97 r (tj. Dz. U. nr 169 poz.
1650 z 2003r).

Wszystkie instalowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia wymagane prawem.

W calym zakresie opracowania dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
innych producentéw przy zapewnieniu réwnych, Ilub lepszych
parametréw.

Przy montazu instalacji nalezy kierowac sie:

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem”
~Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano -

Montazowych — Instalacje Sanitarne”

MEE it Detrlogr oo 5 sk
dpf‘. NI BUA-11I-8386/140/89
UAN-Jj-k- /108/87
M TInstalacie sanitame




