4/ZT.02. OGRODZENIE CPV 45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z monteem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,,Budavwoiska w miejscowéai Ossa”.

1.3. Zakres robot oéych ST

Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m

Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytéw za bkami wys. min. 6,0m

Wykonanie bramy szer. ok. 2,32m z furtka ok. 1,15m

1.4. Okrdlenia podstawowe

Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST- ,Wymagaoigolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes OST
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi s

2.2.2.Elementy ogrodzenia:

1/ Przsta ( siatka stalowa ocynkowana w otulinie PCV a@cZRx50mm, stupki @60 mm,
rygle @42mm, drut naggowy 3,5 mm, napinacz, gtowica 60/42 mm, drufzaatkowy, pet
sprzajacy),

2/ Furtka 1 szt. o wymiarach 1,15 x 2,0 m,

3/ Brama 1 szt. o wymiarach 2,35 x 2,5 m.

Przy wyborze rozwizan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowaic wiedz techniczi

2.2.3.Materiaty na cokét ogrodzenia :

Cokotu nie projektuje si

3. SPRET

3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu.

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w OST- ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST- ,Wymagania ogolne” pkt.
4.2. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powiniergddbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenmatami. Podczas transportu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST-00.000@nagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Monta ogrodzenia Zgodnie z instrukgproducenta

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i mantarzset:
» stupki musza by ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producesytstemu,
» przesta zamocowane riauby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego ob¥ze m (metr) ustawionego ogrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0goIne” pkt. 9.

10. przepisy zwizane

10.. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowgelbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-0625( Beton zwvkh

3. PN-B-0625] Robotv betonowe ielbetowe. Wymaaani

4. PN-B-0671: Kruszvwa mineralne do beto

5. PN-B-2301( Domieszki do betonu. Klasvfikacia i oktenic

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtiyu. Skiad,
wvmaaania i ocena zaodéwmi

7. PN-B-3225( Materiatv budowlane. Woda do betonéw i zac

8. PN-H-04623 Ochrona przed korogj Pomiar grubgci powtok
metalowvch metodami nieniszea/mi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie
anreswnéci karnzvineiérodnwish

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagor
nnAlnenn 7zastnenwat

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na

zimno nadlnenn nrzeznacze



