PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1|/0118-03 |drogi w terenie rowninnym
990.00*0.001 km 0.990
RAZEM 0.990
2|[KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d.1/0108-06
0.75*(990.0+20.0)*0.0001 ha 0.076
RAZEM 0.076
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D-03.00.00
3[KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.2{0605-01
0.6*0.1*6.0 m3 0.360
RAZEM 0.360
4|[KNNR 6 |Przepusty rurowe pod droga - $cianki czotowe dla rur o sredni- szt
d.2|0605-05 |cy 60 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-31 [Przepusty rurowe pod drogg - rury HDPE o ér. 60 cm m
d.2|0605-08
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
6[KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa- m
d.2|1403-06 |niem skarp rowu przed i za przepustem.
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
3 PODBUDOWY D-04.00.00
7IKNNR 6 |Profilowanie | zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz-  |m?2
d.3/0103-03 |nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2*(990.0+20.0) m?2 3232.000
RAZEM 3232.000
8[KNNR 6 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych gr. (m?
d.3/0113-01 |12 cm
3232.0 m2 3232.000
RAZEM 3232.000
9|KNNR 6 |Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2
d.3/0113-04 |8cm
3.1*(990.0+20.0) m2 3131.000
RAZEM 3131.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




