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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
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d.1|0119-03 |drogi w terenie réwninnym
560.00*0.001 km 0.560
RAZEM 0.560
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO D-03.00.00
2!IKNNR 6 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu  |m
d.2{1302-02 |gr. 30 cm, od km 0+001,50 do km 0+044,30 strona lewa, od km
0+077,60 do km 0+138,0 i od km 0+216,40 do km 0+246,60
strona prawa oraz od km 0+138,00 do km 0+216,40 obustron-
nie. .
44.3-1.5+77.6-44.3+246.6-216.4+(215.4-138.0)*2 m 261.100
RAZEM 261.100
3|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg - tawa fundamentowa zwirowa dla |m3
d.2|0605-01 |dwoch przepustow w km 0+044,30 i w km 0+077,60.
0.8"6.0"0.1*2 m3 0.960
RAZEM 0.960
4|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod droga - rury z HDPE o ér. 50 cm w migjs- |m
d.2|0605-08 |cach jw.
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
5|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg - scianki czotowe dla rur o ér. 50  |Scian
d.2|0605-05 |cm dla trzech przepustow. k.
6 §cian 6.000
K.

RAZEM 6.000

3 PODBUDOWY D-04.00.00

6/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
3|0103-03 |nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1*560.0+12.27*0.8+15.0*0.4/2*4 m2 1757.816
RAZEM 1757.816

7|IKNNR 6  [Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sor- |m?2
3|0107-02 |towanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

1757.816*0.15 m3 263.672
RAZEM 263.672

8|KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulep- |m2
d.3|1005-07 |szonych.
1757.816 m?2 1757.816
RAZEM 1757.816

4 NAWIERZCHNIE D-05.00.00

9|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2
4/0309-02 |o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)
3.0*560.0+12.27*0.8+15.0%0.4/2*4 m?2 1701.816
RAZEM 1701.816

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE D-06.00.00
10|KNR 2-31 |Mechaniczne scinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezie- |m2
d.5/1402-05 |niem na odkiad do 1 km.
0.75*560.0"2 m?2 840.000
RAZEM 840.000

11|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz z zageszczeniem, |m?2
d.5|0204-05 |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0.75*560.0*2 m? 840.000
RAZEM 840.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



